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I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen ciata i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac.
Aby unikngé niepotrzebnych bteddw i wypadkdéw, nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzadzenia
doktadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnic sie, ze
pozostanie z urzgdzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczeristwa zycia i mienia zachowac¢ $rodki ostroznosci
zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
przez zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE

e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnié sie, ze urzadzenie nie jest podtaczone do
sieci.

e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

ﬁ UWAGA

e Wyladowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczyé go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodoéw. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 24 sierpnia 2017 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej
produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki.
llustracje mogg zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na rdéznice w przedstawionych
kolorach.

Dbato$¢ o érodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomos¢, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na
Smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
odpady. Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko
naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego

punktu zbidorki w celu recyklingu odpaddéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i

clektronicanego. —




Il. OPIS URZADZENIA

Uniwersalny regulator pokojowy typu ST-2801 WiFi jest przeznaczony do wspdtpracy z kottami gazowymi ze ztgczem
komunikacyjnym OpenTherm. Urzadzenie zapewnia wygode sterowania temperaturg w domu (obieg CO) oraz
temperatura cieptej wody uzytkowej (CWU) bez koniecznosci schodzenia do kottowni.

Funkcje realizowane przez sterownik:

e Inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej

e Inteligentne sterowanie zadang temperaturg kotta CO

e Zmiana temperatury zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnetrznej (sterowanie pogodowe)
e Tygodniowy program ogrzewania domu i cieptej wody

e  Wyswietlanie informacji o alarmach urzadzenia grzewczego

e Budzik

e Autoblokada

e  Funkcja antyzamarzania

Wyposazenie sterownika:

e Duzy, dotykowy wyswietlacz
e  Wbudowany czujnik pokojowy
e Montaz podtynkowy

Do regulatora ST-2801 WiFi dotgczany jest bezprzewodowy czujnik pokojowy C-mini, ktdry montuje sie w okreslonej
strefie grzewczej. Czujnik ten przesyta informacje o aktualnej temperaturze pomieszczenia do sterownika ST-2801 WiFi.

Aby zarejestrowac czujnik, nalezy wybraé w regulatorze opcje Rejestracja, a na czujniku nacisngé przycisk komunikacji. Po
prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji, wyswietli sie odpowiedni komunikat.

Zarejestrowanego czujnika nie mozna wyrejestrowag, a jedynie go wytgczy¢ przez zaznaczenie opcji Wytgczony.




IIl. MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami. Regulator ST-2801 WiFi przeznaczony
jest do montazu na Scianie.

n UWAGA

Regulator jest przystosowany do montazu w puszce podtynkowej. Sterownik zasilany jest napieciem 230V/50Hz
— kable nalezy wpigé¢ bezposrednio do tgczki na sterowniku. Przed montazem/demontazem nalezy odtgczy¢
zasilanie.

1. W miejscu gdzie podtaczony zostanie regulator pokojowy (w puszcze elektrycznej) przymocowac do Sciany
tylng pokrywe montazowa.

2. Podtaczy¢ przewody.

¢

ZASILANIE 230V 50Hz

n UWAGA

Kolejnos¢ kabli taczacych urzadzenie OpenTherm z regulatorem ST-2801 WiFi nie ma znaczenia.

3. Regulator pokojowy montujemy na zatrzaskach.




IV. OPIS EKRANU GEOWNEGO

Tryb: Automatyczny

Pt 12:07
01.01.2016

Informacja o aktywnym trybie kotta
Aktualna data i godzina — klikniecie ekranu w obszarze tej ikony spowoduje przejscie do menu umozliwiajacego
zmiane aktualnej godziny oraz daty.

3. lkona kotta:
- ptomien w kotle — kociot rozpalony, w trybie pracy
- brak ptomienia — kociot wygaszony

4. Temperatura CWU — aktualna i zadana — klikniecie ekranu w obszarze tej ikony spowoduje przejscie do menu
umozliwiajgcego zmiane temperatury zadanej CWU

5. Temperatura pokoju — aktualna i zadana — klikniecie ekranu w obszarze tej ikony spowoduje przejscie do menu
umozliwiajgcego zmiane zadanej temperatury pokoju.

6. Informacja o temperaturze zewnetrznej

7. Wejscie do menu sterownika
Sygnat WiFi — klikniecie ekranu w obszarze tej ikony spowoduje przejscie do informacji o sile sygnatu potaczenia,
numerze IP oraz przejscie do ustawiet modutu WiFi




V. MENU STEROWNIKA

1.

SCHEMAT BLOKOWY MENU GtOWNEGO

Menu

Modut WiFi

Ustawienia czasu

Tryb

Ustawienia ekranu

Ustawienia budzika

Zabezpieczenia

Obieg grzewczy

Ciepta woda

Ustawienia

Tygodnidéwka

Wybor jezyka

Informacja o programie

Menu serwis

|

|

Zataczony
Wybor sieci WiFi
Rejestracja
DHCP
Wersja modutu
Ustawienia zegara
Ustawienia daty
Automatyka
Grzanie
Obnizenie
Tryb letni
Przyjecie
Nieobecny
WELE[S]
Wytaczenie
Woygaszacz ekranu
Jasnosé ekranu
Wygaszenie ekranu
Czas wygaszania
Wytaczony
Aktywny w wybrane dni
Aktywny jednorazowo
Godzina budzenia
Dzier budzenia
Autoblokada wtaczona
Autoblokada wyfaczona
Autoblokada kod PIN
Rodzaj regulacji
Temp pokoju zadana
Obnizenie temp. zadanej pokoju
Min. temp. zasilania
Max. temp zasilania
Temp. CWU
Obnizenie CWU
Wyt. CWU poza ustawieniami
Ochrona instalacji
Lato
Kalibracja czujnikow

Ogrzewanie domu

Ciepta woda

0o



2. MODUt WIFI

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole R=REHTE ‘ MODUL WIFI
pracy  regulatora. Uzytkownik moze kontrolowa¢ na ekranie o o o
komputera domowego, tabletu, czy telefonu komoérkowego stan ; C- «(T)D ((( )))
wszystkich urzadzen instalacji oraz zmianeg niektérych parametréw za ON _7 T _7 T
posrednictwem internetu. e .

ZALACZONY wWYBOR SIECI WIFI REJESTRACJA
Po zatgczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik

automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej. - -

3. USTAWIENIA CZASU

3.1. USTAWIENIA ZEGARA

Opcja ta stuzy do ustawienia aktualnej godziny, ktéra bedzie wyswietlana na ekranie gtéwnym. Do ustawienia
preferowanych parametréw nalezy uzyc ikon A oraz v a nastepnie, aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienia nacisng¢
ikone <OK>.

3.2. USTAWIENIA DATY

Opcja ta stuzy do ustawienia aktualnej daty, ktora bedzie wyswietlana na ekranie gtéwnym. Do ustawienia preferowanych
parametrow nalezy uzyc¢ ikon A oraz v a nastepnie, aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienia nacisng¢ ikone <OK>.

4. TRYB

W funkcji tej, w zaleznosci od potrzeb uzytkownik wiacza jeden z o$miu trybdw pracy instalacji.

2] wyJscie ‘ TRYB 5] wysscie ‘ TRYB

I oo

ﬁTO ﬂ{‘} ﬂc

AUTOMATYKA GRZANIE OBNIZENIE TRYB PRZYJECIE NIEOBECNY
LETNI

2 "'-
. - oam
., - -
% ...q-

4.1. AUTOMATYKA

Sterownik pracuje zgodnie z ustawionym przez uzytkownika programem czasowym — grzanie obiegu grzewczego oraz
cieptej wody tylko w okreslonych godzinach.

4.2. GRZANIE

Sterownik niezaleznie od godziny i dnia tygodnia pracuje wedtug ustawien <Temp. pokoju zadana> (nastawa w podmenu
<Obieg grzewczy>) oraz <Temp. CWU> (nastawa w podmenu <Ciepta woda>).

4.3. OBNIZENIE

Sterownik niezaleznie od godziny i dnia tygodnia pracuje wedtug ustawien <Obnizenie temp. zadanej pokoju> (nastawa
w podmenu <Obieg grzewczy>) oraz <Obnizenie CWU> (nastawa w podmenu <Ciepta woda>).




4.4. TRYB LETNI

Sterownik obstuguje tylko obieg cieptej wody (obieg grzewczy wytaczony) wedtug ustawienn <Temp. CWU> (nastawa w
podmenu <Ciepta woda>) oraz ustawien programu czasowego.

4.5. PRZYJECIE

Sterownik przez okreslony przez uzytkownika czas pracuje wedtug ustawien <Temp. pokoju zadana> (nastawa w podmenu
<Obieg grzewczy>), oraz <Temp. CWU> (nastawa w podmenu <Ciepta woda>).

4.6. NIEOBECNY

Sterownik wytgcza oba obiegi do okreslonej przez uzytkownika godziny. Aktywna jest jedynie funkcja antyzamarzania (jesli
jest zatagczona).

4.7. WAKACIE

Sterownik wyfacza oba obiegi do okreslonego przez uzytkownika dnia. Aktywna jest jedynie funkcja antyzamarzania (jesli
jest zatgczona).

4.8. WYtACZENIE

Sterownik wytgcza oba obiegi na nieokreslony czas. Aktywna jest jedynie funkcja antyzamarzania (jesli jest zatgczona).

5. USTAWIENIA EKRANU

Funkcja umozliwia dostosowanie wyswietlacza do preferowanych ustawien.

6. USTAWIENIA BUDZIKA

Funkcja stuzy do wybrania ustawien budzika.

e Wytaczony — Po zaznaczeniu tej opcji budzik nie uruchomi  [=IRAEEE ‘ USEAWIEMIARBUDZIKA

sie. \/

ey BN @
e Aktywny w wybrane dni — Budzik bedzie zataczat sie O s:) Co

wytacznie w ustawione w tej funkcji dni tygodnia.

WYLACZONY AKTYWNY W AKTYWNY
WYBRANE DNI JEDNORAZOWO

e Aktywny jednorazowo — Po zaznaczeniu tej opcji budzik

uruchomi sie jednorazowo o ustawionej godzinie budzenia.

e Godzina budzenia — Do ustawienia godziny budzenia nalezy BN ‘ USTAWIENIA BUDZIKA
uzy¢ ikon: oraz a nastepnie , aby zatwierdzié¢
wybrane ustawienia nacisng¢ <OK>. .' :

1 08:00  18.03 .

e Dzierh budzenia - Do ustawienia dnia budzenia nalezy uzy¢ I I

ikon: oraz a nastepnie, aby zatwierdzi¢ wybrane GODZINA DZIER
BUDZENIA BUDZENIA

ustawienia nacisng¢ <OK>.
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7. ZABEZPIECZENIA

Funkcja ta umozliwia wigczenie/wytgczenia autoblokady. Po zatgczeniu 5] wrascie | ——

autoblokady wejscie do menu sterownika bedzie mozliwe jedynie po

wprowadzeniu kodu PIN. . : i PIN1234 °
EEEN
. _ . _ . EE-

AUTOBLOKADA AUTOBLOKADA AUTOBLOKADA
ﬁ UWAGA WLACZONA WYLACZONA KOD PIN
. . WSTECZ
Fabrycznie ustawiony kod PIN to ,,0000”. - - -

8. OBIEG GRZEWCZY

8.1. RODZAJ REGULACIJI

e Stafa temperatura — Zaznaczajac te opcje uzytkownik wybiera regulacje temperatury zadanej kotta bez udziatu
czujnika zewnetrznego. Uzytkownik ustawia konkretng temperature zadang na kotle. Dodatkowo po zataczeniu
funkcji termostatu kociot bedzie wygaszany po osiggnieciu temperatury zadanej pomieszczenia (przy wytgczonej
funkcji termostatu osiggniecie temperatury pomieszczenia spowoduje obnizenie temperatury zadanej na kotle).

e Pogodowa - Po zaznaczeniu tej funkcji temperatura zadana na kotle zalezna bedzie od temperatury zewnetrzne;j.
Uzytkownik ma do dyspozycji nastepujgce parametry nastaw:

100° E

» Krzywa grzewcza — Jest to krzywa, wedtug ktorej gg: Temp. zadana 20
wyznacza sie temperature zadang kotta na n v A
podstawie temperatury zewnetrznej. W naszym ig: ) |
sterowniku krzywa ta jest konstruowana na 33: Prdg 10
podstawie czterech punktow temperatur  10° « >

zewnetrznych : 10°C, 0°C, -10°C oraz -20°C.

» Redukcja ogrzewania — Parametr ten dotyczy programu czasowego, gdzie uzytkownik wyznacza w
poszczegdlnych dniach tygodnia strefy czasowe, w ktérych kociot ma pracowaé wedtug parametréow
temperatur zadanych. Praca sterownika poza przedziatami czasowymi jest zalezna od nastawy
uzytkownika w podmenu <Redukcja ogrzewania> - po zaznaczeniu opcji <Ekonomiczna> sterownik
bedzie wytaczat dany obieg, a po zaznaczeniu opcji <Obnizona> sterownik bedzie pracowat wedtug
nastaw temperatur obnizonych.

» Wptyw czujnika pomieszczenia — Po wigczeniu tej funkcji uzytkownik ustawia wptyw temperatury
pomieszczenia na regulacje:

Histereza 1 — maty wptyw na temperature kotta

Histereza 5 — duzy wptyw na temperature kotta

» Rodinica temperatur pomieszczenia — Ustawienie to okres$la jednostkowg zmiane aktualnej temperatury
pokojowej, przy ktérej nastgpi okreslona zmiana temperatury zadanej kotta.

11



Przykiad:

Rdéznica temperatur pokoju 0,5°C

Zmiana zadanej 1°C

Temperatura zadana kotta 50°C

Temperatura zadana regulatora pokojowego 23°C

Przypadek 1 : Jezeli temperatura pokojowa wzrosnie do 23,5°C (o 0,5°C powyzej temperatury zadane;j
pokoju) to temperatura zadana na kotle zmniejszy sie do 49°C (o 1°C).

Przypadek 2 : Jezeli temperatura pokojowa spadnie do 22°C (o 1°C ponizej temperatury zadanej pokoju)
to temperatura zadana kotta wzrosnie do 52°C (o 2°C).

» Zmiana zadanej — Ustawienie to okresla o ile stopni temperatura zadana kotta zwiekszy sie lub zmaleje
przy jednostkowej zmianie temperatury pokojowej (patrz: Roznica temperatur pomieszczenia). Funkcja
ta aktywna jest tylko z regulatorem pokojowym TECH i jest Scisle zwigzana z parametrem <Rdznica
temperatur pomieszczenia>.

» Termostat — Po zataczeniu tej funkcji kociot bedzie wygaszany po osiggnieciu temperatury zadanej
pomieszczenia (przy wytgczonej funkcji termostatu osiggniecie temperatury pomieszczenia spowoduje
obnizenie temperatury zadanej na kotle).

8.2. TEMP.POKOJU ZADANA

Parametr stuzy do ustawiania temperatury zadanej pokoju (temperatura zadana dzienna, komfortowa). Nastawa ta jest
wykorzystywana m.in. w programie czasowym — obowigzuje w wyznaczonych przez ten program godzinach.

8.3. OBNIZENIE TEMP.ZADANEJ POKOJU

Parametr ten stuzy do ustawiania temperatury zadanej pokoju obnizonej (temperatura zadana nocna, ekonomiczna).
Nastawa ta jest wykorzystywana m.in. w trybie obnizenia.

8.4. MIN TEMPERATURA ZASILANIA

Parametr ten okresla minimalng zadang temperature kotta — nie mozna ustawic¢ temperatury zadanej kotta nizszej od tej
wartosci. W pewnych sytuacjach temperatura zadana kotta moze by¢ regulowana przez algorytm pracy sterownika — nie
zostanie ona obnizona ponizej wartosci <Min. temperatura zasilania>.

8.5. MAX TEMPERATURA ZASILANIA

Parametr ten okresla maksymalng zadang temperature kotta — nie mozna ustawi¢ temperatury zadanej kotta powyzej tej
wartosci. W pewnych sytuacjach temperatura zadana kotta moze by¢ regulowana przez algorytm pracy sterownika — nie
zostanie ona podniesiona powyzej wartoSci <Max. Temperatura zasilania>.

12



9. CIEPtA WODA

9.1. TEMP. CWU

Parametr stuzy do ustawiania temperatury zadanej cieptej wody. Nastawa ta jest wykorzystywana m.in. w programie
czasowym — obowigzuje w wyznaczonych przez ten program godzinach.

9.2. OBNIZENIE CWU

Parametr stuzy do ustawienia temperatury zadanej cieptej wody obnizonej. Nastawa ta jest wykorzystywana m.in. w
trybie obnizenia.

9.3. WYt. CWU POZA USTAWIENIAMI

Zatgczenie tej opcji powoduje, ze ciepta woda uzytkowa nie jest ogrzewana poza zakresami tygodnidweki.

10. USTAWIENIA

10.1. OCHRONA INSTALACII

Po zatgczeniu tej funkcji uzytkownik ustawia temperature zadana. Jesli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej zadanej
uruchamiana jest pompa, ktéra pracuje do momentu podniesienia temperatury i utrzymania jej przez 6 minut. Po
zatgczeniu ochrony instalacji sterownik sprawdza réwniez temperature kotta — jesli spadnie ona ponizej 10°C inicjowane
jest rozpalanie i utrzymanie ptomienia do momentu osiggniecia temperatury na kotle wyzej niz 15°C.

10.2. LATO

Po zataczeniu funkcji LATO sterownik na biezaco sprawdza temperature zewnetrzng. Sterownik wytgczy obieg grzewczy
jesli temperatura przekroczy wartos¢ zadang w tej funkcji.

10.3. KALIBRACJA CZUJNIKOW

Kalibracji czujnikow dokonuje sie przy montazu, lub po dtuzszym uzytkowaniu regulatora, jezeli temperatura pokojowa
(dotyczy czujnika pokoju), lub temperatura zewnetrzna (dotyczy czujnika zewnetrznego) mierzona przez czujnik odbiega
od rzeczywistej. Zakres regulacji od -10°C do +10°C z doktadnoscig do 0,1°C.

11. TYGODNIOWKA

Uzytkownik ma mozliwos¢é ustawienia sterowania tygodniowego dla ogrzewania domu oraz cieptej wody w poszczegdlne
dni tygodnia oraz w okreslonych godzinach. Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia trzech réznych przedziatéw czasowych
w kazdym dniu tygodnia za pomocg strzatek GORA i DOL. Uzytkownik ma mozliwo$¢ skopiowania nastaw do wybranych

dni tygodnia.
zmienid.

T - alaby . alaalp

e Na ekranie zmiany nastaw dla danego dnia tygodnia . E _: ': E _:' . E _:'
zaznaczamy okresy grzewcze, ktére majg by¢ aktywne, a e
nastepnie kazdemu z okreséw grzewczych ustawiamy PON,E;,Z',MEK WT'N;EK éR'c'M

zadane granice czasowe.
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e W przedziatach czasowych sterownik pracuje wedtug

nastaw temperatur zadanych. Praca sterownika poza . .
4 %4 05:00/ > 08:00

przedziatami czasowymi jest zalezna od nastawy

uzytkownika w podmenu Obieg grzewczy -> Typ regulacji - od 14:00 » 23:00

> Pogodowa -> Redukcja ogrzewania — po zaznaczeniu opcji
<Ekonomiczna> sterownik bedzie wytaczat dany obieg, a po od| 23:45 ro 23:59
zaznaczeniu opcji <Obnizona> sterownik bedzie pracowat

12. WYBOR JEZYKA

Opcja ta stuzy do wyboru preferowanego przez uzytkownika jezyka oprogramowania.

13. INFORMACJA O PROGRAMIE

Po uruchomieniu tej opcji, na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta wraz z wersjg oprogramowania sterownika.

ﬁ UWAGA

W przypadku kontaktu z dziatem serwisowym firmy TECH nalezy poda¢ numer wersji oprogramowania
sterownika.

14. MENU SERWIS

Funkcja ta pozwala na zaawansowane ustawienia sterownika. Funkcje menu serwisowego przeznaczone sg dla
wykwalifikowanych instalatorow i chronione sg czterocyfrowym kodem.

Vi. DANE TECHNICZNE

Wyszczegolnienie Wartos¢
Zakres nastaw temperatury pokojowej od 5°C do 40°C
Napiecie zasilania 230V +/- 10% / 50Hz
Pobér mocy 1,3wW
Btad pomiaru temperatury pokojowe;j +/- 0,1°C
Temperatura pracy od 5°C do 50°C

VIl. ALARMY

Regulator ST-2801 WiFi bedzie sygnalizowat wszystkie alarmy, ktore wystgpig w sterowniku gtéwnym. Kiedy alarm sie
aktywuje, regulator pokojowy bedzie wysytat sygnat dZzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawi sie komunikat z ID btedu.

n UWAGA

W wiekszosci przypadkow, aby pozby¢ sie alarmu nalezy usungé alarm bezposrednio na kotle.




Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze produkowany przez nas ST-2801 WiFi spetnia wymagania Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panistw cztonkowskich dotyczgcych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i
uchylajaca dyrektywe 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62), Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady
ustalania wymogéw dotyczagcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energia
(Dz.U.UE.L.2009.285.10 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. ,w
sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym” wdrazajgcego postanowienia dyrektywy ROHS
2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:

EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011+ A2:2014 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) Art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

ETSI EN 301 489-1V2.1.1 (2017-02) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego.

/ A -)
& /7 / a.a;ﬁ’ a Il
P AVEY JUurA ANUSZ MASTER
WEASCICIELE TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

Wieprz, 24.08.2017
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1ei=r1 STEROWNIKI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

Biata Droga 31
34-122 Wieprz

SERWIS
32-652 Bulowice,
ul. Skotnica 120

Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 338751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane sq:
Pn. - Pt.

7:00-16:00
Sobota
9:00-12:00



