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Aftestation

wydany w ramach ekspertyzy technicznej nr 65943/ET/2o17 , na podstawie wyników z badań nr 1 6597/1 8.1 9LB/1 '
dotyczącej kotła typu oGN|Wo EKo Pe||et 25 kW nr fabryczny 1 PL (badania wykonane przez laboratorium akredytowane, nr akredytacji AB 001)'

issued under the technical expeftise no. 65943/ET/201 7, on the basis the of test results No 1 6597/1 8-19L8/1
concerning the boiler type OGNIWO EKO Pellet 25 kW, serial number 1 PL. (fesfs were pertormed by accredited laboratory, accreditation No AB 001).

Egz. nr:1 I Copy No. : 1
Wydano egz.:2 I Number of Issued copies: 2

Kocioł gzewczy przeznaczony do systemów centra|nego ogrzewania, w których nośnikiem
ciepła jest woda o temperatuŻe do 11OoC.
Heating boiler for central heating installations where heat canier is water and the maximum

inq temperature is 1 10 oC.

OGNIWO EKO Pellet 25 kW, nr fabryczny 1 PL.

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

Data zlecenia:
Date of order: 04.12.2017

PN-EN 303-5:2012 pkt. 4.4.2.4.4.7
PN-EN 303-5:2012 point 4.4.2. 4.4.7

303-5:2012 Kotły gzewcze . Część 5: Kotły grzewcze na pa|iwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Heating boilers - Part 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat

badań / Characteristics of examined deylbes based on test resu/ts

Kocioł gzewczy typu oGN|Wo EKo Pe||et 25 kW nr fabryczny 1 PL firmy Spółdzie|nia Meta|owo-od|ewnicza ''oGNlWo"
spełnia wymagania dla klasy 5 wg normy PN-EN 303.5:2012 w zakresie emisji i efektywności energetycznej.
HeatingboilertypeoGNIWoEKoPellet25kWserid number1PLmadebySpółdzielniaMetalowo-odlewnicza,,oGNlWo,,fu|fi|srequirements
of 5 class boiler according to PN-EN 303-5:2012 in the area of emission and boiler efficiency.

Wie|kości charakterystyczne d|a kotła typu:
WieIkość
Parameter OGNIWO EKO Pellet 25 kW

Numer fabrycznv I Serial number
Nominalna moc cieplna I Nominal heat
Maksyma|ne ciśnienie robocze l Maximum

Sorawność kotła dla mocv nom/ min
Boiler efficiencv for nom. heaU min. heat 92,1 t90,3

w mg/m3 przy 10o/ol13o/o OzEmisja zmierzona
przy mocy
nominalnej

Emission measured
at nominal heat

w mg/m3 puy 10o/ol13o/o Oz

w mg/m3 pzy 10o/ol13o/o Oz 1 2 , 6  I  9 , 1

w mg/m3 przy 10o/ol13o/o Oz 184 I 133
Emisja zmierzona

przy mocy
minimalnej

Emission measured
at minimum heat

w mg/m3 przy 10o/ol13o/o Oz 113 I  82

w mg/m3 przy 10o/ol13oh Oz 9,6 /  6,9
' 13 ,8  /  10 ,0w mg/m3 przy 10%113% Oz

w mg/m3 przy 10ohl13o/o Oz 117 I 85
K|asa kotła l Boiler class

Wykonujący badania /
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