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Modut mieszajacy BRU

AFRIS BaSiC do ogrzewania podtogowego

AFRISO Sp. Z 0.0. Zespot Obstugi Klienta | Z zaworem ARV ProClick
Szatsza, ul. Koscielna 7 tel. 32 330 33 55
42-677 Czekanéw fax 32 330 33 51
www.afriso.pl zok@afriso.pl

UWAGA!

Niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania dostepna jest na stronie internetowej
www.afriso.pl w zaktadkach ,Katalog produktéow” oraz ,,Pobierz"”.

Art.-Nr 90 551 00

OSTRZEZENIE!

Modut mieszajacy moze by¢ instalowany, uruchamiany i demontowany tylko przez wy-
szkolony personel. Prace przy obwodach elektrycznych nalezy zleca¢
do wykonania wytacznie uprawnionemu, wykwalifikowanemu elektromonterowi.

Pompa obiegowa modutu mieszajgcego pracuje pod napieciem sieci
230 V AC. Napiecie to moze spowodowac ciezkie obrazenia i Smier¢.

Nie dopuszczac do kontaktu pompy z wodg ani innymi ptynami.
Przy pracach monterskich nalezy odfgczy¢ zasilanie pompy.
Nie dokonywac¢ zadnych przerébek w pompie.

Ze wzgledu na zastosowane uszczelnienia, ktére uzyskuja petng szczelnos¢
po zwilzeniu, mozliwe jest tylko przeprowadzenie proby szczelnosci woda.
Préba szczelnosci sprezonym powietrzem moze wykazaé nieszczelnosci

na potaczeniach skrecanych.

Zastosowanie

Modut mieszajacy BRU do ogrzewania podtogowego z zaworem ARV zostat zaprojektowany jako
tacznik pomiedzy instalacjg grzewczg po stronie zrédfa ciepta, a rozdzielaczem ogrzewania ptaszczy-
znowego (np. podtogowego). Stuzy do przygotowania czynnika o odpowiedniej temperaturze, ktéry
nastepnie bedzie tfoczony do petli grzewczych rozdzielacza. Wyposazony jest w obrotowy zawér
mieszajacy ARV 362 ProClick. Stopien zmieszania na wyjsciu z modutu mozna ustawi¢ recznie, przy
uzyciu pokretta zaworu. Zalecamy jednak uzycie sitownika elektrycznego ARM ProClick lub odpowied-
niego regulatora (np. ACT) do sterowania temperaturg wody zmieszanej. Modut moze by¢ wykorzy-
stywany w potaczeniu z rozdzielaczami o ilosci obiegéw grzewczych od 2 do 18.

Modut mieszajacy BRU sktada sie z obrotowego zaworu mieszajacego ARV 362 ProClick @), pompy
obiegowej @), dwéch termometréw €) oraz mosieznych elementéw faczacych. Modut mieszajacy BRU
nalezy potaczy¢ z instalacjg grzewcza po stronie zrédta ciepta za pomocg dwdch nakretek GW G1”.
Zalecamy uzycie zawordw odcinajgcych kulowych do potgczenia modutu z instalacja. Do rozdzielacza
modut przykrecany jest réwniez przy uzyciu nakretek GW G1”.

Rozdzielacze AFRISOBasic wyposazone sg juz w komplet nypli z uszczelnieniem do tatwego podtaczenia
modutu mieszajacego.

W komplecie z modutem znajduja sie dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosieznych
o przekroju belki C7. Wieszakéw nalezy uzy¢ kiedy taczymy modut z rozdzielaczem o innym
rozstawie przytaczy niz 220 mm. 1
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Gtebokos¢ modutu - 115 mm

Zasada dziatania

Czynnik grzewczy doprowadzony ze zrédta ciepta wptywa do obrotowego zaworu mieszajgcego ARV
ProClick. Miesza sie w odpowiedniej proporcji zgodnie ze wskazaniem na skali zaworu ARV z czynni-
kiem ptynacym z belki powrotnej rozdzielacza. Czynnik grzewczy wyptywa przez przytgcze zaworu
dzieki pompie obiegowej i ttoczony jest do belki zasilajgcej rozdzielacza. Naptyw czynnika grzewcze-
go do zaworu ARV ProClick ze zrédta ciepta, rownowazony jest przez taka sama ilos¢ odptywajacego
czynnika przez powroét do zrédta ciepta, ktéry zlokalizowany jest w tréjniku, pod niebieskim termo-
metrem.
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Uzytkowanie zaworu ARV 362 ProClick

1. Potozenie pokretta ze skala
Pozycja ,,0" oznacza catkowite zamkniecie zaworu (zamkniecie doptywu wody goracej), a pozycja ,,10”
oznacza catkowite otwarcie zaworu (otwarcie doptywu wody goracej). Kazda inna pozycja na skali oznacza
procentowy stopien otwarcia zaworu (np. pozycja ,,4" oznacza otwarcie zaworu w 40%).

2. Potozenie zawieradta zaworu
Pogrubiony fragment obwodu pokretta, odzwierciedla doktadnie potozenie zawieradta wewnatrz zaworu.
Utatwia to kontrole poprawnosci dziatania zaworu.

3. Montaz sitownika elektrycznego ARM ProClick
Pod pokrettem zaworu ARV ProClick zawsze znajduje sie adapter do montazu sifownika elektrycznego
ARM ProClick. Dzieki systemowi montazu ProClick (rys. 1) wystarczy zdja¢ pokretto i niebieski pierscien
ograniczajacy z zaworu, a nastepnie nasuna¢ sitownik elektryczny ARM ProClick w odpowiedniej pozycji,
az mechanizm montazowy zatrzasnie sie na zaworze.

Rys. 1 System ProClick

Dane techniczne

Parametr / czes¢ Wartos¢ / materiat

Cisnienie pracy max 5 bar

Temperatura pracy max 90°C

Kvs zaworu ARV ProClick 6,3 m3/h

Zasilanie pompy 230 V AC

Pompa Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70/130 mm

(z wtyczka katowa i kablem 1 m)

Stezenie glikolu max 50% 3

Uzytkowanie pompy obiegowej

W celu wymiany pompy obiegowej nalezy odcig¢ doptyw i odptyw czynnika grzewczego

do przytaczy gtéwnych modutu mieszajacego. Zamkna¢ obiegi grzewcze na belkach rozdziela-
cza, a nastepnie odkreci¢ nakretki przy pompie obiegowej i dokonaé¢ wymaganych czynnosci
konserwacyjnych. Po skonczeniu prac nalezy przywroci¢ przeptyw przez modut mieszajgcy oraz
otworzy¢ obiegi grzewcze.

Dopuszczenia i certyfikaty

Obrotowe zawory mieszajgce ARV ProClick podlegaja dyrektywie cisnieniowej 2014/68/UE
i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inzynierska) nie sa znakowane znakiem CE.

Pompy obiegowe, znajdujace sie na wyposazeniu produktu, posiadaja deklaracje zgodnosci,
ktora dostepna jest na stronie internetowej producenta.

Wytaczenie z eksploatacji, ztomowanie

1. Zdemontowac urzadzenie.

2. W trosce o ochrone srodowiska naturalnego nie wolno wyrzuca¢ wytgczonego
z eksploatacji urzadzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodar-
czymi. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego punktu ztomowania.

Moduty mieszajace zbudowane sg z materiatow, ktére mozna poddac recyklingowi.

Gwarancja

Producent udziela na urzadzenie 24 miesiecy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z 0.0..
Gwarancja traci waznos$¢ w wyniku dokonania samowolnych przerébek lub instalacji niezgodnej
z niniejszg instrukcja montazu i uzytkowania.

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan, propozycji
lub probleméw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.




