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I.  WSKAZÓWKI OGÓLNE

System Kominowy LEIER Turbo nale¿y montowaæ zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹, 
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie polskimi normami i przepisami prawa budowlanego 
oraz zasadami BHP.

1. Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y ustaliæ miejsca przy³¹czenia rur spalinowych 
urz¹dzeñ grzewczych. Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy pod³¹czeniami wynosi 30 cm, 
lub w przypadku pod³¹czeñ znajduj¹cych siê naprzeciw siebie - 60 cm.

2. Do jednego komina mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 10 urz¹dzeñ, na jednej 
kondygnacji maksymalnie 4 urz¹dzenia.

3. Minimalna wysokoœæ komina od ostatniego punktu pod³¹czenia pieca, nie mo¿e byæ 
mniejsza ni¿ 2 mb. UWAGA: Patrz tabela nr 2. 

4. Wysokoœæ komina ponad powierzchniê po³aci dachowej mo¿e wynosiæ 
maksymalnie 1,5 m. Przy wiêkszych wysokoœciach (do 3,0) komin nale¿y usztywniæ 
poprzez monta¿ prêtów zbrojeniowych w otworach pustaków obudowy na zaprawie 
cementowej. Prêty musz¹ byæ zakotwione na d³ugoœci min. 1,0 m poni¿ej po³aci 
dachowej i doprowadzone do zakoñczenia komina.

5. Przy³¹czenia urz¹dzenia grzewczego mo¿na dokonaæ po uzyskaniu trwa³ego 
po³¹czenia rur szamotowych (min. po 24 godzinach od wbudowania, przy temp. 

Ootoczenia 20 C).

6. Rozruch i eksploatacjê komina mo¿na rozpocz¹æ nie wczeœniej ni¿ po 7 dniach
od zakoñczenia monta¿u.

UWAGA: Przed rozpoczêciem eksploatacji musi zostaæ dokonany odbiór 
kominiarski komina, zakoñczony podpisaniem protoko³u, dopuszczaj¹cego do 
u¿ytkowania. Odbiór przez osobê uprawnion¹ - mistrza kominiarskiego jest 
jednym z warunków uzyskania gwarancji.

II. SPOSÓB I KOLEJNOŒÆ MONTA¯U

Zalecenia:

1. Pustaki kominowe obudowy nale¿y murowaæ na zaprawie cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M5 (PN-EN 998-2:2004). Gruboœæ spoin powinna 
wynosiæ 1 cm.

2. Podczas murowania zwracaæ szczególn¹ uwagê, aby zaprawa nie dosta³a siê
do wnêtrza pustaka. Aby temu zapobiec zaleca siê u¿ywanie szablonu z blachy,
który mo¿na dokupiæ w firmie LEIER. Niedopuszczalne jest powstanie jakichkolwiek 
trwa³ych po³¹czeñ pomiêdzy pustakami obudowy i rurami szamotowymi.

3. Do ³¹czenia rur szamotowych u¿ywaæ wy³¹cznie do³¹czonego kitu 
kwasoodpornego.

4 . Kit przygotowaæ w czystym naczyniu, dok³adnie odmierzaj¹c (objêtoœciowo) -
7 czêœci kitu w proszku i 1 czêœæ wody. Mieszaæ do uzyskania jednolitej plastycznej 
konsystencji i odczekaæ od 3 do 5 minut. Czas u¿ycia tak przygotowanego kitu - 
1godzina. Zaleca siê przygotowywanie kitu stopniowo, w miarê postêpu robót.

OUWAGA: Nie u¿ywaæ i nie przechowywaæ kitu w temperaturze poni¿ej +5 C.

5.  Rury szamotowe ³¹czyæ na kit kwasoodporny, ustawiaj¹c zewnêtrznym r¹bkiem do 
góry (patrz rys. 3a szczegó³ A). Zamki rur przed na³o¿eniem kitu oczyœciæ i zwil¿yæ 

wod¹ za pomoc¹ g¹bki. Kit nak³adaæ szpachelk¹ na zamek i wstawiaæ nastêpn¹ rurê. 
Po wykonaniu po³¹czenia nie przesuwaæ ³¹czonych elementów. Nadmiar kitu z obu 
stron rury zebraæ, styk przetrzeæ wilgotn¹ g¹bk¹. Na po³¹czeniach rur nie mog¹ 
pozostaæ wyp³ywy  stwardnia³ego kitu kwasoodpornego. Trwa³e po³¹czenie uzyskuje 

Osiê przy temp. 20 C po up³ywie 24 godzin.

6. W trakcie monta¿u górn¹ czêœæ komina nale¿y zabezpieczyæ przed wp³ywem 
warunków atmosferycznych, tak ¿eby unikn¹æ zamakania trzonu komina.

STOPA KOMINA (COKÓ£)

Budowê komina nale¿y rozpocz¹æ na wczeœniej wykonanym (zgodnie 
z projektem) fundamencie uk³adaj¹c poziom¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ 
(np. 2 x papa na lepiku). Pierwszy pustak obudowy u³o¿yæ na zaprawie i wype³niæ 
w ca³oœci - zagêszczaj¹c, betonem klasy min. C8/10 (PN-EN 206-1:2003, dawniej 
klasa B10). Po stê¿eniu betonu nale¿y centralnie osadziæ na zaprawie element 
szamotowy odprowadzenia skroplin i dok³adnie go wypoziomowaæ. W kolejnym 
pustaku wyci¹æ (za pomoc¹ szlifierki z tarcz¹ do ciêcia betonu) otwór na przes³onê 
elementu odprowadzenia skroplin (rys. 1) o wymiarach : szer. 24 cm, wys. 12 cm.

UWAGA: Króciec odprowadzenia skroplin musi byæ ustawiony w kierunku 
otworu wyciêtego pustaka.

REWIZJA KOMINA

W kolejnym trzecim pustaku wyci¹æ otwór o szer. 21 cm na ca³ej wysokoœci 
pustaka (rys. 2). Osadziæ i dok³adnie wypoziomowaæ pustak. W dolnej czêœci rury 
rewizyjnej nale¿y wyci¹æ flexem otwór wyrównania ciœnienia o wymiarach zgodnie 
z tabel¹ nr 1.
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Nastêpnie oczyœciæ i zwil¿yæ g¹bk¹ powierzchniê elementu odprowadzenia 
skroplin. Przed osadzeniem rury rewizji komina, na jej doln¹ krawêdŸ nale¿y na³o¿yæ 
szpachelk¹ odpowiedni¹ iloœæ kitu monta¿owego. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu 
szczególnej starannoœci przy ustawianiu rury w stosunku do œcian pustaka, tak aby 
dobrze dopasowaæ drzwiczki rewizyjne.

TRZON KOMINA

Monta¿ kolejnych pustaków i rur prostych wykonujemy, pamiêtaj¹c o kolejnoœci tj. 
najpierw ustawiaæ pustak obudowy na zaprawie, nastêpnie oczyœciæ i zwil¿yæ g¹bk¹ 
powierzchniê ³¹czonych rur. W miejscu ³¹czenia rur osadziæ centruj¹cy pierœcieñ 
dystansowy. Na doln¹ krawêdŸ rury prostej na³o¿yæ kit monta¿owy i zamontowaæ j¹ 
(rys. 3). W ten sposób wznosimy komin do punktu pod³¹czenia pieca. Zaleca siê 
na³o¿enie pierœcieni dystansowych w ka¿dym miejscu po³¹czeñ rur szamotowych to 
znaczy co 33 cm.

POD£¥CZENIE PIECA

W celu prawid³owego wykonania elementu pod³¹czenia pieca, rurê prost¹ 
osadziæ na sucho bez u¿ycia kitu. Odmierzyæ i zaznaczyæ na rurze miejsce wykonania 
pod³¹czenia, poprzez przy³o¿enie kszta³tki pod³¹czenia ASA, której kontur nale¿y 
obrysowaæ. W zaznaczonym miejscu wyci¹æ otwór pod element pod³¹czenia pieca 
ASA przy pomocy szlifierki k¹towej. Po oczyszczeniu i zwil¿eniu g¹bk¹ krawêdzi 
wyciêtego otworu i kszta³tki pod³¹czenia ASA, na³o¿yæ na miejsce ³¹czenia warstwê 
kitu i wkleiæ element pod³¹czenia, pamiêtaj¹c o zebraniu zwil¿on¹ g¹bk¹ nadmiaru 
kitu monta¿owego. 

PRZEJŒCIE PRZEZ STROP

Otwór w stropie dla zapewnienia dylatacji komina musi byæ wiêkszy od 
zewnêtrznych wymiarów pustaka obudowy o ok. 2 - 3 cm. Przy elementach konstrukcji 
drewnianej typu belki, krokwie itp. nale¿y zachowaæ dylatacjê 5 cm, wykonuj¹c 
odpowiednie wymiany. Szczeliny dylatacyjne wype³niaæ we³n¹ mineraln¹.

UWAGA:  Nie stosowaæ styropianu.

 ZAKOÑCZENIE KOMINA

Przy wykoñczeniu komina z zewn¹trz ceg³¹, obmurówkê wykonaæ pocz¹wszy 
od stropu ostatniej kondygnacji lub na prefabrykowanej ¿elbetowej p³ycie wsporczej 

Pustaki obudowy nale¿y doci¹æ odpowiednio do wymiarów 
betonowej p³yty czo³owej (22/33 cm). P³ytê przymocowaæ ko³kami rozporowymi.
W elemencie ASA i betonowej p³ycie czo³owej umieœciæ za³¹czone uszczelki. 

Elementy komina montowaæ, zachowuj¹c kolejnoœæ tak¹ jak w przypadku budo-
wy trzonu komina. Czynnoœci powtórzyæ w zale¿noœci od iloœci pod³¹czanych kot³ów.

(mo¿liwoœæ nabycia w firmie Leier pod ceg³ê gr. 6,5 cm) u³o¿onej pod po³aci¹ dachow¹ 
na pustaku obudowy (rys. 5). Przejœcie przez dach uszczelniæ we³n¹ mineraln¹ 
i wykonaæ niezbêdne obróbki blacharskie.

Konstrukcja g³owicy komina z prefabrykowan¹ czap¹ betonow¹ (rys. 5 ).
Budowê komina nale¿y zakoñczyæ w taki sposób, aby ostatnia rura szamotowa 

(ustawiona na „sucho”) wystawa³a ponad ostatni pustak obudowy – nie wklejaæ tej 
rury. W ka¿dej œcianie górnej czêœci ostatniego pustaka obudowy wyci¹æ otwory 
odpowiednio do wymiarów kratki przewietrzaj¹cej. Prefabrykowan¹ czapê betonow¹ 
u³o¿yæ na zaprawie stosowanej do murowania pustaków. Ustawion¹ na „sucho” rurê 
wyj¹æ z komina. Os³onê zakoñczenia komina na³o¿yæ na czapê, tak by blaszki 
dystansowe os³ony opar³y siê na wystaj¹cym w górê wypuœcie czapy. Zmierzyæ 
odleg³oœæ od zamka ostatniej wklejonej rury szamotowej do górnej krawêdzi os³ony 
zakoñczenia komina, uzyskuj¹c w ten sposób wymiar „a” ostatniej  rury. Przyciêt¹ rurê 
osadziæ na kicie, nastêpnie na wcisk osadziæ stalow¹ os³onê zakoñczenia komina. 
Styk os³ony zakoñczenia komina z górn¹ krawêdzi¹ skróconej rury uszczelniæ 
dekarsk¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹.

Konstrukcja g³owicy komina z czap¹ kominow¹ wylewan¹ na placu budowy.
Po u³o¿eniu ostatniego pustaka obudowy i wyciêciu otworów, do monta¿u kratek 

przewietrzaj¹cych nale¿y umieœciæ na nim blaszany pierœcieñ szalunkowy czapy, 
nastêpnie wykonaæ szalunek zewnêtrzny, tak, aby czapa posiada³a kapinos. 
Przygotowany szalunek czapy zabetonowaæ na gr. 5-7 cm mierz¹c w œrodku czapy. 
Ostatni¹ rurê szamotow¹ i os³onê zakoñczenia komina zamontowaæ analogicznie jak 
w przypadku monta¿u czapy prefabrykowanej. D³ugoœæ ostatniej rury szamotowej 
uzyskujemy w wy¿ej opisany sposób, przyk³adaj¹c os³onê zakoñczenia komina do 
wylanej wczeœniej czapy, tak, aby blaszki os³ony opar³y siê o wystaj¹c¹ ponad 
powierzchniê czapy krawêdŸ blachy pierœcienia szalunkowego.

PRACE WYKOÑCZENIOWE:

• monta¿ drzwiczek rewizyjnych do pustaka za pomoc¹ ko³ków rozporowych,
• otynkowanie komina,
• za³o¿enie kratek przewietrzaj¹cych,
• za³o¿enie przes³ony elementu odprowadzenia skroplin,
• wpis instalatora na tabliczce znamionowej

    ZG£OSZENIE KOMINA DO ODBIORU



IV  Parametry techniczne
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WYSOKOŒÆ N.P.M. (nad poziom morza)
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LICZBA POD£¥CZANYCH KOT£ÓW

UWAGA: kot³y o mocy > 24 kW wymagaj¹ szczegó³owych obliczeñ.

LICZBA POD£¥CZANYCH KOT£ÓW

2

150 m

4 6 8

MINIMALNA WYSOKOŒÆ KOMINA
OD OSTATNIEGO POD£¥CZENIAMOC

KOT£A
[kW]

ŒREDNICA
KOMINA

[mm] 2

600 m

4 6 8

MINIMALNA WYSOKOŒÆ KOMINA
OD OSTATNIEGO POD£¥CZENIAMOC

KOT£A
[kW]

ŒREDNICA
KOMINA

[mm]

LICZBA POD£¥CZANYCH KOT£ÓW

2

350 m

4 6 8

MINIMALNA WYSOKOŒÆ KOMINA
OD OSTATNIEGO POD£¥CZENIAMOC

KOT£A
[kW]

Tabela nr 2

LT 14
LT 16
LT 18
LT 20
LT 22
LT 25
LT 30

85
89
98

116
123
157
167

372,89
324,26
387,85
409,83
810,28
634,35
880,04

350 x 350 x 330
350 x 350 x 330
400 x 400 x 330
400 x 400 x 330
480 x 480 x 330
480 x 480 x 330
570 x 570 x 330

140
160
180
200
220
250
300

K35
K35
K40
K40
K48
K48
K57

D  - œrednica przewodu spalinowego.n

ŒREDNICA PRZEWODU
SPALINOWEGO

D  [mm]n

SYMBOL
PUSTAKA

WYMIARY PUSTAKÓW
KOMINOWYCH

[mm]

POWIERZCHNIA
KANA£U POWIETRZNEGO

2[cm ]

WAGA KOMINA
[kg/mb] TYP
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p³yta pod obmurówkê
poni¿ej po³aci dachu obustronny wymian drewniany

wym. jak dla belki stropowej

obustronny wymian drewniany
wym. jak dla belki stropowej

we³na mineralna gr. 5 cm (min. 2 cm)
na ca³ym obwodzie na wys. belki strop.

we³na mineralna gr. 5 cm (min. 2 cm)
na ca³ym obwodzie na wys. belki strop.
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we³na mineralna gr. 3 cm
na ca³ym obwodzie na wys. belki strop.

we³na mineralna gr. 3 cm
na ca³ym obwodzie na wys. belki strop.
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