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wydany w ramach ekspeńyzy technicznej nr 63536/ET/2017, na podstawie wyników z badań nr 129612017.LBl,|,
dotyczącej kotła typu oGN|Wo EKo PLUS+ 10 kW nr fabryczny 112017,

issued under the technical expertise no. 63536/ET/2017, on the basis the of test results No 1296/2017-LB/1
concerning the boiler type OGNIWO EKO PLUS+ 10 kW, serial numer 1/2017

grzewczy p|zeznaczony do systemów centra|nego ogzewania' w których nośnikiem
ciepła jest woda o temperaturze do 1 10oC.
Heating boiler for central heating installations where heat canier is water and the maximum

is 1 10 oC.

OGNIWO EKO PLUS+ 10 kW, nrfabryczny 112017

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

Data zlecenia:
Date of order: 25.04.2017

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1 189 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Par|amentu
Europejskiego i Rady 2009/125ME w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu d|a kotłów na pa|iwo stałe'
Commission Regulation (EU) 2015/1 189 of 25 Apri l  2015 implementing Directive 2O09l125lEC of the European
Parliament and of the Council with reoard to EKOdesi
PN-EN 303.5:2012 Kotły grzewcze - CzęŚć 5: Kotły grzewcze na pa|iwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Heating boilers - Part 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat

o f up t oS00kW-T
of examined devices based on fesf resu/fs

wymagania Rozpoządzenia Komisji (UE) 2015/1 189.
Heating boiler type oGNlWo EKo PLUS+ 10 kW, serial number 1/2017 made by Społdzielnia Metalowo-odlewnicza ,,oGNlWo', Biecz fulfils

of Commission Requlation (EU) 2015/1 1Bg

Lp. WieIkość
Parameter

Jednostka
Unit

Wymagania I Requirements
Rozporządzenia Kom isji (U E)
Commission Regulation (U E)

2015t1189

Wynik badań
Test result

1
Sezonowa emisja
Seasona/ emissions

co w mq/m" orzv 10'h O, Ś 500 232
2 Pvł / Dust w mo/m" orzv 10o/o O, ś 4 0 12,9
3 OGC w mg/m" przy 10o/o 02 Ś20 2,9
4 NO, w mg/m" przy 10o/o Oz ś 350 134

Sezonowa efektywnośĆ energetyczna
Seasonal enerqv efficiencv lnJ % > 7 5 76,5

Kocioł gzewczy typu oGN|Wo EKo PLUS+ 10 kW, nr fabryczny 112017 flrmy Biecz spełnia

WieIkośc
Parameter

Wie|kości charakterystyczne d|a kotła typu:

OGNIWO EKO PLUS+ 1O KW

Sprawność użytkowa pzy nomina|nej mocy ciep|nej [n"]

Sprawnośc uzytkowa pzy minima|nej mocy ciep|nej [r1o]

Pzy nominalnej mocy cieplnej [e1,"*]Zuzycie energii
elektrycznej na
potrzeby Własne
Auxiliary electricity
consumption

Pzy minimalnej mocy cieplnej [el.;"]

Wykonujący badania I Performing tńe tests
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