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Charakterystyki przepływu: Dobór wydajności stabilera:

Natężenie przepływu [m3/h]
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Rodzaj pomieszczenia Wydajność stabilera 
[m3/h]

 ⋅ Pokoje mieszkalne i sypialne (na 1 osobę) 20

 ⋅ Kuchnia z oknem zewnętrznym z elektryczną kuchenką 
(mieszkanie dla 1 lub 2 osób)

 ⋅ Ustęp oddzielny
30

 ⋅ Pokoje mieszkalne i sypialne (na 2 osoby)
 ⋅ Kuchnia z oknem zewnętrznym z kuchenką elektryczną 

(mieszkanie dla 3 osób)
 ⋅ Kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka, kuchnia 

z kuchenką elektryczną
 ⋅ Łazienka z ustępem lub bez

50

 ⋅ Kuchnia z oknem zewnętrznym z kuchenką gazową 
lub węglową

 ⋅ Pokoje mieszkalne i sypialne (na 3 osoby)
70

Wykres strat ciśnienia stabilizatorów w zależności  
od natężenia przepływającego powietrza.

Stabilizator wentylacji z kasetą KSW1, KSW2

Stabiler ogranicza nadmierny wypływ powietrza przez kanał wenty-
lacyjny. Urządzenie posiada konstrukcyjnie określoną wartość gra-
niczną przepływu powietrza. Zwiększenie przepływu powyżej tej war-
tości powoduje stopniowe przymykanie się przepustnicy i tym samym 
ograniczenie strumienia wypływającego powietrza na określonym 
poziomie. Wartość graniczna w stabilizatorze jest tak dobrana, aby 
była zgodna z zaleceniami polskich przepisów prawnych dotyczących 
wentylacji. Pozwala to na łatwy dobór urządzenia w zależności od po-
mieszczenia, w którym jest kanał wentylacyjny. 

Seria KSW to zestaw dedykowany do montażu na przewodach ruro-
wych. Składają się na niego: stabiler, kaseta montażowa z wylotem 
oraz osłona zastępująca kratkę wentylacyjną. Budowa wlotu kasety 
zapewnia także łatwą instalację klapy przeciwpożarowej, w przypadku 
gdy zachodzi konieczność jej zastosowania.

Zastosowanie:
 ⋅ ograniczenie nadmiernego wypływu powietrza przez kanał 

wentylacyjny

Oznaczenia / kod produktu

KSW1 x-ML-B
kolor

wersja malowana

limit przepływu

stabilizator wentylacji z kasetą dolotową i osłoną

Oznaczenia / kod produktu

KSW2 x-ML-B
kolor

wersja malowana

limit przepływu

stabilizator wentylacji z kasetą dolotową i osłoną

Przeznaczenie elementu W W - przewody wentylacyjne

Materiał OC OC - bl. ocynkowana

Stabilizatory wentylacji
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Stabilery - wersje:

Stabilizator KSW1 Stabilizator KSW2

Charakterystyki przepływu: 

Natężenie przepływu [m3/h]
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Wykres strat ciśnienia stabilizatorów w zależności od natężenia przepływającego powietrza.

Kaseta dolotowa 

Oznaczenia / kod produktu

KDSW ...
model stabilizatora wentylacji

kaseta dolotowa do stabilizatora wentylacji

Przeznaczenie elementu W W - przewody wentylacyjne

Materiał OC OC - bl. ocynkowana

Stabilizatory wentylacji / Kaseta dolotowa


