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Grzatek nurkowych izolowanych mocowanych
w pojemnosciowych ogrzewaczach wody
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Przed zainstalowaniem grzatki nalezy zapoznac §ie Z ponizsza
Instrukcjg oraz warunkami gwarancil.
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1. Informacje ogdine

Grzatki nurkowe izolowane s3 urzadzeniami elektrycznymi
grzejnymi, przeznaczonymi do podgrzewania wody uzytkowej w
otwartych i zamknietych zbiornikach ogrzewaczy
pojemnosciowych. Stosuje si¢ je we wszystkich rodzajach
zbiornikow, w tym réwniez wykonanych ze stali nierdzewne.
Przede wszystkim zaleca si¢ je stosowa¢ do ogrzewaczy, w
ktorych  zastosowano ochrone antykorozyjng zbiornika
emaliowanego metodg katodowg za pomocg anod
magnezowych {ub tytanowych. Odizolowanie elementow
grzejnych zmniejsza réznice potencjatéw elektrochemicznych
migdzy zbiornikiem, a tymi elementami, co w znaczacym stopniu
zwigksza zywotnosé grzatek, anody i zbiornika.

Grzatki moga by¢ instalowane tylko w uktadzie, w ktérym zawsze

znajduig sie ponizej poziomu wody.

2. Budowa i dane techniczne

Zrodtem energii cieplnej sg rurkowe elementy grzejne zasilane
napigciem jednofazowym 230V. Termoregulator z bezstopniowa
nastawg temperatury i niesamoczynnym ogranicznikiem
temperatury chroni grzatke przed przegrzaniem:

- ok. 77°C dla termosatu z zakresem temperaturowym 8-60°C

- ok. 85°C dla termosatu z zakresem temperaturowym 23-75°C.
Pokretto termoregulatora oraz lampka sygnalizacyjna osadzone
sg w pokrywie. Dolna czesé¢ korpusu obudowy przymocowana
jest do glowicy z gwintem G114” lub G1'%” i szesciokatnym
kotnierzem pod kiucz, umoziiwiajacym wkrecenie grzatki do mufy
zbiornika — nie wkreca¢ za puszke. Dane techniczne i budowe
grzatek przedstawiono w tabeli i na rys. ponizej:
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:__Materlal grzatki | _ Typgrzatki/ rozmlar gwintu glowwy B o _.;
Cu/Ni 50.157.411 | 50.207.411 = 50.307.411 | 50.157.211 | 50.207. 211 50.307.211 |

150.157.411.L50.207.411.L 50.307.411.L| 50 i57.21t.L 50 207.211. L 50A307.211.L

| Stal nierdzewna | 50.157.413 | 50.207.413 | 50.307.413 | 50.157.213 | 50.207.213 50.307.213 |
50.157.413.L150.207.413.L 50.307.413.L 50.157.213.L | 50.207.213.L | 50.307.213.L

Incoloy 825 50.157.413.1 | 50.207.413.1 | 50.307.413.1 | 50.157.213.1 | 50.207.213.1 | 50.307.213.1
Y 50.157.413.1.L|50.207.413.1.L |50.307.413.1.L 50.157.213.1.L {50.207.213.1.1.50.307 213.1.L
Dane techni Gl | G1%°
| Napiecie zn. (V) | ) 230/~50Hz
MEC zn. (W) 1500 I 2000 3000 : 1500 2000 | 3000
Wymniar L (mm) 305 305 | 360 305 36 | 30
Masa (kg) 0,70 073 | 08t 072 | 075 083
Stopieni achrony / P44/
zakres temp. 23-77¢C*
termostatu *Typy grzatek oznaczone jako XX.XXX.XXX.L ~ ostatnia litera (L) oznacza to
zastosowanie termostatu z nizszym zakresem pracy 8-60°C
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3. Dobér grzatki do zbiornika pod wzgledem jego objetosci

Min objetosé | 60dms | 80dms | 120 dme |

zbiornika oy ' |

Moc grzatki 1500 W | 2000 W | 3000 W
TEE e e (€@ G ol
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4. Montaz

CAZENICTWD FLEXIRYOINE § A

Na rysunkach ponizej pokazano poprawne potozenie grzatki w
zbiorniku.

4.1 Praca pozioma

GRZALKA

4.2 Praca pionowa (montaz od dotu)

—

=

GRZALKA
Inny sposéb montazu jest niedopuszczalny.
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Montazu powinien dokonaé przeszkotony instalator z waznymi
uprawnieniami. Montujgc grzatke nalezy sie upewni¢ czy
elementy grzejne mieszcza sig na diugos¢ we wnetrzu zbiormnika
i czy nie dotykaja do jego écianek (min. odlegtos¢ 30 mm).
Grzalka przystosowana jest do zabudowy w zbiornikach
ciénieniowych o maksymalnym dopuszczalnym cisnienieniu 10
bar. Zachowaé wszystkie warunki montazu, instalacji i obstugi
tych zbiomikéw (kottéw), w tym bezwzgledny obowigzek
zamontowania zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia nie
wiekszym niz podano w parametrach pracy zbiornika. Zbiornik
musi posiadaé przytacze (mufe) z gwintem wg tabeli. Grzatke
wkrecaé kluczem ptaskim do uzyskania szczelnosci potgczenia
na uszczelce — nalezy uwazaé, aby jej nie uszkodzi¢. Nastepnie
napetni¢ zbiornik i sprawdzi¢ szczeinosc.

5. Uzytkowanie

Przed wiozeniem wtyczki do gniazda elektrycznego 230V nalezy
upewnié sie czy w zbiorniku jest woda i czy cata grzatka jest
zanurzona. Jezeli spetniony jest ten warunek, mozna dokonag
podtaczenia grzatki. Gniazdko powinno posiadac styk (bolec)
uziemiajgcy.

Uwaga: Podlaczenie grzatki do gniazda zasilajacego bez
uziemienia, w przypadku jej uszkodzenia, moze
spowodowac porazenie pradem.

Przekrecajac pokrettem termoregulatora mozna w sposdb
bezstopniowy nastawi¢ zgdang temperaturg wody w zbiorniku w
zakresie do 75+5°C (60+£5°C w przypadku typéw oznaczonych
literg L) - pokretto nalezy przekreci¢ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchy wskazéwek zegara. Po uzyskaniu
nastawionej temperatury termoregulator automatycznie wyltaczy
zasitane elementéw grzejnych i powtérnie je zataczy po
ostygnieciu wody ponizej zadanej temperatury.

Niesamoczynny ogranicznik temperatury chroni grzatke przed
przegrzaniem w przypadku nieprawidiowego uzytkowania (brak
wody) lub uszkodzenia termostatu. Ogranicznik moze réwniez
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zadziataé¢, gdy do zbiornika podtgczone jest drugie zrodto ciepta,
ktére nagrzeje wode do temperatury powyzej jego parametréw
pracy. W przypadku zadziatania ogranicznika nalezy, grzatke
odigczy¢ od napigcia (wyjac wtyczke z gniazda zasilajgcego)
ustali¢ przyczyne i jg usungé. Powtorne zatgczenie zasilania
mozliwe jest dopiero po ostygnieciu grzatki i weisnieciu przycisku
(kolor czerwony) znajdujacego sie na korpusie ogranicznika
temperatury. W tym celu nalezy zdja¢ pokretto, za pomocg
matego $rubokreta lub preta (wktadajac go w oznaczony otwor
pod pokrettem) i nacisnaé ten przycisk az bedzie stychac
zatgczenie stykow.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:

o Zakres temperatury pracy termostatu to 23 - 75°C15 (8 -
605°C w przypadku typéw oznaczonych literg L)
Ustawienie pokretta w pozycji min. nie powoduje
wylaczenia zasilania.

» Gdyby zdarzylo sie, ze grzatka zostala wiaczona bez
wody, zadziala wtedy ogranicznik temperatury i
przerwie obwod elektryczny.

« Grzalki nie mozna naprawia¢ we wiasnym zakresie.

e W przypadku watpliwosci lub stwierdzenia wadliwego
dziatania urzadzenia nalezy niezwlocznie odiaczyé
grzatke od gniazda zasilajacego.

6. Ochrona $rodowiska

Wyréb nie zawiera skiadnikow szkodliwych dla $rodowiska
naturalnego. Jednak zuzytej grzatki nie mozna wyrzucac razem
z odpadami domowymi. O zakazie tym informuje symbol
przekres$lonego kontenera, umieszczony na wyrobie lub
opakowaniu i instrukcji.
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Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami urzadzenie elektryczne
Tego typu jak grzatka powinno by¢
przekazane do punktu zbibrki
odpadoéw problemowych. Informacji
0 miejscu zbiorki i sposobie
przekazania, udzielajg odpowiednie
stuzby zajmujgce sie gospodarka
odpadami.

7. Warunki gwarancji

1."SELFA" zapewnia uzytkownika o dobrej jakosci sprzetu i
udziela na niego gwarancji na okres 24 miesiecy od daty
zakupu, lecz nie diuzej niz 30 miesigcy od daty produkgii.

2.Producent zapewnia sprawne dziatanie wyrobu pod
warunkiem, Zze bedzie on zainstalowany i uzytkowany zgodnie
z Instrukcjg Obstugi.

3.Ujawnione w okresie gwarancji ewentualne wady sprzetu
powstate z winy producenta zostang przez niego usunigte
bezptatnie, pod warunkiem dostarczenia go do firmy ,Selfa”
GE S.A..

4.Producent zapewnia rozpatrzenie reklamacji w okresie
gwarancji w ciagu 14 dni, od dnia przyjecia wyrobu do naprawy
(przyjecia przesytki).

5.Gwarancja objety jest sprzet zakupiony oraz zainstalowany
wytgcznie na terytorium RP.

6.Wszelkie zgtoszenia napraw gwarancyjnych nalezy kierowaé
do naszej firmy zatgczajgc do wyrobu karte gwarancyjng wraz
z dowodem zakupu.

7.0Okres gwarancji jest przediuzony o czas pozostawienia
sprzetu w naprawie.

8.Producent zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji (gwarancja traci waznosc) w przypadku:

e uszkodzenia na skutek montazu i eksploatacji sprzetu
niezgodnie z Instrukcjg Obstugi,
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e uszkodzenia mechaniczne i powstate wskutek tych
uszkodzen wady,

o wady spowodowane wykonywaniem napraw i przerébek
przez osoby nieupowaznione,

o uszkodzenia spowodowane nadmierng iloscig osadu na
elementach grzejnych,

o $ladéw na wyrobie $wiadczacych o pracy na ,sucho” (bez
wody lub w niepetnym zanurzeniu) lub pracy w brudnej
wodzie tj. mule, szlamie itp.

9.Usuwanie osadu (kamienia kottowego) w sposéb mechaniczny
jest niedozwolone, powinno  byé  przeprowadzone
odpowiednimi dostepnymi  $rodkami (kwasek cytrynowy,
odkamieniacze, itp.).

10. Z gwarancji wylgczone sg czeéci szklane i ceramiczne.

11. Reklamujacemu w okresie gwarancyjnym przystuguje
prawo wymiany sprzetu na nowy, otrzymania wyrobu innego
typou o parametrach technicznych i elekirycznych
odpowiadajacych wyrobowi reklamowanemu (zamiennika) lub
zwrot uiszczonej przez uzytkownika ceny zakupu, jezeli:

o producent dokonat 3 napraw, a sprzet nadal wykazuje
wady uniemozliwiajace uzytkowanie,

« producent stwierdzi, ze usuniecie wady jest niemozliwe.

O formie wykonania obowiazkéw gwarancyjnych decyduje
producent.

12. Sprzet zwrécony na podstawie uprawnienia wynikajacego z
punktu 11 warunkéw gwarancji, winien by¢ kompletny z
dotgczong poprawnie wypetniong kartg gwarancyjng oraz
opakowany na czas transportu. Zanieczyszczenia powstate w
czasie eksploatacji musza by¢ usunigte przez uzytkownika.

13. Karta gwarancyjna jest wazna, jezeli posiada podpis
sprzedawcy i date sprzedazy potwierdzong pieczatkg firmowa
jednostki handlowe;j.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng
obowiazujg przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577-582.

15. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzet nie wytacza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajacych z
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niezgodnoséci towaru z umowa zawartg pomiedzy sprzedawcg
a kupujacym.

Nr instrukcji/wersja 10G 015/03
Data wydania: 2020-05-11
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8. Zatgczniki
8.1 Deklaracja zgodnosci

S|SELFA

GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nr 0001/2020

SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A.
wl. Bieszesaddia 14, 71-042 Szezecin

zapewnia Z pehig odpowiedziatnoseia, ke wyroby:
Grzalki nurkowe izolowane mocowane typ S0.XXX.XXX
230V, 1500 W+ 3000 W
Indeks: GDWI-XXXX

do I\mn.gc odnosi siy minicjsza dek ja, 54 zgodne 7 oduodnymi w
harmonizacyi
P yinego:

1. Dynekiywy Niskiega Nopigcia nr 2014:35UE,

2. Normami zharmonizowanymi:

e DINEN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60333-1:2012
o DINEN 60335-1 Berl (1'DE 0700-] Ber1;2014-04; EN 60335-1:201204C: 2014,
i spelniajy ich wymagania.

Ninicjsza deklaracia zgodnoset wydana zostala na wyljezng odpowiedzialnodé producenta

¢ je dodatk 1 Nasz SZJ zapewnia jakoS¢ § niex dnosé w zakresie konstruow ania,
rozwain, produkeii | kontroli elementow grzejiyeh w oparciu o 180 $001:2015 oraz normy 2w inzane.

Szezecin, dnia 02.01.202071,
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8.2 Karta gwarancyjna
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