INSTRUKCJA

INSTALOWANIA | OBStLUGI

Gazowe kotty
centralnego ogrzewania

kondensacyjne

c € 1450 9001 . 14



SZANOWNY KLIENCIE

Gratulujemy wyboru kotta produkcji termet

Przekazujemy Panstwu wyréb nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla $rodowiska, spetniajacy wysokie wymagania jako$ciowe norm europejskich.

Prosimy o dokladne zapoznanie si¢ z treScig instrukcji, gdyz znajomo$é zasad obstugi kotta oraz zaleceh producenta jest warunkiem niezawodnego, oszczednego
i bezpiecznego jego uzytkowania.

Instrukcje nalezy zachowac przez caly okres uzytkowania kotta.

Zyczymy zadowolenia z naszego wyrobu.
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Przeczytaj, zanim przystapisz do instalacji i uzytkowania kotta

Instrukcja instalowania i uzytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposazenie kotta i powinna by¢ przechowywana przez caty okres uzytkowania kotta oraz
uwaznie czytana, gdyz zawiera wszelkie informacje i ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa podczas instalowania, uzytkowania i konserwacji, ktérych nalezy
przestrzegac.

Kociot jest urzadzeniem o duzym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizméw.

Niezawodna praca kotta, w duzym stopniu bedzie zalezata od prawidtowego wykonania instalacji, z ktérymi kociot bedzie wspotpracowat. Sa to instalacje:

- gazowa,

- spalinowo - powietrzna,

- centralnego ogrzewania,

- cieptej wody uzytkowej.

Instalacje powietrzno- spalinowg dla kottéw typu C nalezy wykona¢ z oddzielnie dopuszczonego i wprowadzonego na rynek ukladu powietrzno- spalinowego.
Adaptery taczace kociot z uktadem rurowym musza posiada¢ kré¢ce pomiarowe. Uktad powietrzno- spalinowy musi spetnia¢ warunki techniczne przedstawione
w p. 3.8 niniejszej instrukcji.

Instalacja powietrzno- spalinowa musi by¢ szczelna. Nieszczelno$ci na potaczeniach rur spalinowych moga spowodowa¢ zalanie wnetrza kotta kondensatem.
Za wynikte z tego powodu zniszczenia i usterki kotta producent nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Zainstalowanie kotta powierz kompetentnej osobie od powiednio wykwalifikowanej » Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdzit dok onanie
sprawdzenia szczelno $ci instalacji gazowej po podt  gczeniu do urz adzenia,

Zainstalowania i uruchomienia kotta mozna dokona¢ dopiero po zakofczeniu prac budowlano — montazowych w pomieszczeniu, w ktérym ma byé zainstalowany
kociot. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotta w pomieszczeniu, w ktérym trwajg prace budowlane.

Czysto$¢ powietrza i pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowany kociot musi odpowiadaé normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt
ludzi.

Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musza by¢ zainstalowane odpowiednie filtry, ktére nie sg w wyposazeniu kotta.

Przykiad podtaczenia kotta do instalacji podano na rys. 3.5.1

Usterki spowodowane brakiem filtréw na instalacji c.o0. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie bedg usuwane w ramach gwarancji.

Instalacja c.0. musi by¢ doktadnie oczyszczona i przeptukana, sposéb postepowania opisano w punkcie 3.5.2

Dla unikniecia szkodliwego procesu zakamieniania wymiennika ciepta spaliny — woda, a takze w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia innych elementéw kotta
nalezy:

- wode w uktadzie c.o. przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 3.5.2. Odpowiednie przygotowanie wody w ukfadzie c.0. pozwala na wieloletnig
eksploatacje kotta z zachowaniem jego wysokiej sprawno$ci, co przektada sie na nizsze koszty zuzycia gazu.

- zapewni¢ poprawng szczelno$¢ instalacji c.o. unikajac czestego uzupetniania w wode,

Reklamacje z tytutu zakamienienia wymiennika ciepta spaliny woda nie bedg uwzgledniane w ramach gwarancji.

Pierwszego uruchomienia kotta a takze jego napraw, regulacji i konserwacji moze dokonywa¢ wytacznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.

Kociot musi by¢ obstugiwany wytgcznie przez osobe dorostg,

Nie dokonuj we wtasnym zakresie zadnych napraw lub przerébek kotta.

Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciggowych.

Nie przechowuj w poblizu kotta pojemnikéw z substancjami fatwopalnymi, agresywnymi — dziatajacymi silnie korodujgco.

Wady kotta powstate w wyniku eksploataciji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie moga byé przedmiotem roszczerh gwarancyjnych.

Wyklucza sie jakakolwiek odpowiedzialno$¢ producenta za szkody spowodowane btedami w instalacji i uzytkowaniu wynikte z nieprzestrzegania instrukcji
podanych przez producenta i obowigzujgcych przepisow.

Sciste przestrzeganie zaleceh zawartych w instrukcji pozwoli na dtugotrwala, bezpieczna i niezawodna prace kotta.

Czujac zapach gazu:

- nie uzywaj przetacznikéw elektrycznych mogacych wywota¢ iskre,
- otwdrz drzwi i okna,
- zamknij gtéwny zawor gazowy,
- wezwij pogotowie gazowe.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy:
- odfaczy¢ kociot od instalacji elektrycznej
zamknag¢ kurek doptywu gazu do kotta,
zamkna¢ doptyw, spuéci¢ wode z kotta i z calej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia instalacji,
spuéci¢ wode réwniez w przypadku wystgpienia nieszczelnos$ci grozacej zalaniem,
powiadomi¢ najblizszy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w zatagczonym wykazie) lub producenta

% Pod pojeciem osoba wykwalifikowana rozumie sie osoby posiadajace kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynnosci montazowych niezbednych do przytaczenia urzadzen do instalagji

gazowej, c.0. i odprowadzajacej spaliny, tak jak to przewidujg obowigzujace przepisy i normy.
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Instrukcja post epowania podczas pierwszego rozruchu kottéw kondensa cyjnych .

Instrukcj e te nalezy wykorzysta € réwnie z po kazdorazowym opré znieniu kotta z wody,

np. podczas remontu instalacji  c.o. lub napraw kotta.

Przed przyst gpieniem do procedury napetnienia kotta wod g
zapoznaj si e szczeg6towo z instrukcj g instalowania i obstugi!

Przed uruchomieniem kotta napetnij uktad grzewczy woda i odpowietrz kaloryfery.

Sprawdz poprawnos$¢ podtgczen przewodoéw elektrycznych (sie¢ 230 V/50 Hz) kotta do sieci:

L- brazowy; N — niebieski; PE —z6lto-zielony. Nie zamieniaj przewodow L i N.

W przypadku zamiany przewodow kociot wejdzie w stan awarii, a na wyswietlaczu pojawi sie kod btedu
EO1. Przy podigczeniu bezposrednio do puszki przewody oznacz odpowiednio, aby wyeliminowaé
mozliwos¢ zamiany.

Zamknij zawér odcinaj acy gaz przed urz adzeniem!

Otworz zawory odcinaj ace kociot od uktadu c.o.

Zdejmij obudowe kotta, odkrecajgc odpowiednie $ruby mocujace (rys. 1).

Zdemontuj przednig ostone komory spalania (rys.2).

Poluzuj korek na automatycznym odpowietrzniku pompy. Skieruj otwdr wylotowy z korka w prawa strone,
w celu zabezpieczenia przetwornika cisnienia przed zalaniem wodg (rys. 3).

Na reczny odpowietrznik wymiennika ciepta zatéz przezroczysty, gumowy wezyk o $rednicy wewnetrznej
8 mm. Przygotuj naczynie, do ktérego odprowadzana bedzie woda z wymiennika ciepta podczas
napetniania (rys. 4).

Przekre¢ odpowietrznikiem na wymienniku ciepta 4-5 obrotéw w lewg strone, aby umozliwi¢ swobodny
wyptyw wody podczas napetniania.

Napetnij uktad kotta woda, za pomocg zaworu do napetniania (w kottach 1-funkcyjnych — zamontowany na
instalacji c.o.; w kottach 2-funkcyjnych na wyposazeniu kotta - patrz pkt 3.5).

Zawor napetniajgcy otwieraj powoli, aby uchroni¢ elementy kotta i instalacji c.0. przed skutkami uderzenia
hydraulicznego.

Przelej przez uktad wodny Kkotta i wymiennik ciepta kilkanascie litrow wody. Obserwuj wezyk
odpowietrzajacy i uzupetniaj wode w kotle do momentu, az strumien wody w wezyku pozbawiony
bedzie duzych pecherzykéw powietrza. *

Powoli zakrecaj odpowietrznik reczny, jednocze$nie zakrecajgc zawor do napetniania.

Zawor gazowy pozostaje nadal zamkni  ety!

Wiacz zasilanie kotta. Odczekaj, az uklad sterowania przejdzie procedure startu, testowania
wewnetrznych podzespotdw i wietrzenia komory spalania (czas ok 10 — 30 sek.).

Uwaga: w niektérych modelach kottbw po zakonczeniu procedury startu uruchamia sie funkcja
~wspomagania odpowietrzania kotta”, ktéra na wys$wietlaczu sterownika sygnalizowana jest
symbolem ,Po” i trwa 3 min. Ten czas nalezy wykorzysta¢ na odpowietrzenie uktadu i wymiennika
ciepta opisane w pkt. 16. Zatgczenie funkcji ,wspomagania odpowietrzania” wymaga cisnienia wody
powyzej 0,5 bar, dlatego podczas tej procedury kontroluj i uzupetniaj cisnienie wody w kotle,
najlepiej utrzymujac je w przedziale 1,0-1,5 bar. Cisnienie wody wskazywane jest na wyswietlaczu
ukfadu sterowania.

Zgodnie z instrukcjg kotta ustaw tryb pracy ZIMA. Jesli do sterownika kotta zostat podtgczony
wczesniej termostat pokojowy, to zwieksz na nim zadang temperature, aby kociot uruchomit sie
w trybie grzania c.o.

Ze wzgledu na to, ze zawor gazowy przed kottem jest zamkniety, sterownik kotta wejdzie w blokade
EO1 (brak gazu). Pozwoli to jednak na ciagtg prace pompy i usuwanie powietrza naptywajgcego
wraz z wodg z instalacji oraz ciggty przeptyw wody przez wymiennik ciepta. Pozostaw kociot w tym
stanie przez 2-3 min.

W tym czasie kilka razy odkrecaj i zakrecaj reczy odpowietrznik na wymienniku ciepta, aby pozbyé
sie resztek powietrza.

Skasuj blokade EO1 przyciskiem ,reset” i ustaw sterownik kotta do trybu odczytu ci$nienia. Podczas
pierwszych dni pracy kotta zaleca sie ustawienie ci$nienia wody w ukiadzie c.o0. na poziomie
ok. 1,8-2,0 bar. Utatwi to prace odpowietrznika na pompie w kotle i na elementach uktadu c.o. **
Odkr e¢ gaz i ponownie skasuj blokade EO1.

Zgodnie z instrukcjg obstugi ustaw zgdane parametry pracy kotta. ***

Skontroluj ci$nienie wody w uktadzie c.o., a w razie potrzeby uzupetij do wtasciwego.

* W zaleznosci od wielko$ci uktadu c.o. czas napetniania kotta i instalacji woda moze by¢ r6zny, dlatego tez zaleca sig
wcze$niejsze napetnienie instalacji c.o.

** W domowych uktadach c.o. nominalne ci$nienie pracy powinno by¢ ustawiane na poziomie 1,2-1,6 bar

** Uwaga! Kociot fabrycznie ustawiony jest na prace w instalacji grzejnikowej c.0. W przypadku uktadu podtogowego
nalezy uktad sterowania kotta przystosowa¢ do innych parametréw pracy. Czynno$¢ te wykonuje Autoryzowany
Serwis Firmowy
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1.WPROWADZENIE
Kociot gazowy centralnego ogrzewania jednofunkcyjny i dwufunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i do podgrzewania
wody uzytkowej.

W niniejszej instrukcji opisane sg typy kottow ECOCONDENS GOLD PLUS dwufunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody
uzytkowej w przeptywowym wymienniku ciepta woda —woda:

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -20

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -25

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -35

oraz typy kottbw ECOCONDENS GOLD PLUS jednofunkcyjne przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej w oddzielnie
podtaczonym zasobniku wody uzytkowej. Adaptacji ponizszych typéw kottéw do wspdtpracy z zasobnikiem musi dokona¢ Autoryzowany Serwis Firmowy.

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -20

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -25

typ ECOCONDENS GOLD PLUS -35

Kotty ECOCONDENS GOLD PLUS pobierajg powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy, w ktérym obwéd spalania jest uszczelniony w odniesieniu do obszaru
mieszkalnego budynku w ktérym jest zainstalowany - rodzaju wykonania instalacji: Ci3; Cass; Cas; Ces lub pobierajg powietrze do spalania z pomieszczenia spetniajacego
odpowiednie, wymagane przepisami warunki - rodzaj wykonania instalacji Bs.

Blizsze informacje dotyczace rodzaju wykonania - wg pkt. 3.8 oraz normy PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 [EN 15502-2-1:2012+A1:2016].

2.0PIS URZADZENIA
2.1. Specyfikacja techniczna

2.1.1. Cechy techniczne 2.2. Budowa i dane techniczne kotta
2.2.1. Gtéwne zespoty kotta
. Elektroniczna ptynna modulacja ptomienia palnika Opisy do rysunk()w 2211 +221. 3
dlac.o.ic.w.u.
. Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia; 5. Wentylator, 18. Czujnik NTC temperatury w. g. - zasilanie
. Mozliwo$¢ ustawiania mocy kotta 7. Pompa, 19. Przetwornik cisnienia wody grzewczej,
. Regulacja temperatury wody c.o0. i c.w.u. ; 8. Zespotgazowy 20. Odpowietrznik
. Funkcja tagodnego zaptonu; 10. Elektroda zaptonowa/ kontroli ptomienia 21. Plytowy wymiennik ciepta woda — woda,
. Stabilizacja ci$nienia gazu na wejsciu; 11. Palnik, 22. Zawor do napetniania instalacji
. Dostosowane do Wspé}pracy Zinsta|ach (c.o_) 12. Zawor tréjdrozny, 25. Zawoér bezpieczer’\stwa 3 bar,
systemu zamknietego 13. Wymiennik ciepta spaliny — woda 26. Czujnik przeptywu w.u.,
15. Ogranicznik temperatury jako 27. Czujnik NTC temperatury wody uzytkowej
zabezpieczenie przed przekroczeniem
granicznej temp. wody grzewczej, 28. Czujnik NTC temperatury wody grzewczej —
16. Bezpiecznik termiczny spalin, powrot (tylko w kottach z pompa PWM)
17. Naczynie wyréwnawcze 29. Syfon

30. Zespot mieszajacy
33. Zawor spustowy
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Rys.2.2.1.1. Rozto zenie elementow w kotle ECOCONDENS GOLD PLUS dwufunkcyjny m
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Rys.2.2.1.2. Rozto zenie elementéw w kotle ECOCONDENS GOLD PLUS jednofunkcyj nym
Tylko na rysunku 2.2.1.3.
1. Przetacznik wyboru funkcji pracy kotta 3. Wyswietlacz temperatury wody grzewczej, wody uzytkowej i ci$nienia statycznego wody grzewczej z diagnostykg stanéw awarii

2. Wybierak temperatury c.o. lub c.w.u. 4. Panel sterowania
K1. Wiacz/Wytacz, reset

Zasilanie instalacji c.o.

Zimna woda uzytkowa
Gaz

Ciepta woda uzytkowa

Powrdt z instalacii c.o.

X m o O W >

Odprowadzenie kondensatu

Rys.2.2.1.3. Schemat ideowy dziatania kotta

i

——

b

Zasilanie instalacji c.o
i zasobnika

Zimna woda uzytkowa
Gaz

Ciepta woda uzytkowa
Powr6t z instalaciji c.o.

i z zasobnika

Odprowadzenie kondensatu
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2.2.2.Dane techniczne

JEDNOFUNKCYJNY ECOCONDENS GOLD PLUS | DWUFUNKCYJNY EC OCONDENS GOLD PLUS
Parametr Jednostka -20 [ -25 [ -35 [ -20 [ -25 [ -35
Wielko$¢
Parametry energetyczne
Obieg c.o.
g"rg; f:rf’::goljggoac (modulowana) KW 2.8+19.0 28245 41+336 2.8+19.0 28+245 41+336
g"rg; f:rf’::saoljggoac (modulowana) KW 3.0+21.0 3.0+27.0 45+36.9 3.0+21.0 3.0+27.0 45+36.9
Obcigzenie cieplne kW 28+19.5 28+25.1 42+34.2 2.8+19.5 28+25.1 42+34.2
Sprawno$¢ uzyteczna kotta przy
nominalnym obcigzeniu i $redniej temp. % 97.5 97.6 98.3 97.5 97.6 98.3
wody kottowej 70 °C
Sprawno$¢ uzyteczna kotta dla
czesSciowego obcigzenia i temp. wody % 107.5 107.8 107.8 107.5 107.8 107.8
powrotnej 30 °C
Zakres modulacji % 11-100
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
. ; . % 94 94 94 94 94 94
ogrzewania pomieszczen s
Klasa sezonowej efektywnosci A
energetycznej ogrzewania pomieszczen
Wytworzone ciepto uzytkowe:
- przy znamionowej mocy cieplnej Py kW 19.0 24.5 33.6 19.0 24.5 33.6
-przy 30% mocy znamionowej P, KW 6.3 8.1 11.1 6.3 8.1 11.1
Sprawno$¢ uzytkowa:
-Na % 88,1 88,1 87,8 88,1 88,1 87,8
N 98,7 98,8 98,2 98,7 98,8 98,2
Zuzycie gazu™:
ziemnego:
2E-G20 — 20mbar mh 0,25-1,97 0,31-2,61 0,41-3,60 0,25-1,97 0,31-2,61 0,41-3,60
2L.s-G2.350 —13mbar m*/h 0,28-2,73 0,48-3,64 0,65-5,00 0,28-2,73 0,48-3,64 0,65-5,00
2Lw-G27 — 20mbar mh 0,28-2,40 0,37-3,19 0,46-4,34 0,28-2,40 0,37-3,19 0,46-4,34
skroplonego:
3P-G31 — 37mbar kg/h 0,16-1,41 0,25-1,89 0,34-2,58 0,16-1,41 0,25-1,89 0,34-2,58
Nominalne kinetyczne ci$nienie przed
kottem dla gazu: Pa (mbar)
2E-G20, 2H-G20; 2Lw-G27;2Ls-G 2.350 2000 (20); 2500 (25); 2000 (20); 1300 (13)
3P-G31 2800 + 3000 (28 + 30); 3000 (30); 3700 (37); 5000 (50)
Maksymalne ci$nienie wody MPa (bar) 0,3(3)
Max temperatura pracy c.o. °C 95
Temperatura nastawiana standardowa < 40 + 80
Temperatura nastawiana zredukowana 25 +55
Wysokoé,_(: podnoszenia pompy przy kPa (bar) 70 0,7) 70 (0,7)
przeptywie 0
Obieg cw.u
g‘r‘;?'tgi'qrfggﬁgoiﬁp'”a kotia T — 28+19.0 28+26.6 41+336
Nominalne obcigzenie cieplne kw | 2.8+19.5 28+273 4.2+34.2
Sprawno$¢ uzyteczna kotta przy
nominalnym obcigzeniu i $redniej temp. % | e 97.5 97.6 98.3
wody kotlowej 70°C
Zuzycie gazu™:
ziemnego:
2E-G20 — 20mbar mh 0,25-1,97 0,31-2,80 0,41-3,60
2L.s-G2.350 —13mbar m*/h 0,28-2,73 0,48-4,09 0,65-5,00
2Lw-G27 — 20mbar mh 0,28-2,40 0,37-3,46 0,46-4,34
skroplonego:
3P-G31 — 37mbar kg/h 0,16-1,41 0,25-2,03 0,34-2,58
Klasa efektywnosci energetycznej A A A
podgrzewania wody
Profil obcigzenia L L XL
Ci$nienie wody MPa(ar) | e 0,1 (1) + 0.6(6)
Minimalny przeptyw wody /min (e 2,7
Max przeptyw wody dm*¥min | e 0 | -
(ogranicznik przeptywu )
Zakres regulacji temp. wody T 30 +60
Przeptyw w. u. dla At=30K dm®/min | 9 | 13 | 17
Ochrona $rodowiska
Poziom emisji tlenkéw azotu mg/kWh 40 [ 43 [ 45 | 40 | 43 [ 45
Emisja NO, (gaz ziemny) Klasa 6
Wsp6tczynnik ph kondensatu gaz ziemny -5
Poziom mocy akustycznej Lya dB 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48
Parametry hydrauliczne
Pojemno$é naczynia wzbiorczego [ dm® ] 6
Cinienie w naczyniu wzbiorczym | MPa (ban) | 0.08:002 (0.8:02)
Parametry elektryczne
Rodzaj i napigcie pradu elektrycznego \Y ~ 230 +10%/ 50Hz
Stopien ochrony IPX4D
Pobierana moc (max.) W 110
Pobér mocy w trybie czuwania Pgs KW 0,003 [ 0,002 0,003 [ 0,002
Zuzycie energii elektrycznej:
- przy petnym obcigzeniu elnax kw 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08
- przy cze$ciowym obcigzeniu elmin kw 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Znamionowa warto$¢ pradu zaciskéw A P
wyj$ciowych
Klasyfikacja sterownika wg PN EN 298 F-M-C-L-X-K
Typ czujnika ptomienia jonizacyjny
Parametry dotycz ace spalin

Charakterystyka wentylatora patrz p. 4.4 instrukcji ISU
g";ﬁ%"y przepiyw spalin przy obcigzeniu kg/h 33.2 42.7 58.1 33.2 42.7 58.1
Mas'oyvy przeptyw spalin przy obcigzeniu kg/h 5.0 6.3 8.6 5.0 6.3 8.6
cze$ciowym
M!n!malna_temp. spalin przy mocy oC a4 482 482 a4 482 482
minimalnej
Maksymalna‘temp. spalin przy mocy oC 61 816 63.4 61 816 63.4
maksymalnej

Parametry czasowe
Czas wybiegu pompy c.o. S 180
Czas zapobiegajacy przed cyklicznym . .
uruchamianiem kotta (Anti-cycling time) minuty 1+60
Czas wybiegu pompy c.w.u S 20 +180
Ochrona przed zablokowaniem pompy godz. /s co 24 godz. pompa wigcza sie na czas 180 s
i zaworu co 48 godz. pompa i zawor tréjdrozny wtgczaja sie na czas 15 s

Wymiary monta zowe
g%dil?;:églr;e7dlo) przew. kominowego (p mm Koncentryczne ®80/$125, Koncentryczne ®60/$100 lub 2 pojedyncze $80 x $80
Przylacze w.g. c.o. i gazu cale G3/4
Przylacze wody uzytkowej cale -- G1/2
Wymiary gabarytowe mm 750x400x 349 | 750x400x 349 | 750x400x 379 750x400x 349 | 750x400x 349 | 750x400x 379
Masa kotta kg 34.0 | 33.0 | 36.0 33.5 | 33.0 | 36.0

MZuzycie poszczegdlnych gazéw podano dla gazéw odniesienia w warunkach normalnych (15, ci $nienie 1013 mbar) z uwzglednieniem sprawnos$ci uzytecznej kotta przy
temperaturze wody powrotnej 30CC. Podane warto $ci majg charakter orientacyjny.

Wytworca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotta, ktérych nie ujmuje niniejsza instrukcja, a ktére nie wplywajg na zmiane cech uzytkowych
i technicznych wyrobu.

2.3.Wyposa zenie zabezpieczaj ace

. Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu,
Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu,
Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temperatury pracy w uktadzie wody grzewczej,
Zabezpieczenie przed przekroczeniem gornej graniczn  ej temperatury wody grzewczej,
Zabezpieczenie przed wzrostem ci  $nienia wody I-go stopnia — elektroniczne,
Zabezpieczenie przed wzrostem ci  $nienia wody Il-go stopnia - mechaniczne,
Zabezpieczenie przed spadkiem ci  $nienia wody,
Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody,
Zabezpieczenie kotta przed zamarzaniem,
Zabezpieczenie przed mo zliwo $cig zablokowania pompy,
Nadzér poprawno $ci pracy wentylatora. Awaria wentylatora jest rozpo znana, gdy aktualna pr edko$¢é wentylatora jest r6 zna od oczekiwanej przez
sterownik kotta.
. Zabezpieczenie przed przekroczeniem goérnej temperat  ury spalin (115C)

Btedy nie wymagaj ace recznego kasowania powoduj g powrot kotta do pracy normalnej po samoczynnym ust apieniu awarii - p. punkt 5.8 diagnostyka kotta.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia powtarzajacych si¢ wytaczen kotta przez ktérekolwiek z zabezpieczen nalezy wezwaé Autoryzowany Serwis Firmowy celem ustalenia przyczyny
wytgczenia kotta i dokonania naprawy.

[ Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w uktadach zabezpiecze n kotta. |

2.4. Opis dziatania
2.4.1.Spos6b podgrzewania wody do c.o.
Kociot zatacza sie, jezeli temperatura wody grzewczej jest nizsza o 5T od nastawionej w sposéb opisany w punkcie 5.5.1 oraz regulator temperatury pomieszczen daje
sygnat ,grzej”. Nastgpuje wéwczas ponizszy szereg czynnosci:
. zasilenie zaworu tréjdrogowego (poz.12 w kierunku instalacji c.o.),
zasilenie pompy (poz. 7),
zasilanie wentylatora (poz. 5),
nastepuje sekwencja zaptonu,
nastepnie sterownik rozpoczyna regulacje predkosci obrotowej wentylatora w taki sposéb aby uzyska¢ zadang temperature wody grzewczej

Kociot Kociot wytacza sie gdy regulator temperatury pomieszczen zasygnalizuje osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub gdy temperatura wody
grzewczej przekroczy zadang temperaturge wody grzewczej o warto$¢ histerezy (domysinie 5C). W tym przypadku na prawym polu wy $wietlacza wy$wietlany jest symbol L3.
Po wytgczeniu kotta pompa pracuje przez okoto 180s, a wentylator 15s

Ponowne uruchomienie kotta nastapi samoczynnie po spetnieniu nastepujacych warunkéw jednoczesnie:
. temperatura wody grzewczej jest nizsza o 5T od ustawionej,
. regulator temperatury pomieszczen daje sygnat ,grzej”,

. uptynat czas postoju okre$lony parametrem P25 (domysinie 3 minuty) w przypadku gdy wys$wietlany byt symbol L3.
Wykaz parametréw sterownika wg tabeli 5.6.

Uwaga:

Sygnat grzej wystepuje gdy: zamknigte sg styki regulatora RT lub regulator OpenTherm wysyta sygnat grzej lub wystepuje wymuszenie z funkcji pogodowej w trybie pracy
bez termostatu pokojowego (P26=2).

2.4.2. Regulacja temperatury zale zna od temperatury zewn etrznej

W przypadku podtaczenia zewnetrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecnos$¢ i przechodzi w tryb funkcji pogodowe;j.

Sterownik dobiera temperature wody grzewczej uzalezniajac jg od temperatury zewnetrznej, wspéiczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kt i parametru P22* wediug
wykresu podanego narys. 2.4.2.1 i 2.4.2.2. Zmiana warto$ci wspétczynnika Kt nastepuje w sposéb opisany w punkcie 5.5.1.1.



ECOCONDENS GOLD PLUS T12

110-663:2016/PL

Tmax 55°C,

Kt=4 Kt=6

kt=3 Kt=4 K6 Ke=8 Ke=10 0 LTSN N NG A A N

80°C

Tmax

=1, P22=10

Temperatura c.o.
Temperatura c.0.

50°C

25'C [Kt=0

Tmin L
-40 -30 -20

+20 +10 +20

+25

-30 -20

Tmin 40°C
-40 +10

-10 0
Temperatura zewnetrzna

rzewczych (ogrzewanie podiogowe)

-1
Temperatura zewnetrzna

Rys.2.4.2.1 Wykres krzywych grzewczych (ogrzewanie  tradycyjne) Rys.2.4.2.2 Wykres krzywych g

Uwaga:

1) Dla wartosci Tzew 2 25°C i P22=0 wyznaczona temp. Tc.0. jest zawsze réwna Tmin.

2) Przy max. wspoétczynniku Kt i P22=0, Tmax zostaje osiggnieta, gdy Tzew < 10°C.

3) Niezaleznie od przyjetej warto$ci P22, Tc.o. nie przekroczy warto$ci Tmax.

4) W przypadku gdy funkcja pogodowa pracuje bez termostatu pokojowego (parametr P26=2), wejécie RT traktowane jest jako wejécie wyboru pory dnia: DZIEN (styk
rozwarty) NOC (styk zwarty). Podczas pory NOC wyznaczona temp. Tc.o0. jest pomniejszana o warto$¢ parametru P28. Kociot rozpoczyna grzanie wody CO gdy temperatura
zewnatrzna jest mniejsza od warto$ci parametru P27. Kociot kofczy grzanie wody CO gdy temperatura zewnetrzna jest wigksza od wartosci parameteru P27 przez czas
minimum 3 godziny.

5) Gdy parametr P26=0 funkcja pogodowa nie pracuje, nastepuje tylko pomiar temperatury zewnetrzej.

6) W przypadku podtgczenia regulatora OpenTherm funkcja pogodowa jest realizowana przez podtaczony regulator OpenTherm jezeli parametr P26=1

7) Za pomoca parametru P29 mozna ustali¢ max temperature wody grzewczej Tmax.

2.4.3.Spos6b podgrzewania wody u  zytkowej w kotle dwufunkcyjnym przeptywowym
Kociot dwufunkcyjny podgrzewa wode w spos6b przeptywowy. Temperature wody uzytkowej ustala si¢ w sposob opisany w punkcie 5.5.2 (patrz p.5.5.2) w zakresie 30C do
60T. Temperatura wody w punkcie poboru zale zy od temperatury wody na wejsciu.

Obieg wody uzytkowej w dwufunkcyjnym kotle ECOCONDENS GOLD PLUS -20 posiada ogranicznik ograniczajacy przeptyw do 10 litr/min. Mniejszy przeptyw strumienia
wody nalezy ustali¢ przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru.
W tym trybie, zadanie ogrzewania wody uzytkowej nastepuje, gdy czujnik przeptywu wiaczy sie przy wartosci powyzej 2,7 I/min (konczy sig¢ przy przeptywie < 2.3 I/min.),
Nastepuje wéwczas sekwencja:

. przetlgczenie zasilania zaworu tréjdrogowego (poz. 12) w kierunku wymiennika ciepta woda-woda, zasilenie pompy (poz. 7),

. po wykryciu ptomienia i zakonczeniu sekwencji startowej, sygnat z czujnika NTC c.w.u. (poz. 27) reguluje predko$¢ obrotowa wentylatora aby osiagna¢ zadang
temperarurg c.w.u.
Goraca woda grzewcza c.0. przeplywa przez segmenty wymiennika ciepta woda - woda, ogrzewajac wode uzytkowa. Ogrzana woda uzytkowa kierowana jest do
punktu jej poboru.
Uwaga: W przypadku osiggniecia dolnego zakresu obrotéw wentylatora spowodowanego matym poborem wody uzytkowej nastepuje wzrost temperatury wody
uzytkowej. Wylaczenie przeptywu gazu do palnika gtéwnego nastgpi wtedy, gdy:

. . temperatura wody uzytkowej przekroczy 65T (dla parametru P30=0)
. . temperatura wody uzytkowej przekroczy warto$¢ nastawy o 5T (dla parametru P30=1)
t[e] +10% “ [T +10% “
t max
60 T P T
55 /z?/
55 | U s
50 4 7 G s
s
45 /////////// A
7
40 -| //////// 7k 5 2,7,
35 /////// //////////// 7
30 -1 L S i 772770 VT ___tmin.
! 25
I 20 -
20 i ) . " 15 temperatura wody uzytkowej na wejéciu t=15TC
| temperatura wody uzytkowej na wejsciu t=15C
15 ; } 10 4
10 | [ 5
5 } ] 0 T T T T T T 1T 1T T T 1 T T T T 7T T T _
0 — T - 012345678 91011121314151617181920212223242526 Q [/min.]
0123456 7 8 910111213141516171819 Q [I/min.]

Rys. 2.4.3.2. Wykres temperatury wody u  zytkowej na wyj $ciu z kotta typ
25kW w zale znosci od wielko $ci przeptywu wody.

Rys. 2.4.3.1. Wykre s temperatury wody u zytkowej na wyj$ciu
z kotta typ 20kW w zale znos$ci od wielko sci przeptywu wody.

t[t] +10% ‘

60
55 1
50 1
45 -
40 -
35
30
25 1
20 1
15

7
7
//////

temperatura wody uzytkowej na wejsciu t=15C

5
O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -

01234567 8 91011121314151617 1819 2021222324252627282930313233 Q [/min]
Rys. 2.4.3.3. Wykres temperatury wody u  zytkowej na wyj $ciu z kotta typ 35kW w zale znosci od wielko $ci przeptywu wody.
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2.4.4. Sposob podgrzewania wody u  zytkowej w kotle jednofunkcyjnym wspotpracu;j acym z zasobnikiem wody u  zytkowe;j.

Kociot jednofunkcyjny moze wspétpracowaé ze wszystkimi zasobnikami wody uzytkowej znajdujacymi sie w ofercie Termet s.a. Nastawa i wy$wietlanie temperatury wody
uzytkowej odbywa sie na sterowniku kotta. Kotty fabrycznie sg przystosowane do wspoétpracy z zasobnikiem c.w.u.

Proces podgrzewania w.u. przebiega nast  epujaco:

Kiedy czujnik temperatury wody uzytkowej zasobnika stwierdzi temperaturg nizszg o 5C od nastawionej w spos6b opisany w pkt. 5.5.2, wéwczas przerwany zostanie proces
ttoczenia wody do instalacji c.0. a temperatura wody grzewczej bez wzgledu na nastawe bedzie osiggata maksymalng warto$¢. Podgrzewanie wody uzytkowej przy
wspotpracy kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej odbywa sig nastepujaco:

e czujnik temperatury wody uzytkowej w zasobniku sygnalizuje o spadku temperatury wody ponizej 5C od nastawionej (np. wskutek otwarcia zaworu czerpalnego);
o sterownik kotta przesterowuje zawdr tréjdrogowy na ttoczenie wody grzewczej do krétkiego obiegu, dajac jednocze$nie sygnat do generatora iskry i zaworu gazowego
poz.8;
e woda grzewcza o temperaturze okre$lonej parametrem P21 (domy$Inie 75C) przeptywa przez w ezownice zasobnika (krétki obieg);
e po przekroczeniu o 1T zadanej temperatury wody u zytkowej w zasobniku, sterownik kotta przesterowuje zawér tréjdrogowy na dtugi obieg i przy spetnieniu ponizszych
warunkéw woda grzewcza pompowana jest do instalacji c.o.
- temperatura wody grzewczej spadta ponizej nastawionej o ~5 stopni;

- regulator temperatury pomieszczen daje sygnat ,grzej”.

Temperatura cieptej wody w punkcie jej poboru mo  ze r6zni€ sie od warto $ci nastawionej, dlatego te z zaleca si @ monta z zaworu mieszaj gcego na instalacji cieptej

wody u zytkowej.

Podgrzewanie wody w zasobniku jest aktywne gdy na ztaczu TANK-TIMER (patrz rys.3.9.1. ) zamontowana jest zworka lub podt gczony jest regulator
OpenTherm, ktéry umo zliwia zaprogramowanie czasu grzania wody w zasobn  iku. Nastawiona warto $€ temperatury wody u zytkowej musi by € wieksza lub réwna
warto $ci minimalnej. Po ustawieniu warto ~ §ci mniejszej od minimalnej (30 ) nastepuje wyt gczenie pracy zasobnika. Nie dotyczy to funkcji anty ~ zamarzaniowe;j.

Uwaga: Aby zwalczy ¢ bakterie legionelli w zasobniku, zaleca si e aby instalator ustawit tryb AUTO funkcji antylegio nella. W takim przypadku kociot zat gcza sie
co 168h do pracy z zasobnikiem i podgrzewa wod e do 65°C.

Jezeli funkcja antylegionella nie pracuje w trybie aut  omatycznym u 2ytkownik mo Ze recznie zainicjowa ¢ jednorazowy cykl podgrzania zasobnika do 65 °C
w dowolnym czasie.

2.4.4.1 Reczna inicjacja jednorazowego przegrzewania zasobnik  a — funkcja Antylegionella w trybie r  ecznym (dotyczy kottow
zasobnikowych):

Gdy kociot pracuje w trybie LATO:

Nalezy dwukrotnie nacisng¢ przycisk “IIII Po pierwszym naci$nieciu na wy$wietlaczu pojawia sie gotowa do modyfikacji nastawa CO kolejne naci$niecie powoduje
wys$wietlenie symboli charakterystycznych dla funkcji antylegionella czyli: migajacego symbolu klucza, prawe pole wygaszone, na lewym polu temperatura CW oraz
umieszczony nad nig symbol max.

Gdy kociot pracuje w tryb ZIMA:

Nalezy trzykrotnie nacisng¢ przycisk IIIIII . Po pierwszym naci$nieciu na wy$wietlaczu pojawia sie gotowa do modyfikacji nastawa CO kolejne - drugie naci$niecie powoduje
wy$wietlenie symboli charakterystycznych dla funkcji serwisowej, a nastepne — trzecie symboli charakterystycznych dla funkcji antylegionella czyli: migajacego symbolu
klucza, prawe pole wygaszone, na lewym polu temperatura CW oraz umieszczony nad nig symbol max.

W obu trybach pracy:

Aktywacja funkcji antylegionella nastepuje po przytrzymaniu przycisku + przez 2 sek. Po aktywacji funkcji antylegionella symbol klucza pali sie $wiattem statym. Na aktywacje
funkcji antylegionella jest czas ok. 3 sek. Po tym czasie lub po naci$nieciu przycisku reset uktad przechodzi do normalnego trybu wy$wietlania charakterystycznego dla
wybranego trybu pracy urzadzenia.

Prawe pole temperatury na czas realizacji funkcji antylegionella pozostaje wygaszone.

Zakonczenie realizacji funkcji antylegionella nastgpuje automatycznie lub po naci$nieciu przycisku reset albo zmianie trybu pracy urzadzenia.

2.4.5. Praca pompy z regulowan g predko $cig obrotow a.

W kottach wyposazonych w pompe z reguowang predkoscig obrotowg (PWM) podczas podgrzewania cieptej wody uzytkowej
- w kottach dwufunkcyjnych pompa pracuje z maksmalng predkoscia,

- w kottach jednofunkcyjnych pompa pracuje z predko$ciag okre$long przez parametr P19.

Podczas podgrzewania wody do c.o. sterownik reguluje pracg pompy w zaleznosci:

Dla tradycyjnego trybu pracy pompy PWM (parametr P1  5=0):

Pompa z modulacjg PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowang predkoscig obrotowg w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Predkos¢
obrotowa dobierana jest w taki sposéb, aby przy wspétpracy z modulatorem osiagna¢ warto$¢ AT (okre$long parametrem P13) miedzy temperaturg wyj$ciowg i powrotng
WG. Zachowany pozostaje priorytet osiggnigcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalng dozwolong predko$¢ obrotéw pompy okre$la parametr P14,
Maksymalng dozwolong predko$¢ obrotéw pompy okresla parametr P18.

Dla trybu pracy ECO (paremetr P15=1):

Pompa z modulacja PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowang predkos$cig obrotowg w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Predko$¢
obrotowa dobierana jest w taki sposob, aby przy wspétpracy z modulatorem osiggna¢ warto$¢ AT miedzy temperaturg wyjsciowg i powrotng WG obliczong na podstawie
zadanego wspétczynnika ECO (p.2.4.5.1). Wspdiczynnik ECO zadawany jest z poziomu interfejsu uzytkownika w zakresie od 0.1 do 0.9. DomysIng (optymalng w wigkszosci
przypadkéw) wartoscig jest 0.5. Dobdr wartosci nizszych skutkuje nizszym zuzyciem gazu przy mniejszej iloci energii cieplnej oddawanej do pomieszczenia (w uproszczeniu
decydujemy, jaka cze$¢ powierzchni grzejnika ma by¢ rozgrzana). Uzytkownik uzyskuje mozliwo$¢ takiej regulacji urzadzenia, aby komfort cieplny uzyska¢ mozliwie
minimalnym kosztem (mniejsze zuzycie gazu, mniejsze zuzycie pradu). Warto$¢ 0.5 wspotczynnika ECO to maksymalna warto$é, przy ktdrej sterowanie niezaleznie od
przyjetej nastawy temperatury WG stara sie spetni¢ warunki kondensacji (temperatura powrotna WG<=55T). Zalecana jest praca ukftadu przy wspoétczynniku ECO
w zakresie od 0.1 do 0.5. Jezeli zwiekszajgc nastawe WG nie da sie uzyska¢ odpowiedniego komfortu cieplnego nalezy stopniowo zwigksza¢ warto$¢ wspétczynnika ECO.
Wspétczynnik ECO réwny 0.9 praktycznie odpowiada tradycyjnej pracy uktadu z pompa bez regulacji predkosci obrotowe;j.

Niezale znie od przyj etego trybu pracy:
Zachowany pozostaje priorytet osiggniecia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalng dozwolong predko$¢ obrotéw pompy okre$la parametr P14. Maksymalng
dozwolong predko$¢ obrotéw pompy okre$la parametr P18.

UWAGA:
Jezeli uszkodzony lub niepodtaczony jest czujnik temperatury WG na powrocie, pompa w trakcie grzania WG pracuje z ze statg predkos$cig maksymalna.
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2.4.5.1 Oczekiwana warto $¢ T w zaleznosci od przyj etej nastawy WG i wspoétczynnika ECO.

Oczekiwana warto $¢ T w zalezno$ci od przyj etej nastawy WG i wspétczynnika ECO.

Ogrzewanie tradycyjne (P8=0Yastawa WG Ogrzewanie podiogowe (P8=Nastawa WG

Eco 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C Eco 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C
0,1 24 30 35 35 35 35 35 38 42 0,1 16 24 30 35 35
0,2 21 26 30 30 30 30 30 33 37 0,2 14 21 26 30 30
0,3 18 22 26 26 26 26 26 28 31 0,3 12 18 22 26 26
0,4 15 19 22 22 22 22 22 24 26 0,4 10 15 19 22 22
0,5 12 15 17 17 17 17 17 19 21 0,5 8 12 15 17 17
0,6 9 11 13 13 13 13 13 14 15 0,6 6 9 11 13 13
0,7 6 7 8 8 8 8 8 9 10 0,7 4 6 7 8 8
0,8 3 3 4 4 4 4 4 4 5 0,8 2 3 3 4 4
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0

3. INSTALACJA KOTLA

Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez uprawniong firme instalacyjng. Po zainstalowaniu kotta nalezy dokona¢ kontroli szczelno$ci

wszystkich potaczen gazowych i wodnych.

Za prawidtowa instalacje kotta odpowiada firma instalacyjna.

Montazu kotta do instalacji dokona¢ tak, aby nie powodowac¢ naprezen instalacji mogacych wptyna¢ na wzrost gto$nosci pracy.
Po zakonczeniu eksploataciji kotta, zdemontowany wyréb przekaza¢ do wyspecjalizowanej jednostki zajmujacej sie utylizacja.

3.1. Warunki instalowania kotta

3.1.1. Przepisy dotycz ace instalacji wodnej, gazowej i odprowadzaj gcej spaliny

Instalacja wodna, gazowa i odprowadzajgca spaliny musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690)
z p6zniejszymi zmianami.

Uzytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanatéw spalinowych przez uzytkownika powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem M.S\W i A z dnia 16.08.1999r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/1999 z dnia 09.09.1999r.)
Przed przystgpieniem do instalowania kotta nalezy uzyska¢ zgode Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu kominiarskiego i Administracji budynku.

Urzadzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mog @ by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych poziom po diogi znajduje si e poni zej otaczaj acego
terenu.

3.1.2. Przepisy dotycz ace pomieszczenia

Wymagania dotyczgce pomieszczen, w ktdrych montowane sg urzadzenia gazowe okre$lone sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B-02431. Pomieszczenie powinno posiada¢ system wentylacji
wymagany obowigzujgcymi przepisami. Usytuowanie otworu nawiewnego hie powinno
powodowaé zagrozenia zamarzania instalacji wodnej. Temperatura w pomieszczeniu gdzie
instaluje sie kociot powinna by¢ wyzsza od 6°C.

Pomieszczenia gdzie instalowane beda kotty powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem,
wolne od kurzu i agresywnych gazéw. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakieréw, $rodkow
Strefa 1 | Strefa 2 Strefa 1 | Strefa 2 myjacych, rozpuszczalnikéw i sprajéw nie sg dozwolone.

Kociot 0 mocy cieplnej powyzej 30kW powinien by¢ instalowany w pomieszczeniu technicznym.

60 cm, 60 cm

225 cm
225 cm

Miejsce instalowania kotta w pomieszczeniu wyposazonym w wanng lub prysznic z basenem oraz

—Strefa 1 spos6b podiaczenia go do instalacji elektrycznej — zgodne z wymaganiami PN-HD 60364-7-701.

Strefa 0] Kociot objety niniejsza instrukcjg posiada stopien ochrony elektrycznej zapewnionej przez
obudowe IPX4D. Wyposazony w przewdd zasilajacy z wtyczkg moze by¢ zainstalowany w strefie

: 2 lub dalej — nie wolno go instalowaé w strefie 1.

Widok boczny. Wanna Widok boczny. Prysznic W strefie 1 moze byé zainstalowany tylko wtedy, jezeli zostanie podtaczony na state do zrodta

zasilania zgodnie z PN-HD 60364-7-701.

Rys. 3.1.2.1. Wymiary stref w pomieszczeniach zawie  rajacych wann e lub prysznic z basenem

trefa

3.1.3. Wymagania dla instalacji elektrycznej

Kociot jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prgdu przemiennego o napieciu znamionowym 230V / 50 Hz.
Kociot zostat zaprojektowany jako urzgdzenie klasy |, musi by¢ podtaczony do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

| . Gniazdo zasilajgce kociot musi spetnia¢ wymogi PN-IEC-60364-6-61:2000

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe podtaczenie przewodéw zasilajacych.
W przypadku niewtadciwego podtgczenia przewodéw zasilajgcych:

- kociot wchodzi w stan awarii

- na wy$wietlaczu pojawia sie symbol EO1 (patrz pkt 5.8.4)

W takim przypadku nalezy w gniezdzie sieciowym zmieni¢ przewody ,L” i ,N".
Kociot odblokowuje sie automatycznie po wykryciu poprawnego podigczenia.

Kociot posiada stopier ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowe -1PX4D.

W przypadku podtaczenia kotta na state do zrédta zasilania, instalacja elektryczna powinna byé wyposazona w $rodki odtaczenia kotta od zrédta zasilania, nalezy to
zrealizowac¢ poprzez puszke tacznikowa. Puszka tacznikowa powinna posiada¢ odpowiedni dla okreslonej strefy montazu stopien ochrony przeciwporazeniowe;.

W celu podtaczenia kotta do puszki tacznikowej nalezy:

- obcig¢ wtyczke przewodu zasilajacego na odpowiednig diugo$¢ umozliwiajaca podtaczenie do puszki

- $ciggnag izolacje przewodu

- zacisna¢ na przewodach kofncéwki kablowe o odpowiedniej $rednicy

Tak przygotowane przewody podiaczy¢ zgodnie z ponizszym schematem

Przewdd zasilajacy urzadzenie Przewdd instalacji elektrycznej

puszka tacznikowa

Rys. 3.1.3.1. Kolory zyt: L-br gzowy; N —niebieski; PE — Zzoto-zielony



ECOCONDENS GOLD PLUS T12 110-663:2016/PL str.10

3.2. Wstepne czynno $ci sprawdzaj ace

Przed rozpoczeciem prac instalatorskich sprawdz:

. czy kociot jest fabrycznie przystosowany do gazu, jaki znajduje sie w instalacji gazowej, do ktérej ma by¢ podiaczony. Rodzaj gazu, do ktérego kociot zostat
przystosowany okre$lony jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na ostonie kotta;

. czy instalacja wodna i grzejniki zostaty nalezycie przeptukane woda, w celu usunigcia rdzy, opitkéw, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciat, ktére mogtyby zakiéci¢
dziatanie kotta (np. zwigkszy¢ opory przeptywu wody w instalacji c.0.) lub zanieczy$ci¢ wymiennik ciepta,

. czy napigcie w sieci elektrycznej posiada warto$¢ 230V i czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny (spetnia wymogi PN-IEC-60364-6-61:2000).

3.3. Mocowanie kotta na $cianie

Zamocuj kociot na hakach osadzonych w sposéb trwaty w $cianie, wykorzystujac belke w gérnej czesci kotta. Kociot powinien byé¢ tak usytuowany, aby mozliwa byta jego
ewentualna naprawa bez koniecznosci jego demontazu od instalacji

203 400
© 361
n
|
349 dla modelu 20
349 dla modelu 25 1/
379 dla modelu 35
2 . =N
| Ly
agane
odlegm%rcr:]i montazowe
0k.100 !
: zawieszania
| 0k.100 Tkotla
1 o
| ‘ ~
1 £
|
| 8 A
| 67 140 7| IS A
- ! | . ‘
[ e [V | o5t
0 60 6oz | lG3ja
|
L 53
Odptyw | o 4 Powrét G3/4 | 1G3/4
kondensatu | ng ' A z instalacji c.0.
Zasilanie Powrét cw.u zw.u A
instalaciji c.o. z instalacji c.o. - 7 i i
(kotly dwufunkeyine) oty dwufunkeyjne Zasilanie l G3/4 | kotly jednofunkcyjne
c.w.u (kotly dwufunkcyjne z.w.u (kotty dwufunkcyjne) . =C=TEEZA G1/2 | kotlv dwufunkevine
asilanie zasobnika Powrot z zasobnika instalacji c.o. l ly vl

kotly jednofunkcyjne) (kofty jednofunkcyjne)

Rys. 3.3.1 Wymiary instalacyjne kottéw ECOCONDENS GOLD  PLUS

3.4. Przytaczenie do instalacji gazowej
Rure gazowg podtacz do kré¢ca zaworu gazowego kotta za pomocg Podz. ztaczki nr 0696.00.00.00 (na wyposazeniu kotta).

Na doprowadzeniu gazu nale zy zamontowa € filtr gazu. Nie stanowi on fabrycznego wyposa  Zenia kotta. Zainstalowanie filtra gazu jest niezb  edne dla
prawidtowej pracy zespotu gazowego i palnika.

Przed kottem, na przewodzie gazowym w miejscu dost ~ epnym zamontuj kurek odcinaj  acy.

3.5. Przytaczenie kotta do instalacji wodnej c.o.

Krécce zasilania i powrotu c.o. kotta przykre¢ za pomoca ztaczek do instalacji. Potozenie kré¢céw pokazano na rys.3.3.1.

Na powrocie wody uktadu c.o. (przed pomp @) nalezy zamontowa ¢ filtr wody. Nie stanowi on fabrycznego wyposa  zenia kotta.

Przed podtaczeniem kotta nalezy bardzo starannie przeptukac instalacje c.o.

W uktadzie c.o. dopuszcza sig uzywanie jako no$nika ciepta ptynéw przeciwzamarzajgcych polecanych do stosowania w uktadach c.o.

Miedzy kottem a instalacjg c.0. zamontuj zawory odcinajgce pozwalajace na dokonanie demontazu kotta bez spuszczania z niej wody.

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowano regulator temperatury, nie montuj na grzejnikach zaworéw termostatycznych. Funkcje kontroli temperatury przejmuje

regulator temperatury pomieszczen wspotpracujacy z kottem.

Co najmniej na jednym z grzejnik6w w instalacji c.o nie montuj zaworu termostatycznego.

. Zaleca sie wyprowadzi¢ rurkg lub wezem do kratki $ciekowej wode z zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa (3 bar) (poz.25), poniewaz w przypadku jego zadziatania
moze doj$¢ do zalania pomieszczenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Dobdr naczynia wzbiorczego

Kotty opisane w tej instrukcji moga by¢ podtaczone do instalacji c.0. o pojemnosci max. 105 litrbw. Dopuszczalny jest montaz do instalacji o wigkszej pojemnosci, po
zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemnos$ci wodnej instalacji grzewczej powinien dokonaé
projektant instalacji c.0.. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokona¢ wykonawca instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: Przed montazem urzadzenia nalezy doktadnie przeptukac instalacje c.o. z wszelkich zanieczyszczen statych.
Zaleca sie, aby po pierwszym uruchomieniu kotta i rozgrzaniu instalacji, spusci¢é wode z uktadu c.o. w celu usuniecia pozostato$ci past hutniczych i $rodkéw
zabezpieczajgcych grzejniki. Czynnosci te wptyng korzystnie na prace urzadzenia, osigganych parametréw i trwato$¢ podzespotow.
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Po zainstalowaniu urz adzenia nale zy:

. Napetni¢ wodg uktad grzewczy korzystajac z zaworu do napetniania poz. 22 rys. 2.2.1.1 dla kotta dwufunkcyjnego. Dla kotta jednofunkcyjnego nalezy zainstalowaé
zawor do napetniania w wykonywanej instalacji. Ci$nienie w zimnej instalacji, wskazywane manometrem powinno wynosi¢ 1,0 do 1,5bar;

. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. oraz kociot;

. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen kotta w uktadzie c.o.

N Y Kratka wywiewna

.

Kratka wywiewna

=

Filtr gazu
Filtry wody

Filtry wody

=l

Odprowadzenie kondensatu

Kratka nawiewna Kratka nawiewna

ﬁﬂﬂﬂﬂﬂ = B

Filtr gazu
Odprowadzenie kondensatu
{

Kratka $ciekowa Z sieci wodnej

Kociot dwufunkcyjny Kociot jednofunkcyjny
Rys. 3.5.1 Wymagania instalacyjne kottow

3.5.2 Czyszczenie instalacji i uzdatnianie wody do  napetniania instalaciji c.o.

We wszystkich elementach instalacji c.0. zachodzg procesy zakamieniania, korozji i podobne tego typu zjawiska. Kociot jest najdrozszym elementem instalacji i nalezy
w szczegdlny sposoéb zadbaé aby wymiennik ciepta i inne jego elementy zabezpieczy¢ przeciw tym procesom. Prawidlowe przygotowanie uktadu c.o. do eksploatacji polega
na wykonaniu dwoch operacji: czyszczeniu instalacji i uzdatnieniu wody do eksploatacji instalacji.

Czyszczenie instalacji

W instalacji nowej moga sie znajdowaé pozostatosci po obrébce instalacji takie jak resztki po lutowaniu, spawaniu, pozostatosci topnikéw, oleju, smaréw, czy produkty korozji
— szczegdlnie w starej instalacji. W pierwszej kolejnosci zaréwno nowa, jak i starg instalacje nalezy, wyczysci¢ czystg wodg celem usunigcia odpadéw statych. Operacije ta
nalezy bezwzglednie wykonywa¢ bez zamontowanego kotta c.0. W kolejnym kroku nalezy wykona¢ chemiczne czyszczenie instalacji. Do czyszczenia nowej jak i starej
instalacji nalezy uzywa¢ odpowiedniego $rodka czyszczacego, np. Cleaner F3 firmy Fernox (dla starych i mocno zanieczyszczonych instalacji uzywaé $rodek Cleaner F5).
Po tym czyszczeniu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg sieciowa.

Uzdatnianie wody do napetniania instalacji

Do napetniania instalacji nalezy uzywaé¢ wody o nastgpujacych parametrach: pH od 6,5 do 8,5 jednostek, twardo$¢ ogélna nie wigcej niz 10 h (~ 18F). Do napetniania nie
wolno stosowa¢ wody zdemineralizowanej lub wody destylowanej. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zakamienianiem i korozjg instalacji nalezy uzy¢ odpowiedni
inhibitor (pasywator) np. Protector F1 firmy Fernox. Dodatkowo mozna uzy¢ réwniez ptynny no$nik ciepta np. HP-5 lub ptyn przeciw zamarzaniu np. Alphi 11 firmy Fernox.
W sytuacjach, gdzie wystepuje woda bardzo twarda zastosowanie ptynnego nosnika ciepta HP-5 skutecznie zmniejsza ryzyko zakamienienia wymiennika ciepta.

Obiegi niskotemperaturowe
W strefach niskotemperaturowych zaleca sie uzdatnienie wody przez zastosowanie ptynnego no$nika ciepta HP-5 lub zamiennie $rodka biobdjczego AF10 firmy Fernox.

Technika filtrowania
Dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej jako$ci biezacej eksploatacji sieci grzewczej zaleca sie montaz nowoczesnych filtréw dziatajacych na zasadzie efektu
magnetycznego i cyklonowego np. filtra TF1 firmy Fernox.

UWAGA:

- sposob i ilosci uzycia poszczegélnych produktéw do czyszczenia instalacii i uzdatniania wody nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg danego produktu podang przez jego

producenta.
- wykonanie czynno$ci czyszczenia instalacji i uzdatnienia wody nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom lub serwisantom.

3.6. Przytaczenie kotta do instalacji wody u  zytkowej

Zaleca sie zamontowanie na instalacji wody uzytkowej, zaworéw odcinajacych utatwiajgcych przeprowadzenie czynnos$ci serwisowych.

| Na doprowadzeniu wody u zytkowej nale zy zamontowa ¢ filtr wody. Nie stanowi on fabrycznego wyposa  Zenia Kotta.

3.7. Odprowadzenie kondensatu

Powstaty podczas procesu spalania kondensat (skropliny) musi zosta¢ odprowadzony z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
. Instalacja odprowadzenia kondensatu musi by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje.
. Przytacze na odprowadzenie wody kondensacyjnej nie moze by¢ blokowane.
. Aby mégt nastapi¢ odptyw kondensatu na drodze spalin, wszystkie poziome rury spalinowe muszg by¢ zainstalowane ze spadkiem 3° (52mm/m).
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3.8. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejszg instrukcjg oraz uzgodni€ z rejonowym zaktadem kominiarskim.

Kotly EcoCondens GOLD PLUS mozna instalowaé jak kotly typu B (z poborem powietrza do
spalania z pomieszczenia), lub typu C (z poborem powietrza do spalania z poza pomieszczenia
zainstalowania kotta), z podziatem na:

- C13 — odprowadzanie spalin przez $ciang. Powietrze do spalania pobierane z zewnatrz
mieszkalnej czesci budynku, (dla kottéw 20 kW)

- C33 — odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza przez dach,

- C43 - odprowadzenie spalin do kanatu kominowego. Powietrze do spalania pobierane z
zewnatrz mieszkalnej czgsci budynku,

- C63 — odprowadzanie spalin przez $ciang na zewnatrz budynku. Powietrze do spalania
pobierane przewodem kominowym (dla kottéw 20 kW z odprowadzeniem spalin na zewnatrz
budynku przez $ciang, norma dopuszcza instalowanie kottébw w innych uktadach spalinowo-
powietrznych wg wykonanego projektu i dobranych ksztaltek).

- B23 - powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, w ktérym kociot jest
zainstalowany, a spaliny odprowadzane sg do przewodu kominowego (dla kottbw 20 kW z
odprowadzeniem spalin na zewnatrz budynku przez $ciane, norma dopuszcza instalowanie
kottéw w innych uktadach spalinowo-powietrznych wg wykonanego projektu i dobranych
ksztattek).

Klapa zwrotna

Kociot wyposazony jest w klape zwrotna, zabezpieczajgca przed wstecznym ciggiem spalin.
Zastosowanie klapy zwrotnej umozliwia podtgczenie wielu kottéw do zbiorczego systemu
kominowego.

Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy system spalinowo-powietrzny wykonany jest
zgodnie z projektem, a dtugos$ci przewodéw spalinowo-powietrznych odpowiadajg przywotanym
w tabelach 3.8..., oraz czy zostata zachowana szczelno$¢ przewodow.

Po uruchomieniu sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy kotta, oraz stezenie CO; i/lub O, w spalinach.

Sposoby podtaczenia kotta do uktadu powietrzno — spalinowego sg przedstawione na przyktadowych rysunkach 3.8...
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia, nalezy stosowa¢ odpowiednie wymiary przewodéw ($rednica, max dugo$é, opory na kolankach) w zaleznosci od

zastosowanego uktadu spalinowego. Wymiary zastosowanych przewodéw powinny byé odpowiednio zgodne z podanymi w tablicach. Opory przeptywu spalin na kazdym
kolanku w zalezno$ci od kata zgiecia oraz zwigzana z tym redukcja maksymalnej dugo$ci przewodéw podane sg w p. 3.8.6.

Kazdy zastosowany uktad powinien by¢ instalowany z wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczajacym przed czynnikami zewngtrznymi.

Do kottéw typu ECOCONDENS GOLD PLUS przewidziano stosowanie 3 r6znych typoszeregéw wymiarowych uktadéw spalinowo — powietrznych tj. system koncentryczny
@80/23125 i @60/23100 oraz oddzielny 2 x &80. Mozliwe jest zastosowanie przewodéw powietrzno-spalinowych wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali.
Poszczegoélne elementy systemoéw spalinowo — powietrznych podane sg w tablicy 7.1

Uwaga:

Kociot fabrycznie wyregulowany jest do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego @60/100 o dtugosci rury 3mb + kolanko. Ustawienie O, ~ 5%. Zastosowanie
innych systeméw i wigkszych diugo$ci wymaga regulacji kotta podanej w p. 4.3

Przy stosowaniu przewodéw powietrzno-spalinowych koncentrycznych &80/&3125 nalezy do zamontowanego w kotle adaptera @60/100 zastosowac redukcje koncentryczng
@60/2100x80/125 lub zamontowany adapter &60/100 i pierscien redukcyjny &60/80, zastapi¢ adapterem <&80/2125 (rure spalinowg @80 wktadaé do oporu
bezposrednio do wymiennika ciepta). Adaptery taczace kociot z uktadem rurowym muszg posiada¢ kré¢ce pomiarowe. Przy stosowaniu przewod6éw powietrzno-spalinowych
stalowych za redukcjg zastosowac wyczystke.

Kotty kondensacyjne typu ECOCONDENS GOLD PLUS spetniajg wymagania pozwalajgce na zastosowanie w wielokondygnacyjnych systemach powietrzno-spalinowych
LAS.

Szczegotowa specyfikacja przyktadowych zestawéw spa  linowych- powietrznych przedstawiona jest w ,Katalo gu Technicznym” na stronie: www.termet.com.pl

3.8.1. Spos6b monta zu adapteréw (kolana przyt aczeniowego) do kotta
l%uré% k(%n]%%mrycznc
Kolano z inspekcjag

Kolano 90° 015100 ]

indeks T9000014700
i%c?glés@rcylggoo] 4900 indeks T?000015300

Q
o

Uktad koncentryczny - przyktadowe rysunki dla przewodéw powietrzno-spalinowych z tworzywa sztucznego.
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wkret samogwintujacy

ST4,2x95

Adapter spalin @60/80

indeks T9000.01.11.00 indeks T9000.00.54.00

Uszczelka
indeks T9000.00.00.26

Uszczelka
Pz

indeks T9000.00.00.27 ~—

Uktad oddzielny (niezale zny) — przyktadowy rysunek dla przewodéw powietrzno-
spalinowych stalowych.

3.8.2. Poziome wyprowadzenie uktadu powietrzno —sp  alinowego przez $ciane lub na dach

Tablica 3.8.2.1
typ kotta Uktad koncentryczny &80/125
ECOCONDENS GOLD PLUS-20 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$é przewodu kominowego L max=25 m
ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=20 m
Uktad koncentryczny ©60/2100
ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$é przewodu kominowego L max=15m
ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=12m
ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max dtugo$é przewodu kominowego L ma=8m

Kolano koncentryczne 90°z inspekcjg 060/100
N lub redukcja koncentryczna O60/100x080/125
Kolano koncentryczne 90°060/100 +Kolano koncentryczne 90°z inspekcja 080/125
lub redukcja koncentryczna 060/100 x 080/125 L max
+ Kolano koncentryczne 90°080/125

milin

[

%

S A (= = = =
= g8
60100 -] ! L 388 =
lub @80/125 | - oS8 I ‘
| L w0 |
| — E |
\ T \
| T [
\ I \
- 1

L Adapter

[

260/100 (zamontowany w kotle)

Uwaga:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) § 175.1 postanawia, ze:

LIndywidualne koncentryczne przewody powietrzno — spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urzadzen gazowych z zamknieta komorg spalania moga
by¢ wyprowadzone przez zewnetrzng $ciang budynku, jezeli urzadzenia te majg nominalng moc cieplng nie wigksza niz:

. 21kW — w wolno stojgcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

. 5kW — w pozostatych budynkach mieszkalnych”

W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza sie nominalnej mocy cieplnej urzadzen z zamknieta komora spalania ,
od ktérych indywidualne koncentryczne przewody powietrzno — spalinowe lub oddzielne przewody powietrza i spalinowe sg wyprowadzone przez zewnetrzng $ciane
budynku, jezeli odlegto$¢ tej $ciany od granicy dziatki budowlanej wynosi co najmniej 8m, a od $ciany innego budynku z oknami nie mniej niz 12m, a takze jezeli wyloty
przewoddéw znajdujg sie wyzej niz 3m ponad poziom terenu.

3.8.3 Pionowe wyprowadzenie ukfadu powietrzno —sp  alinowego przez dach

Tablica 3.8.3.1.
) | typ kotta Uktad koncentryczny @80/2125
@ ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
i ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
L]
Ié IWZ ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max diugo$¢ przewodu kominowego Lpna=20 m
1l ‘z
2 = p60r100 typ kotta Uktad koncentryczny ©60/2100
- 11| lub @80/125 z redukgja ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$é przewodu kominowego Lmax=15 m
||| koncentryczna @60/100x280/125
! ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$é przewodu kominowego Lmax=12 m
‘ Adapter koncentryczny
il 60/100 (zamontowany w kotle) ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max dtugo$¢€ przewodu kominowego L max=8 m

CHHHHHHHHHT
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3.8.4 Podtaczenie do wspdlnego uktadu kanalowego, sktadaj  acego si e z kanatu doprowadzaj acego powietrze do spalania
i kanatu odprowadzaj acego spaliny.

Tablica 3.8.4.1.
" typ kotta Uktad koncentryczny &80/125
5 B
! N ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
; . ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
3 ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max dtugo$é przewodu kominowego L max=20 m
Ha || typ kotta Uktad koncentryczny @60/2100
210 = L] Wymiary szachtu L. .
= 3 kominowego ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$é przewodu kominowego Lmax=15 m
Sl in 140
©260/100 | T — ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$é przewodu kominowego Lmax=12 m
lub @80/125 °
% ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max diugo$¢ przewodu kominowego Lmax=8 m
kolano koncentryczne 90° S E
z inspekcjg @60/100
lub redukcja koncentryczna 060
260/100x280/125 lub odpowiednio 080
+ kolano koncentryczne 90° .
z inspekcja @80/125 min 140
. ¢ z%
060
lub odpowiednio 080

3.8.5. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powiet  rza dwoma osobnymi rurami
Aby zastosowac uktad dwururowy stalowy nalezy:

. Odkreci¢ pokrywe w gérnej czesci komory spalania w miejscu podtaczenia uktadu doprowadzenia powietrza do kotta

. Zachowac istniejacg pod pokrywa uszczelke

. W miejsce usunietej pokrywy przykreci¢ zespdl adaptera nr indeksu T9000.00.54.00 uszczelniajac potaczenie zachowang uszczelka,
L]

W miejscu odprowadzenia spalin, po uprzednim demontazu adaptera koncentrycznego @60/2100 i pierécienia redukcyjnego @60/2380, przykreci¢ zespdt adaptera
nr indeksu T9000.01.11.00 wsuwajac jego dolng cze$¢ w kréciec spalin w kotle i uszczelniajac potaczenie dotaczong do adaptera uszczelkg
Aby zastosowa¢ uktad dwururowy z tworzywa sztucznego nalezy:

. Odkreci¢ pokrywe w gérnej czesci komory spalania w miejscu podtgczenia uktadu doprowadzenia powietrza do kotta
. Zdemontowac¢ adapter koncentryczny @60/2100 i pierécien redukcyjny @60/280
. Zamontowac¢ zestaw adapteréw nr indeksu T9000.02.10.00.

Uwaga: Pozioma rurg powietrzng zamontowa¢ pod katem ~3° (rys. 3.8.5.1) tak, aby woda deszczowa, ktéra dostanie sie do rur, nie zalewata kotta a wyptywata na zewnatrz
budynku.

Tablica 3.8.5.1.
Spaliny ! typ kotta Uktad oddzielny @80 x @80
ECOCONDENS GOLD PLUS -20 Max dtugo$é przewodu kominowego H; + H,
i
}I Lmax=25+25=50m
/% | ECOCONDENS GOLD PLUS -25 Max dtugo$é przewodu kominowego H; + H,
280 i Lmax=25 + 25 =50 m
! ECOCONDENS GOLD PLUS -35 Max diugo$¢ przewodu kominowego H; + H,
I
s I” i Lmax=20 + 20 =40 m
= | H.
- ==
23 o :
g3 dPaE: i
=i ‘ =
% g ‘ s \
%E 3 - Powietrze
388
Sps |
8 151
2 \
x
58 |
&3 \
28 \
Elementy przewodow powietrzno-spalinowych stalowych

3.8.6 Redukcja maksymalnej diugo $ci uktadu powietrzno — spalinowego przez zmian e kierunku przeptywu

Redukcja max diugo $ci ukladu spalinowo — powietrznego przez zmian ¢ kierunku przeptywu
15° 45° 90°
0.25m 0.5m Im
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3.9. Podtaczenie urz agdzen dodatkowych

Na tylnej cze$ci sterownika znajdujg sie dwie klapki, pod ktérymi kryje sie dostep do zaciskéw elektrycznych.

Aby podtaczy¢ urzadzenie dodatkowe nalezy odkreci¢ odpowiednig klapke, przeprowadzi¢ przewdd przez przepust w klapce i podtaczy¢ korce przewodu do prawidtowych
zaciskow.

ON/OFF SWITCH

1119111149 [£F

Gl

RT — regulator temperatury pomieszczen, OUTDOOR SENSOR - czujnik temperatury zewnetrznej,
OT - regulator OpenTherm, TANK TIMER - zegar pracy zasobnika

Rys.3.9.1 Zaciski elektryczne sterownika kottéw dwu  funkcyjnych

ON/OFF SWITCH
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RT — regulator temperatury pomieszczen, OUTDOOR-SENSOR - czujnik temperatury zewngtrznej,
OT - regulator OpenTherm, 0-10V sysnat sterujgcy w zakresie 0 do 10V,
TANK-SENSOR - czujnik temperatury zasobnika, TANK-TIMER - zegar pracy zasobnika

Rys.3.9.1.1 Zaciski elektryczne sterownika kottéw j  edno-funkcyjnych

3.9.2 Podtgczenie regulatora temperatury pomieszcze n

3.9.2.1 Regulator pomieszcze n ze stykiem.

Kociot zostat zaprojektowany do wspétpracy z regulatorem temperatury pomieszczen, ktéry posiada wiasne zasilanie i styk sterujacy wolny od potencjatu. Podtgczenia nalezy
dokona¢ wg wskazéwek producenta regulatoréw.

Regulator temperatury pomieszczen nalezy podtaczyé do kotta za pomoca odpowiedniej diugosci 2 zytowego przewodu (2x0,5mm? 50m max) do zaciskéw 1 i 2 (RT)
ulokowanych pod prawg klapka, (patrz rys. 3.9.1), uprzednio rozwierajgc mostek elektryczny.

Podtaczenia pokojowego regulatora temperatury do kotta d okonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWAN Y INSTALATOR.

3.9.2.2. Regulator pomieszcze n typu OpenTherm

Kociot zostat zaprojektowany do wspétpracy z regulatorem temperatury pomieszczen typu OpenTherm. Podtgczenia nalezy dokona¢ wg wskazéwek producenta regulatoréw.
Regulator temperatury pomieszczen typu OpenTherm nalezy podiaczyé do kotta za pomoca 2 zylowego przewodu (2x0,5mm?, 50m max) do ztacza 9 i 10 (OT) ulokowanych
pod prawa klapka panelu sterowania, (patrz rys. 3.9.1), uprzednio usuwajac zworke ze zlgcza 1i2 (RT).

Jezeli regulator OpenTherm posiada program grzania dla wody uzytkowej to w przypadku kotta jednofunkcyjnego nalezy usunaé zworke ze ztgcza 7i8 (TANK TIMER) aby
umozliwi¢ sterowanie czasem grzania wody w zasobniku poprzez regulator OT.

Podtaczenia pokojowego regulatora temperatury do kotta d okonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWAN Y INSTALATOR.

3.9.2.3 Zdalne sterowanie przez Internet

Kociot umozliwia réwniez zdalne sterowanie przez Internet za pomocg zestawéw firmy Honeywell. Odpowiednig bramke kottowa typu OpenTherm nalezy podtaczy¢ do kotta
za pomoca odpowiedniej diugosci 2 zytlowego przewodu (2x0,5mm?, 50m max) do zaciskéw 9 i 10 (OT) ulokowanych pod prawa klapka, (patrz rys. 3.9.1), uprzednio
rozwierajac mostek elektryczny z zaciskéw 1 i 2 (RT).

Podt aczenia zdalnego sterowania do kotta dokonuje AUTORY  ZOWANY SERWIS FIRMOWY lub AUTORYZOWANY INSTALATOR.
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Wyrézni¢ mozna dwa podstawowe zestawy zdalnego sterowania (patrz tabela 7.1):
. pakiet sterujgcy Round WIFI z bramkg kottowg OpenTherm — peini role termostatu pokojowego dla jednej strefy grzewczej. Umozliwia zdalng nastawe
temperatury w strefie, programowanie czasowe (gdy pakiet Round podtaczony jest do internetu)
. pakiet sterujgcy EvoHome z bramka kottowg OpenTherm — umozliwia rozbudowane sterowanie wieloma niezaleznymi strefami grzewczymi (przy zakupie
dodatkowego wyposazenia) wraz z programowaniem czasowym, posiada wygodny, kolorowy panel dotykowy

Aplikacja Total Connect Comfort firmy Honeywell dla smartfonéw dedykowana jest do wspétpracy z wyzej wymienionymi pakietami sterujgcymi. Dostepna jest do pobrania
w sklepach Google Play (dla systemu Android) oraz iTunes Apple (dla systemu iOS).

Powyzsze pakiety sterujgce nie stanowig wyposazenia kotta.

Wiecej informacji dostepne jest na stronie: https://www.termet.com.pl/kategoria/sterowanie-przez-internet/56

oraz na stronie producenta: https://getconnected.honeywell.com/pl/

3.10. Podtaczenie czujnika temperatury zewn  etrznej

Aby podiaczyé czujnik temperatury zewnetrznej nalezy uzyé 2 zylowego przewodu (2x0,5mm? 50m max) i podiaczyé go do zaciskéw 3 i 4 (OUTDOOR-SENSOR)
ulokowanych pod prawa klapka, patrz rys. 3.9.1. Polgczenia dokona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi czujnika dostarczong przez producenta. Czujnik temperatury zewnetrznej
najlepiej umiesci¢ na pétnocnej Scianie budynku i nie powinien by¢ narazony na bezpo$rednie dziatanie storica.

3.11. Podtaczenie regulatora z sygnatem 0-10V

[°q

Kociot umozliwia podtaczenie regulatora z sygnatem 0-10V, praca kotta polega na oo

zamianie sygnatu napieciowego z zakresu 0-10V na stan pobudzenia RT i docelowg
warto$¢ temperatury modulacji (SETP).

9,5t02\

Warto$¢ SETP moze zmienia¢ si¢ w granicach okre$lonych przez warto$¢ minimalnej
nastawy temperatury CO (PCOmin) do warto$ci aktualnie ustawionej temperatury CO
(PCO) zgodnie z wykresem.

Zakres temp. tradycyjny Zakres temp. zredukowany
PCOmin 40C 25T
Jezeli regulator pogodowy panelu sterowania jest aktywny (P26>0 oraz nie jest
dezaktywowany przez podtaczony regulator OT), woéwczas jego dziatanie, oparte o
temperature zewngtrzng i wsp. krzywej grzania, modyfikuje gérng graniczng warto$¢
temperatury zasilania obiegu CO (PCO)

Uwaga:
1.  Gdy podigczony jest regulator typu OpenTherm nastepuje dezaktywacja oo
regulatora z sygnatem 0-10V
2. Podczas pracy z regulatorem 0-10V zaciski RT muszg byé pozbawione  [RT=0

mostka elektrycznego i pozostawione niepodtgczone 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4l

2,442y

——Pobudzenie RT  ——SETP

4. REGULACJA KOTLA | WST EPNE NASTAWY
4.1. Uwagi wst epne
Zakupiony kociot jest fabrycznie wyregulowany wedtug parametréw pracy dla rodzaju gazu jaki jest podany na tabliczce znamionowej i w dokumentach kotta. Jezeli zachodzi

potrzeba zmiany parametréw lub dostosowania kotla do innego rodzaju gazu, regulacji i ustawienia parametréw pracy kotta moze dokona¢ wytgcznie AUTORYZOWANY
SERWIS FIRMOWY.

4.2. Dostosowanie kotta do spalania innego rodzaju gazu
Kociot mozna przystosowac do spalania innego rodzaju gazu, ale tylko do tego, na jaki kociot uzyskat certyfikat. Rodzaje gazéw podane sg na tabliczce znamionowej
w indeksie oznaczenia: Kategoria 1l wissp

Przystosowania kotta do spalania innego rodzaju gazu moze dokona¢ wytacznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, wymieniony w zatgczonym do kotta wykazie
adreséw. Czynno$¢ ta nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.

5. URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA KOTLA

5.1. Uruchomienie kotta

Po zainstalowaniu kotta, sprawdzeniu prawidtowo$ci i szczelno$ci jego podiaczenia i przygotowania go do eksploatacji zgodnie z niniejsza instrukcjg i obowigzujacymi
przepisami, pierwszego uruchomienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy kotta i urzadzen zabezpieczajacych oraz o sposobie jego obstugi moze dokona¢ tylko
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.

Wykaz zawierajacy adresy i rejon dziatania serwisu, zataczany jest do wyrobu.

5.2. Wiaczenie i obstuga
Wszystkie funkcje kotta realizowane sg przez elektroniczny panel sterowania. Zmiana trybu pracy i nastaw mozliwa jest za pomoca 4 przyciskoéw. Aktualny stan pracy kotta
zobrazowany jest na dedykowanym wys$wietlaczu LCD.

Il

Wvséwietlacz Wybér trybu Wiacz / Wytacz
pracy kotta reset

Przyciski zmiany
temperatury CO i CWU

Rys. 5.2.1. Panel sterowania
Wiacz kociot do sieci,
Otworz zawdr gazowy i zawory wodne,
Wiacz sterownik za pomoca elektrycznego przetgcznika dostepnego w dolnej czgsci kotta poprzez otwér w tacy dolnej (patrz rys. 2.2.1.1i 3.9.1)
Poczekaj az kociot przejdzie tryb auto-diagnostyki
Ustaw tryb pracy ZIMA lub LATO (p.5.3)
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Wiaczenie kotta w sezonie grzewczym
. Ustaw zgdang temperature wody grzewczej przyciskami {+/- C.O} w przedziale 40C do 80C
. Generator iskry spowoduje zapalenie gazu wyptywajacego z palnika.
. Ustaw zadang temperature wody uzytkowej przyciskami poz. 6, w przedziale 30°C do 60C. Podczas pracy kotta prio rytet ma zawsze pozyskanie cieptej wody
uzytkowej
W przypadku podtgczonego regulatora temperatury pomieszczen wybierz zagdang temperature pomieszczenia na regulatorze

5.3. Tryby pracy sterownika

Tryb - . . .
pra{:y Wygl ad wy $wietlacza Zmiana trybu pracy Realizowane funkcje

o funkcja antyzamarzaniowa: kociot wigcza
sie gdy temp. wody w kotle spadnie
ponizej 8T i tak dtugo grzeje wod € az

Aby whaczvé lub wylaczyé temperatura osiggnie wartos¢ 20C
CZUWANIE Y wigczy yiaczy! e zabezpieczenie przed zablokowaniem
sterownik przytrzymaj przez ok. A
2 sek. przycisk reset pompy (pompa wtgczana jest na 180s co
24 godz.)

e Zabezpieczenie przed zablokowaniem
zaworu tréjdrogowego (zawor
przetgczany jest na 15s co 48 godz.)

Przytrzymanie przycisku .“II" e grzanie COiCWU,
ZIMA przez okoto 1 sekunde e funkcja serwisowa,
powoduje zmiane trybu pracy na e funkcja antylegionella — aktywna tylko
ZIMA dla kottow zasobnikowych
P ie przycisku T
rzytrzymanie przycisku «  grzanie CWU,
LATO przez okoto 1 sekunde ) )
owoduie zmiane trvbu pracy na « funkcja antylegionella — aktywna tylko
EATO ! ¢ rybu pracy dla kottow zasobnikowych,

5.4. Sygnalizacja stanow pracy

1
Gdy sterownik podejmuje prace po zaniku zasilania (restart) lub po resecie blokady awaryjnej na wy$wietlaczu widoczny jest migajgcy symbol Q. Symbol zostaje
wygaszony, gdy uktad sterowania przejdzie w stan gotowosci na przyjecie polecen uzytkownika.

Symbol na
wy $wietlaczu

Sygnalizacja

Uwagi

f

PALNIK PRACUJE

Ptomien lewy: praca w trybie CWU.
Ptomien prawy: praca w trybie CO.

Y

FUNKCJA POGODOWA
AKTYWNA

Podczas zmiany nastawy CO, zamiast warto$ci temperatury wy$wietlana jest warto$¢ ustawianego parametru
Kt np.: 5.2 bez symbolu T.

Uwaga:

Gdy podtaczony jest regulator OpenTherm ten symbol nie zostanie wy$wietlony co oznacza, ze funkcja
pogodowa jest realizowana przez regulator OpenTherm.

ZMIANA NASTAWY CO

Podczas zmiany nastawy temperatury CO symbol miga razem z warto$cig nastawy.

=

ZMIANA NASTAWY CWU

Podczas zmiany nastawy temperatury CWU symbol miga razem z warto$cig nastawy.

MAKSYMALNA WARTO $€

MAX NASTAWY Osiggnigto maksymalng warto$¢ nastawy. Po wyjsciu z trybu zmiany nastawy symbol zostaje wygaszony.
MINIMALNA WARTO $C o . . o . .
MIN Osiagnigto minimalng warto$¢ nastawy. Po wyj$ciu z trybu zmiany nastawy symbol zostaje wygaszony.
NASTAWY
Wyswietlany symbol ,L3" oznacza post6j kotta przez czas okreslony parametrem P25 (domy$Inie 3 min)
przeznaczony na ochtodzenie wymiennika ciepta spaliny / woda po przekroczeniu temperatury wody
WSTRZYMANIE OGRZEWANIA CO ‘gr-ze\-/vczej (? warto$¢ histerezy (pfarametr qu, domysinie 5C) od nastawy. Praca pompy zostanie przerwan a,
L3 jezeli spetnione zostang nastepujgce warunki:
. brak sygnatu ,grzej” z regulatora temperatury pomieszczen,
. temperatura wody grzewczej obnizyta sie o 5C od temperatury nastawy,
. uptynat czas 180s od chwili wytaczenia palnika.
. FUNKCJA SERWISOWA Symbol moze sygnalizowa¢ rézne sytuacje. Pojawia sie podczas:
f . ZMIANA PARAMETROW . aktywnej funkcji serwisowej p. 4.3.1
. SYGNALIZACJA SYTUACJI . konfiguracji sterownika p.5.7.1
AWARYJNYCH . sygnalizacji sytuacji awaryjnych p.5.8.2

RESET

WYLACZENIE KOTLA Z BLOKAD A

Po usunieciu przyczyny awarii do wznowienia pracy kotta nalezy uzy¢ przycisku reset.
Funkcja antyzamarzaniowa realizowana jest tylko za pomocg pracy pompy.

Po

WSPOMAGANIE ODPOWIETRZANIA
SYSTEMU GRZEWCZEGO

patrz pkt 5.4.6 .
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5.4.1. Sygnalizacja rozpocz ecia grzania w obiegu CO lub CWU
W momencie rozpoczecia grzania w obiegu CO lub CWU przez 4 sekundy na odpowiednim polu wy$wietlacza wy$wietlona zostaje migajaca docelowa warto$¢ temperatury
CO lub CWU, miga takze symbol temperatury oraz symbol obiegu w ktérym realizowana jest funkcja grzania.

5.4.2. Sygnalizacja pracy funkcji antyzamarzaniowej w trybie CZUWANIE
Gdy rozpocznie sie praca funkcji antyzamarzaniowej obiegu CO w stanie czuwania, warto$¢ ci$nienia na wy$wietlaczu zastgpiona zostaje warto$cig temp. w obiegu CO.
Gdy rozpocznie sie praca funkcji antyzamarzaniowej obiegu CWU na lewym polu temperatury wy$wietlona zostaje warto$¢ temperatury w obiegu CWU.

5.4.3. Wyswietlenie warto $ci ci $nienia wody w instalacji CO
Gdy kociot ustawiony jest w tryb CZUWANIE warto$¢ ci$nienia wody w instalacji CO wy$wietlana jest na wy$wietlaczu w sposéb ciaglty. W trybie LATO lub ZIMA chwilowe
wys$wietlenie ci$nienia nastepuje po krétkim przyci$nieciu przycisku reset.

5.4.4. Wyswietlenie dodatkowych parametréw pracy urz  adzenia

W celu wy$wietlenia dodatkowych parametréw pracy urzadzenia nalezy (w trybie innym niz CZUWANIE) krétko nacisna¢ przycisk reset.

1. Najpierw wy$wietlona zostaje przez czas 2.5 sek. warto$¢ ci$nienia WG,

2. Nastepnie na kolejne 2.5 sek.:

- gdy jest grzany obieg W.G oraz w trakcie postoju w trybie pracy ZIMA na lewym polu wy$wietla oznaczenie ,In” i na prawym polu warto$¢ temperatury powrotnej WG (gdy
brak czujnika wys$wietla dwie kreski --) ,

- gdy jest grzany obieg W.U oraz w trakcie postoju w trybie pracy LATO na lewym polu wy$wietla oznaczenie ,Ch” i na prawym polu warto$¢ temperatury zasilania WG,

3. Nastgpnie na kolejne 2.5 sek. na lewym polu wy$wietla oznaczenie ,Pr” i na prawym polu warto$¢ % wydatku pompy (dla pompy tradycyjnej wyswietla dwie kreski --) ,

4. Na koniec przez 2.5 sek. na lewym polu wy$wietla oznaczenie ,Fr” i na prawym polu warto$¢ % wydatku wentylatora.

Wygaszenie wskazu nastepuje automatycznie lub po ponownym naci$nieciu przycisku reset.

5.4.5. Sygnalizacja blokady grzania CWU dla kottbw  jednofunkcyjnych
Kotly jednofunkcyjne nie realizujg podgrzewania wody w zasobniku i wy$wietlajg symbol ‘--* na lewym polu wy$wietlacza w przypadku gdy zaciski TZ- timer zasobnika sg
rozwarte (patrz p. 3.9)

5.4.6. Wspomaganie odpowietrzania systemu grzewczeg o0

Kazdorazowo, po podaniu zasilania i po zakohczeniu procedury kalibracji wentylatora, sterownik samoczynnie rozpoczyna specjalng procedurge wspomagajaca
odpowietrzenie uktadu grzewczego. Sklada si¢ ona z kolejnych, szeéciu cykli: zataczenie pompy na czas 15 sek. i wylaczenie pompy na czas 15 sek. naprzemiennie
w obiegu WG i WU. Przez czas realizacji procedury ustanowiona zostaje blokada grzania. Aktywno$¢ procedury sygnalizowana jest kodem Po, symbolem klucza i wskazem
ci$nienia WG. Po zakonczeniu procedury (180 sek.) uklad sterowania uruchamia standardowy wybieg pompy w obiegu WG na czas okre$lony. Jezeli w trakcie pracy
urzadzenia ci$nienie WG spadnie ponizej dozwolonego dolnego progu (co zasygnalizowane zostanie kodem E9 naprzemiennie ze wskazem ci$nienia), to po wzroscie
ci$nienia aktywowana zostaje procedura odpowietrzenia z blokadg grzania na czas jej realizacji.

5.5. Zmiana nastawy temperatury CO lub CWU

5.5.1. Nastawa CO

1) Po krétkim przyci$nieciu przycisku .“II“ sterownik przechodzi w tryb modyfikacji nastawy
CO. Wyswietlona zostaje na prawym polu migajaca nastawa temperatury CO.

2) Przyciski + / - umozliwiajg zmiang warto$ci nastawy.

Zakonczenie trybu zmiany parametréw nastepuje automatycznie po 5 sekundach braku
aktywnosci, po przycisnieciu przycisku JJJllub po przycisnieciu przycisku reset.

5.5.1.1. Zmiana warto $ci wspotczynnika Kt
Gdy aktywna jest funkcja pogodowa (podtgczony czujnik temp. zewnetrznej oraz nie jest podtgczony rogulator OpenTherm), to podczas zmiany nastawy CO, zamiast
wartosci temperatury wys$wietlana jest warto$¢ ustawianego parametru Kt np.: 5.2 bez symbolu C.

5.5.1.2 Zmiana parametru ECO

Jezeli kociot wyposazony jest w pompe z regulowang predkoscig obrotowa i ustawiony jest tryb pracy ECO (p.2.4.5) mozliwa jest zmiana wartosci wspétczynnika ECO.
W trybie pracy ZIMA nalezy przytrzymac¢ przez minimum 2 sekundy przycisk + / - Na lewym polu wy$wietlone zostanie migajgce oznaczenie ‘Ec’ a na prawym polu migajaca
warto$¢ parametru ECO np. 0.5 Przyciski + / - umozliwiajg zmiang warto$ci parametru. Zakonczenie trybu zmiany parametru nastepuje automatycznie po 3 sekundach braku
aktywnosci lub po przyci$nieciu przycisku reset

5.5.2 Nastawa CWU

1) Kroétkie przycisniecie przycisku + / - powoduje aktywacje trybu modyfikacji nastawy CWU . Na lewym polu temperatury miga warto$ci nastawy CWU.

2) Przyciski + / - umozliwiajg zmiane warto$ci nastawy CWU.
Zakonczenie trybu zmiany parametréw nastepuje automatycznie po 5 sekundach braku aktywnosci lub po przyci$nieciu przycisku reset

Uwaga:
1. W przypadku kottbw jednofunkcyjnych, zmniejszenie nastawy CWU ponizej warto$¢i sygnalizowanej na wys$wietlaczu symbolem min, skutkuje wytaczeniem funkcji
podgrzewania wody uzytkowej w zasobniku. Na lewym polu wy$wietlacza wyswietlany jest symbol ,—, Ponowne wiaczenie funkcji podgrzewania wody uzytkowej

w zasobniku nastepuje po zwiekszeniu nastawy do warto$ci minimalnej lub wiekszej.
2. Gdy sterownik jest w trybie CZUWANIE, lub w trakcie realizacji funkcji serwisowej, funkcji antylegionella lub w stanie blokady awaryjnej - nie mozna zmieni¢ wartosci
nastawy CO ani nastawy CWU.

5.6. Konfiguracja sterownika — ustawienie parametr6  w kotta
UWAGA:
Wejscie w tryb programowania i zmiana ustawief parametréw kotta dostepna tylko dla AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO.

5.7. Wytaczenie kotta z eksploatacji

. pozostawi¢ poditaczenie kotta do sieci elektrycznej,

. pozostawi¢ otwarty zawoér gazowy i zawory wody c.o,

. ustawi€ tryb pracy: CZUWANIE (p.5.3)

W takich warunkach sterownik kotta posiada funkcje zabezpieczajace urzgdzenie opisane w p.5.3 w rubryce ,Realizowane funkcje”.
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W razie podjecia decyzji o dluzszym zaprzestaniu uzytkowania kotta i wytaczeniu z dziatania réwniez powyzszych zabezpieczen nalezy:
. ustawic¢ tryb pracy: CZUWANIE (p.5.3)

. oproznic¢ instalacje wodng kotta i gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia, réwniez instalacje c.o., korzystajac z zaworu do oprézniania poz. 33 rys. 2.2.1.1i2.2.1.2
. zamkna¢ zawor na instalacji wodnej i gazowej oraz odtaczy¢ kociot od sieci elektrycznej.

Uwaga: W okresie zimowym (z uwagi na ryzyko zamarznigcia wody w instalacji) zabrania sie wylaczenia kotta z instalacji elektrycznej, jezeli w instalacji wodnej kotta
pozostaje woda.

5.8. Diagnostyka

5.8.1. Sygnalizacja kodéw bt edu pod czas realizacji procedur awaryjnych

Podczas realizacji procedur awaryjnych wy$wietlany jest staty kod btedu sktadajacy sie z litery E oraz dwéch cyfr. Symbole £ JRESET” sg wygaszone. Jezeli procedura

awaryjna zakonczy sie pozytywnie kociot sam automatycznie powraca do normalnej pracy i symbol kodu btedu zostaje wygaszony. Negatywny wynik procedury awaryjnej
skutkuje wyt aczeniem awaryjnym z blokad 3.

5.8.2. Sygnalizacja kodéw bt edu sytuacji awaryjnych bez blokady

W sytuacji awaryjnej bez blokady wy$wietlany jest migajacy symbol 4 oraz kod btedu sktadajacy sie z litery E oraz dwdch cyfr. Symbol ,RESET” jest wygaszony.
W uzasadnionych przypadkach kod btedu moze by¢ zapalany naprzemiennie z warto$cig temperatury lub ci$nienia w obiegu CO. Po usunieciu przyczyny awarii kociot sam
automatycznie powraca do normalnej pracy i symbol kodu btedu zostaje wygaszony.

5.8.3. Sygnalizacja wyt aczenia awaryjnego z blokad a
Blokada awaryjna sygnalizowana jest migajacymi symbolami e LRESET” wraz z kodem btgedu. Powr6t do normalnej pracy mozliwy jest po usunieciu przyczyny awarii
i naci$nigciu przycisku reset.

Kiedy kociot nadal bedzie wchodzit w stan blokady nalezy wezwa¢ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.

Na rysunku powyzej przedstawiono dla przyktadu wy$wietlacz z kodem btedu nr E 01 wraz z symbolem reset i £

5.8.4. Wykaz bt edow

Kod biedu Przyczyna bledu Usuniecie bledu
I_l | Brak ptomienia na palniku:
Nastepujg 3-krotne samoczynne préby ponownego zaptonu. Przed kazda proba . . . . .
._l l nastepuje odczekanie 15s na przewietrzenie kotta. Po nieégowodzeniu préb Kociot jest w trgk_c(lie prob zallpa_lenla gazulsam
nastepuje: wylaczenie kotta z blokada, wyswietlenie symbolu E "55€T 01 powroci do normaine) pracy.

Brak ptomienia na palniku:
Wytaczenie kotta z blokadg po nieudanych prébach zapalenia gazu. Sprawdzi¢ czy otwarte sg kurki gazowe i gaz
Powodem awarii moze byé: dochodzi do kotta.

I_'l ' Nacisnag¢ przycisk reset

2. Blad podtaczenia uktadu sterowania do linii zasilajacej (detekcja fazy) Nalezy: - wytaczy¢ zasilanie
- zamieni€ przewody zasilajace

Nacisnag¢ przycisk reset

I-l = | Temperatura wody w wymienniku ciepta spaliny-woda osiggnie warto$¢ ponad 95°C:
|_[ l Nastepuje: wytaczenie kotta z blokada.

Temperatura spalin przekroczyta dozwolong warto$¢. Nastapito przepalenie

_: jednorazowego bezpiecznika termicznego i wytgczenie kotta z blokada. Wezwac serwis
—

I_ Uszkodzenie w obwodzie czujnika NTC temperatury wody grzewczej. Wezwat serwis
I_:LI Nastepuje: wytgczenie palnika

Awaria w uktadzie elektronicznym kotta.

|_ Nastepuje: wytgczenie palnika Wezwac serwis
I

—l Awaria uktadu pomiarowego predko$ci obrotowej wentylatora lub samego Wezwaé serwis
' wentylatora.
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i_| I Uszkodzenie przetwornika ci$nienia wody c.o.

I_l l Nastepuje: wytgczenie palnika, pompa pracuje przez czas 180s Wezwac serwis

Gdy ci$nienie w instalacji c.0. ma warto$¢ powyzej

Nieprawidiowe cisnienie w instalacji c.o. 2.8 bar, upu$¢ wody z instalacji. Taka sytuacja moze

M s

_ gdy: P >2.8bar - sterownik wytgcza palnik, pompa pracuje przez czas 180s, byé wynikiem zbyt duzego poczatkowego ciénienia
'_" l P £ 0.5 bar - sterownik wytacza palnik, pompa pracuje przez czas 180s, w instalacji c.o. lub uszkodzenia w zbiorniku
'_I —l gdy: kompensujacym

—" Gdy ci$nienie w instalacji c.0. ma warto$¢ ponizej

P <= 2.5 bar - powr6t do normalnej pracy.

i 3 0.5 bar, dopetnij instalacje wodng c.o.
P >= 0.5 bar - powrdt do normalnej pracy.

oraz sprawdz jej szczelno$é

Uszkodzenie w obwodzie czujnika NTC temperatury wody uzytkowej.

I_I ) . A Wezwacé serwis
l_l Nastepuje: wytaczenie palnika.

( _‘ Przekroczenie maksymalnej liczby nastepujacych po sobie sytuacji awaryjnych E1

Nacisngg¢ isk t
1 j po wczesniejszym wykryciu ptomienia aciSngc przycisk rese

Brak lub uszkodzenie czujnika WG na powrocie w trakcie realizacji grzania w obiegu
I |_= WG przy aktywnym trybie pracy z pompg PWM. Wy$wietlany jest kod btedu na

. . . Wezwac¢ serwis
przemian z temperaturg wody grzewczej wychodzacej z kotta.

O SN TS TS

6.KONSERWACJA IPRZEGL ADY.
Kociot powinien by¢ poddawany okresowym przeglagdom i zabiegom.
Zaleca si e aby przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezon  em grzewczym, dokona € przegl adu kotta.
Wszystkie naprawy i przeglady konserwacyjne powinien wykona¢ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.
Przy naprawach uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci zamiennych. Przy kazdym przegladzie i konserwacji kotta nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é dziatania uktadéw
zabezpieczajgcych i szczelno$¢ armatury gazowej oraz szczelno$¢ potaczen kotta z instalacja gazowg. Czynnosci te nie wchodzg w zakres napraw gwarancyjnych.

6.1. Czynno s$ci konserwacyjne do wykonania przez u  zytkownika
Uzytkownik we wtasnym zakresie powinien:
. okresowo, najlepiej przed sezonem grzewczym oczyscic filtry wody (w przypadku zuzycia nalezy je wymienic),
oczyscic filtr wody uzytkowej réwniez w przypadku stwierdzenia zmniejszajacego sie przeptywu,
uzupetni¢ wode w instalacji c.o.,
odpowietrzy¢ instalacje i kociot,
okresowo przemywac¢ obudowe wodg z detergentem (unika¢ srodkéw czyszczacych powodujacych zarysowania).

.2. Wymagany zakres obslugi technicznej realizowan  ej przez serwis
konserwacja wymiennika ciepta spaliny-woda ;
konserwacja palnika ;
czyszczenie filtrow wody na wlocie do kotta;
czyszczenie filtra gazu na wej$ciu do kotta;
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia nadzorujacego poprawnos$¢ pracy wentylatora;
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia przed przekroczeniem gérnej granicznej temperatury wody;
sprawdzenie zabezpieczenia przed nadmiernym dogrzaniem wody-dziatanie modulatora;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury pomieszczen;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury wody grzewczej;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury wody uzytkowej;
sprawdzenie czujnikéw temperatury;
sprawdzenie dziatania pompy wodnej
sprawdzenie stanu anody magnezowej w zasobniku (w kottach z podtaczonym zasobnikiem)

7. WYPOSAZENIE KOTLA

W tabeli 7 podano wykaz cze$ci niezbednych do montazu kotta, prawidtowego funkcjonowania oraz dla podniesienia komfortu uzytkowania wyrobu. Ponizej podane elementy
sg dostepne w sprzedazy wraz z kottem lub sg na wyposazeniu kotta.

® e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()

Tabela 7.1
Nr rysunku llo$¢€ sztuk
Lp. Nazwa Typ INDEKS wchodz qcych Wochodzi do: Uwagi
Kod do kotta
1 2 3 4 5 6

1. Hak do drewna 8 x 70 2
2. Tulejka rozporowa 2 ECOCONDENS GOLD PLUS Wyposazenie
3. Samoprzylepna podktadka dystansowa EPDM 1780.00.00.49 4 kotla.

P . ECOCONDENS GOLD PLUS Zapakowane do
4, Czujnik NTC zasobnika 0960.00.10.00 1 (kotly jednofunkcyjne) opaﬁ)(owania kotta
5. Podz. ztgczki 0696.00.00.00 1 kpl ECOCONDENS GOLD PLUS

ZAKUP ZALECANY DLA ZWI EKSZENIA KOMFORTU UZYTKOWANIA KOTtA

Regulator temperatury pomieszczen: T9449.11.00.00 lub

Dowolny stykowy T9449.10.00.00
6. lub lub 1
ﬁ:;ﬁepsteg’gag:g t‘;g‘gg ;‘fgfl WKZ0624.00.00.00 Nie stanowi
Czujnik temperatury zewnetrznej WKC 0566.00.00.00 1 ECOCONDENS GOLD PLUS wyplt()gggenla
7. lub )
WKC 0567.00.00.00
Pakiet sterujgcy Round WIFI z bramka kottowa, 1

WST9647.00.00.00/PL

OpenTherm firmy Honeywell
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q. Pakiet sterujacy EvoHome z bramka kotlowa | WSTO648.00.00.00/PL | 1
OpenTherm firmy Honeywell
ZAKUP KONIECZNY DLA ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIALANIA KOTLA
10. Filtr gazu 1 Nie stanowi
11. Filtr wody grzewczej 1 ECOCONDENS GOLD PLUS wyposazenia
12. Filtr wody uzytkowej 1 kotta
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