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Aftestation

wydany w ramach ekspertyzy technicznej nr 65943/ET/2017' na podstawie wyników zbadań nr 16597/18.19LB/3'
dotyczącej kotła typu oGNlWo EKo Pe||et 25 kW nr tabryczny ,| PL (badania wykonane przez laboratorium akredytowane, nr akredytacji AB 001),

issued under the technical expeftise no. 65943/ET/201 7, on the basis the of test results No 1 6597/1 8-1 9LB/3
conceming the boiler type OGNIWO EKO Pellet 25 kW, serial number 1 PL. (fests were performed by accredited laboratory, accreditation No AB 001).
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Kocioł grzewczy przeznaczony do systemów centralnego ogrzewania, w
ciepła jest woda o temperatuze do 11OoC.
Heating boiler for central heating installations where heat canier is water and the maximum

is 110 oC.

OGNIWO EKO Pellet 25 kW, nr fabryczny 1 PL.

Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

Data zlecenia:
Date of order: 04.12.2017

isji (UE) 201511189 z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektpry Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125ME w odniesieniu do Wymogów dotyczących ekoprojektu d|a kotłów na pa|iwo stałe.
Commission Regulation (EU) 2015/1 189 of 25 Apri l  2015 implementing Directive 2OOgl125lEC of the European
Parliament and of the Council with reoard to
PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze . Częśc 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:.2012 Heating boilers - Paft 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat

badań l Characteristics of examined deyices based on

Rozpoządzenia Komisj i  (UE) 2015/1 189.
Heating boiler type oGNlWo EKo Pellet 25 kW serial number 1 PL made by SpÓłdzielnia Metalowo.odlewnicza ,'oGNlWo,,fulfils requirements
of Commission Re:łulation (EUI 2a1 5/1 189'

Lp. WieIkość
Parameter

Jednostka
Unit

Wymagania I Requirements
Rozporządzenia Komisji (UE)
Commission Regulation (UE)

2015h185

Wynik badań
Iest resu/f

1
Sezonowa emisja
Seasona/ emissions

co W mo/m. oŻV 1U"/o 9C ś 500 '1 10
2 Pvł l Dust w mq/m" pzv 10o/o Oz ś 4 0 13 ,6
3 oGc w mo/m" przv 10o/o Oz ś 2 0 9.2
4 NO" w mq/m" przv 10o/o Op ś 200 127

Sezonowa efektywność energetyczna
Seasonal enerov efficiencv tnJ % > 7 7 7 0 7

gęewczy rypu nr fabrvcznv 1 spełnla WymaganIa

WieIkośc
Parameter

Wielkości charakterystyczne d|a kotła typu:

Sprawność użytkowa przy nomina|nej mocy ciep|nej [q"]

SprawnoŚc uzytkowa przy minima|nej mocy ciep|nej [r1o]

Pzy nominalnej mocy cieplnej [el.*]Zużycie energii
elektrycznej na
potrzeby własne
Auxiliary electricity
consumption

minimalnej mocy cieplnej [e1,,"]

B I 'łle fests.
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