Termostat pokojowy 230V

Wskazdéwki bezpieczenstwa

To urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez fachowego elektryka i instalowane wg odpowiednich schematéw A
znajdujacych sie na pokrywie obudowy/ na obudowie/oraz w instrukcji montazu. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych 5 8
przepisow bezpieczenstwa. Po zainstalowaniu firma montujgca powinna zapoznaé uzytkownika z funkcjami i obstugg K
urzadzenia. Instrukcja montazu musi by¢ dostepna dla personelu obstugi i konserwacji w tatwo dostepnym miejscu.

1. Zastosowanie

Termostat pokojowy zostat zaprojektowany do regulowania temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i hotelowych. W uktadach
sterowania elektrycznym ogrzewaniem podtogowym trzeba zastosowa¢ dodatkowy przekaznik. Jednoczesnie nalezy uwzgledni¢, aby moc
grzewcza rowniez w przypadku pracy ciggtej nie powodowata przegrzewania jastrychu. W przypadku wodnego ogrzewania podtogowego mozna
podtagczyé maksymalnie 10 , a w przypadku systemu chtodzenia maksymalnie 5 bezprgdowo zamknietych sitownikéw. Opcjonalnie nalezy
zamontowa¢ dodatkowo ograniczniki temperatury. W przypadku uzytku urzadzenia w innych, nieprzewidzianych przez producenta, zastosowaniach
nalezy stosowaé obowigzujgce w tych obszarach przepisy bezpieczefnstwa. W takich przypadkach patrz pkt. 8 rekojmia.

2. Funkcje

Termostat mierzy temperature pomieszczenia za pomoca wbudowanego bimetalicznego czujnika i reguluje odpowiednio temperature zadana.
Dzieki termicznej informacji zwrotnej urzgdzenie osigga bardzo doktadng regulacje. Zakres zawezania patrz rys. 2.

3. Montaz/podtgczenie
Produkt w opakowaniu jest otwarty. Montaz zalecany jest, ze wzgledu na ograniczong przestrzen na okablowanie, na puszce podtynkowej, jednak
moze byé réwniez wykonany na ptaskiej nieprzewodzgcej powierzchni. Otwieranie i zamykanie jak na rys.1. Znajdujgce sie od strony $ciany
niewidoczne otwory wentylacyjne nie powinny by¢ zamkniete, poniewaz doprowadzi to do nieprawidtowej regulacji temperatury.
Uwaga! Przed zdejmowaniem pokrywy zawsze najpierw $ciggng¢ pokretto nastawy temperatury!
Bez zatozonej pokrywy obudowy nie wolno zaktadaé¢ i zdejmowac pokretta temperatury!
Uwaga! Termostat jest przystosowany do pracy w warunkach zwyktych zanieczyszczeh w mieszkaniach i biurach. Nadmierne zanieczyszczenie
lub kurz podczas prac instalacyjnych lub renowacyjnych moze zanieczysci¢ ztgcza i w efekcie doprowadzi¢ do braku dziatania termostatu.
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4. Dane techniczne i wymiary
Czujnik: bimetal
Napiecie: 250 V~, 2(1)A
Zakres regulacji: 5 ... 30° C
Roznica przetgczania: ok. 0,5K
Skala: °C
Maks. Dopuszczalna szybko$¢ zmiany temperatury kontrolowane;j strefy: 4k/h
Rodzaj ochrony: IP30 po prawidtowym zamontowaniu
Klassa ochrony: Il po prawidtowym zamontowaniu
Maks. wilgotnos¢: 95%rH, bez kondensaciji
Materait obudowy i kolor: Tworzywo sztuczne ABS, biaty (zblizony do RAL 9010)

5. Symbole, wskazéwki montazu
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6. Rekojmia

Dane techniczne, podane powyzej to wynik préb w warunkach laboratoryjnych wg ogélnie obowigzujgcych przepiséw kontroli wigcznie z
przepisami DIN. Wtasciwosci produktéw sg zapewnione tylko w takim zakresie. Weryfikacja przydatnosci do celéw innych niz przewidziane lub
w warunkach innych niz podano w instrukcji nalezy do wykonawcy instalacji. W takich przypadkach nie bierzemy odpowiedzialnosci za
produkt. Prawo do zmian zastrzezone



