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Nawietrzak prostokątny

Powietrze 
zewnętrzne

Świeże
powietrze

Powietrze 
zewnętrzne

Świeże
powietrze

NP NPS

Nawietrzak doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku. Mon-
towany jest w ścianie zewnętrznej. Zbudowany jest z czerpni, kanału 
i anemostatu. Czerpnia to element zewnętrzny, który pełni funkcje 
ochronną: zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi oraz przed 
przedostawaniem się owadów dzięki zainstalowanej siatce. Wewnątrz 
pomieszczeń nawietrzak zakończony jest izolowanym anemostatem. 
Służy on do rozproszenia wlatującego powietrza oraz do ręcznej regu-
lacji przepływu. Zastosowana w nim izolacja zapobiega powstawaniu 
skroplin oraz pełni funkcję tłumiącą. 

Zarówno czerpnia, jak i anemostat występują w kilku wariantach wy-
konania do wyboru. Czerpnię z anemostatem łączy kanał o regulowa-
nej długości, który pozwala na dopasowanie urządzenia do budynków 
o różnej grubości ścian w zakresie 280÷550 mm.
Nawietrzak można dodatkowo wyposażyć w zawór zwrotny, słu-
żący do zabezpieczenia przed zmianą kierunku przepływu po-
wietrza, która mogłaby wystąpić przy niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych.

Zestawienie wymiarów: Przeznaczenie W W W W W - wentylacja

Materiał 
czerpni

CH - - - CH - blacha chromoniklowa

- CH - - CH - blacha chromoniklowa

- - ML - ML - bl. ocynkowana mal. proszkowo na kolor biały

- - - OC OC - blacha ocynkowana

Materiał 
kanału

CH - - - CH - blacha chromoniklowa

- OC OC OC OC - blacha ocynkowana

Materiał 
anemostatu

CH - - - CH - blacha chromoniklowa

- ML ML ML ML - blacha czarna mal. proszkowo na kolor biały

Wersja 
nawietrzaka

Wymiary [mm] Przekrój kanału
 S [cm²]

Współczynnik strat 
miejscowych  

bez filtra ς

Współczynnik strat 
miejscowych  

z filtrem ς

Dn,e,w [dB] Waga
[kg]A B C D E F G 2 mm 20 mm

NP1
53 304 87 336 345 95 52

147 3,5 10,8 33 26 2,5

NPS1 147 6,6 13,0 33 26 2,9

NP2
75 594 109 626 635 116 64

419 6,1 15,9 38 26 4,8

NPS2 419 8,0 18,1 38 26 5,7

Oznaczenia / kod produktu

NP x-a/b
materiał anemostatu

materiał czerpni

typ

nawietrzak prostokątny

Oznaczenia / kod produktu

NPS x-a/b
materiał anemostatu

materiał czerpni

typ

nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym

Nawietrzaki
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Zasada działania zaworu zwrotnego:

Brak przepływu. Zablokowanie przepływu wstecznego.

Charakterystyki przepływu:

NPS1 - bez filtra 
z zaworem zwrotnym
ξ=6,6

NPS1 - z filtrem  
i z zaworem zwrotnym 
ξ=13,0

NP1 - bez filtra
ξ=3,5

NP1 - z filtrem
ξ=10,8

S = 147 cm2

Natężenie przepływu [m3/h]
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NPS2 - bez filtra  
z zaworem zwrotnym
ξ=8,0

NPS2 - z filtrem  
i z zaworem zwrotnym
ξ=18,1

NP2 - bez filtra
ξ=6,1

NP2 - z filtrem
ξ=15,9

S = 419 cm2

Natężenie przepływu [m3/h]

Sp
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 [P
a]

Nawietrzak okrągły

Nawietrzak doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku. Mon-
towany jest w ścianie, najczęściej obok lub ponad oknem. 
Podstawowa wersja nawietrzaka jest wyposażona w czerpnię powie-
trza, która jest odpowiedzialna za pobór powietrza z zewnątrz. Jej kon-
strukcja zabezpiecza przed dostawaniem się do środka opadów atmos-
ferycznych, urządzenie posiada też siatkę chroniącą przed owadami. 
Od strony wnętrza budynku nawietrzak wyposażony jest w anemostat, 
posiadający warstwę izolacji, która zapobiega tworzeniu się skroplin 
w okresie zimowym oraz tłumi hałas. Anemostat pozwala na precy-
zyjną regulację natężenia przepływu powietrza przez użytkownika. 
Nawietrzak może być dodatkowo wyposażony w stabilizator prze-
pływu. Reguluje on strumień przepływu powietrza: ogranicza nawiew 
i zabezpiecza przed zmianą jego kierunku, który mógłby wystąpić 
w pewnych warunkach atmosferycznych.
Do każdego nawietrzaka dołączany jest dodatkowo filtr powietrza 
(oddzielnie, do samodzielnego montażu). Montaż filtra zapewnia sku-
teczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczeń przenoszonych 
przez powietrze.

Powietrze 
zewnętrzne

Świeże
powietrze

Zastosowanie:
 ⋅ nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń (wersja z wypo-

sażeniem standardowym)
 ⋅ nawiew i regulacja przepływu powietrza do pomieszczeń (wersja 

ze stabilizatorem przepływu)

Nawietrzaki


