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SWIADECTWO
Nr OS/s4zlCt]E ll7

potwierdzające, że z

kotły wodne typu Smart Ekopell
ż automatycznym podawaniem paliwa stałego,
o nominalnych mocach cieplnych 12,16,20,24,28, 38 kW

opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl

produkowane przez:

DEFRo
Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Solec 24l253r 00-403 Warszawa

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadecrwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeńGrzewctychw Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu zbadń
nr 96/16-LG i 101/16-LG oraz Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW - podane w sprawozdaniu
zbadńrlr 98l20l7.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, ż.e producent nie wprowadza żadnych zrrrian technicznych
w produkowanychwządzeniach w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 12.2017 do 12.2020

kierownik Laboratorium Badań kotłow
iUrządzen Grzewczych

/,J,Lł 7ln T'T'TENĘRG

kierownlk zak Urządzen

! rtstytut Badaw czv
zakłaćl Badafi(podpis)
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Kotły wodnę Ępu Smart Ekopell
z automaĘc7nym podawaniem paliwa stałego,

o nominalnych mocach cieplnych 12,16,20,24,28,38 kW
opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl

badane zgodnie zwmaguniami PN-EN 303-5:2012 spełniająwymagania 5 klasy.

Parametr Miano

Uryskana wartość Wymagania
norm

i przepisówSmart Ekopell 12 Smart Ekopell24 Smart Ekopell 38

o
B.-

l-

Ń
tr

Biomasa w postaci sprasowanej (pelet)

Qo, MJ/kg 1912 1912 |914 > 17,0

Ar % 014 014 014 ś 0,5

W, % 514 5,4 5r7 <12

Moc cieplna kW 12r0 3r6** 24,2 613** 36,2 1016** (100+8)7o Qx ***

Sprawność r,1 % 88,3 84r 1 
** 90,1 89r3,* 93,8 93r1*,

> 8811-12 kw **,

> 8814-24 kw ***

> 88,6_38 kw ***

x
Ń

.l_!a.--Ht
FT]

Co
mglm3

13l 349** l28 l 81** 11ó 416** < 500

NO* 267 265** 213 196** 17l 158** bez wymagań

oGC 3,5 9** 3,5 5** 3 3** <20

Pył 27 xx 17 xx 13 xx ( 4JQxxx

') w prze|iczeniu na l 0%o udziału tlenu w spalinach suchych
"") dotyczy obciążenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
"") dotyczy ty|ko mocy nominalnej

Łódź, dnia 05.12.2017 r.
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