
 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE  NR   SKLT/01/2009

1. Producent wyrobu budowlanego:

2. Nazwa i oznaczenie wyrobu:

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

4. Specyfikacja techniczna:

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Opór przenikania ciepła

Odporność na szok termiczny kryteria spełnione ( O )

Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego kryteria spełnione 

Wytrzymałość na ściskanie odcinka z otworem Maksymalna wysokość: 35 m

Maksymalna wysokość: 35 m

Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej Maksymalna wysokość: 35 m

Minimum 5 MPa (zgodnie z instrukcją montażu)

Średnia szorstkość r=0,0015 m

Współczynnik oporów miejscowych

Trwałość wytrzymałość na ściskanie kryteria spełnione

Trwałość szczelności kryteria spełnione

NPD

NPD

6.

Malbork, 16.03.2009r. Szef zakładowej Kontroli Produkcji
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko i podpis  osoby upoważnionej)

LEIER-Malbork Sp. z o.o.
82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92

tel.  +48 55 272 32 12      e-mail: malbork@leier.pl
fax: +48 55 272 50 01                         www.leier.pl

LEIER-Malbork sp. z o.o.
82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 92

Powietrzno-spalinowy system kominowy typu LEIER TURBO 
EN 13063-3

T200 N1 W1 O00
o średnicy wewnętrznej 140, 160, 180, 200, 220, 250, 300 mm

Do wykonywania powietrzno spalinowych przewodów  kominowych przeznaczonych
do odprowadzania spalin z max.10 kotłów z  zamknięta komorą spalania, opalanych
gazem, w których panuje podciśnienie (N1), w mokrych i suchych warunkach pracy ( W 1 ), 
przy temperaturze spalin nie przekraczającej 200°C (T 200), nie odpornych na pożar sadzy (O), 
z zachowaniem min. odległości od materiałów palnych 0,0 mm. ( 00 )

EN 13063-3:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi
- Część 3: Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemów kominowych 
                   

EN 13063-2+A1:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. 
Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w  warunkach zawilgocenia
EN 13063-1:2005+A1:2007 Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami 
wewnętrznymi - Część 1 : Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy.

R01(Ø140), R01(Ø160), R02(Ø180), R02(Ø200), 
R02(Ø220), R02(Ø250), R02(Ø300)

Wytrzymałość na ściskanie odcinka z otworem 
recylkulacyjnym

Wytrzymałość na ściskanie materiału łączącego 
obudowy zewnętrzne

ζ=1,2

Odporność na przemienne zamrażanie
i odmrażanie

Odporność ogniowa dla kierunku działania
z zewnątrz na zewnątrz

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu 
z badań typu:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o., 821 04 Bratislava, Slovak Republic 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  Nr 1301-CPD-0354

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt. 4.

mailto:malbork@leier.pl
http://www.leier.pl/



