
SYSTEM
kominowy
LEIER TURBO

SYSTEM
kominowy
LEIER TURBO

Powietrzno - spalinowy system do odprowadzania spalin z kot³ów 

na gaz z zamkniêt¹ komor¹ spalania. Do jednego komina mo¿na 

pod³¹czyæ do 10 urz¹dzeñ grzewczych, co predysponuje system do 

stosowania w budownictwie wielokondygnacyjnym.

Zakoñczenie komina
ze stali kwasoodpornej

Czapa betonowa

Kratka przewietrzaj¹ca

Pustaki z betonu lekkiego
wyposa¿one w kana³y

przewietrzaj¹ce, nadaj¹ siê
bezpoœrednio pod tynk

Rury z ceramiki szamotowej,
³¹czone z u¿yciem specjalnego

kitu, w zestawie zawsze
element do odprowadzania

skroplin

Przy³¹cze do kot³a

P³yta czo³owa betonowa

Uszczelka

Pierœcieñ dystansowy
ze stali nierdzewnej

Pierœcieñ dystansowy
ze stali nierdzewnej

Drzwiczki rewizyjneDrzwiczki rewizyjne

Przes³ona elementu
odprowadzania skroplin

Przes³ona elementu
odprowadzania skroplin

...budowanie w dobrym stylu
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Komin Leier Turbo spe³nia wymagania dla najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ grzewczych opalanych gazem 

z zamkniêt¹ komor¹ spalania (wszystkie urz¹dzenia typu C). Jest systemem dwuwarstwowym ³¹cz¹cym w³aœci-

woœci systemu odprowadzenia spalin i doprowadzania powietrza niezbêdnego dla procesu spalania.

system Leier Turbo przeznaczony jest do pod³¹czenia pieców

    z zamkniêt¹ komor¹ spalania

do jednego komina Leier Turbo mo¿e byæ pod³¹czonych max. 10 urz¹dzeñ

grzewczych o mocy max. do 25 kW co szczególnie predysponuje

do wykorzystania w budynkach wielorodzinnych

mo¿liwoœæ przy³¹czenia max. 4 urz¹dzeñ grzewczych na jednej kondygnacji

mo¿e byæ stosowany w budynkach o wysokoœci do 10 kondygnacji

odporny na dzia³anie wilgoci i kwasów

konstrukcja systemu Leier Turbo pozwala na znaczne zmniejszenie gabarytów

komina, eliminuj¹c koniecznoœæ wydzielania osobnych pomieszczeñ kot³owni

dostêpny w œrednicach: ∅14, ∅16, ∅18, ∅20, ∅25, ∅30 cm

dostarczany jest w kompletnych zestawach do szybkiego monta¿u
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LT 14

LT 16
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LT 20

LT 22

LT 25

LT 30
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634,35
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35 x 35 x 33
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40 x 40 x 33

40 x 40 x 33

48 x 48 x 33
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Typ

23,09 - 38,48

30,16 - 50,27

38,17 - 63,32

47,12 - 78,54

56,99 - 99,49

73,63 - 122,72

105,97 - 176,62

Dane techniczne:

Œrednica
przewodu

spalinowego
[cm]

Wymiary
pustaków

kominowych
[cm]

Powierzchnia
kana³u

powietrznego
2[cm ]

Powierzchnia
wyrównania

ciœnienia od - do
2[cm ]

Waga
[kg/mb]

element
odprowadzania

skroplin

ELEMENTY
SK£ADOWE
SYSTEMU
KOMINOWEGO
LEIER TURBO

 
rura prosta rura z otworem 

rewizyjmym

kratka
przewietrzaj¹ca

prefabrykowana
betonowa

p³yta czo³owa

 
komplet uszczelek

gumowych
kszta³tka

pod³¹czenia pieca
ASA

przes³ona elementu
odprowadzania

skroplin

pierœcieñ
dystansowy

ze stali nierdzewnej

czapa kominowa
(elementy stosowane zamiennie)

pierœcieñ szalunkowydrzwiczki
rewizji komina

os³ona zakoñczenia
komina

kit monta¿owy pustaki kominowe
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