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Gwarancja prawidtowej i dfugoletniej pracy kotta jest przestrzeganie zalecen zawartych w
niniejszej instrukcji.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotta c.o. Prosimy o dokfadne zapoznanie si¢ z
ponizsza Instrukcja Instalacji i Obstugi oraz Warunkami Gwarancji.

Niniejsza instrukcja zawiera wymagania i zalecenia dotyczace wtasciwej instalacji,
uzytkowania i eksploatacji kotta.

Kociol musi zosta¢ zainstalowany przez instalatora majacego do tego uprawnienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zaleceniami producenta. Niezastosowanie si¢ do tych
zalecet moze skutkowac utrata gwarancji.

Przewdd zasilajacy automatyka kotla sterujaca jego praca powinna by¢ podlaczona do sprawnej sieci
elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kociol nalezy podlaczy¢ przewodem z wtyczka do gniazda wyposazonego w bolec zerujacy z
przewodem ochronnym, a takze w punkt fazowy oraz neutralny zgodny z ilustracja ponize;.
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L : Przewdd fazowy
N : Przewdd neutralny
PE : Przewdd ochronny

Przewdd zasilajacy nalezy poprowadzi¢ tak aby znajdowal si¢ z dala od elementéw, ktore ulegaja
nagrzewaniu trakcie eksploatacji kotta (czopuch i drzwiczki).

Powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej, jest podfaczenie kotta do instalacji
elektrycznej poprzez instalacje tymczasowe (tzw. prowizorki) jest to bezposrednim
zagrozeniem bezpieczenstwa oraz moze prowadzi¢ do uszkodzenia instalacji automatyki
urzadzenia.

W przypadku braku gniazda zasilajacego wyposazonego w bolec ochronny lub podfaczenie
niezgodne z niniejszym rysunkiem oraz braku sprawnego przewodu ochronnego skutkuje

utratg gwarancji na produkt.
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotta w ramach
modernizacji wyrobu bez koniecznosci uwzglednienia ich w niniejszej instrukcji.
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1. Przeznaczenie kotfa

Kotly EKO-KWP MDP przeznaczone sa do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania
domkoéw jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych osrodkéw wypoczynkowych, warsztatéw itp. Instalacje
centralnego ogrzewania moga by¢: systemu otwartego posiadajace zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-02413 lub systemu zamknigtego - posiadajace zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy
PN -B-02414.

Zalety kotla :

funkcja automatycznego rozpalania

wysoka sprawno$¢ energetyczna,

ckonomiczna eksploatacja,

mechaniczne podawanie paliwa,

bezpieczna, prosta, wygodna obsluga i konserwacja,
niski poziom emisji substancji szkodliwych,

Funkcje sterownika:

sterowanie wentylatorem,

sterowanie podajnikiem,

sterowanie pompami: CO, CWU, cyrkulacyjna, podlogowa i dodatkowa
sterowanie zaworem mieszajacego

sterowanie ukladem automatycznego rozpalania paliwa

mozliwo$¢ podlaczenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjna,
mozliwo$¢ opcjonalnej wspolpracy z dwoma zaworami mieszajacymi za posrednictwem dodatkowego
modutu ST-61,

mozliwo$¢ podlaczenia modulu EL-65 GSM,

mozliwo$¢ podlaczenia modulu EL-500 ETHERNET

zabezpieczenie przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika paliwa,
kontrola obrotéw silnika podajnika paliwa

2. Dane techniczne kotfa

Paliwo spalane na ruszcie podajnika:
Kociol przeznaczony jest do spalania: pelet drzewnych o 6 lub 8 mm (wg DIN 51731).

Pelet drzewny:

- granulacja: 0 6 lub 8 mm,
- zalecana warto$¢ opatowa >17 MJ /kg,

- wilgotnos§¢ max. <12 %,

- zapopielenie =< 0,5%,
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Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotta

Parametr Jedn. m. EKO-KWP 25 MDP

15 |20 25
Rodzaj paliwa Pelety z drewna
Moc nominalna kW 15 20 24
Zakres regulacji mocy kW 5-15 7-20 7,5-24
Sprawnosc¢ % 91
Klasa 5
Temperatura spalin °C 160 + 250
Masa kotta bez wody kg 420 460 515
Pojemnos¢ wodna dm? 95 110 135
Srednica zewnetrzna czopucha mm 160
Zalecany przekréj przewodu kominowego cm 20x 20
Otwér zasypowy zasobnika mm 420 x 300 | 420 x 440 | 420x 520
Pojemnos¢ zasobnika dm? 225 275 310
Max. ci$nienie robocze wody bar 2,5
Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 65
Max. i min. temperatura wody grzewczej °C 85/35
Wymagany ciag kominowy mbar 0,1+0,25
Przylacza kotla woda grzewcza (wyjscie) Gzew.1V27- 1 szt., Gwew. 17 — 2 szt.

woda grzewcza (powtot) Gzew. 127 — 1 szt.

Spust Gwew. /2
Napiecie przylaczeniowe 1~230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc przylaczeniowa (wentylator + przektadnia) W 970

3. Opis kotta

3.1. Konstrukcja

Kotly sa konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubosci 4 mm - korpus (1) 1 o grubosci 5 mm
- wymiennik (2) . Paliwo dostarczane jest do palnika za pomoca podajnika §limakowego napedzanego
motoreduktorem ze szczelnego zasobnika (pokrywa uszczelniona uszczelka) usytuowanego z prawej
tzw. ’kociol prawy” lub lewej strony korpusu tzw. “kociol lewy”. Spalanie paliwa odbywa si¢ w dolnej czgsci
komory spalania na zeliwnej retorcie rynnowej (5) z otworami, przez, ktére z mieszacza (11) dostarczane jest
powietrze wentylatorem nadmuchowym (25).
Dla prawidlowego spalania oraz zabezpieczenia wymiennika przed bezposrednim dzialaniem ptomienia, nad
palnikiem rynnowym umieszczony jest deflektor (6). Rozpalanie paliwa na retorcie rynnowej odbywa si¢ za
pomoca dwoch zapalarek (36) (po 400 W) sterowanych sterownikiem.

Gorng cze$¢ wymiennika kotta EKO-KIWP MDP stanowia poziome przegrody z odpowiednio
uksztaltowanymi kanatami spalin i zawirowywaczami (18) zwigckszajacymi odbior ciepla ze spalin.

Czopuch spalinowy z przegrodg regulacyjng moze by¢ zamontowany na gérnej” lub tylnej $ciance
kotta (rys.2). Przytacza wodne znajduja si¢ na tylnej Sciance kotléw. Z przodu kotly wyposazone sa w
drzwiczki umozliwiajace latwy dostep do wnetrza kotta dla jego rozpalenia, czyszczenia oraz usuwania
popiolu z popielnika. Na §cianie przedniej mieszacza powietrza i w rurze podajnika §limakowego znajduja si¢
dodatkowe pokrywy rewizyjne, umozliwiajace czyszczenie tych miejsc. Dla zmniejszenia strat ciepta caly
korpus kotta oraz drzwiczki 1 dodatkowe klapy rewizyjne zabezpieczone sg izolacja mineralna. Zewnetrzna
obudowa kotla wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwatym lakierem proszkowym (3).

Kotly sterowane sa w sposéb automatyczny za pomoca sterownika mikroprocesorowego typu
EIL483 zPID multi, umieszczonego w panelu sterujacym na gornej plycie obudowy.
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Womi EKO-KWP | EKO-KWP | EKO-KWP 13 11 16
ymiar | MDP 15 MDP 20 MDP 25

A 560 560 590
B 1180 1180 1210
C 760 830 910
D 1275 1320 1365
E 82 82 82

F 450 450 450
G 1280 1330 1370
H 1510 1560 1600
I 315 315 345

1 - korpus kotla
2 - wymiennik
3 - obudowa
4 - izolacja termiczna
5 - palnik rynnowy
6 - deflektor
7 - drzwiczki
8 - przylacze wody grzewczej - wyjscie
9 - przylacze wody grzewczej - powrdt
10 - spust
11 - odpowietrznik
12 - czopuch
13 - przegroda regulacyjna
14 - zawirowywacze
15 - popielnik

16 - panel sterujacy 9

17 - podajnik slimakowy o

18 - motoreduktor I X 19
19 - pokrywa rewizyjna o |! Vo
20 - zasobnik paliwa I 29

21 - wentylator
22 - zawleczka

\

23 - jednodrogowy zawér termostatyczny \ 57
24 - komora przemieszania paliwa

25 - czujnik zamykania klapy zasobnika 0 18
27 - czujnik obrotéw $limaka

28 - niesamoczynny ogranicznik temp. STB 21 17 24

30 - trzecia polka z zawirowywaczami tylko w mocy 25 kW | a8
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Rys. 1. Schemat konstrukcji kottow typ EKO-KWP MDP
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Rys. 3. Panel sterujacy sterownika EL 483 zPID

1 — wylacznik gtowny
2 — wyswietlacz graficzny
3 — przycisk standby

4 — pokretlo impulsatora
5 — przycisk wyjscia

6 — zaslepka portu USB

wersja 2.2

PODEOGOWY

CZUJNIK

CZUJNIK CZUJNIK CZUJNIK GZUJNIK | REGULATOR
POWROTU ZAWORU | ZEWNETRZNY| cwu POKOJOWY

RS CZUINIKKLAPY|  HALLOTRON HALLOTRON
sye | +12v] +12v] sve [ onp J| NADMUCHU
Y J

CZUJNIK
SPALIN

CZUJNIK
SUMAKA

C_PODLY C_POHRT C_Z2AW T C_ZEW T C_CWU T REG_.PO

[ o
[

D DD D@ DD DD DiD D [pyzooran

:C”D G]D % % @l RJSGPCE_M

4

D DD D!

D @

CZUJNIK TERMIK WETYLATOR PODAJNIK GRZAYKA POMPA CO | POMPA CWU POMPA PODE.| POMPA CYRK ZAWOR ZASIALNIE
co LINJL|INJL[I[NJL]INJL]INJL[N]JL|IN]JO]JZ[N]JLI]N
T TERMIK I T WENT TPODAJNIK' grza P_CHU P_PODLT P_CYR ZALIOR ZAs

@ D1 1D DD DD

OHOXO

OICHOEOHORMEXS

S0 O

Rys. 4. Listwa przylaczeniowa sterownika El 483 zPID

e Listwa przylaczeniowa sterownika El 483 zPID dostgpna jest po zdjeciu tylnej czesci

obudowy sterownika.

e Szczegdlowy opis dziatania oraz ustawien sterownika znajduje si¢ dotaczonej instrukcji do

sterownika EL483zPID multi

Zalety sterownika EL483zPID multi:
Regulator temperatury EL483 zPID przeznaczony jest do kottéw C.O. wyposazonych w podajnik
slimakowy. Steruje podajnikiem §limakowym, pompa obiegu wody C.O., pompg cieplej wody
uzytkowej, pompa ogrzewania podlogowego, pompa cyrkulacyjna, zaworem mieszajacym oraz
wentylatorem. Opcjonalnie istnieje rowniez mozliwos¢ sterowania dodatkowymi dwoma zaworami
mieszajacymi za poSrednictwem moduléw ST-61, wspolpracy z regulatorem pokojowym

tradycyjnym (dwustanowym) lub z komunikacja RS, modulem GSM oraz modulem Ethernet.
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Sterownik EIL483zPID jest regulatorem z sygnalem wyjSciowym cigglym wykorzystujacym
zmodyfikowany algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na
podstawie pomiaru temperatury kotta i spalin mierzonej na wylocie z kotla. Praca wentylatora
odbywa si¢ w sposob ciagly, a moc nadmuchu zalezy bezposrednio od mierzonej temperatury kotla,
temperatury spalin i réznicy tych parametréw od ich wartodci zadanych. Stabilne utrzymywanie
temperatury zadanej bez zbednej regulacji 1 oscylacji to zalety regulatora zPID.

Stosujac ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin utrzymujemy temperature wody
wyjSciowej na stalym poziomie, co wplywa na dluzsza zywotno$¢ wymiennika kotla. Kontrola
temperatury spalin na wylocie kotla powoduje réwniez niska emisje pytow i1 gazéw szkodliwych dla
srodowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana 1 wypuszczana do komina, lecz
wykorzystywana do ogrzewania.

Podczas pracy kotla sterownik z wykorzystaniem algorytmu PID w sposéb plynny reguluje sila
nadmuchu wentylatora. Wentylator nadmuchowy znajduje si¢ na bocznej $cianie kotla (Rys.1
poz.21).

Doktadny opis obslugi 1 dzialania sterownika EL.483 zPID zamieszczono w zalaczniku 1

3.2 Przektadanie osprzetu kotta

Kociol EKO-KWP MDP posiada mozliwo$¢ przetozenia ukladu palnika wraz z zasobnikiem
na prawa lub lewa strong¢ co nie watpliwie usprawnia i utatwia dopasowanie kotta do wyznaczonego
miejsca w kottowni.

Aby przelozy¢ osprzet z jednej strony na druga nalezy odkrecic¢ $ruby (1) mocujace zasobnik (2)
do podajnika §limakowego (6). Kazda ze §rub posiada podkladke i nakretke. Nastepnie nalezy
odkreci¢ ostong otworu retorty (3) z boku kotla. Kolejno nalezy odkreci¢ ostong otworu retorty (4)
z drugiego boku kotta i odkrecié pokrywe otworu retorty (5). Nastgpnie nalezy odkreci¢ od plyty
paleniska podajnik slimakowy (6) z motoreduktorem i1 wentylator z kolanem (7). Kolejnym krokiem
jest odkrecenie plyty palnika (8) od korpusu kotla. Po wykonaniu wszystkich wczedniejszych
czynnosci uzyskujemy mozliwos¢ wyciagnigcia palika 1 zamontowanie go z drugiej strony kotla.
Montaz osprzetu nalezy wykonac¢ w odwrotnie do demontazu.

Rys. 5a. Elementy sktadowe uktadu palnika wraz z zasobnikiem.
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Rys. 5b. Ostona i pokrywa otworu retorty

Przektadane drzwiczki Kotly z serii EKO-KWP MDP posiadajg czworo drzwiczek. Kazde z
drzwiczek posiada mozliwos$¢ przetozenia, umozliwiajac ich otwieranie na lewg lub na prawa strone.
Uzytkownik kotla ma mozliwo$¢ ustawienia kierunku otwarcia drzwiczek, w zaleznosci od potrzeb.

Aby przetozy¢ drzwiczki z jednej strony na druga nalezy odkreci¢ nakretki (3) srub (1) mocujace
zamek (8) 1 zawias (9). Kazda z nakretek posiada podkladke (2). Nastepnie nalezy wyjac raczke (5),
ktéra zamocowana jest za pomoca sworznia (6) i zabezpieczenia (4). Nalezy wyja¢ zabezpieczenie a
nastepnie sworzefi z mocowania raczki. Nastgpnie nalezy odwrocic raczke 1 w kolejnosci odwrotnej
do demontazu, wlozy¢ sworzen i zalozy¢ zabezpieczenie. Nastepnie nalezy zamieni¢ stronami
drzwiczki z zamkiem i przymocowac drzwiczki oraz zamek wczesniej odkreconymi nakretkami.
Prawidlowo przelozone drzwiczki pokazano na ilustracji ponizej. Owalne otwory w zamku (8), oraz
w zawiasie (9,10) stuzgq do regulacji polozenia drzwiczek. Drzwiczki nalezy przelozyé tak, by
zachowac ich szczelnosc.

Rys.7a. Raczka drzwiczek i bolec blokujacy
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Rys.7b. Zawias drzwiczek

3.3 Regulacja i zabezpieczenia

Kociol wyposazony jest w sterownik EL483zPID, ktory reguluje praca kotla sterujac podajnikiem
paliwa, wentylatorem nadmuchowym, pompa c.o. , pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, pompa
ogrzewania podlogowego 1 zaworem mieszajacym w oparciu o wskazania :

e czujnika temperatury wody grzewczej na wyjsciu kotla,
e czujnika temperatury wody uzytkowej,
e czujnika temperatury spalin,
oraz zaprogramowane nastawy fabryczne, serwisowe i nastawy dokonane przez uzytkownika.

LA\

Kociol wyposazony jest w zabezpieczenie termiczne - niesamoczynny ogranicznik
temperatury STB. Po kazdym zadziataniu ogranicznika nalezy bezwzglednie
przeanalizowac i ustali¢ przyczyne przegrzania kotta i dopiero po jej usuni¢ciu powtornie
uruchomi¢ kociot.

Termostat bezpieczenstwa tzw.STB (28 rys.1), umieszczony jest obok panelu sterujacego i jest
dodatkowym zabezpieczeniem kotla przed przegrzaniem trwale wylaczajacym wentylator nadmuchowy i
podajnik slimakowy (do chwili r¢cznego zataczenia STB). Producent ustawia temperature termostatu na 95°C,
tzn. o 10 °C wyzej od maksymalnej mozliwej do nastawienia temperatury kotta. Po wylaczeniu kotla przez
termostat bezpieczenstwa jego powtérne zalaczenie mozliwe jest dopiero po ostygnieciu kotla do
temperatury ponizej 85°C (co jest sygnalizowane wySwietleniem rzeczywistej temperatury kotla zamiast
dwoch kresek pojawiajacych sie po przekroczeniu temperatury 85°C). W celu powtérnego zataczenia STB na
puszce przylaczeniowej nalezy wykreci¢ plastykows zadlepke 1 za pomoca np. zaizolowanego $rubokretu
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nacisngé sprezynujacy przycisk do momentu uslyszenia charakterystycznego zatrzasnigcia.Po kazdym
wylaczeniu STB nalezv bezwzglednie przeanalizowad i ustali¢ przyezyne przegrzania kotla i dopiero po jej

usunieciu powtérnie zataczyé STB.

Czujnik temperatury (28 rys.11) na rurze podajnika $limakowego — w przypadku cofnigcia
ptomienia (zaru) do podajnika czujnik przekazuje sygnat do sterownika kotta, ktéry z kolei wylacza wentylator
powietrza do spalania i wymusza prace podajnika, aby usunac zar poza podajnik do komory spalania.
Zabezpieczenie to dziala wylacznie wtedy, kiedy kociot jest zasilany energia elektryczna.

Jednodrogowy zawér termostatyczny (23 rys.1) zabezpiecza przed cofaniem ptomienia do podajnika
paliwa poprzez zalanie paliwa woda w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. Jezeli temperatura w
systemie podawania paliwa przekroczy 95°C £2°C, zaw6r poda odpowiednig ilo§¢ wody do ugaszenia ognia.
Rurka termometryczna czujnika jednodrogowego zaworu termostatycznego (28) wg rys.12 znajduje si¢ na
rurze podajnika §limakowego.

Zawleczka ¢ 5 mm (22 rys.1) znajdujaca si¢ na kodcu watu podajnika slimakowego. Ewentualne
zablokowanie podajnika §limakowego powoduje $cigcie w/w zawleczki zabezpieczajac silnik i przektadnie
przed uszkodzeniem.

Czujnik klapy zasobnika (30 rys.5) zabezpiecza przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika
paliwa. Otwarcie pokrywy powoduje wiaczenie sygnatu alarmowego, zostaje wylaczony wentylator i silnik
podajnika paliwa. 37

5
®) B ﬁ l
30 - czujnik hallotronowy

37 - magnes 30
_._,_J/

Rys. 5 Czujnik klapy zasobnika

Czujnik obrotéw silnika podajnika (32 rys.5) w przypadku stale pracujacego silnika lub zatrzymania
podawania paliwa wilacza si¢ sygnal alarmowy, zostaje wylaczony wentylator nadmuchowy i podawanie
paliwa, zostaja wlaczone pompy.

35
34
) [
32 - czujni
34 - walek slimaka
35 — magnes 32

Rys. 6 Czujnik obrotéw silnika podajnika
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3.4 Wyposazenie kotta

Na wyposazenie kotla sktada si¢:

Instrukcja Instalacji i Obstugi wraz z Karta gwarancyjna
na kociol ze sterownikiem,

Instrukcja sterownika

DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego,
Hak do zakladania zawirowywaczy spalin - 1 szt.,
Zgarniacz dtugi do Scianek kotta - 1 szt,,

Przebijak do czyszczenia otworéw w retorcie - 1 szt.,

Klucz imbusowy 8 do wyczystki mieszacza - 1 szt.,
Noézka do poziomowania - 4 szt,

Szuflada popielnika - 1 szt.,

Pogrzebacz - 1 szt.,

Zgarniacz krétki do retorty - 1 szt.,

Zawleczka 05 x 70 (do zabezpieczenia podajnika §limakowego) - 2 szt
Zawirowywacze spalin - 4 szt. dla 15-20 kW, 6 szt. dla 25 kW

Do sterownika dotaczone sg :

Zapalarka - 2 szt. po 400 W

Modut zapalarek z sygnalizacjg zasilania i pracy
Przewdd zasilajacy

Bezpiecznik 6.3A — 2 szt.

Czujnik klapy zasobnika

Czujnik temperatury podajnika

Czujnik temperatury CWU (zakoficzony wtykiem)

Przewdd do podliaczenia pompy CO
Przew6d do podlaczenia pompy CWU
Przewéd do podlaczenia pompy cyrkulagji
Przewdd do podlaczenia pompy podlogowe;j
Czujnik obrotéw silnika podajnika

Czujnik podlogowy

Czujnik temperatury spalin (zainstalowany w czopuchu, gotowy do podlaczenia, zakoniczony wtykiem)

Czujnik zaworu (podlaczany w przypadku zainstalowania zaworu mieszajacego z sitownikiem)

Czujnik powrotu (podlaczany w przypadku zainstalowania zaworu mieszajacego z sitownikiem)

Zespot rozpalania (rys.8) skladajacy si¢ z: dwoch zapalarek o mocy tacznej 800W oraz modutu (38) z
sygnalizacja zasilania i pracy. Modul zapalarki znajduje si¢ pudetku zamocowanym na pélce nad wentylatorem
nadmuchowym. Lampki sygnalizacyjne modutu : wlaczenie zasilania grzalek sygnalizuje zapalona lampka
zielona , rozpoczecie rozgrzewania i1 prace zapalarek - czerwona lampka.

Po rozgrzaniu si¢ zapalarek zostaje wiaczony nadmuch, a po osiagnieciu przez strumiefl powietrza temp.
800°C nastepuje zapalenie si¢ paliwa.

33 — zapalarki
38 — modut zapalarki,

39 — lampki sygnalizacyjne

Rys. 8 Zespot rozpalania paliwa na ruszcie rynnowym
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4 Ustawienie 1 instalacja kotta w kottowni

LA\

Kociol jako wurzadzenie spalajace paliwo state musi by¢ zainstalowany zgodnie
z obowijzujacymi przepisami, najlepiej przez uprawniona firme instalacyjna, ktéra
odpowiada za prawidfowsq instalacj¢ kotta umozliwiajaca jego bezpieczna i bezawaryjna
eksploatacj¢ z zachowaniem warunkéw gwarancji.

Ze wzgledu na wyposazenie kotla w sterownik mikroprocesorowy oraz inne uklady
elektroniczne zataczenie i eksploatacja kotta mozliwa jest tylko w pomieszczeniu
o temperaturze dodatniej.

Instalacja grzewcza kotta powinna by¢ wykonana wg projektu:

a/ instalacji centralnego ogrzewania.
Wazne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od materialéw tatwopalnych.

b/ instalacji elektrycznej. Kociol przeznaczony jest do przylaczenia napigcia 230V/50Hz.

¢/ instalacji komina. Przylaczenie kotla do komina moze by¢ przeprowadzone tylko za pozwoleniem zaktadu
kominiarskiego. Wymagany ciag kominowy: 20 + 35 Pa.

d/ instalacji ogrzewania c.w.u

4.1. Ustawienie kotla

A. Kociol ustawi¢ na niepalnym podtozu podkladajac izolujaca cieplnie plyte wicksza przynajmniej o 2 cm
na strong od podstawy kotla. Jezeli kociol umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawi¢ go na podmurdwcee
o wysokosci 5-10 cm. Kociol nalezy wypoziomowaé. Do wypoziomowania kotla stuza bedace na
wyposazeniu kotla 4 n6zki, ktére mozna wkrecié w nagwintowane otwory podstawy kotta (Rys. 9)

= Rys. 9. Poziomowanie kotta
B. Kociol nalezy ustawi¢ zgodnie z przepisami budowy kotlowni z zapewnieniem dogodnego dost¢pu do
kotta w czasie obstugi i czyszczenia. Z tego wzgledu zaleca si¢ zachowa¢ minimalne odleglosci nie mniejsze
niz:

e od $ciany tylnej min. 0,7 m,

e od $cian bocznych ok. 1 m (umozliwia wyjecie §limaka),

e przed kotlem min. 2 m.

C. Inne zalecenia:

® wysoko§¢ pomieszczenia kotlowni powinna wynosi¢ co najmniej 2,2, m. W istniejacych budynkach
dopuszcza sie wysoko$¢ pomieszczenia kotlowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej
wentylacji (nawiewno — wywiewnej),

e wentylacja nawiewna powinna odbywac si¢ za pomoca niezamykanego otworu o przekroju minimum
200 cm? o wylocie do 1,0 m nad poziomem podlogi. Wentylacja wywiewna powinna by¢ realizowana
kanalem wywiewnym z materialu niepalnego o minimalnym przekroju 14 x 14 cm z otworem
wlotowym pod stropem pomieszczenia kottowni. Kanal wywiewny powinien by¢ wyprowadzony
ponad dach. Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen do zamykania,

e przekr6j komina powinien by¢ nie mniejszy niz 20 x 20 cm.
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Przechowywanie paliwa:
e wydajne spalanie zapewni paliwo o matej wilgotnosci. Paliwo nalezy wigc przechowywad w piwnicy
lub przynajmniej pod zadaszeniem,
e odleglo$¢ miedzy kotlem a skladowanym paliwem powinna wynosi¢ minimum 1,0 m lub paliwo
umieéci¢ w innym pomieszczeniu.

LA\

Pomieszczenie kotfowni powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02411. Instalacja
c.o. podfaczona do kotta musi by¢ wyposazona w zawor spustowy, ktory musi znajdowac
si¢ w najnizszym punkcie instalacji i mozliwie jak najblizej kotta.

4.2. Instalacja kotta

Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego

Instalacja c.o. systemu otwartego (rys.14) powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02413.

Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamknigtego
Instalacja c.o. systemu zamknigtego powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414.

Kociol zainstalowany w ukladzie zamknigtym musi by¢ wyposazony w zawor bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 2,5 bar oraz w zabezpieczenie termiczne zapewniajace odprowadzenie nadmiaru ciepla, np.
dwudrogowy zawér bezpieczenstwa DBV - Rys. 10. (nalezy zamontowac go zgodnie z instrukcja producenta
zaworu). Poniewaz zawér DBV-1 dopuszczony jest do eksploatacji w instalacjach wodnych do 6 bar, w
przypadku wyzszych ci$nienl przed zaworem nalezy zastosowac zawor redukcyjny obnizajacy ci$nienie do 6
bar. Minimalne wymagane ci$nienie w sieci: 2 bary. Na krééeu zasilajacym w zimng wodg nalezy zainstalowac
filtr siatkowy przechwytujacy zanieczyszczenia stale.

Gdy temperatura wody grzewczej osiagnie warto§¢ graniczng, nastepuje jednoczesny wyplyw wody goracej 1
doplyw wody zimnej. Odprowadzenie goracego czynnika nalezy wykona¢ tak, aby material rury spustowe;
wytrzymywal temperature powyzej 100°C.

DBWV1

|l ijejéciewody

zimnej

[><] zawdr kulowy
do uktadu

r ogrzewania |7—| filtr

zawor .
do odpadu %}\ bezpieczenstwa
DIt 2 grewana (@) P2

Rys.10 Schemat instalacji z dwudrogowym zaworem bezpieczenstwa DBV1.

W instalacji c.o. systemu zamkni¢tego wazny jest dobdr naczynia wzbiorczego, ktérego pojemnosé
uzalezniona jest od pojemnosci instalacji grzewczej. W przypadku zbyt malego naczynia wzbiorczego w miare
przyrostu temperatury ci$nienie w kotle (I w calej instalacji grzewczej podtaczonej do kotta) moze wzrosnaé
powyzej 2,5 bar. Spowoduje to wyrzut goracej wody przez zawor bezpieczenstwa przed otwarciem zaworow
zabezpieczenia termicznego do schiodzenia kotla. Z tego powodu stosowanie zaworéw bezpieczeistwa o
ci$nieniu otwarcia ponad 2,5 bar jest zabronione, istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia kotta. Poprawne
dziatanie zaworu bezpieczefstwa nalezy systematycznie sprawdzaé, zgodnie z instrukcja producenta zaworu.
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Instalacja jednodrogowego zaworu termostatycznego

Al

Rys.11 Montaz zaworu termostatycznego
27 - zawor termostatyczny
28 - rurka termometryczna
czujnika temperatury
29 - wkret dociskowy -

/t

Zawor termostatyczny zabezpiecza przed cofaniem plomienia do podajnika paliwa poprzez zalanie paliwa w
zasobniku w przypadku wzrostu temperatury w rurze podajnika powyzej 95°C. Nalezy go zamontowac na
rurce wyprowadzonej z tylnej, dolnej $cianki zasobnika i podiaczy¢ do instalacji wodociagowej (zgodnie z
instrukeja zaworu). Kapilare termostatu wyjaé z oslony czujnika 1 wlozy¢ do rurki (28, rys.11) i ostroznie
zabezpieczajac wkretem dociskowym (29 rys.11.), przed wysunigciem si¢ kapilary z rurki termometrycznej.

| A —

4.3. Zastosowanie zaworow mieszajacych

Zawory mieszajace umozliwiaja cze¢$ciowe mieszanie goracego czynnika grzewczego wychodzacego z kotta
(zasilanie), z woda schtodzong powracajaca z instalacji grzewczej (powrét). W ten sposéb unikajac ,,zimnego
powrotu” zawory te stanowia dodatkowe zabezpieczenie kotla przed korozja oraz pozwalaja na jego
ckonomiczng eksploatacj¢ przy podwyzszonych parametrach, szczegélnie w  okresach malego
zapotrzebowania na ciepto.

I tak:

e  zastosowanie zaworu czterodroznego pozwala na zawracanie czesci czynnika grzewczego o wysokiej
temperaturze z powrotem do kotla 1 podwyzszanie w ten sposéb temperatury nadmiernie
wychlodzonej wody na powrocie. Zabieg ten w znacznym stopniu zapobiega zjawisku roszenia
$cianek wymiennika i przyczynia si¢ do przedtuzenia zywotnosci kotta,

e utrzymywanie podwyzszonej temperatury czynnika grzewczego w obwodzie kottowym utworzonym
przez zawér czterodrozny, umozliwia efektywniejsze wykorzystanie mozliwosci kotlta do
podgrzewania cieplej wody uzytkowe;j

e zastosowanie zawordw tréjdroznych umozliwia rozdzial czynnika grzewczego z mozliwoscia
catkowitego jego odcigcia np. w okresie letnim w czasie podgrzewania tylko wody uzytkowe;j.

Przykladowe schematy instalacji z wykorzystaniem zaworéw mieszajacych i objasnieniem ich funkeji
przedstawiono na Rys.12 + 14.

Czterodrozny zawor mieszajacy

Rys. 12. Czterodrogowy zawdr mieszajacy
1 - zasilanie z kotla 3 - powrdt z instalacii
2 - zasilanie instalacji 4 - powr6t do kotla
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Rys.12a. Przyktad montazu zaworu
mieszajacego czterodrogowego.

L A\
Zawor czterodrogowy taczy zalety regulacji temperatury w obiegu grzewczym oraz

podwyzszania temperatury medium w obiegu kotlowym. Zamontowanie tego zaworu jest
jednym z warunkéw uzyskania gwarancji na kociof.

Troéjdrozny zawor mieszajacy

<Rys. 13. Trzydrogowy zawoér mieszajacy
1 — zasilanie z kotta

2 — zasilanie instalacji
3 — powrdt z instalacji
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Rys.13a. Przyklad montazu zaworu mieszajacego w Rys.13b. Przyklad montazu zaworu

instalacji z regulacja iloSciowg mieszajacego w instalacji z regulacja jakosciows
(zapewnia ochron¢ kotta przed ,, zimnym” (nie zapewnia ochrony kotla przed
powrotem czynnika grzewczego). »Zimnym” powrotem czynnika grzewczego).
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L A\

Zawor mieszajacy trojdrogowy zainstalowany na przewodzie powrotnym instalacji (rys. 13a)
umozliwia ochron¢ kotta przed korozja poprzez podwyiszenie temperatury powrotu
czynnika grzewczego. Ten sposob zamontowania zaworu tréjdrogowego jest warunkiem
uzyskania gwarancji na kociof - pkt. 4 Warunkéw Gwarancji. Zamontowanie tylko jednego
zaworu tréjdrogowego (wg rys. 13b) nie zapewnia ochrony kotla przed ,,zimnym” (ponizej
55°C) powrotem czynnika grzewczego i skutkuje utrata gwarancji na kociot (pkt. 4

Warunkow Gwarancji).

LA\

Bez zainstalowanego zaworu mieszajacego tréjdrogowego zgodnie z rys. 13a lub zaworu
mieszajacego czterodrogowego gwarancja na kociof nie zostanie uznana.

Przelew

Zasilanie instalacji

Czterodrogowy zawér
mieszajAcy

—

Z kotla

. Grzejnik

. Podgrzewacz c.w.u. ()-I
. Naczynie wzbiorcze otwarte |

. Czterodrogowy zawoér mieszajacy L
. Zawor zwrotny

. Pompa obiegowa

. Pompa c.w.u.

. Zawor zwrotny

[
. Kociot H

O 0 1O Ul DN

10. Termometr

Rys. 14. Przyktadowy schemat podtaczenia kotta do systemu grzewczego c.o. i c.w.u.
z wykorzystaniem czterodroznego zaworu mieszajacego.
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5. Czujnik c.w.u

i

Czujnik c.w.u. przeznaczony jest do regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej w
instalacji centralnego ogrzewania wyposazonej w zbiornik cieptej wody uzytkowej.
Sterownik kotta EKO-KWP MDP wyposazony jest w czujnik c.w.u., ktéry wspélpracuje
wylacznie ze sterownikami mikroprocesorowymi typ EL483 zPID. Czujnik c.w.u. skfada si¢
kapilary czujnika temperatury i przewodu.

Montaz czujnika c.w.u.:

e umieszczeniu kapilary czujnika temperatury na zbiorniku cieptej wody lub w przeznaczonym do tego
celu kroceu.

LA\

Czujnik montowac tylko w instalacji wyposazonej w osobng pompe¢ do c.w.u.

Kapilare czujnika temperatury umieszczamy w krééeu zbiornika oznaczonym ,,czujnik temperatury,,
wsuwajac ja do konca i zabezpieczajac przewdd przed wypadnieciem. Przy braku oznaczen na zbiorniku
nalezy umiesci¢ ja na plaszczu zbiornika pod izolacja na 1/3 wysokosci calego zbiornika. Kapilara czujnika
powinna dotykac bezposrednio metalowego plaszcza zbiornika. Przewdéd prowadzimy i mocujemy do statych
elementéw pomieszczenia, tak aby nie narazaé go na uszkodzenia.

1

Nastawy temperatury cieptej wody uzytkowej nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji obstugi
kotta i sterownika mikroprocesorowego typ EL480zPID multi. Wszelkie zapytania oraz
watpliwosci z obstuga cieptej wody uzytkowej prosz¢ kierowa¢ do serwisu fabrycznego
kotta.

6. Rozruch kotfa

1

Rozruch kotta powinien by¢ przeprowadzony przez instalatora lub przez uzytkownika po
uprzednim dokfadnym zapoznaniu si¢ z instrukcja obsltugi kotta i sterownika oraz
warunkami gwarancji.

6.1 Czynnosci kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem kotta

a) Przed rozruchem kotla nalezy uklad c.o. napelni¢ woda. Woda do uktadu grzewczego musi by¢ czysta,
bez domieszek takich substancji jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje chemiczne. Woda nie
moze by¢ “twarda” (z solami wapnia).Jezeli nie jest niskiej twardosci, nalezy ja chemicznie zmigkczy¢ do 7°

dH (stopnie niemieckie).
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Zaleca sig, aby przed napelnieniem uzdatniona woda, instalacja przeptukana zostala czysta woda w celu
usunigcia zanieczyszczen, ktére moglyby zakltéci¢ eksploatacje kotla.

Uklady grzewcze z otwartym naczyniem wzbiorczym pozwalaja na bezposredni kontakt wody grzewczej
z powietrzem, podczas sezonu grzewczego dochodzi wige do odparowywania wody.

W czasie sezonu grzewczego nalezy utrzymywac stalg objeto$¢ wody w systemie 1 zwazac na to, by system
grzewczy byl odpowietrzany. Wody w kotle i instalacji nie nalezy wymieniaé, o ile nie wymaga tego naprawa
lub przebudowa instalacji. Wypuszczanie wody z uktadu grzewczego  ijego ponowne napetnianie podnosi
niebezpieczenstwo korozji 1 tworzenie kamienia wodnego.

i

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia wody w instalacji poprzez kociol, nalezy wykonac
te czynno$¢ tylko i wytacznie, gdy wymiennik nie jest nagrzany, tak by nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia kotta.

b) Odpowietrzy¢ uktad grzewczy (odpowietrznik rys.15). Kociol EKO-KWP MDP wyposazony jest w
odpowietrznik umozliwiajacy odpowietrzenie kotla, ktéry wyprowadzony jest w jego gbrnej pokrywie
(odpowietrznik rys.1 poz.11).

Rys.15. Odpowietrznik
1 —rura odpowietrznika
2 — odpowietrznik

3 — wkret

c¢) Sprawdzié, czy zawory miedzy kotlem 1 systemem grzewczym sa otwarte.
d) Sprawdzi¢ szczelnos$¢ uktadu grzewczego.

e) Sprawdzi¢ podtaczenie do komina (przegroda regulacyjna — otwarta).

f) Sprawdzi¢, czy zamontowany jest deflektor (6, rys.1),

g) Sprawdzi¢ szczelno§¢é mieszacza — wlaczamy wentylator.
Podczas kontroli nalezy dokladnie sprawdzi¢ powierzchnie styku :
- wentylatora ze §ciang boczna kotta
- pokrywy rewizyjnej wokél otworu do czyszczenia mieszacza
- retorty z mieszaczem w palniku rynnowym.

h) Sprawdzi¢ podlaczenie do sieci elektrycznej (gniazdko z uziemieniem). W gniazdku kolek uziemienia
powinien by¢ na gbrze, a faza podiaczona do lewego otworu.

i) Sprawdzi¢ ilo§¢ wody w instalacji c.o.,

j) Podlaczy¢ pompe c.o. i c.w.u i dodatkows jesli sa zainstalowane,

k) Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania pomp w trybie recznym sterownika

1) Wtozy¢ zawirowywacze spalin zgodnie z rys.1.

6.2 Rozruch kotfa

A. Po wlozeniu wtyczki przewodu przylaczeniowego do gniazdka elektrycznego z bolcem
ochronnym, wlaczy¢ zasilanie kotla podswietlonym wylacznikiem gléwnym na lewym boku korpusu
sterownika.

B. Na sterowniku naciskajac gatke impulsatora wejs¢é do MENU, obracajac gatka wybra¢ opcje WYBOR
PALIWA. Fabrycznie kociol 1 sterownik przygotowany jest do spalania peletu drzewnego.




EKO- KWP MDP 15-25 wersja 2.2

Wybieramy funkcje ROZPALANIE AUTOMATYCZNE lub ROZPALANIE. W funkcji
ROZPALANIE AUTOMATYCZNE postepujac zgodnie ze wskazéwkami ukazujacymi si¢ na wyswietlaczu
sterownika zapalamy paliwo za pomoca dwéch zainstalowanych w palniku rynnowym zapalarek.

Funkcja ROZPALANIE pozwala na tradycyjne rozpalanie paliwa za pomoca rozpatki. Najpierw
wybieramy funkcje PRACA RECZNA i nastepnie funkcje PODAJNIK (nacisna¢ gatke). Podajnikiem
slimakowym napelni¢ retorte paliwem. Wylaczy¢ podajnik ponownie naciskajac gatke. W MENU wybraé
tryb ROZPALANIE.

Na paliwie w ruszcie retorty umiesci¢ podpalke ( np. papier, wiérki, suche kawatki drewna,
podpaltke spirytusowa w kostkach, itp.) i podpali¢, zamkna¢ drzwiczki i kotta i uruchomi¢ tryb
ROZPALANIE. Cykl ten trwa do czasu gdy temperatura spalin osiagnie okreslong warto$¢. Po zakonczeniu
rozpalania regulator przechodzi w cykl pracy a na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat PID:PRACA.

slimak
SR

\ Sy RS S N S
2442 <=t I nadmuch powietrza™~ I

__hddmuch powierr: / .

Rys.16 Rozpalanie Rys.17 Prawidtowe spalanie

slimak

\wg@\
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Rys.18 Zbyt duza podaz pz;ﬁwa;
spychanie niedopalonego
paliwa z retorty

C. Sprawdzi¢ prace kotta w kilku cyklach.

D. Skontrolowaé¢ ponownie szczelno$¢ kotta.

E. Zaznajomi¢ uzytkownika z obstuga kotta.

F. Odnotowa¢ fakt uruchomienia kotla w Karcie Gwarancyjne;.

LA

Przed otwarciem drzwiczek kotta za pomoca funkcji sterownika wytaczy¢ wentylator.

6.3 Wytaczenie kotta

Po zakoficzeniu sezonu grzewczego lub w sytuacjach awaryjnych wylaczenie kotla z eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ nastepujaco:

e wylaczy¢ sterownik i odlaczy¢ od zasilania elektrycznego,
e usunad resztki paliwa z popielnika.
Doktadnie wyczysci¢ powierzchnie wewngtrzne kotta, udrozni¢ otwory nadmuchowe, drzwiczki popielnika

pozostawi¢ otwarte.
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Bezwzglednie zabronione jest zalewanie woda Zaru w komorze spalania.

A

Kociol moga obstugiwac¢ tylko osoby doroste po zapoznaniu si¢ z niniejsza
Instrukcja obstugi. Zabrania si¢ przebywania w poblizu kotta dzieci bez obecnosci
dorostych.

e W razie przedostania si¢ do kottowni fatwopalnych gazéw czy oparéw lub podczas
prac, w czasie ktorych wystepuje ryzyko powstania pozaru lub wybuchu (klejenie,
lakierowanie itp.), kociol nalezy wytaczyc.

¢ Do rozpalenia kotta nie wolno uzywac cieczy tatwopalnych.

e Plomien mozna wizualnie kontrolowa¢ odchyleniem gérnych drzwiczek. Trzeba
jednak pamietac, ze podczas tej czynnosci istnieje podwyzszone niebezpieczenstwo
przedostania si¢ iskier do kottowni.

e Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej plomienia drzwiczki nalezy od razu
szczelnie zamknac.

e Podczas eksploatacji kotla nie wolno kotta w jakikolwiek sposéb przegrzac.

e Na kociof oraz w jego poblizu nie wolno kfas¢ przedmiotow tatwopalnych.

¢ Podczas wybierania popiotu z kotfa materiaty fatwopalne nie moga si¢ znajdowac w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m .

e Podczas pracy kotlta w temperaturze nizszej niz 55°C, moze dojs¢ do roszenia
wymiennika stalowego i tym samym do korozji skracajacej Zywotnos¢ wymiennika.

e Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przew6d dymny nalezy doktadnie
wyczyS$cic.

¢ Kottownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym.

e Jakakolwiek manipulacja z czg¢$cia elektryczng lub ingerencja w konstrukcj¢ kotta
jest zabroniona. Bezwzglednie zabronione jest zalewanie wodga Zaru w komorze
spalania.

Eksploatacja i konserwacja kotta

1) Palnik retortowy rynnowy jest palnikiem samoczyszczacym. Porcje paliwa podawane §limakiem
powoduja usuwanie popiotu z rynny. Mimo to, przynajmniej raz na sezon nalezy dokladnie wyczyscic
rynng retorty. Podczas przeci¢tnego spalania popielnik wystarczy oprézniaé raz na tydzien (konieczne
zalozenie rekawic ochronnych). Przeczyszczanie rynny retorty krétkim zgarniaczem i udroznienie
otwordéw napowietrzajacych rynny za pomoca przebijaka, moze by¢ konieczne rowniez w trakcie
sezonu grzewczego. Stopiel droznosci otworéw napowietrzajacych retorty najlepiej oceni¢ po
krétkotrwalym wlaczeniu nadmuchu wentylatora na petna moc.

2) Przynajmniej raz na miesiac nalezy wyczysci¢ wnetrze mieszacza. Po czyszczeniu mieszacza nalezy
pamigtac o starannym zalozeniu klapy, tak, aby szczelnie zamykala otwor rewizyjny.

3) Podczas ciaglej pracy kotla poleca si¢ raz na tydzied wyczy$ci¢ powierzchni¢ wymiany ciepla korpusu
kotla (Sciany boczne komory spalania, przegrody poziome wymiennika, zawirowywacze spalin, itp.).
W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczed powierzchni wymiany ciepta, powoduje
to obnizenie sprawnosci kotla i zwigksza zuzycie paliwa.

4) Minimum 1 godzing przed czyszczeniem nalezy kociol wylaczy¢ wylacznikiem gléwnym.
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5)

6)

Zaleca si¢ oczys$ci¢ z zewnatrz motoreduktor i wentylator. Uzytkownikowi nie wolno zdejmowaé
wentylatora. (czynnos$¢ tq moze przeprowadzi¢ tylko pracownik firmy serwisowej.) Czyszczenie
wentylatora powinno si¢ przeprowadza¢ suchg szczotka. Podczas tych czynnosci kociol musi by¢
odlaczony od zasilania elektrycznego.

Poniewaz w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadci$nienie, nalezy dbaé o
doktadna szczelnos¢ kotla (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, itp.).

7) Jezeli kociot nie pracuje dtuzej niz 24 godziny (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzglednie

zostaé oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podajacy oprézniony .

8) Jezeli pojawia si¢ w paliwie kawalki kamieni, metali moze doj$¢ do zablokowania podajnika

9)

slimakowego. Silnik jest potaczony ze §limakiem za pomoca sprzegla zawleczka, ktéra chroni motor
przed przecigzeniem. Jezeli dojdzie do przecigzenia i zawleczka zostanie $cigta, nalezy kociot
wylaczy¢, wysypaé paliwo ze zbiornika i usunaé przeszkode. OS§ §limaka nalezy za pomoca preta
stalowego ustawi¢ w takiej pozycji, aby o otwordéw na osi §limaka 1 w sprzegle mozna bylo wlozy¢
nowa zawleczke. Rezerwowe zawleczki sa czescia standardowego wyposazenia. Dodatkowo silnik
podajnika chroniony jest bezpiecznikiem przecigzeniowym.

Nalezy dba¢ o niskqg twardo$¢ wody, aby nie przekraczala 7° dH (siedmiu stopni
niemieckich).Uzywanie wody o wigkszej twardosci prowadzi do osadzania si¢ kamienia kotlowego,
obnizenia sprawnosci kotla i przepalenia blach plaszcza wodnego.

10) Nie spuszczac¢ wody z kotla i instalacji w okresie letnim.

11) Kociot powinien by¢ eksploatowany przy temperaturze zasilania 65°C - 80°C i powrotu min. 55°C.

Nizsza temperatura powrotu poteguje zjawisko wykraplania si¢ wody, zwlaszcza przy kroéeu
powrotu i w poblizu kanatu spalin przed czopuchem, co jest powodem zwickszonej korozji i
skréceniu zywotnosci kotla. Aby ograniczy¢ te zjawiska konieczna jest praca przy wyzszych
nastawach oraz zastosowanie ukladéw mieszania wyposazonych w cztero- lub tréjdrogowe zawory
mieszajace, patrz rys. 10+ 12,

7.1. Przyklady awarii i sposoby ich usuwania
Rodzaj awarii Mozliwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa
) oot ol a zastosgyac’ pali\jvc.) o odpov{iedniej
granulacji i warto$ci opatowe;j
Osady nagaru i spieki Y c .zastosoyfxc’ paliwo o mniejszej
wilgotnosci
nieprawidlowe spalanie paliwa * wyregulowac nastawy sterownika
* stosowanie paliwa o niskiej jakosci * zastosowac paliwo o lepszej jakosci
* zanieczyszczona powierzchnia * wyczysci¢ dokladnie wymiennik z
wymiennika osadow
* niewlasciwie dobrany lub zabrudzony * skontrolowa¢ drozno$¢ kanatu
7ad komin kominowego, dokladnie oczysci¢
adana temperatura pracy komi
. . omin
fuc jest osiagana * niewlasciwy dobor kotla do * modernizacja instalacji C.O.
powierzchni ogrzewanej lub sprawnosé * poprawa efektywnosci energetycznej
instalacji C.O. bardzo niska obiektu
* niewlasciwe nastawy sterownika * doktadnie zapoznac si¢ z instrukcjq
sterownika i skorygowa¢ parametry
Podajnik dlimakowy jest 0 brgk Pali\ya w zasobr}ik.u.lub paliwo g udroin.i,c’ zawies.zone paliwo i
zawiesito si¢ nad podajnikiem uzupetni¢ zasobnik paliwem
pusty * zerwanie zawleczki * zalozy¢ nowa zawleczke

Znaczny wzrost
temperatury ponad
temperature zadang

* nadmierny ubytek czynnika w instalacji | ¢ dopusci¢ czynnika do instalacji tylko
w momencie wystudzenia kotla

* niewlasciwe parametry nadmuchu * zwickszy¢ czas pomiedzy
przedmuchami,

* zmniejszy¢ czas przedmuchu,

* zmniejszy¢ site nadmuchu
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* nieprawidtowo zamontowane ostony

* dokreci¢ $ruby dociskajace oslony

Dym wydobywajacy si¢ z * zanieczyszczenie lub uszkodzenie * oczysci¢ lub wymieni¢ na nowy sznur
oston wyczystek sznura uszczelniajacego uszczelniajacy
Brak ciagu kominowego:
* za niski komin * podnies¢ komin
* za maly przekrdj komina * powigkszy¢ przekroj komina
* nieszczelny komin * uszczelni¢ komin
Dym wydobywajacy si¢ z | * zanieczyszczony komin * wyczysci¢ komin
drzwiczek * zanieczyszczony kociot * wyczysci¢ kociol

* otworzenie drzwiczek podczas pracy
wentylatoréw

* przed otworzeniem drzwiczek
wylaczy¢é nadmuch

* zanieczyszczony lub uszkodzony sznur
uszczelniajacy

* oczys$ci¢ lub wymieni¢ sznur na nowy

Styszalne ,,wybuchy” w
kotle

* niedrozny komin

* udrozni¢ komin

* zle nastawy sterownika

* wyregulowac nastawy, zwigkszy¢
czestotliwos¢ przedmuchow

Gotowanie, bulgotanie
wody w kotle

* brak odbioru ciepla

* nie zamyka¢ zaworami wszystkich
odbiornikow ciepta

* wadliwie wykonana instalacja C.O.

* zmodernizowac instalacje

Kociot wygasza si¢
podczas pracy
automatycznej

* zla jako$¢ paliwa

* zaopatrzy¢ si¢ w lepsze paliwo

* zle nastawy sterownika

* wyregulowac nastawy

* za maly dmuch wentylatoréw

* ustawi¢ wlasciwy dmuch

Kociol wygasza si¢
bezposrednio po
rozpaleniu

* sterownik zbyt dlugo pracuje w trybie
rozpalania

* przetaczy¢ sterownik w tryb pracy
automatycznej

Nie obraca sie §limak
podajnika paliwa mimo
pracy motoreduktora

* zerwanie zawleczki

* zalozy¢ nowg zawleczke

* nie oczyszczony Slimak przed
zakoficzeniem eksploatacji kotla

* wymontowac §limak i oczysci¢ uklad
podawania paliwa

Niska temperatura
czynnika pomimo
intensywnego palenia

* silne zanieczyszczenie wymiennik kotla

* dokladnie wyczysci¢ kociol, komore
spalania, kanaly konwekcyjne

* za duzy odbidr ciepla w stosunku do
mocy kotla,
* duze straty ciepla

* poprawi¢ sprawnos¢ instalacji oraz
efektywnos¢ cieplna budynku

* zle dobrany kociot do instalacji C.O.

* zastosowac kociol o wiekszej mocy

* skraplanie si¢ pary wodnej zawartej w
spalinach wskutek zbyt duzej réznicy

* stosowaé parametty pracy zawarte w
instrukcji obstugi

Wyciek wody z kotta temperatur pomiedzy zasilaniem i * wyregulowac zawor mieszajacy
powrotem kotla
* praca kotla na niskich parametrach
* zle nastawy parametréw spalania * wyregulowaé nastawy sterownika
> . * zastosowac zalecane paliwo o
. . . * zbyt mala warto§¢ opalowa paliwa L g .
Zbyt duze zuzycie paliwa odpowiedniej watrto$ci opatowej

* nieprawidtowa dobrany kociot do
budynku

* wykona¢ audyt energetyczny budynku

Zrywanie zawleczki

* zblokowanie podajnika z powodu zlej
jakosci paliwa, zawierajace np. kamienie

* zastosowac zalecane paliwo o

odpowiedniej granulacji

* zle wycentrowanie wspornika uktadu
podajacego paliwo

* wyregulowac rure podajnika
wzgledem podloza

* wspornik motoreduktora niestabilnie
przytwierdzony do podtoza

* poprawic i zapewnic¢ trwale podparcie

Dym wydobywajacy si¢ z
zasobnika paliwa

* zanieczyszczone otwory wyczystne i
palnik

* wyczysci¢ otwory wyczystne i palnik

* zanieczyszczony komin i czopuch
kotta

* wyczysci¢ czopuch i komin

* staby ciag kominowy

* powigkszy¢ przekréj komina
* uszczelni¢ komin

* wyczysci¢ komin

* wyczysci¢ kociot

* podnies¢ komin
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* zastosowac paliwo o odpowiedniej
granulacji i wartosci opalowej

* odblokowac¢ klapke wlotu powietrza
do wentylatora

* oczysci¢ palnik

* paliwo zlej jakosci

Zie speleaie peliive * zbyt mala masa powietrza

doprowadzonego do spalania

* wysuszy¢ i zastosowac paliwo o

Wyciek wody z popielnika | * mokry opal mnicjsze] wilgotnosci

Nadpalony koniec §limaka | ¢ nieprawidlowa regulacja spalania * wyregulowac spalanie zgodnie z DTR
jpelloiy p 2 S wyregu 13 g
* brak zasilania lub wylaczony regulator | ¢ sprawdzi¢ zasilanie i wylacznik
Nie zalacza si¢ podajnik kotta gléwny sterownika
paliwa * zadziatal bezpiecznik kotla (w szklanej . . .
* wymieni¢ bezpiecznik
rurce)
* brak paliwa * uzupelnié¢ paliwo
* brak potaczenia elektrycznego * podiaczy¢ sterownik do instalacji
el i i o sterownika elektrycznej
homic © * wybite zabezpieczenie termiczne STB * weisnaé bezpiecznik termiczny STB
uruchomic w sterowniku
* przepalony bezpiecznik topikowy w * wymieni¢ na nowy (prad2A)
sterowniku
Powstawanie smolistego * spalanie paliwa wilgotnego * zastosowaé suche paliwo
osadu na $cianach kotla * spalane paliwa o niskiej jakosci * zastosowac paliwo lepszej jakosci

7.2 Wymiana zawleczki oraz $limaka

Gléwna przyczyna zerwania zawleczki i uszkodzenia $limaka jest spowodowane zla jakosScig paliwa.
Do zniszczenia §limaka moze réwniez dojs$¢ przez wytarcie krawedzi uzwojenia $limaka o rur¢ podajnika
slimakowego.

3 4 2 1

1 - Zawleczka

2 — motoreduktor

3 — Slimak

4 — Sruba (M10, 4szt.)

Pierwszym krokiem jest zsypanie paliwa zalegajacego w zasobniku przez klapke rewizyjna. Potem nalezy
odkreci¢ sruby (4) taczace motoreduktor (2) z rura podajnika $limakowego, wyciagna¢ $limak (3) wraz z
motoreduktorem (2),na koniec wyciagajac zawleczke w celu rozlaczenia §limaka od motoreduktora lub, po
odkreceniu $rub (4), usunaé zawleczke (1) w celu wyciagniecia osobno motoreduktora i §limaka.

Rys. 19a. Demontaz §limaka z podajnika kotta, palnika rynnowego

| 28 5 — otwor O 5 pod zawleczke
6 — otwor korekeyjny (do usta-

: /A
71w Z\\j"/ \L \}‘K\ Q wienia wspotosiowosci otwo-

7 ‘\ réw pod zawleczke)
| 5/ 6

Montaz slimaka (2) wykonujemy wsadzajac §limak w otwor piasty motoreduktora (2) zabezpieczajac go nowg
zawleczka. Montaz ukladu wykonujemy wsadzajac §limak (3) do rury podajnika §limakowego po sam kotnierz
motoreduktora (2) skrecajac uktad Srubami (4) z rownomierna sila.

Rys. 19b. Wymiana i montaz §limaka
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Rys. 20. Poglad uktadu podawania i spalania paliwa

L A\

Przed przeprowadzeniem tych czynno$ci nalezy si¢ upewnic, czy kociof jest odtaczony od
zasilania elektrycznego (wtyczka wyjeta z gniazdka).

8. Warunki gwarancji

8.1. Okresy gwarancji

1.1 ZUG ELEKTROMET zwany dalej rowniez GWARANTEM udziela 60 miesigcy gwarancji na
szczelno$¢ korpusu kotla liczonych od daty zakupu kotta, nie wigcej jednak niz 72 miesiecy od
daty jego produkcii.

1.2 Pozostale elementy kotla, za wyjatkiem przypadkéw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4, objete sa 24
miesigczng gwarancija liczong od daty zakupu kotla, nie wigcej jednak niz 36 miesi¢cy od daty jego
produkeiji.

1.3 Elementy kotla wymienione podczas naprawy gwarancyjnej dokonanej w pierwszym roku
eksploatacji kotla (liczonego od daty zakupu), objete sa 36 miesigczng gwarancja na szczelnos¢ w
przypadku korpusu kotla i 24 miesigczng gwarancja w przypadku pozostatych elementéw kotla.
Elementy kotta wymienione podczas naprawy gwarancyjnej w drugim i trzecim roku eksploatacji kotta
(liczonych od daty zakupu), objete sa 24 miesi¢cczna gwarancjq na szczelno$é¢ dla korpusu i 12
miesigczng gwarancja w przypadku pozostatych elementow kotla.

8.2. Zakres gwarancji :

2.1 Gwarant zapewnia sprawne dziatanie kotta pod warunkiem, ze bedzie on zainstalowany, uruchomiony
i eksploatowany zgodnie z Instrukcjg Instalacji i Obslugi.

2.27UG ELEKTROMET ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu gwarancji w przypadku wad fizycznych

urzadzenia powstalych z winy producenta.

2.3 W okresie gwarancji uzytkownikowi kotla przystuguje prawo do bezplatnych napraw uszkodzen
powstalych z winy producenta. Awarie catkowicie uniemozliwiajace palenie w kotle beda usuwane
przez serwis fabryczny producenta w trybie pilnym, maksymalnie w terminie 60 godz. od chwili
telefonicznego lub pisemnego zgloszenia. Uszkodzenia, ktére nie wymagaja natychmiastowej
interwencji beda usuwane przez serwis fabryczny producenta w terminie do 14 dni roboczych
od chwili zgloszenia awarii. W wyjatkowych przypadkach, np. koniecznodci sprowadzenia czesci
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zamiennych od poddostawcow, termin naprawy moze ulec wydluzeniu do 21 dni roboczych
od daty zgloszenia.
2.4 Wszelkie zakl6cenia pracy lub awarie kotla spowodowane :
o niewlasciwg jako$ciq stosowanego paliwa
o instalacja kotla niezgodna z Instrukcja Obslugi i przepisami prawnymi
o zlym doborem urzadzenia
o zlym doborem i stanem technicznym komina
o niewlasciwym ciagiem kominowym
a takze
o skorodowane elementy stalowe korpusu i wymiennika (zwlaszcza na tylnej $cianie kotla),
powstale w wyniku dlugotrwalego wykraplania si¢ wody 1 produktéw spalania
spowodowane stosowaniem mokrego paliwa oraz utrzymywania niskiej temperatury spalin
lub czynnika grzewczego na powrocie
o  uszkodzenia kotla w wyniku eksploatacji urzadzenia na zbyt niskich parametrach.
o) uszkodzenia kotla w zwiazku z brakiem odwodnienia komina z opadéw i kondensatéw
o  powloka lakiernicza i skorodowana blacha wewnatrz zasobnika oraz inne elementy podajnika w
tym §limak podajacy, uszkodzone wskutek uzywania zbyt mokrego paliwa
o deflektor zeliwny lub ceramiczny
nie sa objete gwarancja.
2.5 Uzytkownik zobowiazany jest do zwrotu kosztow przyjazdu serwisu gwarancyjnego w przypadku
jego nieuzasadnionego wezwania, jak np.:
- do naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy uzytkownika
- do kotla w ktérym dokonano samowolnych przerébek
- do przeprowadzenia przegladu kotla
-do rozruchu kotta
- do regulacji parametréw spalania
- z powodu braku napigcia w instalacji zasilajacej kociol
- dla wymiany bezpiecznika w instalacji elektrycznej kotla
- dla wymiany zawleczki sprzegajacej podajnik z przekladnia
-z powodu trudno$ci w uruchomieniu i eksploatacji kotta zwiazanych z nieodpowiednia jako$cia
paliwa (kaloryczno$¢, granulacja, wilgotnosé, tworzenie si¢ zuzla) lub w przypadku braku
mozliwosci dokonania naprawy z powodéw niezaleznych od serwisu, w tym:
- braku wlasciwego paliwa
- niewystarczajacego ciagu kominowego
- niesprawnej instalacji elektrycznej zasilajacej kociot
- niewlasciwego zainstalowania kotta
2.6 Uzytkownik traci prawo do gwarancji na kociol w nastepujacych przypadkach :
a) dokonania samowolnych zmian w konstrukeji kotta
b) nieprzestrzegania zalecenn dotyczacych zainstalowania, konserwacji i eksploatacji kotla zawartych
w Instrukcji Obstugi
¢) sprawdzania szczelnosci kotta przy pomocy sprezonego powietrza
d) zmian w instalacji elektrycznej kotla lub przylaczenie dodatkowych urzadzed sterowniczych bez
zgody serwisu fabrycznego
¢) gdy kociol nie jest zabezpieczony termicznie czterodrogowym lub tréjdrogowym zaworem przed
mieszajacym korozja z powodu zbyt zimnej wody na powrocie ponizej temperatury punktu rosy,
f) braku rozliczenia finansowego z ZUG ELEKTROMET w zakresie okreslonym w pkt. 2.4
@) napraw kotla w okresie gwarancji przez osoby i zaklady nieupowaznione przez gwaranta
h) niezgodnej z Instrukcja Obstugii Eksploatacji kotla przez uzytkownika.
1) uszkodzen i nieprawidtowej pracy kotta powstatych wskutek :
- niewlasciwego transportu —w tym transportu do kottowni
- niewlasciwej instalacji kotla
- przekroczenia najwyzszej dopuszczalnej temperatury w kotle
- zamarzni¢cia wody w instalacji badZz w kotle
- dopuszczenia zimnej wody do rozgrzanego kotla
- wygaszania kotla woda
- uruchomienia kotta bez dostatecznej ilosci wody
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- korozji elementéw stalowych wymiennika powstatej w wyniku :

e dlugotrwalej eksploatacji kotla przy temperaturze wody powracajacej z instalacji
c.o. ponizej 55° C,

e niesystematycznego i niedokladnego oczyszczania kotla z sadzy, lotnych popiotow,
osadéw smolistych podczas eksploataciji oraz przed dluzszymi przerwami w eksploatacji
np. na zakoficzenie sezonu grzewczego,

e zainstalowania kotla w wilgotnej kottowni, braku wentylacji 1 niezabezpieczenia kotla
przed skraplaniem si¢ wody na $cianach wymiennika po sezonie grzewczym (zaleca si¢
pozostawienie otwartych drzwiczek kotla, umieszczenie w $rodku materialéw
higroskopijnych, itp.)

- braku wlasciwego ciagu kominowego
- stosowania do zasilania instalacji c.o. wody o twardosci powyzej 7° dH (stopni niemieckich)
i nagromadzenia si¢ kamienia kottowego
2.7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeri sterownika, motoreduktora i wentylatora powstatych w wyniku
wyladowan atmosferycznych, przepiec sieci energetycznej, zanieczyszczen i uszkodzefts mechanicznych,
chemicznych 1 termicznych a takze przerébek i napraw dokonywanych przez osoby nieupowaznione.

Pozostate

3.1 Producent kotla nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwie dobrana moc kotla.

3.2 Sposob naprawy urzadzenia okresla GWARANT.

3.3 Reklamacje jakosciowe kotla nalezy zglasza¢ do serwisu producenta nie podzniej niz 30 dni od
momentu stwierdzenia usterki pod numerem tel. 77/471 08 17 w godz. od 7°° do 15°°, poczta
elektroniczna na adres: serwis@elektromet.com.pl, na stronie Www.elektromet.com.pl lub do punktu
zakupu produktu.

3.4 Jedynymi dokumentami upowazniajacymi serwis producenta do dokonania naprawy gwarancyjnej sa:
Faktura zakupu kotta i wypelniona Karta Gwarancyjna na kociot oraz dolaczone karty
gwarancyjne i DTR-ki motoreduktora oraz wentylatora nadmuchowego. Wszystkie te dokumenty
musza by¢ przechowywane przez uzytkownika w okresie gwarancji na kociot i okazane serwisowi
przed podjeciem naprawy.

3.5 W przypadku reklamowania nieprawidlowego spalania w kotle (brak ciagu kominowego,
zasmolowanie, wydobywanie si¢ dymu do wnetrza kotlowni), do zgloszenia nalezy koniecznie
dostarczy¢  kserokopie ekspertyzy kominiarskiej stwierdzajacej, ze przewdd kominowy spelnia
wszystkie wymogi zawarte w DTR dla okreslonego kotta.

3.6 Gwarancja objete sa kotly zakupione oraz zainstalowane wylacznie na terytorium RP.

3.7 W sprawach nieuregulowanych powyzszymi warunkami maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Odpady pochodzace ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy. Zapewniajac
prawidlows utylizacje pomagasz chroni¢ $rodowisko naturalne. W celu uzyskania
bardziej szczegbélowych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu
nalezy skontaktowa¢ si¢ z dostawcg ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, w ktérym
nabyto produktu.



mailto:serwis@elektromet.com.pl
http://www.elektromet.com.pl/
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Zaktad Urzadzen Grzewczych ®
L ELEKTROMET” Wojciech Jurkiewicz E LEKTROME I

Gotuszowice 53

48-100 Glubczyce
tel. +48/77 /485 65 40

DEKLARACJA ZGODNOSCI
(DECLARATION OF CONFORMITY)

Pan

(Mr) Wojciech Jurkiewicz

reprezentujacy firme ZUG “ELEKTROMET” Wojciech Jurkiewicz
(legal representative of) Gotuszowice 53 48-100 Gtubczyce

DEKLARUJE/DECLARES

z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrdb:
(with all responsibility, that the product):

Kociol weglowy c.o. z automatycznym dozowaniem paliwa

EKO - KWP MDP 15, EKO - KWP MDP 20, EKO — KWP MDP 25

zostal zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nast¢pujacymi
dyrektywami:
(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:)
-Dyrektywa dot. urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE;
(the requirements of the pressure equipment Directive 2014/68/UE;)
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE;
(the requirements of the machinery Directive 2006/42/EC;)
-Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE;
(the safety principles of the “Low voltage” Directive 2014/35/UE};)
-Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej “EMC” 2004/108/WE
(the protection requirements of ,, EMC” Directive 2004/108/EC;)
-i nizej wymienionymi odpowiednimi normami:
(and that the following relevant Standards:)
- PN - EN 60335 - 1: 2012;
- PN-EN 60730 - 1: 2012;
- PN - EN 303 - 5:2012.

Gotuszowice, 01. marzec. 2017r.

(miejsce i data wystawienia) fnzgt nazwmko oraz podp7

(place and date) /
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Dla uzytkownika / Dla serwisu, Prosz¢ wyciac i przesta¢ do producenta/

® K] KARTA GWARANCYJNA
E LEKTROME I ==: :~ na Kociot c.o.

. . . N g Z automatycznyr
inteligentna technologia dozowaniem
Zakfad Urzgdzen Grzewczych
LELEKTROMET” Wojciech Jurkiewicz
48-100 Gtubczyce, Gotuszowice 53
tel. 077/471 08 17 ;e-mail:serwis@elektromet.com.pl

Typ urzadzenia: EKO-KW”
Typoszereg: 15, 20

Nrfabryczny ......ooooviiiiiiiiiiiiii
Typ kotta ......... EKO-KWP MDRP......

Moc cieplna .............ceevenns

Data sprzedazy

Uzytkownik:

(picczatka)
Imi¢ i Nazwisko Nazwa firmy Data
Podpis
(picczatka)
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Wypehia serwis

Lp. | Data przyjecia | Rodzaj naprawy Data wykonania | Podr's serwisu

6 Kupon gwara”

LEKTROME I

A1podpis 000 s
.u sprzedazy) data sprzedazy

2 Kupon gwarancyjny EuStrrsme]”

Nr fabryczny

.................... (pieczatka 1 podpis
data sprzedazy punktu sprzedazy) data sprzedazy

g g | | Kupon gwarancyjny EuSromeT”

Nr fabryczny Nr fabryczny
(pieczatkaipodpis (pieczatka ipodpis
punktu sprzedazy) data sprzedazy punktu sprzedazy) data sprzedazy
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Adnotacje — uwagi:

_odpis 1 pieczgtka serwisu)

.es uzytkownika

Podpis uzytkownika
(czytelny podpis 1 pieczatka serwisu)
Nazwisko 1 adres uzytkownika
Podpis uzytkownika Podpis uzytkownika
(czytelny podpis 1 pieczatka serwisu) (czytelny podpis 1 pieczatka serwisu)
Nazwisko 1 adres uzytkownika Nazwisko i adres uzytkownika
Podpis uzytkownika Podpis uzytkownika




