I e ™1
STEROWNIKI

e -‘ °C

LIS

A T
vac = AT
4')@ N ("

- L

ZE1880 20 e eeie]

‘= Menu

\_




B e ™1

SPIS TRESCI

LBEZPIECZEASEWO .......eouiiiiiiiiiiieette ettt ettt ettt ettt e h et e bt e e s bt e e bt e e s b b e e bt e e sh e e e bt e e s ab e e ae e e sa b e e eab e e sa bt e e a b e e sa b e e e abeesabeeeabeesabeenaree s 3
[0 oI 7 T =Yy - TSRS 4
HILIMIONTAZ STEIOWNIKA. ......coiiiiiiie ettt ettt et h e r et e e st e s bt e s bt e sbeesb e e bt et e e ae e emeesbeesb e e beenneeanesanesmnenne 6
IV.Odbiornik bezprzewodowej Wersji StErOWNIKA............cocuiiiiiiiiiiiieii ettt s 8
V.ZeWnetrzny CZUJNIK tEMPEIATUNY ..........oooiiiiii ettt e e e e e e e e e s eata e e e s taeeeesstaeesansaeeesasaeeaansseeesnnsseeesnseeeaans 9
VI.PIErWSZE UNUCROMIENIE .......cuiiiiiiieiiee ettt st sb e b ettt e st b e e b e e bt e b e seresanesbeeseeesbee bt enneennens 10
VILOBSTUA STErOWNIKA.......cc.eiiiiiiiiieiie ettt et s e s bt e et e st e e sab e e sabe e e bt e s beeeabeesabeeeaneess 11
VI, ZaSada AZIatania..c.eeeeeeeiee ettt r e bt bt e ae e h e b bt e e b e r e e e saeenre 11

RV AL V] o3V oL - L3 2SS 11
VIL3. Widok i OPiS €Kranu SIOWNEEO ......coouuiiiiiiiiieitieet ettt sttt sttt e b e et esab e s bt e s beeebeesbeeenneenane 14
VAL B VT o1 ol [ €= ¢ 1V 11 TSRS 16
VII1.4.1. Schemat bIOKOWY MENU BIOWNEEO......cccuiiiiiiiee ettt et e e et e e et e e e e aae e e stbeeeenataeesesaaeessraeaans 17
VILA.2. DZIEA LYBOUNIA .ttt ettt ettt et e st e et e st e et esab e e e bt e sabeeeabeesab e e eabeesabee e st e sabeeenseesabeeenseesabeeeneenane 18
VI1.4.3. USTAWIENIA ZEEATA weeiuveeeiiiiieiiiieee ettt ettt sie e et e s e et e e s et e e e aa bt e e s e ae e e e sbe e e e e sre e e sanbaee s sanaeesenneeesannneessanbneenan 18
VILA.A. DZIEA O... coeeitieieeteeteeit ettt sttt ettt e at e s bt e b e bt et e s et e sabesbeesb e e bt e bt eme e e ae e eheeeb e e b e et e eabeeabesabesaeesaeesbeenseenneensens 18

RV AL 0T Vo Tl o Yo SRS 19
V1146, OPTIMUIM STAT c..eeeiieiiiiee ettt st e e et e e s e et e e sb et e e e s re e e seabaee e saneeeseanneee s nnneeesnneeeean 19
VILA.7. IMIENU SEIWISOWE ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies ittt sttt e e e s ab et e s aba e e sb b e e e s b b e s e s aba e e s saba e e s e bbe s e s bbaeeesarbaeeeas 20
VILA.8. Program tYSOUNIOWY ....cccueeiuiterieeriieerieesittesteesteesseesteesseesabeeeseesabeesaseesabeeeaseesabeeeseesabeesnseesabeeeseesabeesnseesane 21
VILA.9. CZUJNTK POOIOGOWY ...ttt ettt et st e e st e e bt e st e et e s be e e aeesabeesaseesabeesnseesabeeeneenane 24
VI1.4.10. Maksymalna temperatura POdIOZOWE .........uuiiiiiiiiiiiieie et e e s e et e e e e e e e s anbaaaeeee s 25
VI1.4.11. Histereza temperatury POQIOZOWE]........uviiiiuiiiiiiieeceiee ettt e et e st e e et e e e s aae e e sbaeesesasaeeeessaeeesnnseeeens 25
VI1.4.12. Minimalna temperatura POOTOZOWAE ......ciiiiiiiiiiiiie ettt e et e e st e e et e e s s aae e e sbteeeesnteeesensaeeesnseeeens 26
VI1.4.13. Temperatura zadana KOMFOIrTOWA .......cc.uiiiiiiiee ettt e ettt e e e te e e e e aaee e stbeeeesataeesensaeeessbanaans 26
VI1.4.14. Temperatura zadana €KONOMICZNG ....cccuuiiiiciieiiiiiee ettt e e et e e sttt e e e te e e esaaeeesbseeeessseeessssaneessseeeens 27
VI1.4.15. Histereza temMpPeratury ZAOANE] ........cieecuiiiiiciiee e eetee et e et e e e sate e e satee e e staeesssaeeesssseesessseeesssaneessseneans 27
VI1.4.16. Kalibracja czujnika tEMPEIratUry ....uueeei oot e s e e e e e st e e e e e e sesaaebaaeeeaeeeennnsbaneeeens 27
VILDANE FECANICZNEG ...t st sb e a e a e e ae e e e e e r e e s b e e r e e reesnesanesanenae 28

JG, 19.08.27




ST-293 instrukcja obstugi

I.BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac.

Aby unikngé niepotrzebnych btedéw i wypadkdw, nalezy upewnic¢ sig, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzadzenia
doktadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnic sie, ze
pozostanie z urzgdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez jego
okres uzytkowania mégt mie¢ odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie.

Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowa¢ srodki ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz
producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

OSTRZEZENIE
A e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie jest podtgczone
do sieci.
. Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
. Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

g UWAGA
e  Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ regulator, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.
. Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.
° Zaleca sie okresowe sprawdzanie stanu urzadzenia.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 27.08.2019 r. mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$é¢ o srodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedng. Swiadomos¢, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementdéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreélonego kosza na émieci
na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady.
Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ Srodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w

celu recyklingu odpaddow powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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I1.OPIS URZADZENIA

Regulator pokojowy ST-293v2 przeznaczony jest do sterowania urzgdzeniem grzewczym lub chtodzacym (np. piecem

gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotta).

Sterownik ma za zadanie utrzymanie zadanej temperatury w mieszkaniu poprzez przestanie sygnatu do urzadzenia
grzewczego/chtodzacego (rozwarcie styku) z informacjg o dogrzaniu badZ chtodzeniu pomieszczenia do wymaganej

temperatury.

Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator moze realizowac szereg funkcji:

e Utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej

e Program reczny

e  Program dzieri/noc

e Sterowanie tygodniowe

e Obstuga instalacji podtogowej (opcjonalnie przy zastosowaniu dodatkowego czujnika temperatury)

Wyposazenie sterownika:

e  Przyciski dotykowe

e  Front wykonany z Imm szkta

e  Wbudowany czujnik temperatury
e Baterie

Regulator pokojowy ST-293v2 posiada 2 wersje wyswietlaczy:

e negatyw (na biatym tle informacje wyswietlane sg na czarno)
e standard (na czarnym tle informacje wyswietlane sg na biato)
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ST-293 instrukcja obstugi

ST-293v2 dziata wraz z dodatkowym odbiornikiem sygnatu (dotgczanym do zestawu) montowanym w poblizu urzadzenia
grzewczego.
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Wersje sprzetowe:

1. ST-293 B v2 — wersja bezprzewodowa zasilana 2 bateriami AAA 1,5 V z pod$wietleniem chwilowym,
opcjonalnie wyposazona w bezprzewodowy czujnik zewnetrzny. Wersje kolorystyczne: biaty lub czarny.

Zasilanie bateryjne

Pisvagy
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2. ST-293 Z v2 — wersja bezprzewodowa zasilana 230V z podswietleniem chwilowym, opcjonalnie wyposazona
w bezprzewodowy czujnik zewnetrzny . Wersje kolorystyczne: biaty lub czarny.

Zasilanie 230V
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I11.MONTAZ STEROWNIKA
n UWAGA

o Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
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ST-293 instrukcja obstugi

Schemat podtaczenia regulatora pokojowego ST-293v2

W przypadku podtaczenia bezprzewodowego nalezy korzystac z ponizszego schematu — dwuzytowy kabel
komunikacyjny nalezy podtaczy¢ do odpowiednich gniazd w odbiorniku.
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Urzadzenie grzewcze
lub
sterownik kotta

Regulator ST-293v2 posiada mozliwos¢ montazu jako panel na $cianie. W tym celu nalezy umiescic tylng czes¢ sterownika
W puszce znajdujacej sie w $cianie, a nastepnie wtozy¢ do niej regulator i lekko przekrecié.
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IV.ODBIORNIK BEZPRZEWODOWEJ WERSJI STEROWNIKA

W przypadku regulatora ST-293v2 komunikuje sie on z urzadzeniem grzewczym (badz sterownikiem kotta) za pomoca
sygnatu radiowego przesytanego do odbiornika. Taki odbiornik potgczony jest z urzgdzeniem grzewczym (lub
sterownikiem kotta) za pomocg dwuzytowego kabla, a z regulatorem pokojowym komunikuje sie przy uzyciu sygnatu
radiowego.

= ZF — przycisk zmiany kanatu

~ i - « dioda kantrolna czerwona 1

o @ @ dioda kontrolna czerwona 2

>~ @ - — dipda kantrolna czerwona 3
e A

W odbiornik wbudowane sg 3 diody kontrolne:
e czerwona 1 —sygnalizuje odbidr danych oraz zapala sie w trakcie zmiany kanatu;
e czerwona 2 —sygnalizuje dziatanie odbiornika;

e czerwona 3 —zapala sie w momencie, gdy temperatura w pokoju nie osiggneta wartosci zadanej — urzadzenie grzewcze
jest zatagczone.

0 UWAGA

e W przypadku braku komunikacji (np. z powodu roztadowania baterii) po uptywie 15 minut odbiornik
automatycznie wytgczy urzgdzenie grzewcze.

Zmiana kanatu komunikacji:

Regulator pokojowy jest fabrycznie ustawiony na komunikacje radiowg na kanale ,35”, ale w razie potrzeby mozna w
fatwy sposéb go zmieni¢ (w przypadku, jesli na aktualnie ustawionym kanale dziatajg inne urzadzenia).

W tym celu nalezy nacisngc¢ na czas okoto 10 sekund przycisk zmiany kanatu w odbiorniku — az do zapalenia sie pierwszej
czerwonej diody kontrolnej.

Nastepnie nalezy zmieni¢ kanat w regulatorze pokojowym wg opisu w rozdziale Funkcje sterownika.

Czerwona dioda 1 w odbiorniku powinna zgasnac.




ST-293 instrukcja obstugi

V.ZEWNETRZNY CZUJNIK TEMPERATURY

Regulator pokojowy ST-293v2 opcjonalnie wyposazony jest w zewnetrzny czujnik temperatury. Czujnik powinien by¢
zamontowany w cieniu, w miejscu nie narazonym na wptywy atmosferyczne. Informacja z aktualng temperaturg
zewnetrzng bedzie przesytana do regulatora pokojowego co kilka minut i wyswietlana na ekranie gtéwnym.

Czujnik zewnetrzny komunikuje sie z regulatorem pokojowym przy pomocy sygnatu radiowego. Zaréwno regulator
pokojowy jaki czujnik zewnetrzny fabrycznie ustawione sg na dziatanie na kanale ,35”, ale mozna to w tatwy sposéb
zmieni¢ (w przypadku jesli na aktualnie ustawionym kanale dziataja inne urzadzenia).

dioda przycisk zmiany
kanatu
= o @ Q
| Co— 5)
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Zmiana kanatu komunikacji:

Aby zmieni¢ kanat na inny, nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk zmiany kanatu. Gdy dioda znajdujaca sie na czujniku
mrugnie, oznacza, ze rozpoczat sie proces zmiany kanatu. Przytrzymujac caty czas przycisk zmiany kanatu czekamy az dioda
mrugnie tyle razy, ile wynosi wartos¢ pierwszej cyfry zgdanego numeru kanatu.

Nastepnie zwalniamy przycisk i naciskamy go ponownie, aby ustawi¢ drugg cyfre zadanego numeru —dioda mrugnie dwa
razy szybko. Przytrzymujac przycisk czekamy az dioda mrugnie zgdang ilos¢ razy. Po zwolnieniu przycisku dioda mrugnie
dwa razy — oznacza to, ze nowy kanat zostat zaprogramowany.

UWAGA: W przypadku ustawiania kanatu jednocyfrowego (kanaty 0+9) nalezy jako pierwszg cyfre ustawic 0.

Przyktad 1:

Zadanym numerem kanatu jest ,,28”. Aby ustawi¢ taki numer, nalezy najpierw zaprogramowaé pierwsza cyfre — 2, a
nastepnie drugg — 8.

Nalezy nacisng¢ i przytrzymac przycisk zmiany kanatu: dioda mrugnie raz szybko - oznacza to, ze proces ustawiania
pierwszej cyfry zostat rozpoczety. Caty czas nalezy trzymac przycisk wcisniety az dioda mrugnie kolejne dwa razy (wartosc¢
pierwszej cyfry kanatu ,,28”").

Nastepnie nalezy zwolnié przycisk zmiany kanatu i nacisng¢ go ponownie — dioda mrugnie szybko dwa razy — oznacza to,
ze proces ustawiania drugiej cyfry zostat rozpoczety. Przytrzymujac caty czas przycisk zmiany kanatu odczekujemy az dioda
mrugnie zadang ilo$¢ razy — w przypadku naszego przyktadu wynosi to 8.
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Po zwolnieniu przycisku dioda mrugnie szybko dwa razy — oznacza to ze proces zmiany kanatu zostat zakoniczony i kanat
zostat zmieniony.

Przyktad 2:

Zadanym numerem kanatu jest ,7”. Aby ustawi¢ taki numer nalezy najpierw zaprogramowaé pierwsza cyfre — 0, a
nastepnie drugg — 7.

Nalezy nacisng¢ i przytrzymac przycisk zmiany kanatu: dioda mrugnie raz szybko - oznacza to, ze proces ustawiania
pierwszej cyfry zostat rozpoczety. Poniewaz pierwszg cyfra, ktérg nalezy ustawié jest 0, nalezy zwolnié przycisk zmiany
kanatu zanim dioda mrugnie po raz kolejny.

Nastepnie nalezy zwolni¢ przycisk zmiany kanatu i nacisng¢ go ponownie — dioda mrugnie szybko dwa razy — oznacza to,
Ze proces ustawiania drugiej cyfry zostat rozpoczety. Przytrzymujgc caty czas przycisk zmiany kanatu odczekujemy az dioda
mrugnie 7 razy (druga cyfra zadanego numeru kanatu).

Po zwolnieniu przycisku dioda mrugnie szybko dwa razy — oznacza to, ze proces zmiany kanatu zostat zakoriczony i kanat
zostat zmieniony.

Btedy w procesie zmiany kanatu sygnalizowane sg poprzez zaswiecenie sie diody na okoto 2 sekundy. W takim przypadku
kanat nie zostanie zmieniony.

VI.PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aby sterownik ST-293v2 dziatat poprawnie, nalezy przy pierwszym uruchomieniu postepowac zgodnie z ponizszymi
krokami:

Zatozy¢ baterie — w tym celu nalezy zdja¢ frontowa pokrywe sterownika.
Jesli chcemy wykorzystywac regulator pokojowy do obstugi instalacji podtogowej, nalezy wpigé¢ dodatkowy
czujnik do ztaczki czujnika podtogowego.

3. Kabel dwuzytowy podtgczy¢ do odpowiednich gniazd w odbiorniku.
Sprawdzi¢ czy biezgcy kanat komunikacji radiowej w regulatorze jest taki sam jak w odbiorniku. Wszystkie
urzadzenia majg ustawiony fabrycznie kanat ,,35”.

W przypadku konfliktu z innymi urzadzeniami korzystajgcymi z komunikacji radiowej konieczna jest zmiana
kanatu.

A UWAGA

e Do jednej strefy moze by¢ przypisany tylko jeden regulator pokojowy. Przypisanie wiekszej liczby
regulatoréw pokojowych uniemozliwi prawidtowe dziatanie listwy rozdzielajacej.

10



ST-293 instrukcja obstugi

VII.OBStUGA STEROWNIKA

VII.1. ZASADA DZIAtANIA

Regulator pokojowy ST-293v2 ma za zadanie utrzymywad zadang temperature pokoju przesyfajac sygnat do urzadzenia
grzewczego/chtodzacego (rozwarcie styku) z informacja o osiggnieciu temperatury zadanej pomieszczenia. Po otrzymaniu
takiego sygnatu urzgdzenie grzewcze/chtodzace wytgcza sie (w przypadku podtaczenia do sterownika kotta, po otrzymaniu
sygnatu o dogrzaniu kociot przechodzi w tryb podtrzymania).

Jesli regulator wykorzystywany jest w trybie grzania, moze ono dziata¢ réwniez we wspétpracy z czujnikiem podtogowym.
W takim przypadku styk pozostanie zwarty jesli temperatura podtogowa jest ponizej progu minimalnego. Po
przekroczeniu tego progu regulator pozostawia zwarty styk do momentu osiggniecia temperatury zadanej pomieszczenia.
W sytuacji jednak, gdy temperatura na czujniku podtogowym przekroczy wartos¢ maksymalng, regulator rozwiera styk
niezaleznie od tego czy pomieszczenie jest dogrzane czy nie.

n UWAGA

e Aby funkcje instalacji podtogowej byly dostepne w menu sterownika, nalezy wpig¢ dodatkowy
czujnik do styku czujnika podtogowego.

VII.2. TRYBY PRACY

Regulator pokojowy moze dziata¢ w jednym z trzech trybow pracy:
e Tryb dziefi/noc

W tym trybie temperatura zadana jest zalezna od pory dnia — uzytkownik ustala osobng temperature zadang dla dnia i
nocy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny, w ktdrych sterownik bedzie rozpoczynat pore dzienng oraz
nocna.

Aby uaktywni¢ ten tryb nalezy nacisng¢ przycisk EXIT - do momentu pojawienia sie na ekranie gtéwnym ikony trybu

dzieri/noc.
MON
-' -' oC 0
dD -, . “C
L IBL20
&g D5

ikona trybu
dziefi/noc
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e  Tryb tygodniowy

W tym trybie uzytkownik ma mozliwos¢ ustalenia, w ktérych godzinach ma obowigzywac¢ temperatura zadana
komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. Regulator posiada mozliwos¢ zaprogramowania dziewieciu réznych
programéw, ktore podzielone sg na trzy zasadnicze grupy:

- program 1+3 — dobowych ustawien dokonuje sie dla wszystkich dni tygodnia;

- program 4+6 - dobowych ustawien dokonuje sie najpierw dla dni roboczych (poniedziatek-pigtek), a nastepnie
na weekend (sobota-niedziela);

- program 7+9 — dobowych ustawien dokonuje sie osobno dla kazdego dnia tygodnia.

PON
MON
—' -' oC ‘o-
ikona trybu ' T .
tygodniowego . "—' ﬂ |
\«— P, * L LD
| (- q
= O E IC-uS
biezacy numer (= Somoe e parametry aktywnego
aktywnego programu trybu tygodniowego*
tygodniowego

* Dla wyswietlanych godzin przyporzgdkowana jest temperatura komfortowa, dla pozostatych — ekonomiczna.

Aby uaktywni¢ ten tryb, nalezy nacisng¢ przycisk EXIT do momentu pojawienia sie na ekranie gtéwnym ikony trybu
tygodniowego.

e Trybreczny

W tym trybie temperatura zadana ustawiana jest recznie bezposrednio z poziomu ekranu gtdwnego za pomocg przyciskéw
/N lub ' | Tryb reczny uaktywni sie automatycznie po naciénieciu jednego z tych przyciskéw. W momencie wtaczenia
trybu recznego aktywny do tej pory tryb pracy zostaje ,,uspiony” az do najblizszej zaprogramowanej zmiany temperatury
zadanej. Tryb reczny mozna wytgczy¢ naciskajgc przycisk EXIT.

12
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Przyktad 1 - wtaczenie trybu recznego, gdy aktywny jest tryb dziei/noc:

W momencie wiaczonego trybu dzied/noc uzytkownik za pomoca przyciskdw #N\ lub ' zmienia zadana temperature,

co automatycznie aktywuje tryb reczny. Sterownik powrdci do trybu dzieri/noc podczas zmiany pory (z dziennej na

nocng lub z nocnej na dzienng) oraz podczas nacisniecia przycisku EXIT.

MON
™ =0 o
- eyl ﬂ’!:Llﬂ

ikona trybu recznego

Przyktad 2 - wtgczenie trybu recznego, gdy aktywny jest tryb tygodniowy:

W momencie wiaczonego trybu tygodniowego uzytkownik za pomoca przyciskow /N

lub ™V zmienia zadang

temperature, co automatycznie aktywuje tryb reczny. Sterownik powréci do trybu tygodniowego, gdy zgodnie ze

zdefiniowanym programem tygodniowym nastgpi zmiana temperatury komfortowej na ekonomiczng lub odwrotnie — z

ekonomicznej na komfortowg oraz w momencie nacisniecia przycisku EXIT.

ikona trybu recznego

13
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VII.3. WIDOK | OPIS EKRANU GLOWNEGO

Sterowanie odbywa sie za pomocg przyciskdw dotykowych. W trakcie edycji poszczegdlnych parametréw na ekranie

wygaszane sg pozostate ikonki.

STEROWNIKI

MON

)’ T
L _IBL2:
L] e @® g 005

Wyswietlacz

Przycisk EXIT z pozycji ekranu gtdwnego - nacisniecie tego przycisku spowoduje aktywowanie trybu
tygodniowego lub trybu dzien/noc. Po wejsciu do menu sterownika przycisk stuzy do zatwierdzania nastaw i
powrotu do ekranu gtéwnego.

Przycisk vV, pozycji ekranu gtdwnego - nacisniecie tego przycisku spowoduje przejscie do trybu recznego i
zmniejszenie temperatury zadanej. Po wejsciu do menu sterownika przycisk stuzy do zmiany nastaw
poszczegdlnych parametrow, wprowadzanie kodu serwisowego itd.

Przycisk N z pozycji ekranu gtéwnego - nacisniecie tego przycisku spowoduje przejscie do trybu recznego i
zwiekszenie temperatury zadanej. Po wejsciu do menu sterownika przycisk stuzy do zmiany nastaw
poszczegdlnych parametrow, wprowadzanie kodu serwisowego itd.

Przycisk MENU — przytrzymanie przycisku spowoduje wejscie do menu sterownika. W trakcie edycji parametrow
nacisniecie przycisku MENU powoduje zatwierdzanie wprowadzonych zmian i przejscie do edycji kolejnego
parametru.

14
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13
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\

10 9

Dzien tygodnia

Ikona informujgca o aktualnej temperaturze ekonomicznej (wynikajacej z ustawien trybu tygodniowego lub
dzieri/noc)

Ikona informujgca o aktywnej temperaturze komfortowej (wynikajgcej z ustawien trybu tygodniowego lub
dzieri/noc)

Ikona informujgca o wyswietlaniu aktualnej temperatury zewnetrznej (pozycja 6 na wyswietlaczu) — aktywna
przy zastosowaniu zewnetrznego czujnika temperatury

Ikona informujgca o wyswietlaniu aktualnej temperatury podtogowe] (pozycja 6 na wyswietlaczu) — konieczne
zastosowanie czujnika podtogowego oraz zataczenie go w menu sterownika

Temperatura zewnetrzna naprzemiennie z temperaturg podtogowa

Temperatura zadana w pomieszczeniu

Aktualna godzina

Poziom baterii

. lkona informujgca o dogrzaniu/chtodzeniu pomieszczenia. Dziatanie ikony jest réine w zaleznosci od

ustawionego trybu pracy:
e Tryb grzania — ikona pulsuje jesli pomieszczenie jest niedogrzane; jest nieruchoma jesli zostanie osiggnieta
temperatura zadana
e Tryb chtodzenia — ikona kreci sie jesli temperatura jest powyzej zadanej; jest nieruchoma jesli zostanie
osiaggnieta temperatura zadana.
Aktywny tryb pracy:
a. Tygodniowy
b. Reczny
c. Dzier/noc
Aktualna temperatura pomieszczenia
Ikony parametréw (patrz: tabela ponizej)

15
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Ikony parametréw:

@ Ustawienia zegara

Czujnik podtogowy

’.
@-‘ Dzien od...

Temperatura komfortowa

@f\*’ Noc od...

\

Temperatura ekonomiczna

Optimum start / wybér trybu grzanie —
11 chtodzenie (w menu serwisowym)

T°C

Histereza

(@r)) S

Kalibracja czujnika temperatury

Edycja programu tygodniowego

VII.4. FUNKCJE STEROWNIKA

Sterowanie odbywa sie za pomoca przyciskéw dotykowych \Y , N , EXIT oraz MENU. Aby przejs¢ do edycji
poszczegdlnych parametrow, nalezy nacisngé przycisk MENU. Wciskajgc przycisk MENU przeglgdamy kolejne funkcje
sterownika — edytowany parametr bedzie zobrazowany migajacg ikong, pozostate zostang wygaszone. Aby zmienié¢

ustawienia parametru, korzystamy z przyciskéw dotykowychv,/\. Po dokonaniu zmian ustawien zatwierdzamy je

przyciskiem MENU (zatwierdzenie oraz przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT (zatwierdzenie oraz

wyijscie do pozycji ekranu gtéwnego).

16
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VII.4.1. SCHEMAT BLOKOWY MENU GtOWNEGO

Dzien tygodnia

—

Ustawienia zegara

—

Ustawienia dzien od...

I

Ustawienia noc od...

P—

Optimum start

—

Tryb grzanie / chlodzenie

Menu serwisowe

—

Wybor kanatu
Sterowanie tygodniowe

Pa—

' Czujnik podiogowy

' Maksymalna temperatura podtogowa*

I

v
(=
=3
O
e
o]0}
>
=
)
=

Histereza czujnika podtogowego*

P—

Minimalna temperatura podiogowa*

Temperatura zadana komfortowa

Temperatura zadana ekonomiczna

Kalibracja czujnika temperatury

*Funkcje widoczne w menu dopiero po aktywowaniu czujnika podtogowego — nalezy wkreci¢ dodatkowy czujnik do styku
czujnika podtogowego i zaznaczy¢ opcje ON w podmenu Czujnik podtogowy.
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VI1.4.2. DZIEN TYGODNIA

Po wejsciu do menu sterownika na wyswietlaczu wygaszone
zostajg ikony niezwigzane z edytowanym wtasnie
parametrem. Pierwszym z nich jest edycja aktualnego dnia
tygodnia. Naciskamy przycisk \Y lub N az do momentu
wyswietlenia aktualnego dnia tygodnia.

Wybor zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajgc
przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu
gtéwnego).

PON
MON

VII1.4.3. USTAWIENIA ZEGARA

W celu ustawienia aktualnej godziny nalezy po wejsciu do
przegladu funkcji menu naciska¢ przycisk MENU az do
pojawienia sie ekranu ustawien zegara. Za pomocy przycisku

\Y lub N ustawiamy kolejno godzine i minute.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajac
przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu
gtéwnego).

VIl.4.4. DZIEN OD...

Funkcja Dzien od... definiuje godzine rozpoczecia pory
dziennej. Gdy w sterowniku ustawiony jest tryb pracy
dzien/noc, w porze dziennej obowigzuje temperatura
komfortowa. W celu ustawienia tego parametru nalezy
naciskac przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu ustawien
Dzien od... Za pomocg przycisku \Y lub N ustawiamy
kolejno godzine i minute rozpoczecia pory dziennej.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajgc

1
(|

C3
C3

przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego).

18
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VII.4.5. NOC OD...

Funkcja Noc od... definiuje godzine rozpoczecia pory nocnej.

Gdy w sterowniku ustawiony jest tryb pracy dzief/noc, w

porze nocnej obowigzuje temperatura ekonomiczna. W celu
ustawienia tego parametru nalezy naciska¢ przycisk MENU az
do pojawienia sie ekranu ustawiern Noc od... Za pomoca o
przycisku \Y% lub N ustawiamy kolejno godzine i minute
rozpoczecia pory nocne;j.

m
-

C

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i

przejScie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajac
przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego).

VIl.4.6. OPTIMUM START

,Optimum start” to inteligentny system sterowania ogrzewaniem/chtodzeniem. Polega on na statym monitorowaniu
wydajnosci systemu ogrzewania/chtodzenia domu i wykorzystaniu tych informacji w celu automatycznego aktywowania
ogrzewania/chtodzenia z wyprzedzeniem czasowym potrzebnym do osiggniecia zadanych temperatur.

System ten nie wymaga zadnego zaangazowania ze strony uzytkownika i precyzyjnie reaguje na wszelkie zmiany, ktére
wptywajg na wydajnos¢ systemu grzewczego. Jesli na przyktad wprowadzone zostang zmiany w instalacji i dom po
zmianach nagrzewa sie szybciej, system ,Optimum start” rozpozna zmiane przy kolejnej zaprogramowanej zmianie
temperatury ekonomicznej na komfortowag i w kolejnym cyklu opdini aktywacje ogrzewania az do ostatniej chwili
skracajgc czas potrzebny do osiggniecia zadanej temperatury.

Temperatura pomieszczenia - Temperatura pomieszczenia -
wytaczona funkcja ,,OPTIMUM START” aktywna funkcja ,,OPTIMUM START”

A A
®

20°C — 20°C —

10°C 10°C —

| | | | | | | | I |
500 6:00 7:00 8:00 9:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

A — zaprogramowany moment zmiany temperatury ekonomicznej na komfortowa
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Aktywowanie tej funkcji sprawi, Zze w momencie zaprogramowanej zmiany zadanej temperatury
z komfortowej na ekonomiczng i na odwraét, aktualna temperatura w pomieszczeniu bedzie zblizona do zagdanej wartosci.

W celu ustawienia tego parametru nalezy naciskaé przycisk

MENU az do pojawienia sie ekranu ustawien , Optimum start”.
Za pomocy przycisku \Y lub N aktywujemy /
dezaktywujemy funkcje ,,Optimum start”. . ' .-'

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i -
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajac

przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu

gtéwnego).

VIl.4.7. MENU SERWISOWE

Niektére funkcje sterownika chronione sg kodem — znajduja sie

one w menu serwisowym. W celu dokonania zmian w
nastawach menu serwisowego nalezy naciska¢ przycisk MENU

El-

az do pojawienia sie ekranu ustawie Menu serwisowe.

Mozliwos¢ przeglagdu menu serwisowego chroni kod 215 — za
pomocg przycisku \Y lub N wybieramy pierwszg cyfre kodu &
,2" i akceptujemy wybdr naciskajac i przytrzymujac przycisk

MENU az do momentu, gdy zacznie pulsowaé kolejna cyfra
kodu. Podobnie postepujemy przy kolejnych cyfrach.

Tryb grzanie/chtodzenie

Funkcja umozliwia wybdr trybu dziatania regulatora

pokojowego:

(*- obstuga instalacji do chtodzenia

ole . . .
'.’: obstuga instalacji do ogrzewania

Za pomoca przycisku \Y lub N wybieramy zgdany typ instalacji.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i przejscie do edycji kolejnego parametru menu serwisowego) lub
naciskajgc przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtdwnego).

20
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g UWAGA

e Nie wolno ustawiac trybu dziatania chtodzenie w przypadku stosowania czujnika podtogowego —

mogtoby to doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji podtogowe;.

Wybdr kanatu

Regulator ST-293v2 komunikuje sie z urzgdzeniem grzewczym lub sterownikiem kotta za pomocgy sygnatu radiowego

poprzez odbiornik sygnatu. Aby komunikacja przebiegata prawidtowo, konieczne jest ustawienie takiego samego kanatu

zarowno w sterowniku jak i odbiorniku (w przypadku stosowania czujnika zewnetrznego nalezy ustawic¢ na nim taki sam

kanat komunikacji radiowej). Fabrycznie wszystkie urzgdzenia ustawione sg na kanat komunikacji ,,35” i tylko w przypadku

konfliktu z innymi urzadzeniami korzystajgcymi z komunikacji radiowej, trzeba kanat zmienié na inny.

W celu zmiany kanatu po wejsciu do menu serwisowego
naciskamy przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu edycji
kanatu komunikacji. Za pomocg przycisku \Y lub N
ustawiamy wybrany kanat.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru menu serwisowego)
lub naciskajgc przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji
ekranu gtéwnego).

=
-5

=
4 A
.

VI1.4.8. PROGRAM TYGODNIOWY

Funkcja Program tygodniowy stuzy do zmiany aktualnego
tygodniowych.

programu tygodniowego oraz do edycji programéw

e ZMIANA NUMERU BIEZACEGO PROGRAMU TYGODNIOWEGO

W momencie aktywowania trybu tygodniowego (patrz rozdziat
VII.2. Tryby pracy) uruchomi sie biezacy program. Aby wybrac
numer biezgcego programu, nalezy naciskac¢ przycisk MENU az
do pojawienia sie ekranu ustawien programu tygodniowego.

Naciskajac i przytrzymujac przycisk MENU witaczamy ekran
wyboru numeru biezgcego programu tygodniowego. Kazde
przytrzymanie przycisku MENU spowoduje zmiane numeru
programu. W momencie pojawienia sie zgdanego numeru

00 010203040506 07080910MN1213 141516171819 20 21 22 23

naciskamy przycisk EXIT - sterownik powréci do ekranu gtdéwnego a biezgcy numer programu zostanie ustawiony.
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numer programu

tygodniowego
\‘

DO

£3
tJ

e KONFIGURACJA POSZCZEGOLNYCH PROGRAMOW STEROWANIA TYGODNIOWEGO

Program tygodniowy pozwala na okreslenie godzin, w ktorych

ma obowigzywaé zadana temperatura komfortowa, a w

ktorych ekonomiczna. Zaleznie od numeru programu mozna
przypisac jedno dobowe ustawienie dla wszystkich dni tygodnia
(program 1+3), osobno dla dni roboczych i weekendu (program
4+6) oraz osobno dla kazdego dnia tygodnia (program 7+9).

Aby edytowac program tygodniowy, nalezy naciska¢ przycisk
MENU az do pojawienia sie¢ ekranu ustawierh programu 00 01 02 03 OU OS5 06 07 OB 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 &) 22 23

tygodniowego.

Krok 1 — wybér programu, ktéry chcemy edytowac:

Naciskajgc i przytrzymujac przycisk MENU wigczamy ekran edycji ustawien programu tygodniowego. Kazde przytrzymanie
przycisku MENU spowoduje zmiane numeru programu. W momencie pojawienia sie programu, ktérego ustawienia

chcemy zmieni¢, mozemy przystgpi¢ do zmiany parametréw.

numer programu

tygodniowego T~

T 0000

Krok 2 — wybor dni tygodnia

Jesli edytujemy ustawienia programu numer 1+3 —nie ma mozliwosci wyboru dnia tygodnia i edycji kazdego dnia osobno,
poniewaz jedno ustawienie dotyczy kazdego dnia.

Jesli edytujemy ustawienia programu numer 4+6 — mozemy edytowac ustawienia osobno dla dni roboczych osobno dla
weekendu. Wyboru dokonujemy naciskajgc krotko przycisk MENU.
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PON WTO SRO CZW PlA

MON TUE WED THU FRI

edytowanie
parametrow dni

roboczych

(| NI
[ ) )

Jesli edytujemy ustawienia programu numer 7+9 — mozemy edytowac ustawienia osobno dla kazdego dnia tygodnia.
Wyboru dokonujemy naciskajgc krétko przycisk MENU.

PON
MON
edytowanie
parametrow
poniedziatku
= IR
( -
E 00

Krok 3 — przypisanie poszczegélnym godzinom temperatury zadanej komfortowej lub ekonomicznej:

Aktualnie edytowana godzina jest wyswietlana na ekranie sterownika. Aby przypisa¢ temperature zadang komfortowg

naciskamy przycisk/\ , aby wybra¢ ekonomiczng naciskamy przyciskv . Program automatycznie przejdzie do edycji
kolejnej godziny.

PON

MON

edytowana
/ godzina
=1 -
( -

000102030“405050708

W dolnym pasku ekranu wyswietlane sg ustawione parametry programu tygodniowego: jesli dana godzina jest
wyswietlana oznacza to, ze zostata jej przypisana komfortowa temperatura zadana, jesli godzina nie jest widoczna —
oznacza, ze przypisana zostata temperatura ekonomiczna.
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Przyktad: e~

MON
Przedstawiony obok zrzut ekranu gtéwnego ukazuje
ustawienia dobowych ustawien programu nr 7,
poniedziatku:
24°°-01%- temperatura ekonomiczna

RIBEEIE

02°°-06°°- temperatura komfortowa —= N[O EN

E 02 03 04 05 06 516171819 20 21

07°°-14°°- temperatura ekonomiczna
1590-215°- temperatura komfortowa

220°-00%°- temperatura ekonomiczna

UWAGA

A e Po zakoriczeniu edytowania danego programu tygodniowego naciskajac i przytrzymujgc przycisk
MENU, spowodujemy wyjscie do ekranu gtdwnego oraz ustawienie tego programu jako biezacy.

VIl.4.9. CZUJNIK PODLtOGOWY

E UWAGA
e Parametr niewidoczny w menu jedli czujnik dodatkowy nie zostat wpiety do styku czujnika
podtogowego lub zataczony jest tryb chtodzenia.

Funkcja umozliwia aktywowanie dziatania czujnika podtogowego. Wiaczenie czujnika podtogowego spowoduje
uzaleznienie dziatania styku rowniez od temperatury podfogowej. Styk pozostanie zwarty (urzgdzenie wigczone), jesli
temperatura podtogowa jest nizsza od wartosci minimalnej (niezaleznie od temperatury pokojowej). Podczas, gdy
temperatura minimalna na czujniku podtogowym zostanie przekroczona, styk bedzie zwarty az do osiggniecia
temperatury zadanej pomieszczenia. Jesli jednak temperatura na czujniku podtogowym przekroczy warto$¢ maksymalng,
styk zostanie rozwarty (urzgdzenie wytgczone) niezaleznie od tego czy zadana temperatura pokojowa zostata osiggnieta.
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Za pomocag przycisku \Y lub N wigczamy czujnik podtogowy

— ON lub go dezaktywujemy — OFF.

cJl
L
%

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT
(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtdwnego).

g UWAGA

e Ustawienie tej funkcji w pozycji ON jest konieczne, aby w menu sterownika pojawity sie nastepujace
parametry do ustawienia: maksymalna temperatura podtogowa, histereza czujnika podtogowego
oraz minimalna temperatura podfogowa.

VI1.4.10. MAKSYMALNA TEMPERATURA PODtOGOWA

Maksymalna temperatura podfogowa jest to prog temperatury

podtogowej, po przekroczeniu ktorej styk zostanie rozwarty
(wytaczenie urzadzenia) niezaleznie od aktualnej temperatury
pokoju. Naciskamy przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu . ﬂ:n
edycji maksymalnej temperatury podtogowej (warunkiem

Ll
il
s

koniecznym do wyswietlenia tego ekranu jest ustawienie
funkcji czujnik podtogowy w pozycji ON). Za pomocg przyciskow

\Y Iub/\ ustawiamy zgdana temperature.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT
(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego).

VII.4.11. HISTEREZA TEMPERATURY PODtOGOWEJ

Histereza temperatury podtogowej wprowadza tolerancje dla temperatury podtogowe] zapobiegajaca niepozgdanym
oscylacjom przy minimalnych wahaniach temperatury w zakresie 0,4 + 5°C. Parametr dotyczy zaréwno maksymalnej jak
i minimalnej temperatury podtogowe;j.

Przyktad:

Maksymalna temperatura podtogowa 45°C
Histereza wynosi 2°C

Minimalna temperatura podtogowa 30°C

Regulator pokojowy wytaczy styk po przekroczeniu wartosci 45°C na czujniku podtogowym. Jesli temperatura zacznie
spada¢, styk zostanie zatgczony ponownie po spadku tempertury na czujniku podtogowym do wartosci 43°C (chyba, ze
temperatura pomieszczenie zostata osiggnieta).
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W przypadku minimalnej temperatury podtogowej histereza dziata w drugg strone. Po osiggnieciu wartosci 30°C na
czujniku podtogowym, regulator zwarcie/rozwarcie styku bedzie juz tylko zalezne od aktualnej temperatury
pomieszczenia (osiggniecie zadanej wartosci spowoduje wylaczenie styku). Po spadku temperatury na czujniku
podtogowym do wartosci 28°C, styk zwiera sie niezaleznie od aktualnej temperatury pomieszczenia.

W celu ustawienia histerezy temperatury podtogowej
naciskamy przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu edycji

histerezy (warunkiem koniecznym do wyswietlenia tego ekranu
jest ustawienie funkcji czujnik podtogowy w pozycji ON). Za
pomocg przyciskdw A\ lub N ustawiamy zadang wartos$¢ =

histerezy. -8 Hﬁ

Wyboér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i

przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT

(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego).

VIl.4.12. MINIMALNA TEMPERATURA PODLtOGOWA

Minimalna temperatura podtogowa dotyczy dziatania instalacji

podfogowej. Po osiggnieciu tej wartosci przez czujnik
podtogowy, dziatania styku (zwarcie/rozwarcie) zalezne jest

tylko od aktualnej temperatury pomieszczenia. Ponizej tej -
—or
temperatury styk pozostaje zwarty niezaleznie od innych Eli:'n
u

czynnikdéw. Naciskamy przycisk MENU az do pojawienia sie
ekranu edycji minimalnej temperatury podtogowej (warunkiem
koniecznym do wyswietlenia tego ekranu jest ustawienie

funkcji czujnik podtogowy w pozycji ON). Za pomocg przyciskow

\Y Iub/\ ustawiamy zgdana temperature.

Wybdr zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT
(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego).

VII.4.13. TEMPERATURA ZADANA KOMFORTOWA

Temperatura zadana komfortowa wykorzystywana jest w

trybie pracy tygodniowym oraz w trybie dzieri/noc. Naciskamy

— - o
przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu edycji temperatury |-l |-|r|

v A I
zadanej komfortowej. Za pomocg przyciskdw lub

ustawiamy zgdana temperature.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT

(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtdwnego).
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VIl.4.14. TEMPERATURA ZADANA EKONOMICZNA

Temperatura zadana ekonomiczna wykorzystywana jest w trybie
pracy tygodniowym oraz w trybie dzieri/noc. Naciskamy przycisk
MENU az do pojawienia sie ekranu edycji temperatury zadanej
ekonomicznej. Za pomoca przyciskéwv lub N ustawiamy
zadana temperature.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i
przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT
(zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego.

Lt
s

e

VII.4.15. HISTEREZA TEMPERATURY ZADANEJ

Histereza temperatury pokojowej wprowadza tolerancje dla
temperatury zadanej zapobiegajgcg niepozgdanym oscylacjom
przy minimalnych wahaniach temperatury w zakresie 0,2 + 4°C.
W celu ustawienia histerezy temperatury zadanej naciskamy
przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu edycji histerezy. Za
pomocg przyciskow \Y Iub/\ ustawiamy zgdang wartos¢
histerezy.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i

(N
£3

przejscie do edycji kolejnego parametru) lub przyciskiem EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtéwnego.

Przyktad:
Temperatura zadana wynosi 23°C

Histereza wynosi 1°C

Regulator pokojowy zacznie wskazywac¢ niedogrzanie pomieszczenia po spadku temperatury do 22°C.

VIl.4.16. KALIBRACJA CZUJNIKA TEMPERATURY

Kalibracji dokonuje sie przy montazu lub po dtuzszym
uzytkowaniu regulatora, jezeli temperatura pokojowa mierzona
przez czujnik wewnetrzny odbiega od rzeczywistej. Zakres
regulacji: -10 do +10 °C z doktadnoscig do 0,1°C. Naciskamy
przycisk MENU az do pojawienia sie ekranu kalibracji czujnika
temperatury. Za pomocy przyciskow \Y lub N ustawiamy
zgdana korekte.

Wybér zatwierdzamy przyciskiem MENU (zatwierdzenie i

g o

przejscie do edycji kolejnego parametru) lub naciskajgc przycisk EXIT (zatwierdzenie i wyjscie do pozycji ekranu gtdwnego).
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[ —
Zakres nastaw temperatury pokojowej 5°C:35°C
Zakres nastaw temperatury pokojowej 5°C:35°C
Napiecie zasilania baterie 2xAAA, 1,5V lub 230V
Btad pomiaru +/-0,5°C
Obcigzalnos¢ stykéw 1A/230V/50Hz
Czestotliwos¢ pracy 868 MHz
Temperatura dziatania 5°C: 50°C
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Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas regulator pokojowy ST-293v2 speftnia wymagania
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych udostepniania na rynku urzadzen
radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw
zwigzanych z energig oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. ,w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym” wdrazajgcego postanowienia dyrektywy ROHS
2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) art.3.1 b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego.
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WEASCICIELE TECH SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

Wieprz, 22.08.2019
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