REGULATOR SOLARNY : LOGO PWM

LOGO PWM

INDEKS: 522 200 056

Regulator ,Logo” w wersji PWM stworzony zostat jako
element sterujgcy dla prostych i rozbudowanych uktadéw
solarnych, jednakze dzieki zasadzie dziatania opierajgcej
sie o pomiar temperatury ,zrédto-odbiornik: funkcjonowac -
moze jako uniwersalny regulator w uktadach grzewczych.

Umozliwia to tym samym jego integracje z réznorakimi

zrédtami jak i odbiornikami ciepta takimi jak piece, kominki

czy baseny. Urzgdzenie za sprawg wykorzystania sygnatu

PWM do sterowania pompg, pozwala ptynnie regulowac

jej pracg oraz czyni ukfad energooszczednym poprzez

ograniczenie poboru mocy pompy. Sterownik jest

przyjazny dla uzytkownika dzieki m.in.. zastosowaniu

duzego graficznego wyswietlacza LCD, ktéry pozwala w

przejrzysty sposoéb $ledzié na biezgco prace catej L OO
instalacji, a takze dzieki przemyslanemu i fatwemu do gLt
zrozumienia interfejsowi. ‘
Regulator posiada szerokg baze wariantéw instalacji 1
dzieki czemu w wiekszosci przypadkow dostosowanie go ‘;
do uktadu solarnego klienta jest proste i szybkie.
Wbudowany uktad podtrzymania zasilania pozwala na
zapamietanie przez urzgdzenie wszelkich nastaw nawet
po utracie zasilania, a zastosowanie specjalistycznych
algorytmow prébkowania kolektoréw oraz zabezpieczen
sprawia ze instalacja jest wolna od potencjalnych awarii i
tym samym posiada przedtuzong zywotnosc.

Innowacyjng funkcjg jest opcja ,ECO” pozwalajgca w
sposdb maksymalny wykorzysta¢ promieniowanie
stoneczne bez zbednego podgrzewania wody w uktadzie - pamieé ustawien sterownika,

za pomoca energii elektryczne;. -funkcja schtadzania rewersyjnego
Przemyslana obudowa regulatora umozliwia tatwy (funkcja wakacyjna),

montaz i podfgczenie przewoddw oraz zapewnia ochrone
przed uszkodzeniami zewnetrznymi. Dodatkowo

Warianty i funkcje:

- funkcja ekonomicznej pracy grzatki elektryczne;j

- ptynna regulacja pompy z wykorzystaniem PWM,
- 3 wejscia czujnika PT 1000,

- wyswietlanie aktualnych wartosci pomiarowych,

-5 podstawowych wariantéw hydraulicznych do wyboru
-mozliwos¢ programowania pracy

umozliwia montaz regulatora w kompaktowej grupie grzatki elektrycznej,

pompowe;. - mozliwo$¢ kalibracji czujnika temperatury.

Przy zastosowaniu sterownika PWM nie ma koniecznosci

regulacji przeptywu za pomoca na przyktad rotametru.

Dane techniczne:

Napiecie sieciowe 230VAC £10%
Czestotliwosc 50 Hz

Pobér mocy 2VA

Wyjscie PWM 1kHz,8,5-15V
Obcigzalnos$¢ wyjscia przekaznikowego 120 W /230 VAC
Bezpiecznik zwtoczny TR52A, 250 VAC
Bateria podtrzymujgca prace zegara Cr2032

Czas podtrzymania baterii 100dni

Wejscia pomiaru temperatury (T1, T2, T3) PT 1000

Zakres pomiarowy (czujnik kolektora) -40do 200°C
Zakres pomiarowy (czujnik zbiornika) -5do 110°C
Temperatura otoczenia pracy regulatora 0°C...40°C
Temperatura otoczenia sktadowania regulatora 0°C...50°C

Wilgotnos¢ powietrza pracy regulatora
Wilgotnos¢ powietrza sktadowania regulatora
Pozostate dane i wymiary

Wykonanie obudowy

Mozliwo$ci zamontowania

Wymiary wysokos¢/szerokos¢/grubosé

Max. 80% dla 25°C
Niedopuszczalna

2-czesciowe, tworzywo ABS
Montaz Scienny, opcjonalnie montaz tablicy sterowniczej
162 mm x 121 mm x 54 mm

Rozstaw poziomy otworéw mocujgcych 70mm

Wyswietlacz Graficzny 64 x 128
Podswietlanie wyswietlacza Tak

Obstuga Klawiatura, 3 przyciski
Wersje jezykowe PL,D,GB
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REGULATOR SOLARNY

LOGO PWM

Mozliwosci zastosowania - przykladowe schematy

LOGO PWM

Wyjscie sterownika OUT1 przeznaczone jest do dotgczenia zasilania 230VAC pomp sterowanych sygnatem PWM.
Pompa zasilana z tego wyjscia i sterowana sygnatem PWM, bedzie pracowata z regulowanymi obrotami. Wyjscie OUT2
przeznaczone jest do dotgczenia dowolnego obcigzenia 230VAC o mocy maksymalnej 120W. W przypadku obcigzen
o silnej charakterystyce indukcyjnej wskazane jest stosowanie dodatkowego uktadu gaszgacego RC.
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W przypadkach niekonwencjonalnych prosimy o kontakt z dziatem technicznym.
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