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UWAGA

Niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania dostepna jest na stronie internetowej www.afriso.pl
w zaktadkach ,Katalog online” oraz ,Pobierz”.

OSTRZEZENIE

Zestawy mieszajace BPS moga by¢ instalowane, uruchamiane, obstugiwane
i demontowane tylko przez wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycz-
nych nalezy zleca¢ do wykonania wytacznie uprawnionemu, wykwalifikowanemu
elektromonterowi.

Pompy obiegowe zestawdw mieszajacych pracujag pod napieciem sieci
230 V AC. Napiecie to moze spowodowac ciezkie obrazenia i $mierc.

Nie dopuszczaé do kontaktu elektroniki pomp z woda ani innymi ptynami.
Przy pracach monterskich nalezy odtaczy¢ zasilanie pomp.
Nie dokonywac zadnych przerébek w urzadzeniu.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby moga
powodowac zagrozenie i sg zabronione ze wzgledéw bezpieczenstwa.

ZASTOSOWANIE

Zestawy mieszajace ze sprzegtem hydraulicznym BPS stuza do potaczenia zrédta ciepta z dwoma
obiegami instalacji grzewczej zgodnej z PN-EN 12828. Moga stuzy¢ do przytaczenia np. instalacji
grzejnikowej, tadowania zbiornika na ciepta wode uzytkowa lub ptaszczyznowej (np. podtogowej).

Zastosowanie sprzegta hydraulicznego w instalacji, ktore jest elementem zestawéw, zapewnia
separacje obiegdw pompowych - obiegu pompowego Zrédta ciepta oraz obiegéw pompowych
instalacji grzewczej. Pozwala to na zapewnienie wtasciwych warunkéw hydraulicznych pracy
pomp obiegowych poprzez zréwnowazenie przeptywoéw. Umozliwia to ptynna i efektywna prace
instalacji i Zrodta ciepta oraz zwieksza zywotno$¢ pomp obiegowych. Sprzegto, dzieki swej budowie
i wtasciwosciom pomaga rowniez w odpowietrzaniu oraz separacji zanieczyszczen. Do usuniecia
wytraconego powietrza stuzy odpowietrznik reczny, natomiast zanieczyszczenia nalezy usuwac
przy uzyciu zaworu spustowo-napetniajgcego KFE.
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Zestawy mieszajace BPS to gotowe uktady hydrauliczne, sktadajace sie ze sprzegta hydraulicznego
oraz dwéch cztondéw do przytaczenia instalacji odbiorczych. W zaleznosci od wybranej wersji,
do sprzegta moga by¢ podtaczone cztony do zasilania odbiornikow bezposrednio (bez zaworu
mieszajacego), z termostatycznym zaworem mieszajagcym ATM (20+43°C) lub obrotowym zaworem
mieszajacym ARV ProClick (Rys. 2, 3,4, 5, 6, 7). Wszystkie zestawy mieszajgce BPS zostaty wypo-
sazone w pompy obiegowe (w zaleznos$ci od wybranej wersji - Grundfos lub Wilo) oraz niezbedng
armature, jak filtry siatkowe, zawory odcinajace na zasilaniu, zawory odcinajace ze wbudowanymi
zaworami zwrotnymi na powrocie oraz termometry. Sprzegto wyposazone jest w niklowany zawér
spustowo-napetniajgcy KFE oraz odpowietrznik reczny. Zestaw od strony zZrédta ciepta posiada
gwinty zewnetrzne G1” pod uszczelnienie ptaskie. Od strony instalacji odbiorczych zamontowane
s3 zawory odcinajgce z wewnetrznym gwintem G%".

MONTAZ

Przed zainstalowaniem zestawu BPS nalezy starannie wyptuka¢ instalacje, zwracajac szczegélna
uwage na usuniecie pozostatosci po lutowaniu, cieciu rur, itp.. W celu dodatkowej ochrony Zrédta
ciepta przed zanieczyszczeniami, zalecamy montaz odpowiednich filtrow oraz separatorow.

Zestaw mieszajgcy BPS moze by¢ zamontowany ze sprzegtem zaréwno w pozycji pionowej jak
i poziomej. Instalujgc zestaw nalezy zwrdci¢ uwage, by kierunki przeptywu medium byty zgodne
ze schematami aplikacyjnymi (Rys. 2, 3, 4, 5, 6, 7). W przypadku montazu zestawu BPS w pozycji
poziomej (Rys. 8), utrudnione zostanie odpowietrzanie instalacji przez odpowietrznik reczny
na korpusie sprzegta. Nalezy zatem przewidzie¢ montaz odpowietrznika (np. Art.-Nr 77 735 10)
w innym miejscu instalacji. Po stronie Zrédta ciepta zalecamy montaz zaworéw odcinajacych, ktére
utatwia i przyspieszg konserwacje filtréw skosnych, badz w razie koniecznosci wymiane jednego
z elementow zestawow. Jesli zrodto ciepta fabrycznie nie jest wyposazone w pompe obiegowa,
nalezy ja zamontowa¢ pomiedzy nim, a sprzegtem zestawédw BPS. Jest to element wymagany
do poprawnej pracy instalacji ze sprzegtem hydraulicznym.

Zawory odcinajace zamontowane na zasilaniu i powrocie wyposazone zostaty w tuleje do montazu
czujnika temperatury.

Rys. 1 Zawdr odcinajacy zamontowany na zasilaniu

Zawor kulowy zamkniety

Zawor kulowy otwarty

Miejsce
na czujnik .
max @6 mm Kierunek
przeptywu
medium

Nalezy réwniez przewidziec¢ zastosowanie odpowiednich uchwytéw do przymocowania zestawu
BPS, w zaleznosci od pozycji montazu. Uchwyty nie sg dostarczone w zestawie.
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PRZYKEADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE

Rys. 2
Art.-Nr 90 900 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 955 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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Rys. 3
Art.-Nr 90 901 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 952 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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Rys. 4
Art.-Nr 90 906 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 957 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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Rys. 5
Art.-Nr 90 911 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 922 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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Rys. 6
Art.-Nr 90 961 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 972 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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Rys. 7
Art.-Nr 90 966 10 (pompy Grundfos UPM3)
Art.-Nr 90 977 10 (pompy Wilo Para SC)

Elementy dostawy
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DANE TECHNICZNE L

Parametr/czes¢ Wartos¢/materiat
Przytacza od strony Zrédta ciepta G1"

Przytacza od strony instalacji odbiorczych GW G%"

Przeptyw przez sprzegto max 4,0 mé/h

Moc sprzegta max 70 kW przy AT = 15K
Cisnienie nominalne zestawu PN10

Temperatura pracy zestawu max 90°C

Cisnienie nominalne sprzegta PN16

Uzyte materiaty stal, mosigdz, miedz

Stezenie glikolu max 50%

Odpowietrznik reczny, G%"

Zawor spustowo-napetniajacy KFE niklowany, G%"

Termometry @50 mm, 0+120°C
Filtry siatkowe DN20, PN10
Zawory odcinajace na zasilaniu DN20, PN16
Zawory odcinajace ze wbudowanymi zaworami DN20, PN10

zwrotnymi na powrocie

Grundfos UPM3 Auto 15-70/130 mm, 230 VAC,
52 W (z wtyczka i kablem 1 m)

Wilo Para SC 15-6/130 mm, 230V AC, 43 W
(z wtyczka i kablem 1 m)

Pompy obiegowe
(w zaleznosci od wybranej wersji)

Obrotowy zawdr mieszajacy (jesli wystepuje) ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m3/h, PN10

Termostatyczny zawor mieszajacy (jesli wystepuje) ATM 561, Kvs 2,5 m®/h, 20+43°C, PN10
KONSERWACJA

Nalezy okresowo sprawdzac szczelno$¢ potaczen.

Co najmniej raz w roku nalezy wyczysci¢ wktady filtrow skosnych. W tym celu nalezy wytaczy¢
pompy, zamkna¢ zawory odcinajace przed zestawem oraz te, ktére znajduja sie na zasilaniu
i powrocie. Nastepnie oprézni¢ zestaw z medium, otwierajgc w pierwszej kolejnosci zawér
spustowo-napetniajgcy KFE, a nastepnie odpowietrznik reczny. Odkreci¢ wktady filtréw, wyczy-
sci¢ je lub wymieni¢ w razie koniecznosci. Zwréci¢ uwage, by nie doszto do kontaktu
wyciekajagcego medium z filtréw z pompami obiegowymi. Wkreci¢ z powrotem w korpus wktad
filtra, otworzy¢ zawory, odpowietrzy¢ uktad i wtaczy¢ pompy. W razie koniecznosci uzupetnié
czynnik w instalacji.

W regularnych odstepach czasu (co najmniej raz do roku) zalecamy uzy¢ zaworu
spustowo-napetniajgcego KFE przy sprzegle w celu usuniecia z instalacji wytraconych z medium
zanieczyszczen.

UWAGA!
Zestawy mozna poddac czynnosciom konserwacyjnym tylko po uprzednim wychtodzeniu instalacji.
W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do oparzenia goragcym medium.
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Rys. 8
Przyktadowy montaz zestawu BPS ze sprzegtem w pozycji poziomej z kottem gazowym
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UZYTKOWANIE ZAWOR()V\! MIESZAJACYCH, POMP OBIEGOWYCH
| POZOSTALYCH ELEMENTOW

Prosimy o zapoznanie sie z dotgczonymi instrukcjami obstugi dotyczacymi (w zaleznosci od wybranej
wersji): zaworow mieszajgcych ARV ProClick, ATM, oraz pomp obiegowych. Instrukcje dostepne
sg rowniez na stronie www.afriso.pl oraz na stronach producentéw pomp obiegowych.

W razie koniecznos$ci wymiany jednego z elementéw postepowac analogicznie jak przy czyszczeniu
filtrow skosnych (patrz KONSERWACJA).

UWAGA!
Wymiany elementéw zestawéw BPS mozna dokonac tylko po catkowitym wychtodzeniu uktadu
grzewczego i odtaczeniu zasilania elektrycznego pomp!

Obrotowe zawory mieszajace ARV ProClick moga pracowac¢ automatycznie po doposazeniu
w sitowniki elektryczne (np. AFRISO ARM ProClick) lub regulatory (np. AFRISO ACT ProClick), ktére
nie sg elementem zestawdéw BPS.

DEKLARACIJE | CERTYFIKATY

Produkt podlega dyrektywie ci$nieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka
inzynierska) nie jest znakowany znakiem CE. Produkt zostat oznakowany znakiem budowlanym
B, w mysl| krajowych przepisow.

Pompy obiegowe, znajdujace sie na wyposazeniu produktu, posiadaja deklaracje zgodnosci, ktéra
dostepna jest na stronie internetowej producenta.

WYLACZENIE Z EKSPLOATACIJI, ZtOMOWANIE
1. Zdemontowac urzadzenie.
2. W trosce o ochrone $rodowiska naturalnego nie wolno wyrzucac¢ wytaczonego

z eksploatacji urzadzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego punktu ztomowania.

Zestawy mieszajace ze sprzegtem hydraulicznym BPS zbudowane sg z materiatéw,
ktére mozna poddac recyklingowi.

GWARANCJA

Producent udziela na urzadzenie 24 miesiecznej gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.0.
Gwarancja traci waznos$¢ w wyniku dokonania samowolnych przerébek lub instalacji niezgodnej
Z niniejszg instrukcja montazu i uzytkowania.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan, propozyc;ji lub pro-
bleméw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.




