Zbiornik Neoheat do CWU

Zbiornik cieptej wody uzytkowej z jedng wezownica do pompy ciepta

nesheat

Model

Zbiornik Neoheat do CWU

Pojemnos¢ V
Srednica D

Wysokos$¢ H

Doptyw wody z sieci / ciepta woda uzytkowa N1-N6

Zasilanie / powrdt z wezownicy N5-N2
Przytacze wody obiegowej N4

Anoda magnezowa N7

Dodatkowa grzatka elektryczna N10
Termometr N3-N8

Ostona mocowania grzatki N9

Spust wody N11

Waga pustego zbiornika M

Powierzchnia wezownicy
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Zbiornik Neoheat Zbiornik Neoheat
do CWU 200l (B) do CWU 300l (B)
200 300
590 590
1320 1815
3/4 1
1 1
3/4 1
11/4 11/4
11/2 11/2
1/2 1/2
4 4
11/4 11/4
110 139
1,88 2,44




Zbiornik buforowy

nesheat

Model Zbiornik buforowy
Bufor wiszacy Bufor wiszacy Bufor wiszacy Bufor wiszacy Bufor wiszacy Bufor wiszacy Bufor stojgcy
401 (B) 6oL (B) 8oL (B) 100l (B) 1201 (B) 140l (B) 200l (B)
Temperatura max./min. °C 95/6 95/6 95/6 95/6 95/6 95/6 -
Maksymalne cisnienie bar 3 3 3 3 3 3 -
Wysoko$¢ przytacza wody kottowej GS1 175 175 175 175 175 175 310
Wysokos$¢ przytacza wody kottowej GS2 305 505 690 840 940 1090 1060
Wysokos$¢ urzadzenia H mm 480 680 865 1015 1115 1265 1300
Srednica zbiornika (bez izolacji) d 400 400 400 400 400 400 480
Srednica z izolacja D 490 490 490 490 490 490
zolacja .pianka .pianka .pianka .pianka .pianka .pianka .pianka
poliuretanowa poliuretanowa poliuretanowa poliuretanowa poliuretanowa poliuretanowa poliuretanowa
Ilos¢ poliuretanu kg/m3 40 40 40 40 40 40 -
Typ obudowy zewnetrznej D akrwy ABS | pokrywy A5 | pokeyuy ABS . pokywy ABS | pokeyoy ABS . | pokrywy ABS . poKYWY ABS
Przytacze gorne - odpowietrzenie N2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4
Przytacze wody kottowej - boczne N1 cal 1 1 1 1 1 1 3/4
Przytagcze dodatkowej grzatki elektrycznej N3 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/4
Przytacze dolne - ostona czujnika N4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Waga - pusty

kg 17 23 29 33 37 42 65




