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SOLIDNE CIEPLO

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

DECLARATION OF CONFIRMITY EU
Nr (No): 1/20

Rakoczy Stal Sp. z 0.0.
ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Polska (Poland)

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb:
Declears with all responsibility, that the product:

Kocioft c.o0. na paliwa state Firemax o mocach 15 kW — 45 kW
Solid fuel boiler Firemax 15 kW — 45 kW

jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami:
is in conformity with the following directives:

Dyrektywa / Directive MD 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE | Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
Dyrektywa / Directive LVD 2014/35/UE Dyrektywa niskonapieciowa

oraz nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant standards:

PN —EN 303-5:2012
PN —EN 60335-1: 2012
PN - EN 60335-2-102:2006

Wyrdb oznaczono znakiem:
Product has been marked:

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE: 20
Two last digits of the year of marking CE:

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przechowywania

dokumentacji techniczne;j: Tomasz tysiak
Name of the person authorised to compile the technical documentation:

Stalowa Wola, 21.04.2020 r. %

miejsce i data wystawienia / place and date of issue prezes zarzqdu /chairman of the board



Kotty nr 1 w Polsce’

Szanowny Kliencie,

dziekujemy za wybor nowoczesnego, ekologicznego kotta na paliwo state. Zakupiony produkt
osigga najwyzsze parametry energetyczne i ekologiczne, zapewnia czyste spalanie pelletu.
Kompaktowe gabaryty kotta, automatyczny proces sterowania, pojemny zasobnik na pellet
oraz spetnienie najbardziej restrykcyjnych norm emisji to wyjatkowe zalety kotta Firemax.
Doktadne i czyste spalanie mozliwe jest dzieki nowoczesnemu palnikowi RS naszej produkcji.
Nasza firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem wyrobdw, szczegdélny nacisk ktadac
na jakosc i osigganie najlepszych parametrow emisyjnych oraz energetycznych.

Zapoznanie sie z niniejszg instrukcja jest obowigzkowe przed przystagpieniem
do eksploatacji kotta.

Zyczymy zadowolenia z kotta naszej produkcji, przyjaznego i solidnego ciepta dla Twojego
domu.

Rakoczy Stal Sp. z o0.0.

Zarejestruj gwarancje

Dwa warianty gwarancji do wyboru 5/8 lat

Uwaga! Gwarancja jest wazna wytgcznie po
zarejestrowaniu. Karta gwarancyjna znajduje sie
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obstugi.

Wypetnij formularz na stronie internetowe;j:
www.rakoczy.pl/gwarancja

1 Pierwsze miejsce w najwiekszym, ogélnopolskim plebiscycie Laur Klienta/Konsumenta 2018 i 2020 w kategorii:
Jakos¢ produktow - kotty c.o.
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firemax

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotta z automatycznym
podawaniem paliwa

Uzytkownik powinien zapoznac sie z dotgczong
instrukcjg obstugi i montazu oraz warunkami
gwarangji.

=

Czyszczenie i konserwacja kotta powinna by¢
poprzedzona wytgczeniem urzadzenia z gniazda
elektrycznego.

©

Montaz, naprawa lub modernizacja elementéw
elektrycznych powinna by¢ wykonana wytacznie
przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami oraz
uprawnieniami zgodnie z przepisami.

A
=

W zadnym wypadku nie wolno wkfadac ragk w
elementy ruchome kottfa i podajnika. Grozi to
powstaniem powaznych obrazen!

Do rozpalania nie nalezy uzywac cieczy tatwopalnych

Podczas pracy kotta drzwiczki, klapa oraz otwory
rewizyjne powinny by¢ szczelnie zamkniete!

® > )
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2. Karta produktu

Kociot c.o. - Firemax RAKOCZY ®

Karta produktu wedtug Rozporzadzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 .

I |
M
v
(@]

Nazwa dostawcy Rakoczy Stal

Identyfikator modelu Firemax

Znamionowa moc cieplna kW 15 20 25 30 35 45
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej | 129 131 131 131 121 120
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna (%) |88 89 89 89 83 82

Szczegdlne $rodki ostroznosci:

warunkiem prawidtowego funkcjonowania kotta jest jego wtasciwy dobdr, praca kotta
przy niskich parametrach powoduje wykraplanie sie wody na $ciankach urzadzenia, co
znacznie skraca zywotnosc¢ kotta, w skrajnych przypadkach powoduje korozje kotta

w ciggu kilku lat uzytkowania,

montaz, podtgczenie, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotta powinny by¢
wykonywane wyfacznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami
polskiego prawa oraz dotgczong do urzadzenia instrukcjg obstugi,

kottownia powinna posiada¢ odpowiednig wentylacje nawiewng i wywiewna,
stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne,

minimalny przekrdj komina nie powinien by¢é mniejszy od przekroju czopucha,
stosowanie kolan lub innych ksztattek powodujg dodatkowe opory przeptywu spalin
jest niedopuszczalne,

kociot wraz z instalacjg powinien by¢ zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, w uktadzie otwartym w postaci naczynia zbiorczego przelewowego,

w uktadzie zamknietym w postaci zaworu bezpieczenstwa i dwudroznego zaworu
schtadzajacego,

kociot mogg obstugiwac¢ wytacznie osoby doroste, kociot nie jest urzadzeniem
bezobstugowym i wymaga nadzoru,

w kotle nalezy stosowac paliwo zalecane przed producenta, eksploatacja kotta powinna
odbywac sie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy,

czyszczenie kotta nalezy wykonywad regularnie, zgodnie z instrukcjg obstugi, przed
przystgpieniem do czyszczenia kociot nalezy odtgczy¢ od instalacji elektryczne;j.
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3. Informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja stanowi istotna i zarazem nieodtgczng czesé produktu. Nalezy jg starannie
przechowywac wraz z kottem, ktéremu powinna towarzyszy¢ nawet w przypadku przekazania
go innemu uzytkownikowi oraz w sytuacji zamontowania kotta w innym miejscu przy innej
instalacji.

Przed przystgpieniem do instalowania i uruchomienia kotta nalezy zapoznad sie z instrukcjg
obstugi i montazu. Informacje zawarte w ponizszej instrukcji umozliwiajg Panstwu
bezpieczng, ekonomiczng i dtugoletnia eksploatacje nowo zakupionego kotta.

Karta gwarancyjna jest integralng czescig niniejszej instrukcji i nalezy ja przechowywac¢ wraz
z dowodem zakupu do uzytku w przysztosci.

Kociot przeznaczony jest do ogrzewania domow jednorodzinnych, matych pawilonéw
handlowych i ustugowych. Przy wspétpracy z zasobnikiem CWU stuzy¢ moze do ogrzewania
cieptej wody uzytkowej. Kociot Firemax ze wzgledu wielko$¢ mocy cieplnej i parametry pracy
nie wymaga odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego.

Kociot ten nie posiada funkcji ogrzewania pomieszczenia, w ktdrym jest usytuowany.

Najwazniejsze informacje zawarte w instrukcji opatrzone s3 symbolami, ktére zostaty
objasnione ponizej:

/f \\ Ostrzezenie! Niebezpieczerstwo! Oznacza, ze moze dojéé
do uszkodzenia ciata, a w szczegdlnych przypadkach zagrozone
moze by¢ zycie!

Informacje bardzo istotne dla prawidtowego uzytkowania
i eksploatacji kotta

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian wprowadzanych w ramach
technicznego udoskonalania produktu.

7  RAKQCZY"



4. Opis techniczny

Firemax to automatyczny kociot pelletowy charakteryzujacy sie bardzo kompaktowg budowa
wymiennika, ktéry wraz z podajnikiem i bardzo pojemnym zasobnikiem w wielu mozliwych
do wyboru konfiguracjach, tworza kompaktowe, niewielkie i bezobstugowe urzgdzenie
grzewcze.

Konstrukcja wymiennika wykonana jest ze stali atestowanej o grubosci 6 mm. Technologia
wykonania zostata oparta w catosci o spawanie zrobotyzowane, ktdre zapewnia najwyzsza
jakos¢ i trwatosc.

Mimo kompaktowej budowy, tréjciggowy wymiennik ptomienidwkowo-poétkowy
w potgczeniu z elementami ceramicznymi zapewnia wysokg sprawnos¢ odbioru ciepta ze
spalin, jednoczesnie umozliwiajgc skuteczne dopalanie wszystkich szkodliwych substancji,
dzieki czemu kociot spetnia wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin.

Wymiennik sktada sie z 3 “czesci sktadowych”. W najnizszej czesci nastepuje rozgrzanie
i odgazowanie paliwa na ruszcie palnika, po czym zostaje ono wymieszane z powietrzem
wtérnym.

Po czesciowym dopaleniu w dolnej czesci, rozgrzane spaliny przechodza przez zwezke do
komory rozpreznej, gdzie nastepuje ostateczne dopalenie oraz odbiér ciepta przez
promieniowanie.

Rozprezone spaliny wytracajg energie i predkosé, co pozytywnie wptywa na wytracanie sie
pytéw w komorze, dzieki czemu pyty i sadza nie osadzaja sie w kominie i wyzszych czesciach
wymiennika. Ostatnim etapem wedréwki spalin jest wymiennik konwekcyjny, ktéry odbiera
ostatnie porcje ciepta.

Kociot zostat wyposazony w najnowszy w naszej ofercie palnik RS, ktéry cechuje wysoka
sprawnos¢ spalania pelletéw oraz cicha i bezawaryjna praca.

Konstrukcja palnika oparta jest na stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, faczacej zalety stali
kwasoodpornych i zarowytrzymatych, jednoczesnie odpornej na dziatanie kwaséw
organicznych wytwarzanych podczas spalania biomasy. Palnik wyposazony zostat w funkcje
automatycznego rozpalania oraz czyszczenia, co dodatkowo poprawia komfort uzytkowania
kotta.

Automatyczne rozpalanie dzieki ceramicznej grzatce zostato opracowane w taki sposéb, aby
zapewnic jak najwyzszg trwatosc i niezawodnos$¢. Mocowanie zapalarki pozwala na montaz
bez dotykania palcami elementu grzejnego oraz idealne wycentrowanie.

Automatyczny zgarniacz szlaki umozliwia w sposdb efektywny usuwanie powstatego
w procesie spalania popiotu i spiekéw. Zgarniacz sktada sie z motoreduktora i Scisle
przylegajacych do siebie elementéw - poprzecznego, grodziowego elementu zgarniajgcego
oraz powierzchni ruchomej, ktére uruchomione z poziomu oprogramowania sterownika,
cyklicznie zgarniaja szlake i popidt z catej powierzchni podtogi palnika, na ktérej mozliwe jest
ich osadzanie, w kierunku popielnika kotta. Palnik posiada zréznicowany system dysz
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powietrza pierwotnego i wtérnego. Przez ruszt podawane jest powietrze pierwotne, ktére
rozgrzewa oraz odgazowuje paliwo, a przez pionowg Sciane grodziowg podawane jest
powietrze wtérne ktore dopala odgazowane substraty. Konstrukcja podajnika gtéwnego oraz
podajnika wewnetrznego zostata oparta na slimakach z rdzeniem, co zapewnia precyzyjne
dawkowanie paliwa.

Podajnik wewnetrzny zostat wyposazony w trzy systemy zabezpieczania przed cofaniem
sie ptomienia:

® czujnik temperatury bezposrednio w palniku pelletowym, ktory w przypadku wykrycia
wzrostu temperatury uruchomi wewnetrzny podajnik pelletu i uniemozliwi cofniecie
ptomienia.

® zintegrowany ze sobg system podajnikdow, ktére po podaniu kazdej dawki pelletu
oprozniajg do pusta elastyczny tacznik taczacy zasobnik z palnikiem dodatkowo
uniemozliwiajgc cofniecie ptomienia do zasobnika.

® elastyczny tgcznik pomiedzy palnikiem, a zasobnikiem pelletu, ktéry ulegnie stopieniu
w przypadku pojawienia sie w nim ptomienia, odetnie doptyw paliwa do palnika
i zapobiegnie cofnigciu zaru do zasobnika.

Palnik RS posiada takze elektroniczne zabezpieczenie przed zatorem pelletu oraz innymi
awariami systemu podajacego. W przypadku wystgpienia zatoru pelletu w obszarze
wewnetrznego podajnika palnika oraz wyzej, w taczniku elastycznym lub rurze podajgcej,
fotoelement wykryje spadek wartosci jasnosci ptomienia pomimo statusu ,praca”
w sterowniku, co jest zwigzane z przerwa w dostarczaniu na ruszt paliwa, ktéra wywotana
jest zatorem badz inng awarig systemu podawania. W takiej sytuacji sterownik natychmiast
przerywa prace kotta poprzez wylaczenie podajnika gtéwnego a nastepnie catkowicie
wygasza kociot oraz sygnalizuje awarie. Opcjonalnie system podajgcy mozna wyposazyé
w dodatkowe zabezpieczenia.

4.1. Zabezpieczenie

Kociot Firemax posiada podwadjne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta.

W przypadku przekroczenia temperatury czynnika grzewczego 90°C zabezpieczenie
wbudowane w regulator kotta wytacza prace wentylatora i podajnika w kotle. Po obnizeniu
temperatury czynnika do bezpiecznej wartosci sterownik w kotle automatycznie wznawia
prace podajnika i wentylatora.

W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C termik bimetaliczny odtaczy
zasilanie wentylatora i podajnika. Po zadziataniu tego zabezpieczenia nalezy recznie
odblokowac termik, aby wznowic prace kotta.

9 RAKO@CzZY"



4.2. Dostepne zasobniki

Kociot Firemax o mocach 15 kW i 20 kW dostepny jest w trzech wersjach zasobnika: 2502,
190 plus i 300 plus. Kotty o mocy 25 kW i 30 kW posiadajg zasobniki w wersji 250 lub 300
plus (tab. 1). Kotty o mocy 35 kW i 45 kW dostepne sg w wersji zasobnika 3003.

Tab. 1. Dostepne konfiguracje kotta.

Moc nominalna | Oznaczenie kotta Pojemnosé Masa catkowita
zasobnika [dm3] kotta [kg]
Firemax 250 250 317
15 kW Firemax 190 plus 190 341
Firemax 300 plus 300 350
Firemax 250 250 382
20 kw Firemax 190 plus 190 401
Firemax 300 plus 300 417
Firemax 250 250 467
25 kW
Firemax 300 plus 300 511
Firemax 250 250 467
30 kW
Firemax 300 plus 300 511
35 kw Firemax 300 300 540
45 kW Firemax 300 300 590
5. Dane techniczne
Tab. 2. Dane techniczne kottéw Firemax
Moc nominalna kotta | [kW |15 20 25 30 35 45
Moc minimalna kotta | [kW] [4,2 5,7 7,3 8,6 10,9 13,7
Paliwo wg normy . L,
- < 0,
PN — EN 303-5:2012 PELLET DRZEWNY C /6 -8 mm/ wilgotno$¢ < 10%
sorawnoéé ciepina | (5 |9¥6 (9220 [921- |921-  |oLE |92
P P o8 923  |923 |922 |92,7 926
Minimalna 1.0 g 60 60 60 60 60
temperatura zasilania
Maks. temp. wody | (51 I gg 85 85 85 85 85
wylotowej c.o.

2 zasobnik o pojemnosci 250 dm?3 nie posiada dodatkowej obudowy.
3 zasobnik o pojemnosci 300 dm?3 nie posiada dodatkowej obudowy.
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remax

Temperatura spalin
przy

. . [°C] 80 93,2 82,5 90 83,2 85,1

nominalnej mocy
kotta
Temperatura spalin
przy . [c]  |155 1454 |1441 |141,9 |1381 |1446
minimalnej mocy
kotta
strumien masy spalin | 1|5 4 4,3 6,2 7,1 22,7 |284
przy minimalnej mocy
strumien masy spalin |, g o 105 |135 |142 |109 14,3
przy normalnej mocy
Pobér mocy przez |\ 14, 12 12 12 12 12
sterownik
Poba

obérmocyprzez |\ | 3¢ 35 35 35 35 35
wentylator
Klasa kotta wg
PN —EN 303-5:2012 > > > > > >
Wspoétczynnik
efektywnosci [EEI] 129,47 |130,83 |130,72 |130,62 |121,11 |119,65
energetycznej
Klasa efektyw.nosa A+ A+ A+ A+ A+ A+
energetycznej
Maksymalne cisnienie lbar] |2,0 20 20 20 20 20
pracy kotta
W -

ymagany clag [mbar]|0,15 |05 |020 [020 |020 |0,20
kominowy
Pojemnos¢ wodna [dm3] |51 70 80 80 103 118
Zakres nastaw
regulatora [eC] 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85
temperatury
Minimalna
temperatura [eC] 55 55 55 55 55 55
powrotu do kotta
Maksymalny pobor |\ 1300 1340|340 [340  [340  |340
energii elektrycznej
Gtosnos¢ kotta [dB] 58 59 60 61 62 63
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6. Dane o emisjach

Tab. 3. Dane o emisjach podczas pracy kotta przy mocy nominalnej i minimalnej

Moc nominalna
kotta

Tlenek wegla mg/m3, | 78,20 157,73 (118,87 |168.94 |37,17 31,91
Tlenki azotu w
przeliczeniu na mg/m3, |210,33 195,13 |167,81 |[166,18 [170,92 |183,63
NO;

[kw] |15 20 25 30 35 as

Organiczne mg/m3, (3,06 (313  |266 |28  |285  |2,68
zwigzki gazowe

Pyt mg/m3, |20,77 |2874 |1544 [1971 [1908 [22,52
Moc minimalna |\ 145 5,7 7,3 8,6 109 |13,7
kotta

Tlenek wegla mg/m3, |314,95 |234,86 |239,70 |134,51 |109,7 97,32

Tlenki azotu w
przeliczeniu na mg/m3, | 181,09 |144,26 |168,66 |130,08 |194,58 |191,45
NO,
Organiczne
zwigzki gazowe

Pyt mg/m3, |30,29 37,84 19,76 17,46 24,76 28,65

mg/m3, |4,10 4,35 4,23 1,93 5,54 6,32

Badania przeprowadzono przez Akredytowane Laboratorium Badawcze.
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firemax

7. Budowa kotta

Rys. 1. Przekroj pogladowy kotta Firemax 17

. Drzwi komory palnika
. Podtoga wodna
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Objasnienia:
1. Sterownik z obudowa 10. Ruszt palnika
2. Gérne drzwi wyczystkowe 11. Podaijnik palnika
3. Zawirowywacze
4. Obudowa kotta 12. Wentylator nadmuchowy
5. Pfaszcz wodny 13. Obudowa palnika
6. Ceramika zaroodporna 14. tacznik elastyczny
;' Komora spalania 15. Podajnik paliwa
9

16. Zasobnik na pellet

17. Pokrywa zasobnika

1

w
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Rys. 2. Opis kréécow

iremax

[ 0 i
M3
/M4
e
{ vl | -
-
o | M5
_ ~MB\—_LJ 4
Srednice muf [cal] Przeznaczenie krdéca
M1 6/4 powro6t z instalacji
M2 1/2 zawor spustowy
M3 6/4 zasilanie instalacji
M4 1/2 zawor bezpieczenstwa
M5 3/4 zawor schtadzajacy DBV 1
M6 6/4 zasilanie instalacji
8. Wymiary kotta
8.1. Firemax z zasobnikiem 250 i 300
Rys. 3. Wymiary kotta Firemax 250 i 300
S
Sw Sz
L3
: . 3L
e By .
| K]

81 s2
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rasobnica 250 300
[Mkaf]mmi"a'"a 15 20 25 30 35 a5
S 1020 1020 1020 1020 1070 1170
Sw 460 460 460 460 460 552
Sz 563 563 563 563 580 580
S1 100 100 100 100 100 147
S2 210 210 210 210 210 255
E‘ S3 220 220 220 220 220 266
o S4 80 80 80 80 85 128
—E Hz 1430 1430 1430 1430 1530 1530
.g Hw 1150 1150 1247 1247 1388 1388
§> H1 940 940 1000 1000 1170 1170
H2 110 110 110 110 78 78
L 683 853 853 853 883 883
L1 628 798 798 798 813 813
L2 90 95 105 105 105 105
L3 710 710 710 710 803 803
8.2. Firemax z zasobnikiem 190 plus
Rys. 4. Wymiary kotta Firemax 190 plus
S
Sw Sz
L3
= &
o :LZ‘
L1
S1 L
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iremax

Moc nominalna [kW] | 15 20
S 930 930
Sw 460 460
Sz 460 460
S1 100 100
S2 210 210
E |3 220 220
© sS4 80 80
E Hz 1400 1400
.g Hw 1150 1150
§“ H1 940 940
H2 110 110
L 683 853
L1 628 798
L2 90 95
L3 750 750

8.3. Firemax z zasobnikiem 300 plus

Rys. 5. Wymiary kotta Firemax 300 plus

Hw

Sw

Sz

Hz

52

H1

H2

s4

S3

L2
L1 i
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Moc nominalna [kW] | 15 20 25 30
S 1170 1170 1170 1170
Sw 460 460 460 460
Sz 705 705 705 705
S1 100 100 100 100
S2 210 210 210 210
g S3 220 220 220 220
o S4 80 80 80 80
::2. Hz 1400 1400 1400 1400
.g Hw 1150 1150 1250 1250
g‘ H1 940 940 1000 1000
H2 110 110 110 110
L 683 853 853 853
L1 628 798 798 798
L2 90 95 105 105
L3 750 750 750 750

8.4. Firemax z przedtuzonym systemem podajgcym 250 PSP / 300 PSP

Rys. 6. Wymiary kotta Firemax 250 PSP i 300 PSP z przedtuzonym systemem podajacym
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Rodzaj zasobnika 250 300
Moc nominalna [kW] 15 20 25 30 35 45
H 1300 1300 1300 1300 1400 1400
Wymiary H1 1350- | 1350- | 1350- | 1350- | 1350- | 1350-
kotta [mm)] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
H2 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Pozostate wymiary jak w standardowej konfiguracji z palnikiem z boku kotta
i zintegrowanym zasobnikiem.

9. Elementy wyposazenia

Kociot Firemax posiada nastepujgce elementy wyposazenia:

1. cztery akcesoria czyszczace przymocowane do palety:
e wieszak e haczyk
o topatka e czyscik pod wycior

2. spakowane do worka foliowego wtozonego w dolne drzwiczki wymiennika:

e zawodr spustowy 1/2 cal e biata ostona czujnika zewnetrznego
e zawodr bezpieczenstwa (pogodowego)
e szczotka (wycior) e instrukcja obstugi kotta wraz z
e stopki poziomujace (4 sztuki dla dotaczong deklaracja zgodnosci
wersji zasobnika 250 / 250 PSP, 300 / e instrukcja obstugi sterownika
300 PSP, 8 sztuk dla wersji zasobnika ST-7110 zPID
190 plus, 300 plus) e karta gwarancyjna sterownika
o komplet czujnikdéw z okablowaniem e etykieta energetyczna

e przewody elektryczne

3. elementy wtozone do wnetrza zasobnika:
e przedtuzka czopucha

4. elementy wtozone do srodka wymiennika (gérne drzwiczki):
e zawirowywacze (1520 kw — 3 szt., 25 30 kw — 6 szt., 35 kW — 16 szt.,
45kW — 20 szt.)

10. Montaz kotta

Montaz, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotta powinny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami polskiego prawa oraz z niniejszg instrukcja i wytacznie przez wykwalifikowany
personel.
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// \\ Niewtasciwie zainstalowany kociot moze spowodowa¢ szkody
w stosunku do ludzi, zwierzat lub rzeczy, za ktére producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Przed przystgpieniem do instalacji kotta nalezy bezwzglednie zapozna¢
sie z niniejszg instrukcjg obstugi i montazu.

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania kotta grzewczego na paliwa state jest jego
wtasciwy dobor. Wielkos¢ kotta (tj. jego moc) musi by¢ dopasowana do potrzeb grzewczych
budynku. Kociot powinien by¢ dobrany tak, aby jego nominalna moc cieplna odpowiadata
zapotrzebowaniu na ciepto ogrzewanego budynku. Dane te powinny by¢ zawarte w projekcie
budowlanym lub w przypadku jego braku nalezy zleci¢ wykonanie bilansu cieplnego
uprawnionej do tego osobie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zty dobor wielkosci kotta
do ogrzewanego budynku

10.1. Dostawa kotta

Kociot dostarczany jest w pozycji pionowej, przykrecony do palet w stanie zmontowanym.
Po otrzymaniu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kotta oraz kompletnos$¢ wyposazenia.

Opakowanie nalezy usung¢, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i zwierzat, zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska.

10.2. Wytyczne dotyczace kottowni

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest kociot powinno spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepiséw m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

e Polska Norma PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

Kottownia na paliwa state powinna spetniac¢ nastepujagce wymagania:

e kociot powinien by¢ zlokalizowany mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, w piwnicy lub na poziomie ogrzewanych pomieszczen,

e podtoga kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych,

e drzwi kottowni powinny sie otwierac zgodnie z drogg ewakuacyjna tj. na zewnatrz,
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e pomieszczenie kottowni musi posiada¢ odpowiednig wentylacje nawiewng i wywiewna
(rys. 7) w celu zapewnienia prawidtowej pracy kotta oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw
(zagrozenie zaczadzeniem).

Do tego celu stuza: Rys. 7. Ustawienie kotta w kottowni

1) kanat nawiewny o przekroju nie
mniejszym niz 200 cm?2 (dla mocy
do 25 kW), a dla kottowni powyzej [ 1 2
25 kW przekréj kanatu \’ / T =
nawiewnego nie powinien by¢ /’
mniejszy niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak
niz 20x20cm,

2) kanat wywiewny wentylacji
grawitacyjnej z otworem
wylotowym pod stropem kottowni
o przekroju nie mniejszym niz }
14x14 cm, a dla kottowni powyzej
25 kW przekrdj nie powinien by¢
mniejszy niz 50% powierzchni
przekroju komina.

// \\ Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej w pomieszczeniu
kottowni jest niedopuszczalne.

10.3. Ustawienie kotta

Kociot w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza sie jego bezposrednie ustawienie na
posadzce, w przypadku jednak, gdy nie ma niebezpieczenistwa naptywu woéd gruntowych.
Podtoze, na ktérym stoi kociot powinno by¢ niepalne, doktadnie wypoziomowane, a
wytrzymatos¢ stropu i podtogi powinna by¢ dostateczna ze wzgledu na mase kotta.

Kociot powinien by¢ tak ustawiony, aby zapewniony byt dostep do niego ze wszystkich stron
oraz aby otaczajgce kociot Sciany nie utrudniaty zasypu paliwa, oczyszczenia paleniska i
popielnika, czyszczenia kanatéw spalinowych (rys. 8).

Zalecane odlegtosci kotta od Scian:
A - nie mniej niz1,0 m
B - nie wiecej niz0,5 m

C- nie mniej niz1,0 m
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iremax

Rys. 8. Ustawienie kotta w kottowni

m
o A * -+ A >
(]
Instalacja kotta w pomieszczeniu zawilgoconym ma destrukcyjny wptyw
na jego zywotnos¢, doprowadzajac w krotkim czasie do jego zniszczenia.
// \\ Na kotle lub w jego poblizu nie wolno przechowywaé przedmiotéow
i materiatéw tatwopalnych.

Bezpieczna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych:

e podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 200 mm odlegtos¢
od materiatéw srednio palnych,

e podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 400 mm odlegtos¢
od materiatéw szczegdlnie tatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik, itp.),

e jesli zapalnos$¢ materiatéw jest bardzo duza odlegtosci muszg zosta¢ podwojone.

Tab. 4. Klasy palnosci

niepalne (materiaty: piaskowiec, beton, cegly, tynk wykonany z materiatu

A . . . .
niepalnego, kafelki ceramiczne, granit)

B | trudno palne (materiaty: podtoze cementowo-drewniane, witékno szklane)

C1 | trudno palne (materiaty: drewno bukowe, drewno debowe, sklejka)

$rednio palne (materiaty: drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno

2 Swierkowe, korek, gumowe podtoze)

C3 | tatwo palne (materiaty: asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC)
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10.4. Sterownik i wentylator

Kociot Firemax poprzez elektroniczny sterownik ST-7110 zPID firmy TECH kontroluje
zaprogramowany przez uzytkownika proces spalania.

Szczegdtowa instrukcja obstugi oraz montazu sterownika dotaczona jest do tych urzadzen.

10.5. Podtaczenie kotta do komina

Wymagania dotyczgce wykonania kominéw okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz w Polskich Normach dotyczgcych komindéw.

Zgodnie z w/w przepisami kotty grzewcze na paliwa state mogg by¢ podtgczone wytgcznie
do wtasnego samodzielnego przewodu dymowego, posiadajacego co najmniej wymiary
0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m. Komin powinien by¢ wyposazony w otwdr rewizyjny
zamykany szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania spalin mokrych takze w
uktad odprowadzania skroplin.

ﬂ Minimalny przekréj komina nie powinien by¢ mniejszy od przekroju
czopucha.

Czopuch to odcinek, ktéry taczy kociot z kominem. Powinien by¢ wykonany z materiatu
odpornego na dziatanie spalin, a takie zwigzanej z nimi temperatur (np. rury ze stali
nierdzewnej zaroodpornej gatunku 1.4828).

Nie wolno natomiast do podtgczenia wykorzystywaé rur wentylacyjnych lub kanalizacyjnych.

Zastosowanie kolan, czy innych ksztattek powoduje zwiekszenie oporéw przeptywu spalin
przez kanat czopucha, obnizajgc tym samym wielko$¢ ciggu kominowego.

Przewdd kominowy powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na destrukcyjne
dziatanie spalin mokrych (posiadajacych aprobate techniczng dopuszczajaca je do tego celu).
Istniejgce przewody kominowe nie odporne na dziatanie spalin mokrych nalezy zabezpieczy¢
wktadem ze stali kwasoodporne;.

Wylot komina powinien by¢ wyprowadzony min. 0,6 m ponad kalenice dachu, celem
eliminacji ciggu wstecznego powodowanego silnymi wiatrami.
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10.6. Podtaczenie kotta do instalacji grzewczej

Kociot zamontowa¢ mozna w uktadzie otwartym oraz zamknietym, zgodnie z wymogami
obecnie obowigzujgcych przepiséw kraju przeznaczenia.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie ze sztuka
budowlang oraz spetnia¢c wymagania obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczen
przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury.

Kociot z instalacjg c.o. podtgczy¢ nalezy za pomocg ztgczy sSrubowych (tzw. kryz i Srubunkdw),
nie nalezy natomiast stosowaé potaczen nieroztagcznych (np. spawanych).

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotta przez caty czas eksploatacji Producent zaleca
wyposazy¢ instalacje w czterodrogowy zawor mieszajacy, ktéry odpowiednio sterowany
przez regulator kotta spowoduje, ze temperatura wody powracajaca do kotta nie spadnie
ponizej 60°C, a temperatura na instalacji grzewczej bedzie mogta byé nastawiana
w zaleznosci od potrzeb.

10.6.1. Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji w uktadzie otwartym

Instalacja c.0. musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 ,Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego”. Przyktadowe schematy instalacji zostaty
zamieszczone w instrukgji.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno sktadac sie
z ponizszych urzadzen oraz osprzetu:

® naczynie wzbiorcze montowane w najwyzszym punkcie instalacji, powinno posiadac
objetos¢ co najmniej 4% objetosci wody znajdujacej sie w instalacji,

® rury zabezpieczajgce: rura bezpieczenistwa + rura wzbiorcza (o srednicy min. 25 mm),

® rura przelewowa,

e rura odpowietrzajaca,

® rura sygnalizacyjna.

Na w/w rurach (z wyjatkiem sygnalizacyjnej) nie wolno instalowa¢ zadnych zawordw,
a naczynie wzbiorcze wraz z osprzetem nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. W poblizu
kotta zaleca sie zainstalowanie manometru i zaworu bezpieczernstwa.

Producent nie odpowiada i nie obejmuje gwarancjg usterek powstatych
na skutek zainstalowania kotta niezgodnie z przepisami oraz niniejszg

instrukcja obstugi, montazu i eksploatacji.
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10.6.2. Podtaczenie kotta w uktadzie zamknietym

Kociot zamontowany w ukfadzie zamknietym zabezpieczyé nalezy zgodnie z Polska Norma
PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow ciepfowniczych. Wymagania.

Do urzadzen zabezpieczajgcych instalacje w uktadzie zamknietym nalezg:

® zawor bezpieczenstwa,
® przeponowe naczynie wzbiorcze o odpowiedniej pojemnosci,
e dodatkowo zawor schtadzajacy do odprowadzania ciepta nadmiarowego.

Kociot zamontowany w uktadzie zamknietym podlega pod uproszczong
forme Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 9 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 135
poz. 1269). W celu zachowania bezpieczeristwa producent zabrania
montazu zawordw bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia wiekszym niz:
2,0 bar (0,2 MPa).

®

W celu zachowania bezpieczenstwa producent zabrania montazu
zawordw bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia wiekszym niz: 2,0 bar
(0,2 MPa).

A
=

Producent wymaga zastosowania dwudroznego zaworu schtadzajacego
DBV1 firmy Regulus. Instalacji zaworu moze dokona¢ wytacznie osoba
wykwalifikowana.

Przed instalacjg zaworu schtadzajgcego nalezy zapoznac sie z instrukcjg
montazu i uzytkowania dotgczong do opakowania w/w urzadzenia.

SIS

Dla sprawnego funkcjonowania dwudroznego termostatycznego zaworu schtadzajacego
konieczne jest zachowanie przewidzianych warunkéw jego instalacji oraz zachowanie
kierunku przeptywu oznaczonego na korpusie zaworu.

Nie nalezy stosowac zaworu schtadzajgcego w obiektach,

w ktorych instalacja wodociggowa jest zasilana hydroforem. W takich
systemach instalacji wystepuje mozliwos¢ réwnoczesnego zaniku
zasilania energig elektryczng pompy hydroforowej i pompy obiegowe;j
instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotta bez mozliwosci jego
awaryjnego wychtodzenia.

A
=

Nalezy pamietac, ze woda odprowadzana z kotta
w sytuacjach awaryjnych posiada wysoka temperature bliskg 100°C,
dlatego tez instalacja kanalizacyjna do ktérej bedzie odprowadzana

%
=
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koniecznie musi by¢ odpowiednio do tego celu przygotowana i
zabezpieczona.

// \\ Praca kotta w uktadzie zamknietym bez zamontowanego urzadzenia do
odprowadzenia nadmiaru ciepta zagraza zdrowiu i zyciu jego
uzytkownikow, powoduje takze utrate gwaranc;ji.

11. Obstuga kotta

Kociot na paliwa state nie jest urzadzeniem bezobstugowym co oznacza, ze Uzytkownik
powinien zapoznac sie z zasadami dziatania, regulacji oraz obstugi i konserwacji w celu
unikniecia ewentualnych probleméw zwigzanych z jego eksploatacja.

Kociot mogg obstugiwaé wytgcznie osoby doroste. Dzieci oraz osoby
ﬂ chore nieposiadajgce dostatecznej Swiadomosci istnienia okreslonych

zagrozen nie powinny mie¢ dostepu do pomieszczenia kottowni.

11.1. Napetnienie instalacji

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy napetnic¢ cata instalacje woda. Jako$¢ wody ma
duzy wptyw na zywotnos¢ kotta i catej instalacji grzewczej. Woda o nieodpowiednich
parametrach powoduje osadzanie kamienia kottowego zmniejszajac sprawnosé urzadzenia
grzewczego, przyspiesza rowniez korozje catej instalacji grzewczej. Woda do napetniania
instalacji ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607, przy czym dla
kottowni do 25 kW dopuszcza sie korzystanie bezposrednio z wody wodociggowe;.

Napetnienie kotta i catej instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ powoli, aby jednoczesnie
zapewni¢ jej odpowietrzenie. W celu sprawdzenia czy instalacja zostata napetniona
prawidtowo nalezy otworzy¢ na kilkanascie sekund zawdr na rurze sygnalizacyjnej naczynia
przelewowego. Nieprzerwany wyptyw wody z rury sygnalizacyjnej swiadczy o catkowitym
napetnieniu instalacji.

// \\ Napetnianie i uzupetnianie wody powinno by¢ realizowane przez zawoér
spustowy kotta za pomocg elastycznego weza, ktéry po napetnieniu
instalacji i zamknieciu zaworu odcinajgcego nalezy odtaczyc.

// \\ Zabronione jest uzupetnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwtaszcza
gdy kociot jest silnie rozgrzany, poniewaz mozna w ten sposdb
spowodowac jego uszkodzenie lub pekniecie.
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11.2. Paliwo

Paliwem podstawowym dla kotta Firemax jest pellet drzewny klasy A1, A2 oraz B wg normy
EN 1SO 17225-2:2014.

Zastosowanie paliwa o gorszych parametrach powoduje obnizenie
sprawnosci cieplnej kotta i zwiekszenie emisji zanieczyszczen zawartych

w spalinach.

§
=

Zabrania sie spalania w kotle: granulatu wykonanego w catosci lub
czesciowo ze $mieci, odpaddw, i tworzyw sztucznych.

Po kazdej zmianie producenta lub parametréw paliwa, nalezy
odpowiednio dostosowac parametry spalania w sterowniku kotta.
Niewykonanie tej czynnosci moze spowodowac nieprawidtowgq prace
kotta.

A
=

11.3. Uruchomienie i eksploatacja kotta

Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢, czy kociot oraz cata instalacja grzewcza jest
szczelna i sprawna, czy napetniona jest wodg oraz czy nie nastgpito zamarzniecie wody
w przewodach i naczyniu wzbiorczym.

Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypa¢ pelletem zbiornik paliwa, a nastepnie zamkna¢ klape
(rys. 9). Po wrzuceniu paliwa kociot mozna podfaczy¢ do sieci, a nastepnie wigczyc
wigcznikiem gtéwnym, znajdujgcym sie na bocznej $cianie konsoli sterujgce;j.

Aby uruchomi¢ kociot w menu sterownika wybrac¢ ,rozpalanie”, a nastepnie ustawic¢ zadana
temperature c.0. wg potrzeb. Sterownik uruchomi faze automatycznego rozpalania.
Po zakonczeniu rozpalania sterownik uruchomi faze opdznienia rozpalania, trwajaca
w zaleznosci od nastaw w sterowniku ok. 2 minut. Po tej fazie nastgpi faza pracy. W przypadku
nieuruchomienia fazy pracy, sterownik podejmie kolejng prébe rozpalania. Kociot musi by¢
nadzorowany az do momentu przejscia w tryb pracy. W trakcie uruchomienia, w kotle moze
wystgpic skraplanie pary wodnej wewngatrz wymiennika.
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firemax

Rys. 9. Zasyp paliwa do zbiornika

/{ \\ Zabrania sie stosowania do rozpalania w kotle fatwopalnych cieczy typu:
benzyna, rozpuszczalniki itp. Podczas pracy kotta drzwiczki, klapa
zasobnika powinny by¢ szczelnie zamkniete

Eksploatacja kotta Firemax winna odbywac sie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zalecanymi parametrami pracy.

Codzienna obstuga kotta ogranicza sie do wizualnej kontroli jego pracy na podstawie
parametrow w sterowniku. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ zasobnik paliwem nie
dopuszczajac do catkowitego oprdznienia oraz opréznic popielnik z zalegajgcego popiotu.

Po wykonaniu w/w czynnosci nalezy upewnic sie czy klapa zasobnika oraz drzwiczki zostaty
szczelnie zamkniete.

//Q\\ Nie nalezy otwiera¢ drzwiczek podczas pracy kotta. Otwarcie grozi

poparzeniem goracymi spalinami.
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// \\ Kociof nie jest urzagdzeniem bezobstugowym i wymaga nadzoru.

11.4. Wygaszanie kotfa

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w przypadku planowanego wytgczenia kotta (np. w
celu wyczyszczenia) nalezy wybra¢ w menu sterownika ,wygaszanie”. Paliwo znajdujace sie
na ruszcie ulegnie wypaleniu a pompy rozprowadzaé bedg ciepto do czasu wychtodzenia
kotta.

11.5. Czyszczenie i konserwacja

W celu uzyskania ekonomicznej eksploatacji kotta nalezy utrzymaé w czystosci komore
spalania i kanaty konwekcyjne. Czyszczenia kotta nalezy dokonywa¢ po wypaleniu sie paliwa,
wystudzeniu kotta i odtgczeniu od sieci sterownika.

Brak czyszczenia kotta przyczynia sie do zmniejszenia sprawnosci kotta, czyli do zwiekszonego
zuzycia opatu a takze do przyspieszonego zuzycia kotta. Do usuwania nagaru z powierzchni
ptaskich w kotle przeznaczona jest szczotka okragta znajdujgca sie na wyposazeniu. Aby
dokona¢ kompleksowego czyszczenia kotta nalezy wyczysci¢ wymiennik, wyczystke przy
czopuchu oraz palnik kotta.

Czyszczenie wymiennika przy pomocy dotgczonego zestawu czyscikow,

ﬁ nalezy wykonywac regularnie (min. raz na tydzien) nawet jesli kociot
pracuje prawidtowo, poniewaz ma to wptyw na lepszg sprawnos¢,
wydajnosé, oszczednos¢ paliwa i trwatos¢ kotta.

Rys. 10. Opréznianie popielnika

Aby wyczysci¢ popielnik nalezy wygarngé
popidt z kotta przy pomocy topatki dotgczonej
do kotta (rys. 10). Czestotliwos$é oprdzniania
popielnika zalezy od rodzaju stosowanego
paliwa i waha sie od kilku dni (pellety klasy B)
do miesigca w przypadku stosowania paliwa
dobrej jakosci (pellety klasy Al).
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Rys. 11. Oczyszczanie wyczystki czopucha

Aby usuna¢ pozostatosci po
spalaniu z wyczystki czopucha
nalezy odkreci¢ dwie Sruby
motylkowe mocujace klapke
oraz wygarngc osad
dotgczonym czyscikiem

(rys. 11).

W celu doktadnego wyczyszczenia palnika nalezy:

e odtgczy¢ przewdd zasilajacy podajnik gtéwny (rys. 12),

Rys. 12. Odtaczenie palnika od zasilania
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e zdemontowac ztacze elastyczne palnika ze zbiornikiem (rys. 13),

Rys. 13. Demontaz ztgcza elastycznego

o odkreci¢ dwie Sruby M8 mocujace palnik w kotle (rys. 14),

Rys. 14. Odkrecenie Srub mocujgcych palnik

e wyciggna¢ palnik z kotta nie dopuszczajgc do naprezenia elektrycznego przewodu
zasilajgcego palnik (rys. 15),
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Rys. 15. Wycigganie palnika

e po wyciggnieciu palnika Rys. 16. Czyszczenie rusztu palnika
nalezy wyczyscic ruszt palnika
oraz scianki rynny przy uzyciu
szczotki lub topatki, nalezy
skontrolowaé droznosé
wszystkich otwordéw w ruszcie
palnika (rys. 16),

® pO wyczyszczeniu
zamontowac¢ w odwrotnej
kolejnosci.

Jezeli kociot poza sezonem grzewczym jest nie uzywany nalezy go doktadnie
wyczysci¢ i zakonserwowad. Bezwzglednie nalezy usungé paliwo z zasobnika oraz
podajnika. Na okres przestoju drzwiczki kotta oraz pokrywa zasobnika powinny by¢
uchylone.
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Sznur uszczelniajacy jest elementem kotta naturalnie zuzywajgcym sie,
w zwigzku z tym nie podlega gwarancji.

ﬂ W przypadku przestoju nie nalezy spuszczaé¢ wody z kotta
i instalacji grzewcze;j.

Regularnie (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy) lub zawsze po uruchomieniu instalacji
po dtuiszym okresie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu
bezpieczenstwa. Polega to na obrdceniu pokretta znajdujgcego sie na gorze zaworu
bezpieczenstwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Obrét
pokretta powinien spowodowac wyptyniecie cieczy z zaworu bezpieczenstwa przez
rure wyrzutowa. Po zwolnieniu pokretta powinno ono wréci¢ do pozycji pierwotne;j,
zatrzymujgc wyptyw cieczy. Jezeli w chwili obrdcenia pokretta nie dojdzie do
wypuszczenia cieczy, oznacza to, ze zawor jest uszkodzony. W takim wypadku zawor
nalezy wymienié na nowy, o tych samych parametrach.

11.6. Trwatos¢ kotta

Trwatos¢ kotta zalezy od warunkdéw jego pracy.

Minimalna temperatura pracy kotta wynosi 60°C.

‘\

® =

=

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen powoduje gtebokg korozje
stalowego korpusu kotta, w konsekwenc;ji skrocenie zywotnosci kotta. W
skrajnych przypadkach kociot moze ulec korozji w ciggu 2 lat
uzytkowania.

Czyszczenie kotta nalezy wykonywac regularnie, mimo Zze kociot pracuje
prawidtowo, poniewaz zwieksza to sprawnos$é, wydajnosé, oszczednos¢ paliwa
i trwatos¢ kotta
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Jezeli kociot poza sezonem grzewczym nie jest uzywany nalezy go
doktadnie wyczysci¢ oraz pozostawic otwarte drzwiczki popielnika.

Zabrania sie podczas postoju pozostawiania sadzy w kotle. Pozostawiona
sadza pochtania wilgo¢ z otoczenia powodujac jego przyspieszong
korozje. Uszkodzen powstatych w wyniku gtebokiej korozji gwarancja nie
obejmuje.

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotta przez caty czas eksploatacji nalezy
wyposazy¢ instalacje w tzw ,ochrone powrotu” np. czterodrogowy zawoér
mieszajgcy, ktory odpowiednio sterowany spowoduje, ze temperatura wody

powracajagca do
grzewczej bedzie

kotta nie spadnie ponizej 550C, a temperatura na instalacji
mogta by¢ dowolnie regulowana.

Zawor czterodrogowy gwarantuje dtugoletniag zywotnos¢ kotta, co wielokrotnie
zrekompensuje poniesiony wydatek na jego zakup.

11.7. Niewtasciwa praca kotta

Opis sytuacji

Mozliwa przyczyna i ewentualne zalecenia

Wygasanie kotfa
W czasie pracy
automatycznej

Zaktocenie to moze powsta¢ w wyniku zastosowania paliwa o niskiej
kalorycznosci, zatoru paliwa w ukfadzie podajacym, badz tez w wyniku
niewtasciwie ustawionych parametréw pracy (praca podajnika, przerwa
podajnika, cigg wentylatora). Gdy temperatura wody wzrosnie powyzej
90°C, regulator automatycznie przerwie prace kotfa. Po obnizeniu
temperatury kociot wznowi prace automatycznie. W przypadku
przekroczenia temperatury alarmowej 94°C aktywuje sie termik
bimetaliczny (STB) i kociot wygasnie. Po zadziataniu tego zabezpieczenia
konieczne jest reczne odblokowanie termika.

Wygasanie kotta
bezposrednio po
rozpaleniu

Paliwo o zbyt matej kalorycznosci. Zmieni¢ paliwo na zalecane.

Zakleszczenie
podajnika, brak
napiecia na
zaciskach silnika

Zakleszczenie moze nastapic poprzez podanie wraz z opatem kamienia,
metalu itp. lub jezeli do zasobnika dostata sie woda.

W takim przypadku wytgczy¢ zasilanie elektryczne, odkrecic cztery sruby
motoreduktora, wyciggng¢ motoreduktor wraz ze Slimakiem, a
nastepnie wyciggnac przedmiot, ktory blokowat podajnik. Silnik
motoreduktora jest dodatkowo zabezpieczony wytacznikiem
termicznym. W przypadku zablokowania lub przecigzenia silnika
nastepuje samoczynne roztgczenie zasilania.

Zakleszczenie
podajnika

Wezwac serwis.
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Nadmierna
temperatura
kotta

Sprawdzi¢ nastawe regulatora temperatury, nastawic¢ zadana
temperature. Sprawdzi¢ ilos¢ wody w instalacji — gdyby z jakiegokolwiek
powodu podczas palenia w kotle zaistniat w nim brak wody nie wolno
dopuszczaé do kotta zimnej wody — uzupetnianie wody moze nastgpic
dopiero po wystudzeniu kotta.

Alarm , Nieudane
rozpalanie”

Sprawdzi¢ przy pomocy lusterka czy widoczne jest zakoriczenie zapalarki
(otwdr wylotowy goracego powietrza — umieszczony centralnie ponizej
podajnika wewnetrznego).

Sprawdzi¢ czy w zbiorniku jest paliwo, w przypadku braku paliwa
uzupetnic¢ zbiornik.

Sprawdzi¢ czy ruszt nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby wyczysci¢
ruszt.

a nastepnie zwiekszy¢ czestotliwosé czyszczenia palnika w menu
instalatora.

Oczysci¢ czujnik ognia miekka sciereczka.

Nieprawidtowe
spalanie,
osadzanie sie
sadzy na
Sciankach kotta

Skontaktowac sie z serwisem w celu korekcji parametrow pracy kotta.
Korekta parametréw jest zalecana w przypadku zastosowania pelletu o
nieokreslonych parametrach jakosciowych.

Spieki na ruszcie
palnika, spieki w

Paliwo niewtasciwe] jakosci, zaleca sie zmieni¢ paliwo na pellet klasy A1,
A2.
Skontaktowac sie z serwisem w celu korekcji parametréw pracy kotta.

popielniku Korekta parametréw jest zalecana w przypadku zastosowania pelletu o
nieokreslonych parametrach jakosciowych.
Objawy Mozliwa przyczyna Sposdéb usuniecia usterki

Niedostateczny cigg kominowy.

Zatkany przewdd kominowy Wyezysci¢ komin

1. Nadmierne
wydostawanie

Nieszczelnos¢ lub zwezenie w
kominie, czopuchu, ewentualnie w
potgczeniu kotta

z kominem

Usung¢ nieszczelnosci

sie dymu . Zamontowac kociot w
Inne urzadzenia podtgczone do tego L .
z kotta. . odpowiednim przewodzie
samego przewodu kominowego .
kominowym.
Zakoriczenie komina ponizej Dostosowac komin do wymagan
najwyzszej kalenicy dachu zawartych w pkt na stronie 15.
Zte wymiary komina
. . - Zmieni¢ pali I
. Paliwo o zbyt matej kalorycznosci mienic paliwo na zalecane przez
2. Kociot nie producenta
osigga zadanej 7 $cié
agaz J Zanieczyszczenie kanatéw Nalgzy wyczyscic kanaty
temperatury . L spalinowe
spalinowych lub wymiennika kotta . L
i wymiennik
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Brak doptywu Swiezego powietrza do
kottowni

Zapewni¢ odpowiedni nawiew
zgodnie z niniejszg instrukcja

Spalanie nieodpowiedniego paliwa

Nalezy stosowac odpowiednie
paliwo zgodne z niniejszg
instrukcja

Zle dobrany kociot — o zbyt matej
mocy

Ociepli¢ ogrzewany budynek

3. Pojawienie
sie wody w
kotle (pocenie
sie kotta) i/lub
smoty

Praca kotta ze zbyt niska
temperaturg- ponizej 60°C.

Podnies¢ temperature na kotle
600°C.

Brak doptywu Swiezego powietrza
do kottowni

Zapewni¢ odpowiedni nawiew
zgodnie z niniejsza instrukcja

Utrudniony przeptyw spalin

Wyczysci¢ wymiennik

4. Zbyt duze
zuzycie paliwa

Nieprawidtowo dobrany kociot do
budynku

Wykona¢ audyt energetyczny
budynku

Zbyt mata wartos¢ opatowa paliwa

Dodac¢ paliwo o wiekszej wartosci
opatowej lub wymieni¢ na paliwo
o wymaganych parametrach

Niska sprawnos¢ kotta z powodu
duzej straty kominowej, powstajacej z
powodu silnego zabrudzenia
wymiennika

Wyczysci¢ wymiennik kotta

5. Dymienie z

Staby cigg kominowy lub
nieprawidtowa wentylacja

Zmierzy¢ cigg kominowy,
sprawdzi¢ dziatanie wentylacji

zasobnika . . . kottowni, sprawdzi¢ stan uszczelek
nawiewno/wywiewna w kottowni . .
w klapie zasobnika
6. Na Paliwo stabej jakosci/niezgodne z Zmienic¢ paliwo na paliwo klasy
wymienniku zaleceniami producenta DIN A1, A2

osadza sie duzo
nagaru, tworzg
sie spieki

Nieodpowiednie parametry pracy
kotta

Przywrdci¢ do ustawien
fabrycznych, skontaktowac sie
z serwisem

7. Wyciek wody
z popielnika

Zbyt niska nastawa temperatur w
kotle

Podnies¢ temperature zadang na
kotle

Zainstalowac¢ zawdr mieszajacy
i zatgczy¢ ochrone powrotu.

11.8. Likwidacja kotta po uptywie zywotnosci

W celu utylizacji kotta nalezy:

e zdemontowac sterownik, wentylator, okablowanie i przekaza¢ do punktu selektywnej
zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego, zgodnie z obowigzujgcym przepisami,

e pozostate elementy kotta nalezy oddac do punktu skupu ztomu stalowego.
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Producent zaleca ostroznos¢ przy demontazu kotta poprzez stosowanie
ﬂ odpowiednich narzedzi recznych i mechanicznych oraz srodkéw ochrony

osobistej (tj. rekawice, ubranie robocze, okulary, fartuch).

11.9. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotta

Kociot FIREMAX zostat zaprojektowany i wykonany wg obecnego stanu techniki zgodnie z
uznang praktyka inzynierska. Na etapie projektowania wyeliminowano zagrozenia zwigzane
z konstrukcjg oraz wadliwym wykonaniem kotta. Ryzyko resztkowe wynika z btednego lub
niewtasciwego zachowania sie obstugujgcego kociot i istnieje w przypadku niedostosowania
sie do wyszczegdlnionych zalecen i warunkdw bezpiecznej eksploatacji kotta.

Ostrzezenia oraz wymagania dla uzytkownika:

1) zwigzane z instalacjg elektryczna:

przewody elektryczne oraz inne elementy instalacji elektrycznej powinny by¢
zamontowane w odpowiedniej odlegtosci od goracych elementéw kotta oraz
zabezpieczone przez ewentualnym zalaniem.

jezeli przewdd zasilajacy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢
wymieniony u wytwaércy lub pracownika zaktadu serwisowego albo przez
wykwalifikowang osobe w celu unikniecia zagrozenia

wszystkie otwory przez ktdre prowadzone sg przewody powinny byé wyposazone
w przepust izolacyjny,

wszystkie metalowe czesci dostepne dla dotyku powinny by¢ uziemione

montaz, naprawa czy modernizacja elementéw elektrycznych powinna by¢
wykonana wyltacznie przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami oraz
uprawnieniami zgodnie

z przepisami.

czyszczenie i konserwacja kotta powinna by¢ poprzedzona wyfaczeniem urzadzenia
z gniazda elektrycznego.

niedozwolone jest ingerowanie w urzgdzenie regulatora oraz sposob podtgczenia
czy usytuowania elementéw wyposazenia kotta pod rygorem utraty ochrony
gwarancyjnej na urzadzenie.

sterownik kotta nalezy podtaczy¢ do sieci pradu przemiennego 230V, 50Hz poprzez
prawidtowo zainstalowane gniazdko elektryczne, uziemione (gniazdko z kotkiem
uziemiajgcym) i zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Uziemienie kotta jest
wymagane przepisami prawa. Producent zrzeka sie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
z tytutu ewentualnych szkdd, jakie mogg poniesé osoby lub przedmioty na skutek
niewypetnienia obowigzku natozonego przez ten przepis.
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2)

3)

o jesli zachodzi konieczno$¢ stosowania przedtuzacza, nalezy zastosowac przedtuzacz
z kotkiem uziemiajagcym, jednogniazdowy z atestem. Gniazdo przedtuzacza
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda.

zwigzane z instalacjg grzewcza:

e instalacja grzewcza wspotpracujgca z urzgdzeniem grzewczym powinna by¢
wykonana zgodnie ze sztukg budowlang oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisdw.

e instalacja grzewcza, do ktdrej podtaczony jest kociot musi by¢ uziemiona.

e kociot wraz z instalacjg grzewczg powinien by¢ zabezpieczony przez nadmiernym
wzrostem cisnienia:

o w uktadzie otwartym w postaci naczynia wzbiorczego przelewowego,

o w uktadzie zamknietym w postaci zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia
max 0,2 MPa, przeponowego naczynia wzbiorczego oraz urzadzenia
schtadzajgcego np. w postaci zaworu DBV1,

e producent zaleca montaz zaworu DBV1, aby wyeliminowac ryzyko przegrzania kotta
w przypadku, gdy nie ma gwarancji odbioru ciepta grawitacyjnie (awaria pomp lub
zasilania).

zwigzane z codzienng obstugg, czyszczeniem i konserwacja kotta,

e kociof nie jest urzadzeniem bezobstugowym, co oznacza, ze Uzytkownik powinien
zapoznad sie z zasadami dziatania, regulacji oraz obstugi,

e konserwacji w celu unikniecia ewentualnych probleméw zwigzanych z jego
eksploatacja,

e kociot moga obstugiwac wytacznie osoby doroste po zapoznaniu sie z instrukcja
obstugi urzadzenia,

e 0soby matoletnie, chore lub uposledzone nieposiadajgce dostatecznej Swiadomosci
istnienia okreslonych zagrozen nie powinny mieé¢ dostepu,

e do pomieszczenia kottowni,

e w zadnym wypadku nie wolno wktadac¢ rak w gtgb podajnika paliwa oraz
mechanizm czyszczenia palnika,

e w kotle nie nalezy spalac innych paliw niz wymienione w niniejszej instrukcji
obstugi,

e do rozpalania nie nalezy uzywac cieczy tatwopalnych,

e podczas pracy kotta drzwiczki, otwory rewizyjne oraz klapa zasobnika powinny by¢
szczelnie zamkniete,
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przed czyszczeniem i konserwacja nalezy wystudzi¢ kociot. Podczas prac zwigzanych

z uzupetnianiem paliwa, czyszczeniem i konserwacjg nalezy uzywacé rekawic
ochronnych,

popidt nalezy usuwac do zaroodpornego pojemnika z pokrywka,

w przypadku usuwania zarzgcego sie popiotu nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ ze wzgledu na niebezpieczenstwo poparzenia, zaprdszenia ognia oraz
emisji substancji szkodliwych do pomieszczenia kottowni,

w przypadku przegrzania kotta tzn. pracy powyzej 950C nalezy bezwzglednie
odtgczy¢ kociot od sieci elektrycznej i zleci¢ sprawdzenie instalacji elektrycznej kotta
i sterownika osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia lub producentowi.
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12. Gwarancja producenta — warunki gwarancji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Rakoczy Stal Sp. z o0.0. zwana dalej ,Producentem” udziela uzytkownikowi gwarancji
na kociot na zasadach okreslonych szczegdétowo w niniejszym rozdziale oraz instrukcji
obstugi kotta.

Obowigzkiem uzytkownika kotta jest wybdr wariantu gwarancji i zarejestrowanie jej
na stronie internetowej Producenta (www.rakoczy.pl/gwarancja) w terminie do 60 dni
od daty zakupu oraz zapoznanie sie ze wszystkimi warunkami gwarancji i zasadami
prawidtowe] eksploatacji kotta zawartymi w instrukcji obstugi. Obowigzek wyboru
i zarejestrowania gwarancji spoczywa na uzytkowniku kotta.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest jej wybor i zarejestrowanie w terminie okreslonym
w pkt. 2. Okres udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedazy kotta kupujgcemu
(data na fakturze sprzedazy lub sprzedazy tacznie z montazem), potwierdzony wpisem
w karcie gwarancyjnej, pieczecig autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz
fakturg zakupu. Warunkiem waznosci gwarancji jest posiadanie oryginatu faktury
sprzedazy. Okres gwarancji Producenta wynosi:

a) 5 lat (brak koniecznosci przegladdw gwarancyjnych),
b) lub 8 lat (wymagane ptatne przeglady w 1, 3, 5i 7 roku uzytkowania).

Warunkiem 8-letniej gwarancji jest wykonanie przegladow wg pkt. 3 w trakcie uzytkowa-
nia kotta, ptatnych wg cennika aktualnego na dzien przegladu oraz terminowego zasto-
sowania sie do zalecen eksploatacji lub usuniecia nieprawidtowosci w instalacji/kottowni
stwierdzonych podczas przeglagdow lub pierwszego uruchomienia wykonanego przez Pro-
ducenta. Niestosowanie sie do zalecen instrukcji, w szczegdlnosci opisanych w pkt. 10
niniejszych warunkéw gwarancji powoduje utrate gwarancji. W takim wypadku,
Uzytkownik nie jest zobowigzany do dokonywania kolejnych ptatnych przeglagddow.

Przeglady gwarancyjne moga by¢ wykonane wyfacznie przez autoryzowany serwis Pro-
ducenta lub autoryzowanego w zakresie takich przegladdw instalatora. Aktualny cennik
przegladéw gwarancyjnych znajduje sie na stronie internetowej Producenta
(www.rakoczy.pl/gwarancja). Ceny przegladéw gwarancyjnych obowigzujg wg cennika
aktualnego na dzien ich wykonania.

Wybér wariantu gwarancji (5 lub 8 lat) nalezy potwierdzi¢ na karcie gwarancyjnej
oraz podczas rejestracji gwarancji na stronie internetowej Producenta.

Gwarancja 5 lub 8 letnia dotyczy usterek spowodowanych wadg produktu i obejmuje:

e wymiennik i obudowe kotta,
e szczelnos¢ wymiennika kotta,

e komore spalania (z wyjatkiem zawirowywaczy, elementéw ceramicznych i izolacyj-
nych).

Na wentylator, podajnik pelletu oraz palnik Producent udziela 24 miesiecznej gwarancji.
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9) Na elementy eksploatacyjne podlegajace naturalnemu zuzyciu takie jak: ceramika, zapa-
larka, izolacje, Sruby, nakretki, ragczki, sznur uszczelniajacy, zamkniecia drzwiczek, zawiasy
i czysciki producent nie udziela gwarancji.

10) Gwarancja Producenta nie obejmuje sterownika elektronicznego. Na ten element dostar-
czana jest dodatkowa instrukcja obstugi i karta gwarancyjna producenta tego urzadzenia.

11) W przypadku wystgpienia w dostarczonym kotle usterek objetych gwarancjg Producent
zapewnia bezptatng naprawe w terminie do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki.

12) Uzytkownik traci prawo do gwarancji i bezptatnych napraw w przypadku eksploatacji
niezgodnej z niniejszg instrukcjg obstugi, m.in. w przypadku:

pracy kotta w uktadzie zamknietym bez zamontowanego urzadzenia
do odprowadzania nadmiaru ciepta,

pracy kotta bez zamontowanego w instalacji czterodrogowego zaworu
mieszajgcego z sitownikiem,

niewtasciwej instalacji elektrycznej (brak uziemienia w gniezdzie elektrycznym),
niewtasciwej instalacji kominowej majgcej wptyw na wymagany cigg kominowy,

niewtasciwego uzytkowania i przechowywania, zawilgoconej kottowni, braku
wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

braku czyszczenia w okresie grzewczym,

stosowania niewtasciwego opatu, innego niz podano w instrukcji,
stosowania opatu o zbyt duzej wilgotnosci (max. wilgotnos¢ 12%),
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia pracy kotta 0,20 MPa (2,0 bar),
przekroczenia maksymalnej temperatury pracy kotta 94 °C,

pracy kotta ponizej minimalnej temperatury dopuszczalnej 60 °C,

nieprzestrzegania odpowiednich przepiséw i norm oraz zalecern zawartych
w niniejszej instrukcji podczas instalowania i eksploatacji kotta,

napraw lub przerébek kotta wykonanych przez osoby nieuprawnione przez
Producenta.

13) Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzenia sterownika elektronicznego spowodowanego wytadowaniami
atmosferycznymi,

uszkodzen czujnikdw temperatury,

nieprawidtowej pracy kotta spowodowanej niedostosowaniem ustawien
sterownika do parametréw stosowanego paliwa

uszkodzen mechanicznych,

skraplania wody i smoty w kotle jak i w kanale kominowym,

gtebokiej korozji kotta powstatej na skutek niewtasciwej eksploatacji lub
stosowania niewtasciwego paliwa,

widocznych sladéw zarysowan, otar¢, sladéw po zabrudzeniach wynikajgcych z
proceséw produkcji zasobnika pelletu.
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14) Niewazna jest gwarancja niezarejestrowana, bez faktury sprzedazy i karty gwarancyjnej
z wpisang datg sprzedazy, pieczecia i podpisem autoryzowanego dystrybutora lub insta-
latora oraz bez podpisu Uzytkownika kotta.

15) Do bezptatnego wykonania napraw w ramach gwarancji upowaznia wytacznie zarejestro-
wana na stronie internetowej Producenta gwarancja oraz posiadanie faktury sprzedazy.

16) W przypadku stwierdzenia niestusznej reklamacji, koszt delegacji i dojazdu pracownika
serwisu gwarancyjnego bedzie pokrywat reklamujacy.

17) Producent zastrzega sobie prawo do decyzji, czy dana cze$¢ kotta bedzie naprawiana
czy wymieniana, a takze o sposobie i miejscu naprawy.

18) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmuja prawa Uzytkownika do domagania
sie zwrotu utraconych korzysci w zwigzku z wadami urzgdzenia.

19) Niniejsza gwarancja udzielana jest wytgcznie na kotty zamontowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

20) Gwarancja obowigzuje wyfacznie na produkty zakupione od autoryzowanych dystrybu-
toréw oraz instalatoréw Producenta, ktdrych lista znajduje sie na stronie internetowej
www.rakoczy.pl

21) Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajgcych z rekojmi lub niezgodnosci towaru z umowa.

22) Pierwsze uruchomienie kotta wykonane przez Instalatoréw kotta lub autoryzowanych
serwisantow nie jest traktowane jako przeglad i stanowi czynnos$¢ nieobowigzkowa
wzgledem gwarancji, pomocnicza dla Uzytkownika kotta w prawidtowej eksploatacji
urzadzen.

23) Awarie kotta nalezy zgtasza¢ u Producenta: pod nr tel. 15 813 59 69 (pn. — pt. od 8.00
do 16.00), droga elektroniczng na adres: serwis@rakoczy.pl lub poprzez formularz
zgtoszenia awarii na stronie internetowej www.rakoczy.pl/serwis

Zgtoszenia serwisowego mozna dokonad
za pomocg formularza dostepnego

na stronie internetowe;:
www.rakoczy.pl/serwis
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13. Protokdt pierwszego uruchomienia kotta

Wykonanie pierwszego uruchomienia kotta jest czynnoscig nieobowigzkowg, ale zalecang.
W zakres pierwszego uruchomienia kotta wchodzi szereg czynnosci majacych wptyw na jego
pdzniejsze sprawne i optymalne dziatanie, a jego Uzytkownik zostaje gruntownie przeszko-
lony z obstugi kotta i sterownika, czyszczenia i konserwacji kotta oraz stosowania odpowied-

niego paliwa.

Data wykonania pierwszego
uruchomienia:

serwis
Wykonat: D Rakoczy Stal

[] autoryzowany instalator

Model i moc kotta:

Numer seryjny:

1. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia uzytkowa domu [m?]:

Parametry izolacji termicznej obiektu:

Typ i stan techniczny stolarki okiennej
(ew. wspotczynnik przenikania ciepta U):

2. Dane dot. pomieszczenia kottowni

Wymiary kottowni [m]:

Wymiary kanatu nawiewnego axb [cm]:

Wymiary kanatu wywiewnego axb [cm]:

Wysokos¢ komina H [m]:

Wysoko$¢ komina ponad kalenice dachu [cm]:

Srednica komina [cm]:

Dtugosc¢ czopucha [cm]:

Czy wystepujg zwezenia lub zatamania na kominie?

[] tak

nie

]

Czy wystepujg nieszczelnosci na kominie?

[] tak

nie

]

Materiat komina:
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Ile wynosi cigg kominowy? [Pa]:

Odlegtos¢ motoreduktora od $ciany [cm]:

3. Zabezpieczenia instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem cisnienia uktad otwarty

W jaki sposéb naczynie przelewowe zabezpieczone
jest przez zamarznieciem?

Srednica rury wzbiorczej [mm]:

W jakiej odlegtosci od kotta znajduje sie rura wzbior-
cza?

4. Zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia — uktad
zamkniety

Gdzie znajduje sie zawér bezpieczenstwa?

lle wynosi ci$nienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa?

Pojemnos¢ naczynia przeponowego

Czy zamontowany jest zawor schtadzajgcy DBV1? |:| tak nie |:|
5. Czy istnieje tzw. ,,ochrona powrotu”?

Zawor czterodrogowy z sitownikiem |:| tak nie |:|
Zawor czterodrogowy nastawiany recznie |:| tak nie |:|
?:\évcé)r tréjdrogowy termostatyczny (nastawa min. D tak nie D
6. Czynnosci poprzedzajace uruchomienie kotta

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczenia kotta z kominem |:| wykonano
Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia kotta z instalacjg I:I wykonano

c.o.

Spr?wdzic' prawid’f_owos’.c’ podtaczenia urzadzen i czuj- D wykonano
nikéw do sterownika

W pracy recznej sterownika sprawdzi¢ zataczanie; I:I wykonano

podajnika, wentylatora, pomp i klapki

7. Parametry pracy kotta

Rodzaj paliwa:

Temperatura zadana c.o.:

Temperatura zadana c.w.u.:
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Tryb pracy pomp:

Wspdtczynnik podawania:

Wspdtczynnik wentylatora:

8. Rozpalanie

Rozpali¢ w kotle zgodnie z instrukcjg obstugi |:| wykonano
W menu sterownika ustawic zastosowany rodzaj D wykonano
paliwa v

Wstepna regulacja ustawien parametrow pracy kotta D wykonano

tj. wspotczynnik podawania i wentylatora

Potwierdzenie wykonania pierwszego uruchomienia kotta

Model i moc kotta

Numer seryjny:

Imie i nazwisko Uzytkownika kotta

Potwierdzam, ze zostatem przeszkolony
w zakresie:

e prawidtowej obstugi kotta,

e obstugi sterownika,

e czyszczenia i konserwacji kotta,

e stosowania odpowiedniej jakosci
paliwa.

Data i podpis Uzytkownika kotta

Dane (nazwa firmy, adres lub NIP)
i podpis autoryzowanego instalatora
lub serwisanta

Pierwsze uruchomienie kotta jest ustugg ptatng wg cennika dostepnego na stronie:

www.rakoczy.pl/gwarancja
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14. Karta przegladdéw gwarancyjnych i napraw

Data

Zakres przeprowadzonych czynnosci
konserwacyjnych lub napraw,
informacje dla uzytkownika

Pieczed i podpis osoby
uprawnionej

2)

3)

4)

5)
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SOLIDNE CIEPLO
www.rakoczy.pl

KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie,

dziekujemy za wybor kotta marki Rakoczy. Gwarantujemy brak usterek spowodowanych
wadg produktu zgodnie z warunkami gwarancji w wybranym okresie czasu*:

|:| 5 lat |:| 8 lat (wymagane przeglady gwarancyjne w 1, 3, 5i 7 roku)

Potwierdzenie sprzedazy

Pieczed i podpis autoryzowanego

Model i moc kotta: dystrybutora lub instalatora:

Numer seryjny:

Data sprzedazy/sprzedazy z montazem:

Oswiadczam, ze zapoznatem/am sie i akceptuje szczegétowe warunki gwarancji oraz zasady
prawidtowe] eksploatacji kotta zawartej w instrukcji obstugi.

czytelny podpis uzytkownika kotta

Zarejestruj gwarancje!

Gwarancja wazna wylfgcznie
po zarejestrowaniu

www.rakoczy.pl/gwarancja

4 okres gwarancji wybierz zaznaczajac ,x” oraz potwierdz podczas rejestracji gwarancji
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