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1. SYMBOLE | WSKAZOWKI

Wskazéwka.
Dodatkowe informacje i przydatne wskazowki.

|

Goraca powierzchnia.
Oznacza ze wskazana powierzchnia urzadzenia, moze by¢ goraca co w przypadku
braku zachowania ostroznosci moze skutkowac poparzeniem.

braku zachowania ostroznosci moze doprowadzi¢ do obrazen ciata.

Elementy ruchome.
@ Oznacza mozliwe zagrozenie zwigzane z elementami ruchomymi co w przypadku

Niebezpieczenstwo porazenia.
Oznacza mozliwe zagrozenie zwigzane z siecig elektryczna. Lekcewazenie wskazéwek
moze doporowadzi¢ do $Smierci, obrazen ciata i/lub szkod materialnych.

Ostrzezenie przed zagrozeniem, ktére moze prowadzi¢ do utraty zdrowia lub zycia.

i: Niebezpieczenstwo.

Uwaga.
Dodatkowe informacje i porady techniczne ktorych przestrzeganie zapewni
I
UWAGA! prawidtowa prace urzadzenia.
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1) ZMK SAS Spolkazo. o.

Owezary, ul. Przemyslowa 3

28-100 Busko-Zdroj

tel, +4841 378 46 19 fax +4841 37083 10
www.sas. busko, pl e-mail: biuro@sas busko.pl

SAS BIO EFEKT /DZ /01 /2020 Busko-Zdrdj, 23 listopad 2020r.

DEKLARACJA
ZGODNOSCI WE

ZMK SAS Spétka z 0. o.
28-100 Busko-Zdréj, Owczary, ul. Przemyslowa 3

deklaruje
z pelng odpowiedzialnoscig, 2o wyréb

Automatyczny kociol c.0. typ SAS BIO EFEKT
o mocy cieplnej od 14 kW do 46 kW
wyposazony w painik SAS MULTI FLAME

jest zgodny z postanowieniami:
Dyrektywy 2006/42/WE (DZ.U. nr 199/2008, poz.1228) (MAD) Bezpieczenstwo maszyn
Dyrektywy 2004/108/WE (DZ.U.nr 82/2007, poz.556) (EMC) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Dyrektywy 2006/95/WE (DZ.U.nr 155/2007, poz.1089) (LVD) Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe
Dyrektywy Ekoprojekt 2009/125/WE Ekoprojekt dla produktow zwiazanych z energia

Dyrektywy RoHS 2 2011/650UE Ograniczenie st ia niebezpiecznych sul ji w sprzecie elektrycznym i elektroniczny

oraz normami zharmonizowanymi:

PN-EN 1SO 12100:2012P PN-EN 61000-6-1:2008P
PN-EN 303-5:2012 PN-EN 61000-6-2:2008P
PN-EN 61000-6-3:2008F

Potwierdzeniem tego jest znak

C€

umieszczony na urzadzeniu

Deklaracja na ww. wyrob traci swoja waznosc w przypadku, gdy zostaly
w nim wprowadzone zmiany konstrukcyjne bez zgody producenta.
W przypadku odstgpienia wiasnosci innej osobie ,
nalezy wraz kotlem przekazac niniejsza deklaracje.

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym oznakowanie bylo ustalone: 156

® ZMK SAS Spétka 2 0.0.
SA Gwozary, Ul Przeryshowa § ZMKSAsspélknzo.o.
28-100 Busko-2drd]
tel 413784619 fox 413708310 ﬁeczystaﬁ Sas
NIP 6551975634  REGON 368874052 Prezes Zarzgdu
Pieczec firmowa producenta Prezes zarzadu: Mieczystaw SAS
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Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 .

AYL S )

. BIO EFEKT | BIO EFEKT | BIO EFEKT | BIO EFEKT | BIO EFEKT | BIO EFEKT | BIO EFEKT
Identyfikator modelu 14 17 23 29 36 12 46

Klasa efektywnosci
energetycznej

A A A A A A A

Znamionowa moc

cieplna 14 kW | 17 kW | 24 kW | 29 kW | 36 kW | 42 kW | 46 kW

Wspotczynnik efektywosci

) 113 115 117 116 116 117 116
energetycznej (EEI)

Sezonowa efektywnos¢
energetyczna ogrzewania 76% 78% 80% 79% 79% 79% 79%
pomieszczen (h,)

Szczegdlne srodki ostroznosci:

Kociot powinien by¢ zainstalowany i uzytkowany jedynie przez osoby doroste tylko
w warunkach zgodnych z okre$lonymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej

= dostarczonejwraz z urzagdzeniem!
Jakiekolwiek zmiany konstrukcji majace na celu przystosowanie urzadzenia do
2 realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji s3 surowo zabronione

istanowig podstawe utraty gwarancji!
3. Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa!
Kociot nie jest urzgdzeniem do podgrzewania wody powyzej deklarowanej maksymalnej

4. temperatury roboczej tj. >85°C.
Spaliny wydobywajace sie z zatkanego komina s3 niebezpieczne. Komin i facznik nalezy
5 utrzymywac w czystosci; powinny one by¢ czyszczone zgodnie z instrukcja wytworcy.

Kanaty spalinowe kotta nalezy utrzymywac w czystosci.

Wszystkie czynnosci zwigzane z montazem i obstugg kotta nalezy dokonywac
z zachowaniem ostroznosci. Nalezy uzywac odpowiednia odziez ochronng i przestrzegaé
6. przepisow BHP. Niektore powierzchnie kotta sg gorace i przed ich dotykaniem nalezy
zatozyc na rece rekawice ochronne! Nalezy rowniez stosowac okulary ochronne!
Prowadzac konserwacje kotta nalezy bezwzglednie odiaczy¢ go od sieci elektrycznej
i postepowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie przytaczenia instalacji
7. elektrycznej moga by¢ wykonywane przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje
— uprawnienia SEP do 1kV. Préba dokonywania samodzielnych zmian/napraw
w ukiadzie sterowania grozi porazeniem pradem oraz utratg gwarangii.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
(1-330 Warszawa, ul. Mory & fax 22 836 630:3“
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl ; 000021
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 Lidé, ul, Dostawcza 1, tel, (042) 64 00 821, fax. (042) 64 00 828

URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

r

SWIADECTWO
Nr 0S/452/CUE/17

potwierdzajace, Ze :

kotly wodne typoszeregu SaS BIO EFEKT
Z automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 14,17,23,29,36,42 i 46 kW

opalane granulatem drzewnym typu pelety
Symbole: PKWill 25.21.1
PN-EN 303-5: 2012

produkowane przez:
Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczyslaw Sas
28-100 Busko-Zdréj, Owczary ul. Przemystowa 3
spelniaja wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012
Swindectwo wydano w oparciu o wyniki badaf lab yjnych wyh h pracz: Lak ium Bada Kothiw
i Urzadze Graewezych w Lodzi, ul. Dostawcza | - podane w sprawozdaniach 2 badaf nr: 2717-LG; 46/17-LG; 47/17-LG;
48/17-LG: 4917-LG; S017-LG, 51/17-LG ; pod wspdlnym tytutem ,, Badania typoszeregu kotlow SAS BIO EFEKT 1446 kW™

Swiadectwo jest waine pod ki 2e prod nic wp dza Zadnych wzmian technicznych
— H Izeniach w ku do urzadzeti poddanych badaniom, bez ich i godnieni
z Lab um, ktdre wydato

Okres waznosci éwiadectwa
od 08.2017 do 08.2022

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
Badawczego Kotlow i Urzadzen Grzewcezych tycznych

Instytut Badawczy
Zaktad Badai
Urzqdzed En;rgﬂycznycil CI:‘l[‘l
: 93-231 L6di, ul. Dostawcza
fpodpis) tel. 42 640-08-21

Lodz; dnia 25.08.2017 r.

str. 1
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel, 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul, Mory § ;:ﬂ( 228366365335
c-mail; instytut.energetykig@ien.com.pl egon: 000020
www_icn.com.pl s WNIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93231 Lodi, ul. Dostawcza 1, tel. (042) 64 00 821, fax, (D42) 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/452/CUE/17

Kotly wodne typoszeregu SAS BIO EFEKT 14+46 kW z automatycznym podajnikiem
paliwa, badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuja si¢ do

5 klasy
SAS BIO EFEKT 14 SAS BIO EFEKT 17 SAS BIO EFEKT 23
Fammelr Misno Moc c‘:'aplna ch_ciepha Moc gleplna Molclciepha Moc ueplna ch cieplna Wymaganie
Moc cieplna kw 14,1 4,07 122 5,07 239 87" > Qzn

2882%-5

Kidla 14kW

Sprawnos¢ | % 89,5 89,2 89,7 88,2 91,2 901 [ RoRIEE
2 88,4%-5

Kldla 23KW

Stezenie CO? | mgim®* 84 387 86 408 70 254 < 500 (kL5)
Stezenie NOy? | mgim?® 207 154 207 186 214 181 Bez wymaga
Stezenie pylu? | mgim?® 17 38 19 34 20 ar 5 40 (k1.5)
Stezenie OGC? | mg/m? 8 19 7 16 8 17 < 20 (kl.5)

“w przeliczeniu na 10% udziaku tlenu w spalinach suchych
"} dotyczy obcigzenia obni < 30% inalnej mocy cieplnej

LodZ; dnia 25.08.2017
INSTYTUT F.NEHGETYKI
Instytut Badawczy
Zaklad Badad
Urzadzei Energetycznych CUE
93-231 Léds, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

str. 2
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul, Mory § fax 22 836 63 63

e-mail: instytut energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000082963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN
93-231 LOd#, ul. Dostaweza 1, tel, (042) 64 00 821, fax, (042) 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/452/CUE/17

Kotly wodne typoszeregu SAS BIO EFEKT 14+46 kW z automatycznym podajnikiem
paliwa, badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuja si¢ do

5 klasy
SAS SAS SAS SAS
BIO EFEKT 29 BIO EFEKT 36 | BIO EFEKT 42 BIO EFEKT 46
Parametr Miano Mot Moc Moc Moc Moc Moc moc | Wymaganie

Moc
ciepina | ciepina | ciepina | ciepina | ciepina | ciepina | ciepina | ciepina

Mocciepina | kW | 29,3 8,57 362 | 1067 | 424 | 1247 | 464 | 11,97 > Qzn

2885%-5
kL.dla 28kW

= 8B,6%-5
kl.dia 36kW

=887%-5
kl.dla 42kW

Sprawnosé % 20,9 89,3 90,3 88,8 90,3 89,4 89,4 86,8

288,7%-5
kl.dla 46kW

Stezenie CO7 | mgim* | 81 223 a0 259 103 215 108 124 £ 500 (kl.5)
Stezenie NO,) | mgim* | 204 188 207 186 205 189 210 192 Bez wymagah

Stezeniepyi [mgme| 17 | 3¢ | 18 [ a7 | 16 [ 20 | 14 | 22 [ cows
Stezenie |mgm*| 6 | 15 [ 7 | 15 | 8 | 12 | s 8 | s2ows

“} w przeliczeniv na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
=} dotyczy obci ia obni; =30% inalnej mocy cieplnej

I SIPYTUT ERENGETYK]
Instytut Badawczy
Zakiad Badad
Urzqdzeh Energetycznych CUE
93-231 £6d2, ul. guatawcza 1

tel. 42 640-08-21
str. 3
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel. 223451200
01-330 Warszawa, ul. Mory § m m ?se
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl :
m.hwn:lu.pi ? NIP: 525-00-08-761 KRS:
nrkonta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

Y . N LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

EmCUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087

93-231 Lod2, ul. Dostaweza | tel, (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny SAS BIO EFEKT 14
0 mocy nominalnej 14 kW

opalany granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczyslaw Sas
28-100 Busko-Zdrdj, Owczary ul. Przemystowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 14 kW spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okresl
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wy} ia dyrektywy Parl.
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa stale.

[ Paramelr [ Symbol | Wartos¢ | Jednostha | Wymogi ekoprojektu
5 fektywnodé 7 " 275 dla kothkow o nominalnej mocy graeweze] < 20 kW
| ogreewania pomieszczen L | 2 77 dia ketldw o nominalne] mocy greewezej > 20 kW
L 1
: | Parametr I Parametr Parametr [ |
| Wytwarzane cieplo = Zuzycie energii elekirycznej na | Emisje dotyczgce sezonowego ograewania |
ryth ¥ potrzeby wlasne pomi dla paliwa zalecanego
| | ey py30% | prmy | pmy30% | pmy | pry30% 1 | ongamicane | |
| i i B j | ' 11 | wirybic exgatki wigzki tenck tenki
| | moey mosy mocy mocy mocy mocy cruwanis siale pazewe wegla arotu
| ciepinej | ciepleej ciepinej cieplnej cieplnej cieplnej PM oGt | CO NO.
| |
| 2 | # s s el elhuin Psa Esov | Esooe | Esco | Esnox

14,1 4,0 82,6 81,7 0,058 | 0,035 0,003 35 17 342 162

Jednostka | Wartodt | Symbol

T 1 1
KW | kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m®
|

Wymogi ekoprojektu: | =40 =20 | S500 | =200

s

A

ie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 27/17-LG.

Kierownik Laboratorium y Kierowni du
w78 %
(podpis) (podpis)

Lé6dz; dnia 10-03-2017 1.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel, 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22836 63 65386
il instytut energetyki@ien.com, Regon: 000020
m.i;.m.pl ia— NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 Lod, ul. Dostaweza | tel. (042) 64 00 821

= CUE =

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny SAS BIO EFEKT 17

o mocy nominalnej 17 kW
opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw Sas
28-100 Busko-Zdrdj, Owcezary ul. Przemyslowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 17 kW spenia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) ok
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

Parametr I Synl.:nl [ ‘Wartosé | Jednostka Wymaogi ckoprojekiu i
Y - 78 % = 75 dla kotbdw o nominalng] mocy greeweze) < 20 kW
Ogrzewania pomicszezeh s 2 77 dla kothéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
L 1 4

| Ramdr | el | Srhnets [ |
Wytwarzane cieplo 2 Zuzycie energii elekiryeznei na Emisje dotyczace sScZonowego ograewania
i _ “potchy wintic pomlcspact din palius snlccancyy
[ przy pay30% | przy pray 30% prey prey 30% | coganiczne
i i j | I 5| i i i -] i i i i w tryhie cagstka rwigzki tenek thenki
| mocy mocy mocy mocy mocy mocy CEUWADER slale gAZOWE weila azota
ceplne cieplnej cieplcj cieplocj | cieplmej cheplne) M 0GC o NOh
 — | 1 | =
I § P 7 s o | s | s | pe | mow| Eae| mw | B
E 17,2 50 83,1 814 0,065 0,033 0,003 32 15 358 189
|

KW kW % % KW kW | kW | mgm® | mgm’ | mgm®  mgm’
| 1 | 1 I I |
Wymogi ekoprojektu: | sS40 | <20 |s£00_ 2200 |

* Zaswiadezenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 46/17-LG.

Kierownik Laboratorium Knerpvﬁ{ Zakladu
INSTYTUT ENERGETYK] ¢
Instytut Badawczy
Zaklad Badai
Urzqdzen Energetycznyeh CUE
i 93-231 kodi, ul. Dostawcza 1
{podpis) tel. 42 640-08-21

Lod#; dnia 24.04.2017 r.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel. 223451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
il instytut energetykiG@ien.com.pl Regon: 000020586
:wmilwlamﬂ AR NIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

= CUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 Léd#, ul. Dostawcza | tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny SAS BIO EFEKT 23

o mocy nominalnej 23 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zakiad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw Sas
28-100 Busko-Zdroj, Owczary ul. Przemyslowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 23 kW spelnia wymogi dotycza projektu (ecodesign) okresl
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyk ia dyrektywy Parl

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogé 7l koprojektu dla kotléw na paliwa stae.
Parametr  Symbol | Wartesé | Jednostka Wymogi ekoprojekiu

5 fektywnosé 20 2 75 dla kotidw o nominalnej mocy grzewczej < 20 KW

ogrzewania pomieszezen ‘ L 2 77 dla kotbéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr B Parametr o | B Parametr | |
Witwarzane cieplo Zutycie encrgii clektrycne) na Emisj : 20 OfT ia |

uytkowe Spmamodt oy | potrzeby wiasne pomi dla paliwa zalecanego
pry [y | gy [ gy | gy ey | | Copmicame

w trybie crgatki
mosy mecy maey mecy mocy mocy czuwania stake pumowe | wigla azofu
cieplne) | cieplne) | cieplnej cieplnej ciophney cieplnej PM

Fa By N :3, elmar Elmin Psg Eiew | Esooc | Erco | Eswox

23,9 ‘ 6,7 84,7 83,7 | 0066 | 0034 | 0,004 35 16 | 226 | 194

Jednostkn | Wastos¢ | Symbol

KW | kW % % KW ‘ KW | kW | mgn® | mgim® | mgm? | mg/m?
o ~ Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 | <200 |
* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badari laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 47/17-LG.
Kierownik Laboratorium IN ENEROETYIC ch/rywﬁlk.Z};dadu

Instytut Badawczy /
Zaklad Badah M
Urzgdzen Energetycznych CUE
93-231 Lédz, ul. Dostaweza 1 TR

is) tel. 42 640-08-21 pis)
L6d#; dnia 24.04.2017 1.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22836 63 63
il; motyt nergetyki | Regon: 000020586
m.; com.pl ) Gien comp NIP: 525-00-08-T61 KRS:
nr koata; 22 nsozmmmmmw 3013

0000088963

’ \ LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
mCUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 Lod4, ul. Dostaweza | tel, (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny SAS BIO EFEKT 29
0 mocy nominalnej 29 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zaktad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczyslaw Sas
28-100 Busko-Zdr6j, Owcezary ul. Przemystowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 29 kW spelnia wymogi dotyczace ekopm)ekm {ewdesxgn) okreglone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawi

dyrektywy Parl
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekopmjektu dla kotlow na paliwa stale.
Parametr ._‘iyllbnl Warteéd | Jednostka ‘Wymaogi elwpm]:lml_ |
ktywnosé 79 % 2 75 dla kotléw o nominalnej mocy graeweae) 5 20 kW
ogrzewania pomieszczer s 277 dia kotlw o nominalnej mocy grzewezej > 20 kW
! . Plram!!'_ | Parametr N ;‘:umﬂ:r
Wytwarzane cieplo Zuzycie energii elekaryezne] na Emsge thmwogumlu
k potrzeby whasne P dla paliwa zalecanego
pry | pey30 | pmy | pEyd% | pmy | peEy30% ) | onganicaz .
ey mocy mogy macy mosy mocy cTuwania stale gazowe wegla arotu
| ceplel | ceplnej | cieploe) | ceploei | ciplosj | ciplesi | m | o6c | co | wo.
[
[ g Py Py |8 " oz | Elum Psg Ermi | Eose | Eco l E; v
3 293 8,5 84,3 828 0,066 | 0,034 0,004 31 14 202 190
. | i + |
g kW | kW % | % kW kW | kW  mgm’ | mgm® | mgm' mgm’
! | | | |
Wymogi ekoprojektu: S40 | <20 | <500 | <200

ie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 48/17-LG.
Kierownik Laboratorium

Kierownik’&ighdu
INSTYTUT ENERGETYI /
Instytut Badawczy V4
Zaktad Badan &
Urzadzei E 4 h
. $a231 L6d%, ur. Bostawcza 1 —
is) tel. 42 640-08-21 pis)
Lod#; dnia 24.04.2017 r.
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INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawezy
Jednostka Notyfikowana nr 1452

tel, 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 2283663 63
e-mail: ut.energetykif@ien.com, Regon: 000020586
wwwu:rﬂy‘ com.pl - o MIP: 525-00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

Y oo, Y LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

ECUE = Laboratorium akredytowane nr AB 087

Nammd” 99231 Loz, ul. Dosteweza 1 el (042) 64 00 821
ZASWIADCZENIE

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 36

o mocy nominalnej 36 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zakiad Metalowo-Kotlarski ,,SAS” Mieczystaw Sas
28-100 Busko-Zdr6j, Owczary ul. Przemyslowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 36 kW spelnia wymogi dotycza
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dma 28 kwietnia ZDIS rLw spmwue wykmanm dymlnywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymog tyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa stale.
| Parametr Symbol | Wartodé Wymogi ekoprojekiu o
TyWROSE eneTge 79 % 275 dla kotiéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ORTZCWANIA POMiCszCzen L 2 77 dla kothéw o nominalnej mocy graewczej > 20 kW
Parametr Parametr ) _Punn:lr | |

Wytwarzane cicplo Zusycie energii elektrycznej na Emisje dotyczs B0 0gr ia |
nz;.ﬂo;v:wl Spromodt uttionn pomi dla paliwa zalecanego

potrzeby wiasne
pezy pezy 30% prry | pray3% | pay | pry 3% l _ | onganicane |
i i ' i i w trybie czgstki owigzki tlenek tenki |
moey mocy mocy mogy macy mocy crawania stale wigln Ot
 cieploej cieplngj cieplnej cieploej ceplnej | cleplnej LM 0GC 0 NO,
P f T n [ elmin Psz Epw | Esooe | Ecco | Exmon

| 10,6 83,7 82,5 0,067 0,035 0,004 34 14 234 189

Jednostka | Wartod¢ | Symbol |
e
s
(5]

kW kW % % kW kw kW | mgm® mg/m® mg/m® | mg/m®
Wymogi ekoprojektu: <S40 | <20 | 500 | <200
* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badar lat yinych podanych w sprawozdaniu: nr 49/17-LG.
Kierownik Laboratorium KWnik_ Zakladu

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
Zaktad Badai
- U;:qggeﬁ é!dr:‘.ergclycmycll CUE
i 231 L . ul. Dostawcza 1
ipis) tel, 42 £40-08-21

L6d#: dnia 24.04.2017 1.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 gx 22836 63 s;s
ail: instytut mw@m | egon: 000205
m ien.com.,pl conr NIP; 523-00-08-761 KRS:
o konta: zzlleozmoaoomzmsou 0000038963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

mCUE i 7
 aisiss” ol OO ‘Labumtonum akredytowane nr AB 08 —
ZASWIADCZENIE

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 42

0 mocy nominalnej 42 kW
opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,,SAS™ Mieczyslaw Sas
28-100 Busko-Zdroj, Owezary ul. Przemyslowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 42 kW speinia wymogi d ace ekoprojekiu (ecodesign) okreslone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 k\\rlemla 20]5 r.w spmw;e wyh ia dyrektywy Parl
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wy Y ych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.
Parametr [“symbol | Wartosé | Jednostka | Wymogi ckoprojekt

5 fektywnodé 3 79 2 75 dla kotkéw o nominalne] mocy greewerej < 20 kW
OgrZEwania pomicszezed L 2 77 dla koildéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parameir B
N ieph Zuzycie energii clektrycznej na Elﬂl!j! dolymmmmmgnogmm

uzytkowe . potrzeby wl-sn: pummm dln palma nle:fﬂ

Ll przy 0% ey przy 30% ey peey 3% " :

i j i P i i i| winbie | cauld mlqzkl tenek tleski

mocy mocy mosy mocy mocy mogy czuwania stabe gazowe wegla azotu

cieplnej cieplnej | ciepine cueplnej cieplnej cieplmej | M 06 0 | WO
P Pp T e e elmin Py Espy | Esooc | Eeco | Eenox

124 83,7 82,5 0,068 0,036 0,005 28 1 198 191

Jodoostka | Wariodé | Symbol
B
=

kW kW % % kW kW kW | mg/m*  mg/m® | mg/m’ mg/m’
Wymogi ekoprojektu; | 54 | 30 | 550 | <200
Z dezenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryinych podanych w sprawozdaniu: nr 50/17-LG.
Kierownik Laboratorium Kierqmlik Zakhdu
INSTYTUT ENERGETYKI /
Instytut Badawczy é-’ /%
Zaklad Badan =
U;:azdazfllfdn;rge!gunych CUE e
5 - , ul. Dostaweza 1 4
(podpis) tel, 42 640-08-21 /(podpis)

Lod#; dnia 24.04.2017 r.
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
Jednostka Notyfikowana nr 1452
o 20386363
01-330 Warszawa, ul. Mory &
i i energetyki@ien.com, Regon: 000020586
:::Jl\cumm% @i cemat NIP: 525.00-08-761 KRS:
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

mCUEm Laboratorium akredytowane nr AB 087
Nt 93231 Lodi, ul. Dostaweza 1 v tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny SAS BIO EFEKT 46
o mocy nominalnej 46 kW

opalany sprasowanym granulatem drzewnym typu pelety
produkowany przez:

Zaklad Metalowo-Kotlarski ,5A8” Mieczyslaw Sas
28-100 Busko-Zdréj, Owezary ul. Przemystowa 3

Kociol wodny SAS BIO EFEKT 46 kW spelnia wymogi dotyczace ekoprojek design) okres]
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyk ia dyrektywy Parl
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

| Parametr o Symbol Wartosé | Jednostka Wymogi ekoprojektu
5 Tekty B | 79 o = 75 dla kothdw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
OErZEWAnia pomieszezen s

2 77 dia kotléw o nominalne) mocy greewczej > 20 kW

Parametr | Parametr I huml:_ N |
Wytwarzane ci Zuzycie energii elektrycame Emisje dotyczy 20 O,
urlkmm Sprawnosé uzytkowa e ke dia paliwa
oy | 3% | gy | 3% | pmy | peyion ) | organicane '
Y. inl®y L b AOBETN : : i | it | e — o—
mocy mocy mocy mocy mocy moey CTUWanR stake ERROwe wegln azotu
cieplnej cieplnej | cieplne cieplnej cieplngj cieplnej PM 0GC co HO,
E | Pa Py A e €lma Ehan Psy Ecrnw | Esooe | Eeco | Eown
g 46,4 11,9 83,7 82,5 0,068 0,036 0,005 21 8 121 195
I
g kW kW % % kW kW kW | mg/m’ mg/m®  mg/m? ! mg/m?
|
‘Wymogi ekoprojekiu: =40 520 | <500 | =200

* Zaswiadezenie wydano na podstawie wynikéw badar laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: or 51/17-LG.

Kierownik Laboratorium Kierowriik 9ﬁladu
INSTYTUT ENERGETYXI
Instytut Badawczy
M i ﬁZEklad Badan e
rzgdzen Energetycznych CU e
i 83-231 kodi, ul. Dost 1 i
[podpis) tel, 42 640-08.21 (podpis)
L6dz; dnia 24.04.2017 1.
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URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) zostalo udziclone
na rzecz:

SAS MIECZYSEAW ZAKEAD METALOWO-KOTLARSKI SAS,
Busko-Zdroj, Polska =

PRAWO OCHRONNE
~ NR 67681
NA WZOR UZYTKOWY PT.

Palnik kotta grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy

przedstawiony w opisie wigczonym

do niniejszego swiadectwa

Prawo ochronne trwa
od dnia: 2012-09-05 -

) Z upowgzpienia Prezesa
Warszawa, dnia 2015-03-13 ﬁzqé’g
Yanda Sztandera

REFERENDARZ

24 | SAS BIO EFEKT | 24112020



URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwea 2000 r. Prawo
wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) zostato udzielone
na rzecz:

SAS MIECZYSEAW ZAKEAD METALOWO-KOTLARSKI SAS,
Busko-Zdrdj, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 67472

NA WZOR UZYTKOWY PT.
Podajnik paliwa do kottéw na paliwa state, zwlaszcza biomasg

przedstawiony w opisie wigezonym

do niniejszego swiadectwa

Prawo ochronne trwa
od dnia: 2012-03-19

Warszawa. dnia 2014-11-17 Z upowaznienia Prezesa

: 2
W Sztandera
REFERENDARZ
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URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
whasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013r., poz. 1410, z p6in. zm.) ¢
zostalo udzielone na rzecz:

SAS MIECZYSEAW ZAKEAD METALOWO-KOTLARSKI SAS,
Busko-Zdrdj, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 68867
NA WZOR UZYTKOWY PT.
Zamkniecie rewizyjne otworéw kotla grzewczego na paliwa state

przedstawiony w opisie wlqczonym

do niniejszego swiadectwa

Prawo ochronne trwa

od dnia: 2014-12-23 o
Z upowaznienia Prezesa
Warszawa. dnia 201?-01-16 U}'zg Patemawego
IAL.-’}
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2. WSTEP

Szanowny nabyweco i uzytkowniku niskotemperaturowego kotta typu SAS BIO EFEKT. Niniejsza dokumentacja
techniczno-rozruchowa zawiera wszystkie niezbedne informacje umozliwiajace energooszczedna, bezpieczna
i dtugoletnia eksploatacje zakupionego kotta. Na wyposazeniu urzadzenia znajduje sie zestaw dokumentacji
techniczno-rozruchowej do obstugi: kotta, podajnika, sterownika.Obowiazkowo nalezy zapoznac sie z trescia
DTR przed zamontowaniem i rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia. Po zapoznaniu sie z zestawem instrukgji
uzytkownik bedzie mogt wykorzystywac urzadzenie w optymalny sposob. Uwazne przeczytanie dokumentacji
pomoze w efektywnej i bezpiecznej obstudze kotta. Produkowane przez ZMK SAS Spotka z o.0. kotty sg zgodne
z wymaganiami przedmiotowych dyrektyw UE oraz posiadaja oznaczenie CE, ktérego potwierdzeniem jest
zataczona DEKLARACJA ZGODNOSCIWE.

Kotty typu SAS BIO EFEKT (14+46 kW) posiadaja $wiadectwo badan potwierdzajace spetnienie wymagan
klasy 5 (najwyzszej) wg normy PN-EN 303-5:2012 wydane przez akredytowane laboratorium oraz spetniaja
wymagania ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state. Kotty SAS BIO EFEKT (17+46 kW) zostaty
réwniez wpisane na niemiecka liste BAFA co oznacza, ze urzadzenia te spetniajg najbardziej rygorystyczne
wymagania dotyczace sprawnosci, emisji zanieczyszczen oraz bezpieczenstwa.

Opracowana w ZMK SAS Spétka z o.0. konstrukcja palnika peletowego SAS MULTI FLAME
objeta jest Prawem Ochronnym Nr 67681 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzor
uzytkowy pt."Palnik kotta grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy” oraz
—— Prawem Ochronnym Nr 67472 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzér uzytkowy
pt. "Podajnik paliwa do kottéw na paliwa state, zwtaszcza biomase”.

Ochronnym Nr 68867 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzér uzytkowy

Rozwiazanie konstrukcyjne drzwiczek i otworéw rewizyjnych kotta objete jest Prawem
——— pt.,,Zamkniecie rewizyjne otworéw kotta grzewczego nap aliwa state”.

UWAGA! Niniejsza dokumentacje nalezy zachowac do uzytku w przysztosci, jednoczesnie jest to karta
gwarancyjna kotta.

3. PRZEZNACZENIE, WARUNKI PRACY KOTLA

Kotty typu SAS BIO EFEKT z zasobnikiem paliwa i palnikiem SAS MULTI FLAME przeznaczone sg wytacznie do
montazu w wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego/zamknietego® z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowigzujacymi szczegdtowymi przepisami
krajowymi lub unijnymi (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Poleca sie je szczegdlnie do ogrzewania doméw jednorodzinnych,
wielorodzinnych, pawilonéw handlowych, ustugowych, gastronomicznych, warsztatow itp., w ktorych
maksymalna dopuszczalna temperatura robocza wody zasilajace] nie przekracza 85° C, a maksymalne
dopuszczalne ci$nienie robocze w uktadzie nie przekracza 1,5 bar.

* zamontowana instalacja musi spetniac szczegdtowe wymagania norm kraju przeznaczenia traktujacych o zabezpieczeniu wodnym
urzadzen grzewczych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych systemu otwartego lub sytemu zamknietego wraz
Z wyposazeniem: naczynie przeponowe, zawor bezpieczenstwa, armatura kontrolno-pomiarowa, urzadzenie do odprowadzenie
nadmiaru ciepta.
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Wymagany minimalny ciag spalin za kottem 0,20+0,30 mbar w zaleznosci od nominalnej mocy cieplnej (wg
normy PN-EN 13384-1:2015-05 Kominy - Metody obliczen cieplnych i przeptywowych - Czes¢ 1: Kominy
z podtagczonym jednym paleniskiem). Kotty te moga wspdtpracowac rowniez z instalacja cieptej wody uzytkowej
za posrednictwem wymiennika ciepta (c.w.u) dowolnego producenta, spetniajacego obowiazujace normy. Nie
dopuszcza sie wykorzystania kotta jako przeptywowy ogrzewacz wody. Kociot typu SAS BIO EFEKT nie jest
urzadzeniem przeznaczonym do wykorzystania w funkcji nagrzewnicy powietrza. Podstawa doboru kotta do
ogrzewania obiektu, powinien by¢ sporzadzony bilans cieplny zgodnie z obecnie obowigzujacymi,
szczegdtowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka
energetyczna budynkéw - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obciagzenie
cieplne, Modut M3-3).

UWAGA! Kociot powinien by¢ zainstalowany i uzytkowany tylko w warunkach zgodnych z okreslonymi
w dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR producenta dostarczong wraz z urzadzeniem)!

UWAGA! Jakiekolwiek zmiany konstrukcji majace na celu przystosowanie urzadzenia do realizowania
przez kociot nieprzewidzianej przez producenta funkcji s3 surowo zabronione i stanowia
podstawe utraty gwarancji oraz dokumentéw powiazanych zwyrobem!

UWAGA! Producent kotta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego nieprawidtowe dziatanie
i powstate szkody w przypadku btedéw podczas doboru, montazu, eksploatacji i prac
konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiazujacego prawa, przepiséw
oraz wytycznych zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-rozruchowej!

Producent kotta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego nieprawidtowe
dziatanie i powstate szkody w przypadku btedéw podczas doboru, montazu, eksploatacjii prac
konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego prawa, przepiséow
oraz wytycznych zawartych w niniejszej Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej!

4. OPIS BUDOWY | FUNKCJONOWANIA KOTtA

Kociot grzewczy typu SAS BIO EFEKT jest niskotemperaturowym kottem C.O. wyposazonym w uktad
automatycznego dostarczania paliwa do komory paleniskowej. SAS BIO EFEKT o mocy 14 + 46 kW jest
zaprojektowany i przystosowany do spalania w trybie automatycznym paliwa statego. Paliwem
zastosowawczym jest biomasa w postaci granulatu drzewnego - pelet o parametrach okreslonych
wg EN 14961-2.

Podstawowe elementy kotta wyszczegélniono narys.6, rys.7.
Elementy palnika SAS MULTI FLAME przedstawiono narys.8, rys.9.

Kociot posiada korpus wodny wykonany z blach i rur stalowych konstrukcji spawanej. Ptaszcz wodny kotta
stanowi prostopadtoscian o podwdjnych $cianach, podzielony przestrzeniami wodnymi. Wewnetrzne
przegrody wymiennika ciepta wykonane sa ze stali kottowej gat. P265GH o grubosci 6 mm, zewnetrzny korpus
pfaszcza wodnego wykonany jest ze stali konstrukcyjnej gat. S235JR o grubosci 4mm. Wymiennik kotta posiada
zabudowany trwale uktad zespodrek stezajacych jego powtoki (elementy wzmacniajace w postaci tzw. ,szyc”).
Badanie wytrzymatosci i szczelnosci powtok wykonywane jest cisnieniem prébnym 3bar w toku procesu
produkcyjnego kazdego kotta. Przestrzenie wodne kotta i jego czesci sg tak uksztattowane aby w warunkach
normalnej eksploatacji zgodnie z niniejszej instrukcja obstugi i prawidtowym montazu umozliwi¢ catkowite
odpowietrzanie i nie doprowadza¢ do miejscowego wrzenia wody. Zasobnik opatu wykonany jest ze stali
konstrukcyjnej S235JR o grubosci 2,5 mm.
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ZASADA DZIALANIA AUTOMATYCZNEGO UKtADU
PODAWANIA PALIWA:

Kociot funkcjonuje wykorzystujgc dziatanie zespotu ztozonego z:

« podajnika paliwa z podwadjnym Slimakiem i kanatem przesypowym,

e paleniska nadmuchowego wyposazonego w zespot ruchomych rusztowin,
» wentylatora ttoczacego powietrze do paleniska,

e oraz elektronicznego regulatora temperatury - sterownika.

Paliwo transportowane jest z zasobnika opatu do przestrzeni paleniskowej palnika za pomoca mechanizmu
podawania paliwa zaopatrzonego w dwie rury dystrybucji (dwa slimaki transportowe napedzane silnikiem
elektrycznym) rozdzielone kanatem przesypowym zapewniajacym pomiedzy nimi odstep. Rozwiazanie
to zapewnia bezpieczny transport biomasy, eliminujac koniecznosc stosowania dodatkowego zabezpieczenia
przed niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opatu. Ze wzgledow bezpieczenstwa klapa zamykajaca
zasobnik opatu w trakcie spalania biomasy w palniku musi by¢ szczelnie zamknieta. Mechanizm podajacy sktada
sie z motoreduktora, ktéry za pomoca kot zebatych i tancucha napedza uktad podawania paliwa. Uktad
napedowy podajnika paliwa znajduje sie pod ostong zabezpieczajgca. Mechanizm podawania paliwa - slimaki
transportowe umieszczone zostaty w zamknietej rurze ostonowo - prowadzacej. Palenisko biomasy
zamontowane jest w komorze spalania. Istnieje mozliwos¢ demontazu mechanizmu podawania w celu
okresowego czyszczenia (rys. 9) - $ruby montazowe ,sznur uszczelniajacy. Biomasa dostarczana jest
do przestrzeni paleniskowej, gdzie zachodzi automatyczny proces jej rozpalania za pomoca grzatki (zapalarka
elektryczna). Urzadzenie to w trakcie pracy studzone jest strumieniem powietrza doprowadzanego z kanatu
nadmuchowego. Automatyczny zapton paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiggnieciu zadanej
temperatury sprawia, iz kociot moze w petni sprawnie pracowac¢ nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na
moc cieplng (mozliwosc ciggtej pracy oraz wspotpracy z zasobnikiem c.w.u w okresie letnim). Charakterystyczna
cecha palnika typu SAS MULTI FLAME jest automatyczne, wysokoefektyczne, samooczyszczajace sie palenisko
spalajgce doktadnie taka porcje paliwa, jaka jest niezbedna do uzyskania zadanej przez uzytkownika
na sterowniku temperatury. Palnik zaopatrzony jest w samoczyszczace sie palenisko wyposazone w zespot
ruchomych rusztowin, ktérych cyklicznie powtarzany ruch umozliwia zrzucanie powstajgcego ze spalania
biomasy popiotu, szlaki powodujac utrzymanie paleniska w czystoséci w dtugim okresie czasu eksploatacii.
Elementy paleniska (obudowa, ruszt ruchomy, ruszt paleniska cze$¢ stata, ptyta montazowa) narazone na
oddziatywanie wysokiej temperatury wykonane sa z blachy nierdzewnej zaroodpornej. Nad przestrzenia
paleniskowa znajduje sie ksztattka z materiatu ceramicznego, ktéra dodatkowo zabezpiecza obudowe paleniska
a jednoczesnie powoduje dopalanie niespalonych czesci palnych paliwa. Ptyta mocujaca palnik wytozona jest
izolacja termiczna zabezpieczajaca mechanizm podawania paliwa przed nagrzewaniem. Powietrze do procesu
spalania doprowadzane jest wentylatorem napedzanym silnikiem elektrycznym i potgczonym z paleniskiem za
pomoca kanatu nadmuchowego. Czes¢ powietrza zostaje doprowadzona pod ruszt paleniska, natomiast
pozostata jest ttoczona bezposrednio do strefy spalania poprzez uktad otwordw dystrybucji znajdujacych sie po
bokach paleniska. Odpowiedni - w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa - strumien powietrza dostarczany
jest przez wentylator nadmuchowy, nad praca, ktérego czuwa sterownik kotta. Kotty BIO EFEKT
ze sterownikiem TECH ST-555P (kolorowy dotykowy wys$wietlacz) posiadaja palnik wyposazony m.in.
w fotokomaorke (czujnik ognia) oraz system kontroli przeptywu powietrza (AIR FLOW CONTROL). Fotokomaorka
(patrz rys. 8) pozwala na statg kontrole obecnosci ptomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania
W oparciu o bezposredni obraz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa,
zwieksza zywotnos¢ zapalarki, obniza zuzycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie przejscie kotta w cykl
pracy w sytuacji wygaszenia paleniska. Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne z nadmuchem powietrza
pozwala na utrzymanie fotokomorkiw czystosci.
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Okresowo nalezy jednak kontrolowac stan zabrudzenia czujnika ognia i w razie potrzeby oczysci¢ jego
powierzchnie np. za pomoca suchej miekiej szmatki bez uzycia Srodkéw chemicznych. Dla prawidtowego
odczytu wartosci z czujnika ognia nalezy kontrolowac stan zabrudzenia kanatu montazowego fotokomaorki
i okresowo sprawdzac jego droznos$¢ przy pomocy np. preta o $rednicy 5-6 mm (patrz. rys. 8, poz. 15).
Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przeptywu powietrza pozwala na precyzyjng
regulacjeilosci powietrza, aw razie potrzeby dodatkowo na korekte dawki paliwa.

Rysunek 1. Czujnik pozycjonowania ruszt ruchomych (hallotron).

Ruszt paleniska zostat podzielony na czes¢ statg oraz sekcje ruchomych rusztowin. Zataczane cyklicznie ruszta
ruchome napedzane za pomoca mechanizmu mimosrodowego, umozliwiaja odprowadzanie z przestrzeni
paleniskowe] do komory kotta pozostatosci po spalaniu paliwa, tj. popiotu w szczegdlnosci w formie spiekdw
zuzlu. Rozwigzanie to umozliwia utrzymanie przestrzeni paleniskowe] palnika w stanie ,czystym” nie
przerywajac ciggtosci procesu spalania. Ruszta ruchome po wykonaniu cyklu oczyszczania paleniska przyjmuja
pozycje w szczelinach dolnej czesci paleniska. Pozycjonowanie ruszt uzyskiwane jest poprzez dziatanie czujnika
kontroli potozenia (hallotronu, patrz. rys.1, rys.8). Nieznaczna cze$¢ niepalna paliwa - popidt - pozostajacy po
spalaniu biomasy w koncowej fazie spalania, zostaje odprowadzony do komory popielnika, w ktérej
umiejscowiona jest wyciggana szuflada. Nalezy jg okresowo oprozniac (powstajacy w procesie spalania popidt
mozna wykorzystac jako nawoz). Czestotliwosc oprézniania szuflady zalezy od jakosci spalanych peletow.

UWAGA! Dla prawidtowego dziatania mechanizmu ruszt ruchomych niezbedne jest wtasciwe
ustawienie hallotronu. Odstep pomiedzy czujnikiem pozycjonowania a ciegnem napedowym
rusztu ruchomego powinien wynosi¢ 3+5mm, elementy te musza by¢ ustawione wzgledem
siebie osiowo.

Sterownik (regulator temperatury) umieszczony w deklu goérnym kotta na podstawie odczytéw z czujnikow
temperatury steruje wszystkim urzadzeniami regulacyjnymi, czuwajac nad efektywnym i ekonomicznym
wykorzystaniem dostepnej mocy w celu utrzymania zadanych warunkéw pracy instalacji. Regulator TECH
ST-555P posiada duzy, czytelny kolorowy dotykowy wyswietlacz z mozliwoscia aktualizacji oprogramowania
przy pomocy gniazda USB. Sprawne palenisko kotta pozwala na spalanie takiej ilosci paliwa, jaka niezbedna jest
do utrzymania zadanej przez uzytkownika na regulatorze temperatury.
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Sterownik dokonuje wiec ciggtych pomiaréow temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje
praca podajnika paliwa i wentylatora. Jednoczesnie sterownik steruje praca pomp: c.o., c.w.u., podtogowa,
cyrkulacyjng, (jezeli instalacja grzewcza jest wyposazona w pompy). Kociot moze réwniez pracowacé poza
sezonem grzewczym w uktadzie z wymiennikiem na ciepta wode uzytkowa. W przypadku instalacji wyposazonej
w zawory mieszajace z sitownikiem istnieje mozliwos¢ regulacji pracy dwoch mieszaczy bezposrednio ze
sterownika kotta. Podtaczenia pomp obiegowych, czujnikdw temperatury oraz mieszacza znajduja sie na
bocznejscianie kotta (patrz. rys. 2, rys. 6, rys. 7). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ sterowania niektorymi funkcjami
oraz podglad niektorych parametréw poprzez wbudowany modut Ethernet za pomoca aplikacji eModul
(wymagane podtaczenie sterownika do sieci Internet). Istnieje mozliwos¢ podtgczenia regulatora pokojowego
do kontroli pracy instalacji z poziomu pomieszczen mieszkalnych. W kottach peletowych wyposazonych w palnik
SAS MULTI FLAME mozliwa jest wspodtpraca z buforem ciepta za pomoca dodatkowego modutu TECH ST-66B
czy tez pracaw kaskadzie (max. 4 kottow) po podtgczeniu modutu TECH ST-503.

Rysunek 2. Listwa przytaczeniowa do zasilania urzadzen regulacyjnych
(uwaga fot. przedstawia przyktadowe rozmieszczenie podtaczen, szczegdty w dotaczonej DTR sterownika).

Modut sterujacy (patrz. rys. 3, rys. 6, rys. 7) praca palnika automatycznie steruje grzatka rozpalajaca paliwo oraz
mechanizmem oczyszczania paleniska wraz czujnikiem pozycjonowania (hallotron). Regulator temperatury
zamontowany na kotle steruje praca wentylatora nadmuchowego, mechanizmem podawania paliwa, czujnikiem
temperatury podajnika. Wspdtpraca pomiedzy modutem sterujacym (rys. 6 poz. 45) praca podajnika typu SAS
MULTI FLAME, a sterownikiem gtéwnym kotta (rys. 6 poz. 30) mozliwa jest dzieki zastosowanej komunikacji
przewodowej RS. Modut sterujacy posiada przewodd zasilajacy, wytacznik gtéwny oraz bezpiecznik.
W przypadku gdy nie zostanie podtaczone zasilanie do modutu sterujacego na regulatorze wyswietli sie
informacja ,brak komunikacji z M1” oraz pojawi sie alarm dZzwiekowy. Szczegdtowy opis budowy, pracy i obstugi
regulatoratemperatury znajduje sie w dotaczonej dokumentacji (patrz instrukcja obstugi sterownika).

Zaleta pracy kotta jest prosta obstuga polegajaca na okresowym uzupetnianiu paliwa w zasobniku i usunieciu
popiotu z szuflady popielnicowej bez koniecznosci wygaszania kotta. Po rozpaleniu kociot nie wymaga statej
obstugi (wymaga nadzoru) a jego eksploatacja moze odbywac sie w zasadzie w sposéb ciggty w catym okresie
grzewczym (z wytaczeniem przerw na okresowe czyszczenie, naprawy). Systematycznie wykonywane czynnosci
konserwacyjno-czyszczacych gwarantuje dtugoletnia i bezawaryjna prace kotta.

nadzoru. W czasie pracy kotta konieczne jest codzienne wykonywanie czynnosci, aby nie

f Kottownia z kottem na paliwo state nie jest kottownia bezobstugowa i wymaga okresowego
dopusci¢ do powstania stanéw awaryjnych.
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Rysunek 3. Modutsterujacy praca palnika.

(uwaga fot. przedstawia przyktadowy wyglad listwy w zaleznosci od modelu sterownika zamontowanego na kotle)

Multi Ffﬂme

OPIS BUDOWY KOTtA:

Budowa kotta oparta na tréjciagowe] konstrukcji kanatu spalinowego wymiennika wraz z wytozeniem w postaci
paneli ceramicznych wptywa na petne wykorzystanie ciepta spalin do wodnej instalacji grzewczej. Rowniez
gorna czesc komory paleniskowej zamknieta jest ptaszczem wodnym. Gorace spaliny przeptywaja przez stalowy
wymiennik ciepta z poziomym uktadem kaset gdzie oddajac ciepto - ulegaja schtodzeniu. Nad paleniskiem
automatycznym zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika - rury stalowe, ktorych zadaniem jest
bezposredni odbidr ciepta w celu uzyskania wysokiej sprawnosci urzadzenia. Ochtodzone spaliny opuszczaja
kociot przez stalowy czopuch potaczony z przewodem kominowym. Drzwiczki wyczystne, wyczystne goérne,
paleniskowe oraz drzwiczki popielnikowe umieszczone sa na $cianie czotowej kotta. Drzwiczki paleniskowe
umozliwiajg dostep do okresowego czyszczenia palnika peletowego. Drzwiczki wyczystne oraz wyczystne
gérne umozliwiaja tatwy dostep do czyszczenia poziomych kaset oraz rur wymiennika ciepta. Drzwiczki
popielnikowe pozwalaja natomiast usunac¢ pyt wytracajacy sie w kanale spalinowym. W gérnej czesci
wymiennika ciepta przyspawany jest krociec wody goracej, a w dolnej, na $cianie tylnej krociec wody powrotnej.
Krociec spustowy G %” znajduje sie na Scianie bocznej w dolnej czesci kotta, petni on réwniez funkcje doptywu
wody schtadzajacej (wodociagowej) w przypadku montazu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem -
zawor termostatyczny (urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta, wg rys. 12, rys. 13). Na $cianie bocznej
w gornej czesci kotta umiejscowiono krociec montazowy (G %") czujnika temperatury z kapilarg L=150 mm.
Catosc¢ konstrukeji wymiennika ciepta obtozona jest materiatem izolacyjnym w postaci wetny mineralnej, ktory
wypetnia przestrzen miedzy wymiennikiem, a obudowa kotta. Stopki regulacyjne pozwalaja na ostateczne
ustalenie potozenia kotta wzgledem podtogi (montaz wg rys. 10), zakres regulacji 30 mm. Spaliny odprowadzane
sg do komina przez czopuch usytuowany w tylnej czesci kotta. Czopuch ma zamontowana przepustnice spalin,
ktéra w przypadku zbyt wysokiego ciagu kominowego umozliwia jego przydtawienie (regulacja). Z boku
czopucha znajduja sie natomiast otwory do czyszczenia.
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UWAGA! W kotle SAS BIO EFEKT z czopuchem do géry (wychodzacym bezposrednio z dekla gérnego
izolacji) nalezy zamontowaé przepustnice spalin na przewodzie taczacym czopuch
z kominem. Na wyposazeniu kotta SAS BIO EFEKT (CG - czopuch do goéry) jest przedtuzka:
kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystka. W przypadku zbyt duzego
ciggu kominowego przepustnica umozliwia jego przydtawienie (regulacja).

W czopuchu zamontowano czujnik temperatury spalin (pdtprzewodnikowy PT1000), ktéry reguluje proces
spalania oraz zmniejsza strate kominowa (regulacja wentylatora nadmuchowego). W razie koniecznoséci kostka
przytaczeniowa umozliwiajego szybka i prosta wymiane (patrz. rys. 4).

Rysunek 4. Czujnik temperatury spalin zamontowany w czopuchu

UWAGA! Dla prawidtowego dziatania regulatora sterujacego procesem spalania (praca automaty-
cznego podajnika paliwa) zaleca sie okresowe oczyszczanie powierzchni czujnika z nalotu
w postaci pytu/sadzy.

Poniewaz w catej przestrzeni wewnetrznej kotta panuje nadcisnienie, dlatego jest on wyposazony w drzwiczki
ogniowe i otwory rewizyjne posiadajace uszczelnienie obwodowe (sznur ceramiczny, uszczelki) do szczelnego
zamkniecia. W tym celu zastosowano réwniez system regulacji zawiaséw i zamkniecia drzwiczek oraz pokrywy
zasobnika opatu. W celu zmniejszenia strat ciepta oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem
temperatury zewnetrznych powierzchni kotta zastosowano niepalne materiaty izolacyjne. Powierzchnia
wymiennika ciepfa jest izolowana od otoczenia za pomoca poszycia zewnetrznego z blach stalowych
malowanych proszkowo pod ktérymi umieszczono izolacje termiczng z bezazbestowej, niepalnej wetny
mineralnej. Materiat izolacyjny wypetnia szczelnie przestrzen miedzy wymiennikiem, a obudowa kotta
(zewnetrzna blacha izolacyjna malowana proszkowo). Drzwiczki kotta posiadaja budowe z wykorzystaniem
materiatu izolacyjnego ktory ogranicza straty ciepta. Zastosowano dodatkowa przegrode zabezpieczajaca zar
w drzwiczkach paleniskowych. Kociot posiada dodatkowg obudowe drzwiczek przednich w postaci otwieranej
ostony zewnetrznej, zabezpieczajacej przed przypadkowym kontaktem z powierzchniami ulegajacymi
nadmiernemu nagrzewaniu. Raczki drzwiczek, wyczystek, przepustnicy spalin wykonane sg z elementow
niepalnych znacznie ograniczajacych przewodzenie ciepta. Dodatkowo ze wzgledéw bezpieczenstwa
zastosowano piktogram oraz zapis na tabliczce znamionowej informujacy uzytkownika o elementach nie
izolowanych - goracych (czopuch).
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Raczki drzwiczek, wyczystek, przepustnicy spalin wykonane s3 z elementéw niepalnych
znacznie ograniczajacych przewodzenie ciepta. Dodatkowo ze wzgledéw bezpieczenstwa
zastosowano piktogram oraz zapis na tabliczce znamionowej informujacy uzytkownika
o elementach nieizolowanych - goracych (czopuch) lub o podwyzszonejtemperaturze.

Elementy ruchome (motoreduktor, wentylator nadmuchowy, podajnik paliwa) umieszczone

2 pod koszem zasypowym zabezpieczono przed bezposrednim dostepem za pomoca
N\ demontowanych oston. Dodatkowo ze wzgledéw bezpieczeristwa zastosowano piktogram
informujacy uzytkownika o obecnosci elementéw ruchomych.

> P

Zbiornik paliwa wyposazony jest w otwor zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zamykajacym.
Konstrukcja zasobnika wyposazonego w lej zsypowy umozliwia swobodny transport opatu (grawitacyjne
opréznienie). Dodatkowo jest on wyposazony w wytacznik krancowy przerywajacy prace wentylatora
nadmuchowego oraz podajnika paliwa po otwarciu klapy! (patrz. rys. 6, rys. 7). Na wyswietlaczu sterownika
pojawia sie komunikat: ,Klapa otwarta”. Po zamknieciu klapy zasobnika opatu, kontynuowany jest przerwany
tryb pracy. Wewnatrz klapy znajduje sie informacja dla uzytkownika o obecnosci i dziataniu wytacznika
krancowego (czujnik otwarcia klapy zasobnika).

UWAGA! Ze wzgledu nazamontowany wytacznik kranncowy, pokrywa zasobnika opatu musi by¢ zawsze
(podczas normalnej pracy kotta)

W gdérnej czesci wymiennika ciepta przyspawany jest krociec wody goracej, a w dolnej, na écianie tylnej krociec
wody powrotnej. Kréciec spustowy (G %”) znajduje sie na $cianie bocznej w dolnej czesci kotta, petni on réwniez
funkcje doptywu wody schtadzajgcej (wodociagowej) w przypadku montazu zabezpieczenia termicznego przed
przegrzaniem - zawor termostatyczny (urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta, wg rys. 12, rys. 13). Na
Scianie bocznej w goérnej czesci kotta umiejscowiono krociec montazowy (G %”) umozliwiajacy podtaczenie
czujnika temperatury z kapilarg L=150 mm od zaworu zabezpieczenia termicznego (patrz. rys. 5).

Rysunek 5. Miejsce montazu czujnika temperatury z kapilarg - zawor zabezpieczenia termicznego.
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Stopki regulacyjne pozwalajg na ostateczne ustalenie potozenia kotta wzgledem podtogi, zakres regulacji 30
mm. Ewentualny montaz stopek regulacyjnych jest po stronie uzytkownika zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej instrukcji (rys. 10).

5. WYPOSAZENIE KOTEA SAS BIO EFEKT

Kociot automatyczny SAS BIO EFEKT ze sterowaniem dostarczony jest w stanie zmontowanym wyposazony
w sterownik, wentylator nadmuchowy, palnik peletowy (SAS MULTI FLAME), zasobnik opatu, drzwiczki
popielnikowe, paleniskowe, wyczystne, wyczystne gorne, przegrode zabezpieczajaca zar. Korpus kotta obtozony
jest izolacja termiczna z wetny mineralnej, ktéra posiada obudowe w postaci ptaszcza z blach stalowych
malowanych proszkowo o wysokiej odpornosci antykorozyjnej. Kociot SAS BIO EFEKT wyposazony jest w palnik
przeznaczony do spalania peletéw oraz zasobnik opatu z lewej (L) lub prawej (P) strony. Nalezy jednoznacznie
okresli¢ (w zamdwieniu) strone montazu podajnika paliwa/zasobnika opatu, poniewaz nie ma mozliwosci ich
poZniejszego przetozenia z jednej strony na druga. Wyposazenie elektroniczne (sterowanie) kotta SAS BIO
EFEKT wyszczegdlniono w dotaczonej instrukcja obstugi regulatora temperatury.

Tabelala. Wyposazenie standardowe kotta SAS BIO EFEKT

1 Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotta (instrukcja obstugi + karta gwarancyjna) 1 szt.
2 Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna regulatora temperatury (sterownika) 1 szt.
3 Karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego 1 szt.

Regulator temperatury (sterownik z obstuga dwéch zaworéw mieszajacych, kolorowy dotykowy
4 wyswietlacz, wbudowany modut Ethernet) wraz z zestawem przewodéw oraz czujnikéw do obstugi 1 szt

instalacji (szczegdty DTR sterownika)

5 Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB 1 szt.
6 Czujnik temperatury spalin 1 szt.
7 Termometr analogowy 1 szt.

Palnik peletowy SAS MULTI FLAME:
- modut sterujacy praca palnika, listwa zasilajaca
- wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przeptywu powietrza (AIR FLOW CONTROL)
- podajnik paliwa z motoreduktorem
8 - ruszta ruchome z silnikiem napedowym, palenisko biomasy 1 kpl.
- grzatka (zapalarka elektryczna)
- ksztattka z ogniotrwatego materiatu ceramicznego
- czujnik pozycjonowania ruszt (hallotron), czujnik temperatury podajnika
- fotokomarka (czujnik ognia)

9 Ostona elementéw ruchomych (zabudowa zasobnika paliwa) 1 kpl.
10 Przegroda ze stali nierdzewnej, izolowana termicznie, zabezpieczajaca drzwiczki paleniskowe 1 szt.
11 Przegroda ze stali nierdzewnej zabezpieczajaca drzwiczki wyczystne, wyczystne gérne 2 szt.
12 Zasobnik paliwa 1 szt.
13 Czujnik otwarcia klapy zasobnika 1 szt.
14 Przedtuzka czopucha ** (kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystka) 1 szt.
15 Turbulator spalin (zawirowywacze) 2 szt.
16 Szuflada popielnicowa 1 szt.
17 Zawor bezpieczenstwa 2,5bar 1 szt.
18 Komplet narzedzi do obstugi kotta (pogrzebacz, wycior, zgarniacz, fopatka do popiotu) 1 kpl.
19 Stopki regulacyjne do poziomowania kotta (nie dot. kottéw o mocy pow. 36 kW) 4 szt.
20 Kréciec montazowy (G¥%) zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem 1 szt.

** dot. kottéw w wersji z czopuchem do gory
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Tabela1lb. Wyposazenie opcjonalne kotta SAS BIO EFEKT

Regulator pokojowy TECH: ST-292v3 lub ST-292v2 (komunikacja bezprzewodowa) lub ST-280 (kolorowy pane

i dotykowy) lub ST-280+ST-260 (komunikacja bezprzewodowa) lub ST-281C (komunikacja bezprzewodowa) Uzt
2 Modut sterujacy dodatkowym zaworem mieszajacym TECH: ST-431n lub i-1 lub i-1m 1 szt.
3 Modut GSM TECH ST-65 1 szt.

Zawor termostatyczny z kapilara (G %") zabezpieczajacy przed przegrzaniem:

4 - ukfad otwarty z wymiennikiem ptytowym (np. Regulus typ BVTS) 1 szt.
- uktad zamkniety (np. SYR 5067)

5 Modut obstugi bufora ciepta TECH ST-66B 1 szt.

6 Modut sterujacy zewnetrznym zasypem paliwa wraz z zestawem czujnikow poziomu paliwa TECH ST-67 1 szt.
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6. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Podstawowe parametry energetyczne i dane techniczno-eksploatacyjne kottow typu SAS BIO EFEKT o mocy
cieplnejod 14 do 46 kW wyszczegdlnionow tab. 2, tab. 3oraznarys. 6,rys.7.

Tabela2. Parametrytechniczno-eksploatacyjne kotta typu SAS BIO EFEKT 14-46 kW
1 Nominalna moc/typ kotta kW 14 17 23 29 36 42 46
2 Pow. grzewcza wymiennika m’ 1.2 1.5 20 25 3.0 3.5 38
3 Zakres mocy kw 4,2+14 51+17 6,9+23 8,7+29 10,836  12,6+42  13,8+46
4 Sprawnosc¢ cieplna % 89,4 +91,2
5  Klasa efektywnosci energetycznej = A A A A A A A
6 Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012) sprawnos¢/emisja spalin klasa 5 (najwyzsza)
7 Paliwo - pelet
8 Klasa paliwa = paliwo biogeniczne - klasa ,C1"
9 Zuzycie paliwa * kg/h 18 2,1 2,8 3,5 43 5,0 57
. .. ; " dm® 150 200 210 270 270 270 270
10 | Irelmmese albnile el kg  ~95¢105 ~130+140 ~140+150 ~175+185 ~175:185 ~175:185 ~175:185
11  Pojemnos$¢ wodna kotta | 73 82 92 107 116 141 156
12 Masa kotta (bez wody) kg 450 510 550 590 640 740 840
13 Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,20 ~0,25 ~0,30
14a  Strumien masy nominalna g/s 9.7+99 11,1+113 139+14,2 175+178 21,1220 24,6+256 252+280
14b  spalin przy mocy minimalna 8/s 29+39 3.3+4,7 4164 5372 6,483 74+9.2 84+9.8
15a . nominalna C 130 - 160
Temperatura spalin przy mocy
15b minimalna “C 50 - 80
16a  Opory przeptywu wody przez przy T=10K mbar 24+43
16b  kociot dla mocy nominalnej przy T=20K mbar
17  Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 60 + 80
18  Max. dopuszczalna temp. robocza °C 85
19  Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 1,5
20  Wymagana min. temp. wody powrotnej ** °C 50
21  Zasilanie elektryczne V/Hz ~230V/50Hz
22 Pobér mocy *** W do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)
23 Poziom hatasu (wg PN-EN 15036-1:2006) dB < 65 dB(A)
A mm 990 1050 1050 1100 1100 1260 1340
Al mm 690 750 750 830 830 900 980
B mm 990 1090 1200 1200 1280 1280 1280
mm
24 Wymiary podstawowe kotta B1 490 490 560 560 630 630 630
H1 *%) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1750 1750
H2 ") mm 1180 1170 1170 1210 1240 1400 1460
H3 **) mm 150 150 150 150 150 150 150
H4 ") mm 1510 1510 1510 1550 1600 1600 1600
25 Przekrdj czopucha (Srednica zew.) mm @160 @180 @200 @220
26 Srednica kroéca zasilanie/powrot) ! G 1% G 1% G2
27  Srednica krocca zasilanie/powr6t) ! G%
28  Zawor bezpieczenstwa (2,5bar) ! G¥%
29 Min. wysoko$¢ komina m 7 9 10
30| | Min. przekrj prewodu kominowego cmxcem 17 x 17 18 x 18 20 x 20 21x21 22x22 25x25
. mm @ 200 2210 @220 @ 240 @ 250 @ 280

przy pracy z obciazeniem érednim (50% mocy nominalnej kotta) dla paliwa dedykowanego (pelet) okreslonego w rozdz.6 Paliwo.

W warunkach rzeczywistych zuzycie opafu moze rézni¢ sic od podanego w tabeli. Wptyw na ilos¢ spalanego opatu ma m.in. jakos¢ paliwa, rodzaj instalacji

grzewczej, parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopiert Zbrudzeniawymiennika, temperaturawewnatrz i na zewnatrz ogrzewanego obieku, izolacja budynku

** wprzypadku nie zastosowaniasie do zalecer dotyczacych utrzymania podanych zakresw temperatury wody grzewczej kociot nalezy obowiazkowo

)

podiaczy¢ doinstalacji grzewczej wyposazonej w zawér czterodrozny, zabezpieczajacy przed tzw. korozja niskich temperatur

chwilowy pobér mocy zalezy od trybu pracy urzadzenia

wprzypadku zastosowania stopek regulacyjnych (e dotyczy kottéw o mocy powyze] 36 KW) wymiar zwigksza sie od min. 29 mm do max. 56 mm
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Rysunek 6. Schemat konstrukcji kotta typu SAS BIO EFEKT 14 + 46 KW
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zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla uktadu otwartego z wymiennikiem
ptytowym lub np. SYR typ 5067 dla uktadu zamknietego) nie stanowi wyposazenia standardowego kotta

ilos¢ i uktad przegréd ceramicznych nad paleniskiem uzalezniona jest od mocy kotta
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwieksza sie od min.29 mm do max. 56 mm.

x
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Tabela3. Parametrytechniczno-eksploatacyjne kotta typu SAS BIO EFEKT (CG) 14-46 kW

-wersja z czopuchem do gory

1 Nominalna moc/typ kotta kw 14 17 23 29 36 42 46
2 Pow. grzewcza wymiennika m’ 1.2 1.5 20 25 3.0 3.5 3.8
3 Zakres mocy kW 4214 5,117 6,9+23 8,7+29 10,8+36 12,6+42 13,8+46
4 Sprawnosc cieplna % 894 +912
5  Kilasa efektywnosci energetycznej = A A A A A A A
6 Klasa kotfa (wg PN-EN 303-5:2012) sprawnosc/emisja spalin = klasa 5 (najwyzsza)
7 Paliwo = pelet
8 Klasa paliwa - paliwo biogeniczne - klasa ,C1"
9 Zuzycie paliwa * kg/h 18 21 28 3,5 43 50 57
8 aa q R dm?® 150 200 210 270 270 270 270
P bnika pal
o) | (e el e kg  ~95:105 ~130+140 ~140:150 ~175:185 ~175:185 ~175:185 ~175:185
11  Pojemnos¢ wodna kotta | 73 82 92 107 116 141 156
12 Masa kotta (bez wody) kg 450 510 550 590 640 740 840
13 Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,20 ~0,25 ~0,30
14a  Strumien masy nominalna 8/s 9.7+9,9  11,1+11,3 139+14,2 17,5+17,8 21,1220 24,6+256 252280
14b  spalin przy mocy minimalna 8/s 29+39  38+47 4164 5372 6483 74:92  84+98
15a . nominalna “C 130 - 160
Temperatura spalin przy mocy —
15b minimalna e 50 - 80
16a  Opory przeptywu wody przez przy T=10K mbar 24+43
16b  kociot dla mocy nominalnej przy T=20K mbar 0,7+20
17  Zalecana temp. robocza wody grzewczej °C 60 + 80
18  Max. dopuszczalna temp. robocza °C 85
19  Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 1,5
20  Wymagana min. temp. wody powrotnej ** °C 50
21  Zasilanie elektryczne V/Hz ~230V/50Hz
22 Pobor mocy *** W do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)
23 Poziom hatasu (wg PN-EN 15036-1:2006) dB < 65 dB(A)
A mm 730 790 790 870 870 940 1020
Al mm 690 750 750 830 830 900 980
B mm 990 1090 1200 1200 1280 1280 1280
. B1 mm 490 490 560 560 630 630 630
24 Wymiary podstawowe kotta
H1 ™) mm 1510 1510 1510 1550 1600 1750 1750
H3 **) mm 150 150 150 150 150 150 150
H4 ") mm 1510 1510 1510 1550 1600 1600 1600
H5 **) mm 1680 1670 1670 1710 1740 1900 1930
25 Przekrdj czopucha (srednica zew.) mm @160 2180 2200 2220
26  Srednica krocca zasilanie/powrét) ! G 1% G1% G2
27  Srednica krééca zasilanie/powrét) ! G%
28  Zawor bezpieczenstwa (2,5bar) ! G#%
29 Min. wysokos¢ komina m 7 8 9 10
. - . cmxcm  17x17 18x 18 20x 20 21x21 22x22 25x25
30 Min. przekrdj przewodu kominowego o @200 210 220 @240 250 2280
przy pracy z obciazeniem érednim (50% mocy nominalnej kotta) dla paliwa dedykowanego (pelet) okrelonego w rozdz. 6 Paliwo.
W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze rozni¢ sie od podanego w tabeli. Wptyw na iloé¢ spalanego opatu ma m.in. jakos¢ paliwa, rodzaj instalacji
grzewczej, parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopier zbrudzenia wymiennika, temperaturawewnatrz i na zewnatrz ogrzewanego obieku, izolacja budynku.
w przypadku nie zastosowania sie do zalecen dotyczacych utrzymania podanych zakresow temperatury wody grzewczej kociot nalezy obowiazkowo
podtaczy¢ do instalacji grzewczejwyposazonej w zawdr czterodrozny, zabezpieczajacy przed tzw. , korozja niskich temperatur”
=+ chwilowy pobor mocy zalezy od trybu pracy urzadzenia
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kottéw o mocy powyzej 36 kW) wymiar zwieksza sie od min. 29 mm do max. 56 mm
H5**)  wymiar orientacyjny zalezny od spasobu osadzenia przedtuzkina czopuchu kotta
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Rysunek 7. Schemat konstrukcji kotta typu SAS BIO EFEKT (CG) 14 + 46 KW
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zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla uktadu otwartego z wymiennikiem
ptytowym lub np. SYR typ 5067 dla ukfadu zamknietego) nie stanowi wyposazenia standardowego kotta

ilos¢ i uktad przegréd ceramicznych nad paleniskiem uzalezniona jest od mocy kotta
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwieksza sie od min.29 mm do max. 56 mm.
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Rysunek 8. Schemat konstrukcji palnika typu SAS MULTI FLAME - widok z boku, przekrdj
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Rysunek 9. Schemat konstrukgcji palnika typu SAS MULTI FLAME - widok z gory
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7. PALIWO

Bezproblemowa eksploatacja kotta SAS BIO EFEKT z palnikiem peletowym SAS MULTI FLAME zalezy od
zastosowania odpowiedniego paliwa. Wtasciwy dobor typu i gatunku biomasy gwarantuje nie tylko
oszczednosé w zuzyciu opatu (skutecznie spalanie paliwa), ale takze zmniejsza naktad czasu przy obstudze kotta.

Paliwem do kottow grzewczych typu SAS BIO EFEKT jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna
typu peletywg EN 14961-2 klasy C1*.

Nie nalezy stosowac paliwa o grubszej niz podana granulacji**, gdyz tego rodzaju paliwo moze utrudnia¢ prace
podajnika i doprowadzic¢ do jego uszkodzenia. Kociot typu SAS BIO EFEKT wyposazony w automatyczny palnik
peletowy nie jest urzadzeniem do spalania paliw kopalnych.

UWAGA! Stosowanie innych paliw niz zalecane przez producenta moze przyczynic sie do uszkodzenia
palnika, co w konsekwencji prowadzi do utraty gwarancji na w/w palnik.

Niedopuszczalne jest spalanie materiatow z tworzyw sztucznych, spalanie ich moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia paleniska. Zanieczyszczenie powierzchni wymiennika prowadzi do obnizenia sprawnosci kotta i
pogorszenia procesu spalania. Zabrania sie stosowania materiatow tatwopalnych (np. benzyna, nafta,
rozpuszczalnik) do rozpalania kotta, moze to przyczynic sie do powstania pozaru lub wybuchu. Kotty grzewcze
opalane paliwem biogenicznym klasy ,C1” wg Rozdz. 1 normy PN-EN 303-5:2012

Tabelad4. Podstawowe parametry peletow przeznaczonych dla kottéw typu SAS BIO EFEKT

Parametr Jednostka Zakres
1 Srednica mm 6-8
2 Dtugosc mm 5-35
3 Gestos¢ nasypowa kg/m* >600
4 Warto$¢ opatowa MJ/kg 16,5-19
5 Scieralnos¢ % <25
6 Zawartos¢ popiotu % <0,5
7 Zawartos¢ siarki % <0,03
8 Zawarto$¢ azotu % <0,3
9 Zawartos¢ chloru % <0,02
10 Zawartosc wilgoci % <12

Gestosc¢ decyduje o trwatosci paliwa, Scieralnosci, powstawaniu miazgi, a w efekcie zbyt niska moze by¢
przyczyna blokowania mechanizmu podajnika.

*

PN-EN 303-5:2012 przywotuje w Rozdz.1 norme EN 14961-2, ktéra zostata wycofana i zastapiona przez norme
PN-EN ISO 17225-2:2004-07p. Wedtug tej klasyfikacji paliwem zastosowawczym dla kottow typu SAS BIO EFEKT jest
peletklasy Al.

*k

w szczegolnosci, w czasie zatadunku, badz uzupetniania opatu nalezy zwréci¢ uwage na obecnosc¢ kawatkow drewna,
kamieni badz niepozadanych przedmiotow mogacych spowodowac zablokowanie mechanizmu podajnika.
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Zabronione jest stosowanie paliwa o wilgotnosci wyzszej niz podana powyzej w tabeli. Paliwo o duzej
wilgotnosci moze utrudnia¢ prawidtowy proces spalania oraz doprowadzi¢ do uszkodzenia slimaka, rury
podajnika, zasobnika opatu (przedwczesna korozja). Dodatkowo wyposazenie paleniska w mechanizm
odpopielania za pomoca ruchomych rusztowin pozwala na zastosowanie paliw posiadajacych tendencje do
wytwarzania szlaki. Wtasciwy dobdr biomasy gwarantuje nie tylko oszczednos$c¢ w zuzyciu opatu (skutecznie
spalanie), ale takze zmniejsza naktad czasu przy obstudze kotta.

Stosowanie zalecanego typui gatunku paliwa zapewnia prawidtowa i bezawaryjna prace podajnika oraz kotta,
oszczedne zuzycie paliwa w poréwnaniu ze stabej jakos$ci peletem, a takze wptywa na ograniczenie emisje
szkodliwych zwigzkéw podczas procesu spalania.

Paliwo o stabych parametrach jakosciowych (duza wilgotnos¢, niska kalorycznos¢, obecnos¢ kamieni, itp.) moze
powodowac problemy z doborem ustawien do optymalnej pracy kotta, prowadzi¢ do tworzenia sie spiekdw na
palenisku, oraz duzych strat paliwa w popiele.

UWAGA! W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze réznic sie od podanego w tab.2, tab.3. Wptyw
na ilos¢ spalanego opatu ma m.in. jako$¢ paliwa, rodzaj instalacji grzewczej, parametry pracy
kotta, ciagg kominowy, stopien zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na zewnatrz
ogrzewanego obieku, izolacja budynku.

UWAGA! Zasobnik opatu powinien by¢ zasypywany paliwem wolnym od wody, nie zawierajagcym
nadmiernych ilosci drobnych frakcji lub ciat obcych! Duza wilgotnos¢ i zanieczyszczenia
dostarczane do zasobnika wraz z opatem niekorzystnie wptywaja na zywotnos$¢ kosza
zasypowego! Nalezy stosowaé paliwa zalecane przez producenta (najlepiej z atestem)!

Sktadowisko paliwo powinno by¢ zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych. W tym celu
nalezy przygotowac miejsce zadaszone, suche, wentylowane. Powierzchnia sktadu opatu powinna umozliwic¢
zgromadzenie opatu na caty sezon grzewczy.

8. WYTYCZNE MONTAZU KOTtOW

Montaz kotta powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba
wyspecjalizowana, posiadajaca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac
konserwacyjnych i naprawczych). Obowiazkiem instalatora jest szczegdtowe zaznajomienie sie z produktem,
jego funkcjonowaniem oraz sposobem dziatania uktadéw zabezpieczajacych. Przekazanie niezbednego
minimum wiedzy w zakresie uruchomienia i codziennej obstugi kotta uzytkownikowi finalnemu.

% Przed przystapieniem do podtaczenia kotta do instalacji grzewczej, bezwzglednie, nalezy
doktadnie zapoznac sie z Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa.
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8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTtOWNI

Kottownia, w ktorej zainstalowany zostanie kociot centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wymagania obecnie
obowiazujacych, szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania).

W pomieszczeniu kottowni niedopuszczalne jest stosowanie mechanicznej wentylacji
wyciaggowe;j.

W szczegdlnosci nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

o kottownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, a kociot
umiescic jak najblizej komina,

o drzwi wejéciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia i musza by¢ wykonane
z materiatow niepalnych,

e kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje nawiewna w postaci niezamykalnego otworu
o powierzchnico najmniej 200 cm?2

¢ kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm, w otworze nawiewnym lub w kanale powinno
sie znajdowac urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie
przekroju wiecej niz do 1/5, z wylotem do 1 m nad poziomem podtogi w tylnej czesci kottowni, (brak
wentylacji nawiewnej lub jej niedroznos¢ moze powodowacd takie zjawiska jak: dymienie, niemozliwosc
uzyskaniawyzszejtemperatury),

« kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje wywiewng (kanat z materiatu niepalnego) pod
stropem pomieszczenia o przekroju nie mniej niz 14x14 cm

e kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna miec¢ kanatwywiewny o przekroju nie mniejszym niz 50%
powierzchni przekroju komina lecz nie mniej niz 14x14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast
odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazow),

o kanat wentylacji wywiewnej powinien by¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony w poblizu komina.
Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowac urzadzen do zamykania. Przewdd wentylacyjny powinien by¢
wykonany z materiatu niepalnego.

« kottownia powinna miec zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne.

Ze wzgledéw bepieczenistwa zalecane jest wyposazenie pomieszczenia kottowni w czujnik
tlenku wegla (co) oraz czujnik dymu.

8.2. HALAS | SPOSOBY JEGO ZMNIEJSZENIA

Producent dotozytwszelkich mozliwych staran aby poziom gtosnosci emitowany przez urzadzenie grzewcze byt
na bezpiecznym dopuszczalnym poziomie <65dB(A). Podzespoty montowane w kotle charakteryzujg sie niskim
wspotczynnikiem hatasu (wentylator, podajnik paliwa). Kanaty doprowadzajace powietrze zostaty tak
skonstruowane aby nie wywotywaty nadmiernego hatasu na skutek przeptywu powietrza. Poniewaz nie ma
technicznych mozliwosci kontroli stanu zuzywajgcych sie elementow kotta oraz detekcji obecnosci elementéw
niepozadanych w kotle i jego podzespotach zawarto informacje w instrukcji kotta (oraz w formie pomocy
techniczno-serwisowej) postepowania w przypadkach awaryjnych. Zuzywajace sie (znieksztatcone w wyniku
eksploatacji elementy kotta, podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego) moga emitowaé nadmierny
hatas, dlatego tez zaleca sie wykonywanie regularnych przeglagdéw techniczno-konserwacyjnych.
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Ze wzgledu na budowe kotta na paliwo state oraz montowane w nim elementy ruchome nalezy zamontowac go
w wydzielonym pomieszczeniu (patrz. rozdz. 7.1 ,\Wymagania dotyczace kottowni”). W celu zminimalizowania
przenoszenia hatasu z urzadzenia grzewczego na pozostate czesciinstalacji mozna zastosowac taczniki
amortyzujace (kompensator drgan, np. EFAR, DANFOSS). Kociot nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymiw rozdz. 7.3 ,Ustawienie kotta”.

8.3. USTAWIENIE KOTLA

UWAGA! Kociot powinien by¢ tak ustawiony, by umozliwi¢ tatwa i bezpieczng obstuge paleniska,
popielnika, zasyp paliwa oraz czyszczenie kotta. W szczegélnosci nalezy zapewnic dostep do
drzwiczek rewizyjnych, wyczystek czopucha oraz przewodu kominowego w celu okresowego
usuwania pozostatosci po procesie spalania. Odlegtos¢ kotta od scian kottowni, materiatéw
palnych nie powinna by¢ mniejszaniz 1 m.

Nie wymaga sie specjalnego fundamentu do posadowienia kotta. Zaleca sie ustawienie go na podescie
betonowym o wysokosci 5 cm lub bezposrednio na ogniotrwatej posadzce. Podtoze, na ktérym spoczywa kociot
powinno byc¢ doktadnie wypoziomowane, a wytrzymatos¢ podtogi (stropu) powinna by¢ dostateczna ze wzgledu
na mase kotta. W przypadku niedoktadnie wypoziomowanego podtoza istnieje mozliwos¢ montazu stopek
regulacyjnych w celu jednoznacznego ustalenia potozenia kotta wzgledem podtogi. Na wyposazeniu kotta typu
SAS BIO EFEKT znajduja sie 4 szt. stopek regulacyjnych wraz z kpl. nakretek i podktadek montazowych. Stopki
regulacyjne nie dotycza kottéw o mocy powyzej 36 kW. Sposdb montaz stopek regulacyjnych przedstawia rys.
10A). Regulacja potozenia kotta wzgledem podtogi obywa sie kluczem ptaskim 19 przy pomocy dolnej nakretki -
ustalajacej (poz. 2). Po ostatecznym ustaleniu wysokosci kotta wzgledem podiogi nalezy natozy¢ gorng
podktadke (poz. 3), catos¢ zablokowad przez wkrecenie gornej nakretki - blokujacej (poz. 2). Klucz ptaski 19 nie
stanowi wyposazenia kotfa.

Rysunek 10. Sposéb montazu stopek regulacyjnych w kotle SAS BIO EFEKT

A) Sposob montazu stopek regulacyjnch B) Kociot z zamontowanymi stopkami

T

1 - stopka regulacyjna z gwintem 4 - otwér montazowy @13 mm
(zakres regulacji 30mm) 5 - boczna ptoza kotta

2 - nakretka M12

3 - podktadka @13
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8.4. PODtACZENIE KOTtA DO KOMINA

Sposéb wykonania przewodu kominowego oraz podtaczenia do niego kotta powinien by¢ zgodny z wymogami
obecnie obowiazujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia (np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U. Nr 75 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich ustyuowanie). Kociot nalezy potaczy¢ bezposrednio do komina za pomoca przytacza dymowego
wykonanego w postaci rury stalowej, o grubosci =3 mm (o wytrzymatosci temp. >400°C) o $rednicy
umozliwiajacej szczelne osadzenie na wylocie czopucha i wsuniecie do przewodu kominowego. Miejsce faczenia
czopucha zkominem nalezy doktadnie uszczelnic (np. silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo ceramiczne itp.).
Rura powinna lekko wznosic sie w kierunku komina (min. 5°).

Zwymiarowanie i dobér przewodu kominowego oraztacznika nalezy powierzy¢ projektantowi

z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo systemu kominowego powinna
PN przeprowadzi¢ wykwalifikowana osoba zgodnie z wymogami obecnie obowiagzujacych,
szczegotowych przepiséw kraju przeznaczenia.

Przewodd kominowy, do ktérego zostanie podtaczony kociot centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wymagania
obecnie obowiazujacych, szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690). Wysoko$¢ i przekroj komina
oraz doktadnos¢ jego wykonania maja znaczacy wptyw na prawidtowa prace kotta, dlatego powinny zapewnic
utrzymanie wymagane] wielkosci ciggu kominowego, (patrz. tab. 2, tab. 3). Zbyt maty ciag moze réwniez
powodowac lub sprzyja¢ wytwarzaniu sie sadzy osiadajacej w kanatach konwekcyjnych kotta. Jezeli ciag
w kominie jest za wysoki, bedzie powodowac¢ nadmierne zasysanie powietrza do palnika z zewnatrz,
powiekszajac straty cieplne i bedzie wptywacé na zwiekszenie ilosci pytu wydmuchiwanego z popiotu.
Przepustnica spalin zamontowania w czopuchu umozliwia przydtawienie zbyt wysokiego ciggu kominowego.

UWAGA! W kotle SAS BIO EFEKT z czopuchem wychodzacym bezposrednio z dekla gérnego izolacji
nalezy zamontowac przepustnice spalin na przewodzie taczagcym czopuch z kominem. Na
wyposazeniu kotta SAS BIO EFEKT (CG - czopuch do goéry) jest przedtuzka: kolano nastawne
0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystka. W przypadku zbyt duzego ciagu
kominowego przepustnica umozliwia jego przydtawienie (regulacja). Dodatkowo wyczystka
umozliwia okresowe czyszczenie systemu odprowadzenia spalin.

Doboru wysokosci i przekroju komina do mocy kotta nalezy dokona¢ zgodnie z wymogami obecnie
obowigzujacych, szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia. Istotne jest, aby komin zaczynat sie od poziomu
podtogi kottowni, bowiem spaliny wydostajace sie z kotta powinny mie¢ mozliwos¢ odbicia. Wazne jest rowniez,
aby w dolnej czesci komina znajdowata sie wyczystka ze szczelnym zamknieciem. W celu unikniecia powstania
ciggu wstecznego w przewodzie kominowym, nalezy jego wysokos$¢ wyprowadzi¢ ponad kalenice dachu nie
mniej niz 0,6 m. Przydatnosc (droznoéc) komina powinna byc¢ sprawdzona i potwierdzona przez uprawnionego
kominiarza co najmniej raz w roku.

UWAGA! Przed uruchomieniem kotta nalezy wygrza¢ komin!
(patrz. rozdziat 9.2. rozpalanie i praca kotta)

Ze wzgledu na niska temperature spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej kociot moze powodowac
emisje spalin mokrych, osadzanie sie sadzy, niewystarczajacy ciag kominowy. MoZe to by¢ przyczyna
zawilgocenia i korozji komindw murowanych. Zalecane jest stosowanie wktadu kominowego.
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Zgodnie z pkt. 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012 producent podaje informacje dotyczaca wykonania komina:

o w przypadku modernizacji istniejacych kanatéw kominowych oraz dostosowania ich do pracy catorocznej
kotta zalecany jest system odprowadzania spalin (np. JEREMIAS, KOMINUS, itp.) ze stali szlachetnej
jednoscienny lub dwuscienny (w zaleznosci od miejsca montazu).

* w nowobudowanych obiektach dla pracy catorocznej kotta zalecany jest system odprowadzenia spalin
ceramiczny odporny na dziatanie kondensatu, izolowany termicznie, z przewietrzaniem (np. SCHIEDEL,
LEIER, itp.).

8.5. POLACZENIE KOTtA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Kociot powinien by¢ potaczony z instalacjg grzewcza za pomoca ztaczy Srubunkowych, niedopuszczalne jest
instalowanie kotta poprzez spawanie. Gtowne przytacza instalacji wodnej zasilanie/powrdt nie moga byc
zredukowane ponizej srednicy kro¢ca zamontowanego na kotle. Przed przystapieniem do podtaczenia kotta do
instalacji grzewczej nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty kotta sa sprawne, a kociot posiada kompletne
wyposazenie.

UWAGA! Kociottypu SAS BIO EFEKT mozna podtaczy¢ w uktadzie otwartym lub zamknietym zgodnie z
wymogami obecnie obowiazujacych, szczegdétowych przepiséw kraju przeznaczenia oraz
wytycznymi producenta zawartymi ponizej.

Praca kotta w uktadzie zamknietym jest mozliwa po wyposazeniu instalacji w niezawodne urzadzenie do
odprowadzania nadmiaru ciepta, zgodnie z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepisdéw
kraju przeznaczenia.

UWAGA! Zaleca sig, aby kociot zostat podtaczony do uktadu instalacji grzewczej wyposazonej w zawoér
czterodrogowy. Zaletg proponowanego sposobu podtaczenia kotta jest funkcja ochrony kotta
przed niskotemperaturowa korozja, co zapobiega przedwczesnemu jego zuzyciu.

Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawdr czterodrogowy jest zwigzane z koniecznoscia
dostosowania temperatury w instalacji w zaleznosci od zmian temperatury zewnetrznej. Montaz zaworu
mieszajacego jest konieczny, jezeli temperatura zadana kotta bedzie ponizej 60° C. W celu ochrony przed
Jkorozja niskotemperaturowg” kotta w zaworze czterodrogowym zamontowanym na powrocie nastepuje
podniesienie temperatury wody powracajacej z instalacji grzewczej w wyniku mieszania z wodg podgrzang w
kotle.

W celu przygotowania ciepte] wody uzytkowej nalezy podtaczy¢ wymiennik ciepta (c.w.u.). Instalacja
podgrzewania wody uzytkowej powinna by¢ wyposazona w elementy: pompe obiegowa, czujnik temperatury
c.w.u., podtaczone nalistwie zasilajacej z boku kotta. Instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przez wykwalifikowang osobe.

8.5.1. UKLAD OTWARTY

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami
obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objetos¢
naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4 % objetosci wody znajdujacej sie w catej instalacji

grzewczej.
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UWAGA! Nawznosneji opadowej rurze bezpieczenstwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalowac
zadnych zaworéw, a rury te oraz naczynie wzbiorcze nalezy zabezpieczyc¢ przed
zamarznieciem w nich wody.

Kotty typu SAS BIO EFEKT moga pracowac z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Jezeli w instalacji
pracujacej w systemie otwartym zastosowana jest pompa obiegowa na rurze zasilajacej/powrotnej powinien
by¢ zamontowany zawor réznicowy, tak, aby w razie braku dostawy energii elektrycznej, czy awarii pompy,
zawor mogt sie otworzyc a obieg samoczynnie mogt zaczac pracowac w systemie grawitacyjnym. Przyktadowy
sposdb montazu kotta do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w systemie otwartym z
wymuszonym obiegiem wody przedstawiono na rys. 11. Kotty typu SAS BIO EFEKT moga wspotpracowad
rowniez z wodnag instalacja centralnego ogrzewania za posrednictwem wymiennika ciepta. Ze wzgledu na mata
pojemnos¢ wodng instalacji po stronie uktadu otwartego zalecany jest montaz zaworu zabezpieczenia
termicznego przed przegrzaniem. Za wymiennikiem znajduje sie instalacja grzewcza pracujaca w systemie
zamknietym. Przyktadowy sposéb montazu kotta typu SAS BIO EFEKT do instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej w uktadzie z wymiennikiem ciepta przedstawiono na rys. 12. Standardowo kociot
wyposazony jest w kréciec do montazu czujnika temperatury z kapilara (poz. 2); czujnik temperatury montuje sie
w najcieplejszym miejscu, w gornej czesci kotta. Zawoér termostatyczny (w opcji) np. Regulus typu BVTS (poz. 8)
stanowi zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotta instalowanego w uktadzie otwartym
wspotpracujacego z instalacja za posrednictwem wymiennika ptytowego. Podczas normalnej pracy zawor
zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamkniety i blokuje doptyw zimnej wody z sieci wodociagowej do
instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotta (powyzej temp. 95° C w ptaszczu) powoduje otwarcie zaworu
termostatycznego zamontowanego na kotle, naptywajaca woda sieciowa chtodzi kociot, wyptywa z instalacji
poprzez rure przelewowa (RP) otwartego naczynia wzbiorczego (poz. 10) do studzienki schtadzajacej (poz. 11) a
nastepnie do kanalizacji.

UWAGA! Niedozwolony izabroniony jest bezposredni zrzut goracej wody ze schtadzania kotta, moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia instalacji kanalizacji.

Po spadku temperatury w otoczeniu czujnika ponizej 95° C nastepuje automatyczne zamkniecie zaworu
zabezpieczajacego i ustaje wyptyw wody z naczynia przelewowego. Reduktor ciénienia (poz. 7) na wejsciu
zaworu termostatycznego umozliwia automatyczng regulacje i utrzymanie statych, stabilnych warunkow
przeptywu zimnej wody chtodzacej niezaleznie od wahan cisnienia przed zaworem. Cisnienie wody sieciowej
powinno by¢ zredukowane do ok. 1,5 bar. Montaz zabezpieczenia termicznego (poz. 8) na dolocie zimnej wody
zwieksza jego zywotnosé, poniewaz zawor chroniony jest przed zanieczyszczeniem poprzez zawapnienie w
wyniku wyciekdw goracej wody. Na wejsciu wody chtodzacej musi by¢ zainstalowany filtr siatkowy (poz. 6) do
przechwytywania zanieczyszczen mechanicznych, zabezpiecza zawdér przed osadami i innymi obcymi
materiatami (np. drobinkami metali i rdzy), ktére mogtyby sie osadzac¢ w gniezdzie zaworu powodujac jego
awarie. Zawoér zwrotny (poz. 5) zabezpieczajacy przed ewentualnym odptywem wody z instalacji do sieci
wodociggowej, zainstalowany jest na przewodzie wodociggowym. W przypadku braku dostaw energii
elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepta w instalacji, zawoér zabezpieczajacy przed
przegrzaniem (poz. 8) jest w stanie skutecznie schtodzi¢ kociot do bezpiecznej temperatury w kilka minut
zabezpieczajac urzadzenie i instalacje przed uszkodzeniem. Niezawodne dziatanie czujnika temperatury
zapewnione jest przez dwa niezalezne elementy termostatyczne. Kazdy z nich ma swoj wtasny czujnik i mieszek.
Jeslijeden z tych uktaddw ulegnie uszkodzeniu, drugi wciaz jest w stanie otworzy¢ zawor.

Instalacja zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem moze by¢ przeprowadzona tylko
przez wykwalifikowana osobe. Warunkiem sprawnego funkcjonowania zabezpieczenia kotta
przed przegrzaniem jest prawidtowo wykonana instalacja zgodnie z obecnie obowigzujacemu

A przepisami w szczegdlnosci spetnienie wymagan odnosnie pojemnosci, wyposazenia,
umieszczenia naczynia wzbiorczego systemu otwartego; minimalnych srednic, prowadzenia,
uktadu potaczen rur zabezpieczajacych; ochrony przed zamarznieciem urzadzen
zabezpieczajacych; odpowietrzenia instalacji ogrzewania wodnego.
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Zaleca sie sprawdzanie poprawnosci dziatania zaworu zabezpieczajacego przed przegrzaniem (poz. 8) raz w roku
przez wykwalifikowana obstuge. Test przeprowadza sie recznie wciskajac czerwony przycisk, ktory otwiera
przeptyw przez zawér. Przynajmniej raz do roku nalezy wcisnac czerwony przycisk na zaworze w celu usuniecia
zabrudzen oraz wyczyscic filtr siatkowy na wlocie wody chtodzacej. Nalezy kontrolowac stan powierzchni
czujnika temperatury (poz. 2), poniewaz wytracajace sie osady moga wptywac na btedne wskazania temperatury
i wydtuzac czas otwarcia zaworu zabezpieczajacego przed przegrzaniem. Dla prawidtowego dziatania zaworu
termostatycznego nalezy przestrzegac oznaczen odpowiedniego kierunku przeptywu podanego na korpusie
zaworu.

UWAGA! Przedstawione schematy podtaczenia kotta typu SAS do instalacji c.o. i c.w.u. systemu
otwartego sg przyktadowym rozwigzaniem. Opracowanie schematu instalacji i doboér
parametréw technicznych nalezy powierzy¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami,
awykonawstwo instalacji powinna przeprowadzi¢ wykalifikowana osoba.

8.5.2. UKLAD ZAMKNIETY

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia kotta SAS BIO EFEKT wyposazonego w fabryczny systemu nawiewu oraz
sterowania w instalacji typu zamknietego pod warunkiem montazu zaworu bezpieczenstwa, naczynia
przeponowego, armatury kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urzadzenie do odprowadzania
nadmiaru ciepta - zawor zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR typ 5067 oraz spetnieniu
wymagan dot. pracy kotta, w szczegdlnosci zalecanej temperatury pracy 60-80° C, maksymalna dopuszczalna
temperatura 85° C, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 1,5 bar.

W przypadku montazu kotta w instalacji zamknietej konieczne jest zastosowanie na instalacji
grzewczej niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej.
Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem w przypadku zaktécen powinno by¢
w stanie w sposéb bezpieczny odprowadzi¢ maksymalng mozliwag moc cieplng lub,
przy czesSciowo wytaczanym ogrzewaniu, szczatkowa moc cieplng (zgodnie z norma
PN-EN 303-5:2012).

Zasada dziatania proponowanego zabezpieczenia dla uktadu zamknietego w postaci zaworu schtadzajacego jest
podobna jak opisanego w rozdz. 7.5.1 zaworu np. Regulus typ BVTS przeznaczonego dla uktadu otwartego
z wymiennikiem ptytowym. Istotng réznica jest mozliwosc pracy w uktadach zamknietych, wyposazenie zaworu
w czes¢ dopuszczajgcg wode po przekroczeniu temperatury, fabryczny zawér zwrotny, reduktor cisnienia oraz
czes¢, ktdéra stopniowo usuwa nadmiar ciepta po przekroczeniu okreslonej temperatury. Stopniowa praca
zaworu termicznego SYR typ 5067 pozwala na stabilizacje cisnienia w systemie zamknietym. Proponowane
zabezpieczenie termiczne jest skuteczne przy podtaczeniu do sieci wodociggowej. Nie wolno go stosowac
w przypadku zasilania w wode poprzez hydrofor lub w miejscach gdzie wystepuja czeste przerwy w dostawie
wody. W takich przypadkach nalezy zrezygnowac z montazu kotta w uktadzie zamknietym (patrz. rozdz. 7.5.1).

Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknietego, nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami obecnie
obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie).

Przyktadowy sposéb montazu kotta typu SAS BIO EFEKT do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowejw uktadzie zamknietym przedstawiononarys. 13.
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Standardowo kociot wyposazony jest w krociec do montazu czujnika temperatury z kapilarg (poz. 3); czujnik
temperatury L=150 mm montuje sie w najcieplejszym miejscu, w gornej czesci kotta. Zawor termostatyczny
(w opcji) np. SYR typ 5067 (poz. 6) stanowi zabezpieczenie termiczne kotta instalowanego w uktadzie
zamknietym. W przypadku rezygnacji z montazu zaworu zabezpieczajacego nalezy kréciec zabezpieczyc
korkiem. Podczas normalnej pracy zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamkniety i blokuje doptyw
zimnej wody z sieci wodociggowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie k otta (powyzej temp. 90° C w ptaszczu)
powoduje stopniowe otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, naptywajaca woda
sieciowa chtodzi kociot, wyptywa z instalacji poprzez czes¢ wyrzutowa zaworu SYR typ 5067 do studzienki
schtadzajacej (poz. 16) a nastepnie do kanalizacji. Szczegdtowa charakterystyka pracy w zatgczone karcie
katalogowej zaworu SYR typ 5067 (patrz. karta katalogowa producenta, str. 55).

UWAGA! Przedstawione schematy podfaczenia kotta typu SAS do instalacji c.o. i c.w.u. systemu
zamknietego sa przyktadowym rozwiazaniem. Opracowanie schematu instalacji i dobér
parametrow technicznych nalezy powierzy¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami,
awykonawstwo instalacji powinna przeprowadzic¢ wykwalifikowana osoba.
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Rysunek 11. Schemat ogdélny podtaczenia kotta typu SAS BIO EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u w uktadzie
otwartym zwymuszonym obiegiem wody oraz zaworem czterodrogowym.

1 - kociot typu SAS BIO EFEKT, 2 - otwarte naczynie wzbiorcze, 3 - zawdr zwrotny, 4 - zawor roznicowy,
5 - pompa obiegowa cw.u., 6 - zasobnik cw.u., 7 - zawor czterodrogowy, 8 - pompa obiegowa c.o.,
9 - obieg instalacji c.o., RW - rura wzbiorcza, RB - rura bezpieczenstwa, RO - rura odpowietrzajaca, RP - rura
przelewowa, RS - rura sygnalizacyjna
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Rysunek 12. Schemat ogdlny podtaczenia kotta typu SAS BIO EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u. Kociot w uktadzie
otwartym wspodtpracujacy z instalacja za posrednictwem wymiennika ptytowego, zabezpieczony
przed przegrzaniem zaworem termostatycznym Regulus typ BVTS
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1 - kociot typu SAS BIO EFEKT, 2 - czujnik temperatury z kapilarg, 3 - krociec spustowy, 4 - zawér kulowy
odcinajacy, 5 - zawor zwrotny, 6 - filtr siatkowy, 7 - reduktor ci$nienia, 8 - zawor termostatyczny (np. Regulus
typ BVTS) zabezpieczajacy przed przegrzaniem, 9 - zawér spustowy, 10 - otwarte naczynie wzbiorcze,
11 - studzienka (naczynie) schtadzajaca/przelewowa, 12 - zawor roznicowy, 13 - pompa obiegowa instalacji
cw.u., 14 - zasobnik cw.u., 15 - pompa obiegowa ukfadu otwartego, 16 - ptytowy wymiennik ciepta,
17 - pompa obiegowa uktadu zamknietego, RW - rura wzbiorcza, RB - rura bezpieczenstwa, RO - rura
odpowietrzajaca, RP - rura przelewowa, RS - rura sygnalizacyjna

SAS BIO EFEKT | 24112020 . 53



Rysunek 13. Schemat ogdlny podtaczenia kotta typu SAS BIO EFEKT do instalacji c.o. i c.w.u. Kociot w uktadzie
zamknietym, zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym SYR typ 5067
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1 - kociot typu SAS BIO EFEKT, 2 - zawdr bezpieczenstwa, 3 - czujnik temperatury z kapilara, 4 - zawor kulowy
odcinajacy, 5 - filtr siatkowy, 6 - zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (np. SYR typu 5067),
7 - zawdr réznicowy, 8 - pompa obiegowa instalacji cw.u., 9 - zawor zwrotny, 10 - zasobnik c.w.u.,
11 - zawér czterodrogowy, 12 - pompa obiegowa instalacji c.o. 13 - obieg instalacji c.o., 14 - naczynie
przeponowe, 15 - zawor spustowy, 16 - studzienka (naczynie) schtadzajaca/przelewowa
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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 5067

rys.1

nigoznaczone wymiary w mm ._ﬁ.ﬂ_..

Zastosowania:

ie termiczne i ji 5067 sluzy do zabezpieczenia kotidw na paliwo stale w instalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
termostatyczne zgodnie z Normg Polskq PN-EN303-5. Szczegbinie polecane jest do kotiow, kidre nie sa wyposaZone w wymiennik chiodzacy.
Marys. 1p zasade w bliskie] odleglosci od kotfa, g¢ na takie prowadzenie | zwymiarowanie przewodow,
aby nie wystepcvwaty Zadne straty ciSnienia.

Montak i zasada dzialania: Zawér zabezpi i nermlcznegosoﬁ?skladas-qznastewlﬂmh czedci: zaworu zwrotnego (1), reduklora ciénienia
) ie zaworu napeiniajacego (3) i wy go (4), p ry 2 kapilarg (5).
Reduktor (2) jest polaczony z siecig wodna, wyjscie g ie zaworu nap jacego (3) podiaczone jest do przewodu powrot-
nego kotla. Przewdd zasilajacy do wejscia 4 icznie zaworu wyrzulb go (4), kidrego strona wyjsciowa prowadzi do cdptywu.
Czu}mk wemperatury montuje sie w igj miejscu, najlepiej w gdrnej czeda kotla. Zawdr redukeyjny ustawiony jest trwale na 1,2 bar, stad
W UrZa iu gr. fl'l! powi by¢ o 0,2-0, 3 bar wyisze Dzigki temu zapobiega sig otwarciu zaworu bezpieczenstwa
wi Za1eca sig ie zaworu bezpi o nast co j 2 bar.
Przy prze ionej y otwarcia ok. 90°C zaczyna sue otwierat zawor napelna]acy (3). Aby utrzymat stabilne ciénienie
w instalacji grzewczej, zawdr wmutnwy otwiera si¢ przy 97°C. Po Zaworu ji grzewcze] wyplywa gorgca woda,
a zimna woda moze wplywat z przewodu zasilajgcego, dzigki czemu ochladza sie kociol. Pmy obnnzenlu temperatury kotfa do 84°C zostaje
zamknnqu mbr wylzulnwy Dz-@ku jacemu oraz y przywracone zostaje wasciwe

Kiedy vemperalura wody W Iwésﬂosqua BE°C zamyka sie rownieZ zawér napedniajacy.

Wykonanie:

urzadzenie jace jest przez ni od s-eb-e dwa zawory: napeiniajacy i wyrzu!mry Knrnus urzadzenia aest
ik yz i p czesci majace konl;akt z woda wy q stali i P e plastiku. W h
58 2€ SpreZy na wysoka g i procesy y i malena!u elastorneru Sprezyny
wykonane s3 z nierdzewnej stali spredynowej. chljﬂlk i rurka kapilama z miedzi, dodatkown tulejka jest niklowana,
Slerowanle otwarc:errl zawon.l jest wykony plzez p T czujruk p y. Armaltura odpowietrza sig samoistnie. Elementy zaworu,
g3 byt demc i bez zmiany y clwarcia. Kompak glowica IWEGO
czujnika moze byt dla wygody demontowana na czas montaiu korpusu zaworu. Rurka kapllarna od czujnika do elemenlu w!mnawczsgo jest
pecjalny ym wezem yeznym.

Ca&mems pracy redukwra usmema 1,2 bar (zablokowane fabrycznie)
j wody: 16 bar

Minimal iénienie wejciowe wody: 2,3 bar

Temperatura i igci:

zawdr napetniajcy 90°C +0/-2°C 88°C +0f-2C
zawdr wyrzutowy 97°C +0/-2°C 94°C +QI-22C

Maksymaina temperatura pracy 135°C

Kapilara 1300 mm - dlugesé standardowa

Masa 1,5kg

SYRII2005HUSTY/KARTA

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul.Rzepakowa Se, 31-989 Krakow, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl
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8.6. POLACZENIE KOTEA Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczna 230V/50Hz, zgodnie z wymogami
obecnie obowigzujacych, szczegdtowych przepisow kraju przeznaczenia. Instalacja elektryczna musi byc
zakonczona gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno by¢
zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od Zrodet emisji ciepta. Wadliwa instalacja moze spowodowac
uszkodzenie sterownika oraz stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikéw kottowni. Zabrania sie stosowania
przedtuzaczy. Zalecane jest podfaczenie urzadzenia grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym
posiadajacym zabezpieczenie w rozdzielnicy gtownej. Zastosowano opisowa identyfikacje przewoddéw oraz
czujnikow, roznorodny ksztatt i kolor wtyczek. Dodatkowa etykieta na kotle ,przewody podtaczy¢ zgodnie
z opisem”. Sterownik oraz urzadzenia z nim wspodtpracujace pracuja pod napieciem 230 V, totez wszelkie
przytaczenia moga by¢ wykonywane jedynie przez osobe posiadajaca niezbedne kwalifikacje (uprawnienia SEP
do 1kV). Wszelkie prace nalezy wykonywac przy wytaczonym zasilaniu i zachowaniu wszelkich nalezytych zasad
ostroznosci zwigzanych z serwisem urzadzen elektrycznych (nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest wytgczona
z sieci !). Proba dokonywania samodzielnych zmian/ napraw w uktadzie sterowania grozi porazeniem pradem
oraz utrata gwarancji. Dodatkowo urzadzenia elektryczne posiadajg oznakowanie informujace
o niebezpieczenstwie w postaci piktogramu.

znajdowalty sie z dala od elementéw kotta, ktére w trakcie eksploatacji ulegaja nagrzewaniu

f Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewody zasilajace urzadzenia pracujace pod napieciem
(czopuch, drzwiczki).

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej nalezy zapewnic zasilanie awaryjne dla instalacji grzewczej
(sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy obiegowe, zawory mieszajace z sitownikiem) przy pomocy
urzadzenia dodatkowego: ups z przebiegiem sinusoidalnym na wyjsciu lub agregat pradotwaorczy.

9. WYTYCZNE OBStUGI | EKSPLOATACII

UWAGA! Przed rozpoczeciem eksploatacji doswiadczony instalator powinien przeszkoli¢ uzytkownika
z zakresu zasad obstugi i eksploatacji kotta oraz catej instalacji grzewczej. Nalezy zapoznac
osobe obstugujaca kociot ze stanem nieprawidtowej pracy urzadzenia oraz zaznajomic¢ ze
sposobem postepowania w sytuacjach niebezpiecznych.

9.1. NAPEENIANIE WODA

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy wykona¢ wodna probe szczelnosci catej instalacji grzewcze.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci, cata instalacja, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda w celu
usuniecia zanieczyszczen, ktore mogtyby zaktoci¢ prace kotta. Woda przeznaczona do napetniania kotta i
instalacji grzewczej powinna by¢, czysta, bez agresywnych zwiazkéw chemicznych czy oleju oraz spetniac
wymagania obowigzujacych przepisow (PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i
badania dotyczace jakosciwody).
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Woda do napetniania instalacji powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e odczyn pH: 8,0+9,0 - w instalacji miedzianej i z materiatéw mieszanych stal/miedz; 8,0+9,5 - w instalacji ze
staliizeliwa; 8,0+8,5 - winstalacji z grzejnikami aluminiowymi.

o ogdlnatwardos¢ wody < 4,0 mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).

e zawartos¢wolnegotlenu<0,1 mgO,/I

Twardoscig przejsciowa powodowana przez wodoroweglany, ktore sg nietrwate termicznie i podczas
ogrzewania przeksztatcaja sie w nierozpuszczalne w wodzie weglany tworzace kamien kottowy. Czesc kamienia
kottowego osadza sie na elementach instalacji, a cze$¢ na elementach kotta - gtéwnie na wymienniku. Kamien
kottowy jest bardzo dobrym izolatorem termicznym - zmniejsza odbior ciepta przez wode kottowa, co prowadzi
do przegrzewania sie wymiennika i w konsekwencji do jego zniszczenia. Napetnianie kotta i cate] instalacji woda
powinno odbywac sie przez krociec spustowy kotta. Czynnos¢ te nalezy prowadzi¢ powoli, aby zapewnic
usuniecie powietrza z instalacji. O catkowitym napetnieniu instalacji $wiadczy wyptyw wody z rury przelewowej
(w przypadku instalacji otwartej). Przy napetnianiu uktadu c.o. wodg zaleca sie poluzowac $rubunek w miejscu
potaczenia kotta z instalacja (na kré¢cu wody goracej). W momencie wyptyniecia wody dokrecic¢ $rubunek.
Instalacji grzewcza otwarta ma bezposredni kontakt z powietrzem, co powoduje odparowywanie i koniecznos$c
jej okresowego uzupetniania.

UWAGA! Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w przypadku awarii instalacji -
stwierdzenia braku wody w kotle, a kociot jest silnie rozgrzany, poniewaz mozna w ten sposéb
spowodowac uszkodzenie lub pekniecie!

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji i kotta. Gdy zachodzi potrzeba
przeprowadzenia naprawy, spuszcza sie wode po jej uprzednim ostudzeniu przez krociec spustowy kotta, do
zlewu lub kratki sciekowe;.

9.2. ROZPALANIE | PRACA KOTEA

Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpoczac po uprzednim upewnieniu sie, ze instalacja grzewcza napetniona jest
woda oraz czy nie nastapito jej zamarzniecie. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie nastepuja przecieki wody w kotle
lub na potgczeniach gwintowanych.

UWAGA! Nalezyréwniez pamietad, aby przed pierwszym rozruchemwygrzac komin.

Dziatanie to ma na celu stworzenie odpowiednich warunkéw dla prawidtowego spalania paliwa. W tym celu
nalezy rozpali¢ na palenisku nadmuchowym (na sterowniku nalezy w pracy recznej witaczy¢ wetylator
nadmuchowy) niewielka ilos¢ drobno pocietego drewna, zgniecione kawatki papieru. Nastepnie z paleniska
nadmuchowego nalezy usunac¢ pozostatos¢ po spalaniu paliwa rozpatowego. W celu poprawy ciggu spalin
w fazie ,wygrzewania” przewodu kominowegomozna zdemontowac turbulatory spalin (patrz. drzwiczki
wyczystne gorne). Gdy w kominie powstanie odpowiedni cigg spalin, komin zostanie wygrzany nalezy
zamontowac turbulatory spalin i rozpoczac wtasciwy proces rozpalania automatycznego. Wygrzanie przewodu
kominowego oraz napetnienie slimaka transportowego paliwem ma istotny wptyw na prawidtowy i bezpieczny
proces rozpalania.
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Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ moze powodowac takie zjawiska jak:
dymienie, niemozliwos$¢ uzyskania wyzszej temperatury. Brak wentylacji nawiewnej moze
prowadzi¢ do wytworzenia duzej ilosci gazéw palnych o charakterze silnie wybuchowym
(niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodu kominowego).W przypadku stabego ciggu nalezy
zdemontowac turbulatory spalin, a przepustnice czopucha ustawi¢ w pozycji petnego
otwarcia.

Zaroéwno zasobnik opatu oraz rury transportowe paliwa sa fabrycznie pozbawione paliwa.
Z tego powodu w celu prawidtowego przebiegu procesu rozpalania konieczne jest ich
napetnienie. W tym celu nalezy zasypac zasobnik paliwem, nastepnie w trybie pracy recznej
uruchomic¢ podajnik w celu petnego napetnienia slimakéw transportowych paliwem. Kontrole
napetnienia podajnika mozna wykona¢ zdejmujac obudowg paleniska (patrz. rys. 8, poz. 1).
Przesypany nadmiar paliwa nalezy usuna¢ z paleniska (np. zrzucajac do popielnika).
Niedozwolone jest pozostawienie nadmiaru paliwa, poniewaz ustalona wstepna dawka
zaptonowa paliwa zostanie zasypana automatycznie po uruchomienie procesu rozpalania.
Uwaga nadmiar paliwa w fazie rozpalania moze prowadzi¢ do wytworzenia duzej ilosci gazéow
palnych o charakterze silnie wybuchowym (niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodu
kominowego). Opisana powyzej procedura jest wymagana zaréwno w przypadku nowego
kotta (pierwsze uruchomienie) jak i w sytuacji catkowitego opréznienia zasobnika opatu.
W trakcie normalnej eksploatacji kotta nalezy pamieta¢ o regularnym uzupetnianiu
zasobnika paliwem.

UWAGA! Woygrzanie przewodu kominowego oraz napetnienie paliwem slimakéw transportowych
umozliwia prawidtowy i bezpieczny proces rozpalania. Po spetnieniu powyzszych zalecen
nalezy uruchomié automatyczny proces rozpalania - zapalarka ceramiczna (patrz. DTR
sterownika).

ich dotykaniem nalezy zatozy¢ na rece rekawice ochronne! Nalezy rowniez stosowac okulary

f Osoba obstugujaca kociot powinna wiedzie¢, ze niektére powierzchnie kotta sa gorace i przed
ochronne (powierzchnie gorace oznaczono piktogramem).

Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypac zasobnik opatu (magazyn paliwa) tak aby moZliwe byto zamkniecie
pokrywy. Przy zatadunku opatu do kosza zasypowego nalezy sprawdzi¢, aby w zasypywanym paliwie nie
znajdowaty sie kamienie, elementy metalowe itp. mogace zablokowa¢ mechanizm podajnika slimakowego.
Nastepnie nalezy zataczy¢ sterownik w TRYB PRACY RECZNEJ*, na okres czasu, po ktérym Slimaki
transportowe wypetnia paliwem rury podajnika. Nastepnie nalezy na sterowniku zataczy¢ proces rozpalania
automatycznego (zapalarka ceramiczna). W trybie pracy automatycznej kotta nalezy na sterowniku nastawic
wartos¢ temperatury zadanej (temperatura wody w kotle), zdefiniowac¢ czas pracy i okresli¢ przerwe
pomiedzy kolejnymi zataczeniami ruszt ruchomych (w zaleznosci od jakosci spalanych peletow).
Czynnosc¢ te przeprowadzi¢ nalezy stosujac sie do procedur zamieszczonych w instrukcji obstugi
sterownika (Konfiguracja Parametrow Uzytkownika). llo$¢ powietrza dostarczanego przez wentylator
nadmuchowy powinna by¢ dostosowana do intensywnosci spalania paliwa na palenisku nadmuchowym.

* szczegoty w zataczone instrukcji obstugi sterownika
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Przy rozpalaniu nalezy dogladac kociot do czasu, kiedy osiggnie on temperature wody zasilajagcej 45°C. Jest to
wazne, poniewaz rézna jakos¢ paliwa moze spowodowac wygasniecie kotta. W przypadku zgasniecia ognia
w kotle w czasie rozpalania nalezy oczysci¢ palenisko, przewietrzy¢ kanaty kotta i rozpalanie rozpoczac
ponownie. Po jednorazowym rozpaleniu kociot pracuje w zasadzie bezobstugowo a proces spalania odbywa sie
w sposob ciggty. Dalsza obstuga kotta ogranicza sie do uzupetniania zasobnika paliwa i oprézniania szuflady
popielnikowej z nagromadzonego popiofu.

UWAGA! Kottownia z kottem automatycznym na paliwo state wymaga okresowego nadzoru. W czasie
pracy kotta konieczne jest codzienne wykonywanie czynnosci, aby nie dopusci¢ do stanéw
awaryjnych. Podczas zatadunku paliwa do kosza zasypowego nalezy zwraca¢ uwage, aby
w paliwie nie znajdowaty kamienie mogace spowodowac zablokowanie podajnika!

Nastawy sterownika nalezy wyregulowac w zaleznosci od aktualnych temperatur zewnetrznych oraz jakosci
spalanego paliwa. Warto$ci nastaw nalezy dobrac (kontrolujac stan i obraz ognia w palenisku). W trybie pracy
automatycznej sterownik dokonuje pomiardw temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje
praca podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego wg wczesniej dobranych, optymalnych dla danego
typu paliwa nastaw. Natomiast w zaleznosci od warunkéw pogodowych regulacje intensywnosci spalania oraz
mocy cieplnej kotta nalezy zmienia¢, dostosowujac warto$¢ temperatury wody opuszczajacej kociot
do zmieniajacych sie warunkéw (lub w przypadku zamontowania zaworu troj-lub czterodroznego poprzez
zmiane ustawienia zasuwy regulacyjnej). Jednoczesnie sterownik steruje praca pompami C.0., C.w.U.,
podtogowa, cyrkulacyjna (jezeliinstalacja grzewcza jest wyposazona w pompy). Regularnie - przynajmniej raz na
dobe - nalezy otwierac¢ drzwiczki paleniska i sprawdzac stan ptomienia (obraz paleniska). Przy rozpoznaniu
ewentualnych nieprawidtowosci nalezy wyregulowac prace kotta (patrz rozdz. 11 ,Stany nieprawidtowej pracy
kotta”). W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepta zmienia sie wraz ze zmiang warunkow
zewnetrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnetrznej. Wartos¢ temperatury wody opuszczajacej kociot
zalezy rowniez od charakterystyki cieplnej budynku, tj. od uzytych do materiatdow budowlanych, a szczegélnie
izolacyjnych. W przypadku zgasniecia ognia w kotle w czasie rozpalania nalezy oczysci¢ palenisko, przewietrzyc
kanaty kotta i rozpalanie rozpocza¢ ponownie. W czasie rozpalania moze wystapi¢ dymienie do pomieszczenia
kottowni lub roszenie (pocenie) kotta. Po rozgrzaniu sie kotta i przewodu kominowego powyzsze, niekorzystne
zjawiska powinny ustapi¢. Zatrzymanie pracy kotta moze nastapi¢ w wyniku braku opatu w koszu zasypowym,
badZ zablokowania podajnika na skutek obecnosci niepozadanych, twardych przedmiotow, kamieni itp.

UWAGA! Deklarowane przez producenta parametry kotta (wartosci energetyczno - emisyjne, itp.)
dotycza paliwa (odpowiedniej jakosci) spalanego na palenisku automatycznym.

9.3. CZYSZCZENIE KOTtA

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawnosci cieplnej kotta niezbedne
jest utrzymanie w nalezytej czystosci komory spalania i kanatow konwekcyjnych. Czyszczenia kanatéw
konwekcyjnych, w ktorych osiadajg lotne popioty nalezy dokonywac systematycznie, co 3+7 dni. Do tego celu
stuza narzedzia, w ktore wyposazony jest kociot. Rozwiazanie konstrukcyjne wymiennika oparte o poziomy
uktad kaset i rur wptywa na proste i tatwe czyszczenia oraz mozliwos$c podtaczenia urzadzenia w matej kottowni.
Po wygaszeniu i ostygnieciu kotta nalezy wyczysci¢ komore spalania oraz kanaty spalinowe poprzez drzwiczki
rewizyjne na Scianie przedniej kotta. Dostep do czyszczenia poziomych przegrod wymiennika mozliwy jest po
otwarciu obudowy drzwiczek przednich. Przed przystapieniem do czyszczenia wymiennika nalezy przez
drzwiczki wyczystne gérne wyjac turbulator spalin (rys. 14). Przy pomocy dostepnych narzedzi nalezy oczyscic
jego powierzchnie z pytu/sadzy.
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Rysunek 14. Turbulator spalin (zawirowywacze)

Czyszczenie kanatéw konwekcyjnych kotta dokonuje sie poprzez drzwiczki rewizyjne (drzwiczki popielnika,
paleniska, wyczystne, wczystne gérne) umieszczone na scianie przedniej kotta. Nalezy ostroznie oczysci¢
znajdujace sie wewnatrz komory panele ceramiczne. Otwory te po czyszczeniu nalezy szczelnie zamknac. Kociot
wyposazony jest w szuflade popielnicowa umieszczong w dolnej czesci urzadzenia, ktorg trzeba regularnie
oproznia¢ z pozostatosci po procesie spalania (popiotu, pytu, zuzla). Po doktadnym wyczyszczeniu kanatdw
czyscimy czopuch poprzez wyczystki boczne. Otwory te po czyszczeniu nalezy szczelnie zamknac. Kociot
fabrycznie zostat wyposazony w komplet szczeliwa ceramicznego (patrz. drzwiczki rewizyjne). Zalecana jest
regularna kontrola stanu uszczelnienia oraz jego wymiana w przypadku stwierdzenia zuzycia

UWAGA! W przestrzeni paleniskowej szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na okresowe oczyszczanie
otworéw w ptycie paleniska automatycznego oraz na jego $ciankach bocznych (patrz. rys. 8,
poz.11).

Czynnosci te nalezy wykonywac po wygaszeniu kotta, gdy palenisko ostygnie do temperatury umozliwiajacej
bezpieczne czyszczenie urzadzenia. Dostep do paleniska mozliwy jest po zdjeciu obudowy (czes$¢ gorna), przy
uzyciu dostepnych narzedzi (np. pogrzebacz), wykorzystujac uchwyt montazowy na obudowie. Demontaz
obudowy nalezy przeprowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ zamontowanej w niej ksztattki z ogniotrwatego
materiatu ceramicznego. Po demontazu obudowy nalezy oczysci¢ rowniez powierzchnie ksztattki ceramicznej
z pozostatosci po spalaniu biomasy (popioty, spieki). Dodatkowo nalezy dokonywac okresowego oczyszczania
znajdujacej sie pod paleniskiem komory powietrznej, w ktorej gromadzi sie popidt spadajacy z ptyty paleniska
automatycznego. Czyszczenia takiego dokonuje sie poprzez wyczystke komory powietrznej, ktora znajduje sie
pod paleniskiem automatycznym. Po oczyszczeniu paleniska nalezy zamknac¢ wyczystke komory powietrznej
oraz zamontowac obudowe paleniska wraz z ksztattkg ceramiczna (patrz. rys. 8). Spalanie gorszej jakosci paliw
moze powodowac powstawanie zwiekszonej ilosci popiotu jako produktu procesu spalania. Mechanizm
czyszczenia paleniska wykonuje cykliczne przedmuchy oraz ruch rusztowin. Spalanie gorszej jakosci paliw moze
powodowac gromadzenie sie na ptycie paleniska (cze$¢ stata) pozostatosci w postaci popiotu. Wowczas nalezy
zdemontowac obudowe paleniska i usunac¢ popidét do szuflady popielnicowej. Gromadzenie popiotu nie jest
wada w dziataniu palnika a konsekwencjg spalania paliw gorszej jakosci. Sterowanie praca podajnika paliwa,
wentylatora nadmuchowego odbywa sie automatycznie w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplna.
Czestotliwos¢ zatgczania mechanizmu ruszt ruchomych nalezy dostosowac w zaleznosci od jakosci
stosowanego paliwa. Dokonywanie jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z rewizja podajnika $limakowego
mozliwe jest wytacznie po odtaczeniu kotta od instalacji elektrycznej. Nie stosowanie sie do w/w zalecen
dotyczacych czyszczenia kotta, moze powodowac nie tylko duze straty ciepta, ale rowniez utrudniac obieg spalin
w kotle, co z kolei moze by¢ przyczyna dymienia z kotta. Prawidtowa obstuga i systematyczna konserwacja
przedtuza zywotnosc kotta i towarzyszacych mu urzadzen.
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UWAGA! Przynajmniej raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ nagromadzenie sie pozostatosci pytu
w komorze powietrzne (patrz. rys. 8, poz. 14), ewentualnie wygasi¢ kociot i wyczysci¢
palenisko - palnik peletowy. W przypadku kotta wyposazonego w czujnik temperatury spalin
zalecane jest okresowe czyszczenie jego powierzchni w celu prawidtowego odczytu
temperatury w przewodzie spalin i sterowania procesem spalania.

UWAGA! Rowniez istotne dla prawidtowej eksploatacji kotta jest okresowe czyszczenie przewodu
kominowego. W przypadku kotta SAS BIO EFEKT w wersji z czopuchem do géry bezposrednio
z dekla gornego izolacji nalezy zwrdci¢ uwage na czyszczenie przewodu taczacego czopuch
zkominem poprzez wyczystke zamontowana na przewodzie spalinowym.

9.4 ZAKONCZENIE PALENIA

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wytaczenia kotta nalezy wytaczy¢ palnik
poprzez wybranie na sterowniku trybu wygaszania i poprzez drzwiczki paleniska Sciagnac¢ pozostato$¢ po
spalaniu do popielnika.

UWAGA! Niewolno gasic¢ paliwawodaw pomieszczeniu kottowni!

W przypadku awaryjnego wygaszenia kotta rozpalone paliwo nalezy usunac¢ do blaszanych pojemnikéw
i wynies¢ na zewnatrz kottowni, wzglednie rozzarzone w palenisku paliwo zasypac piaskiem. Po wygaszeniu
kotta i ostudzeniu nalezy usunac z paleniska wszystkie pozostatosci po spalonym paliwie i dokonac czyszczenia
oraz konserwacji catego kotta. Nalezy dokonac konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnetrznych
przegrod komory paleniskowej oraz elementow ruchomych. Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy
spuszcza¢ wody z kotta i instalacji. Jezeli kociot zostat wytaczony z pracy nalezy uruchamiac raz na tydzien
mechanizm podajnika, mechanizm ruszt ruchomych, wentylator nadmuchowy oraz pompy obiegowe. Dzieki
temu unika sie zablokowania elementéw ruchomych. Zalecane jest pozostawienie na ten okres otwartych
drzwiczek (wyczystne, paleniskowe, popielnikowe) w celu przeciwdziatania korozji na skutek wykraplania wilgoci
nazimnych Sciankach wymiennika.

10. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACII

W celu zachowania bezpiecznych warunkéw obstugi kotta nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e kociot moga obstugiwac jedynie osoby doroste zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
dostarczonejwraz z urzadzeniem,

o wszelkie przytaczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia SEP do 1kV,

e nie wolno zostawiac przy kotle dzieci bez dozoru, a takze dopuszcza¢ by miaty dostep do sterownika oraz
elementow ruchomych kotta.

e utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym kociot i zwiazana z nim instalacje, a w szczegdlnosci dbac
o szczelnosc instalacji co. oraz szczelnosé zamkniec drzwiczek i otwordw wyczystnych,

o utrzymywac porzadek w kottowni i nie sktadowac zadnych przedmiotéw nie zwigzanych z obstuga kotta oraz
substancjitatwopalnych,
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e w okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, by nie dopusci¢ do zamarzniecia wody
w instalacji lub jej czesci. Zamarzniecie, szczegdlnie rury bezpieczenstwa (przelewowej) jest bardzo grozne,
gdyz moze spowodowac zniszczenie kotta,

e niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu takich s$rodkéw tatwopalnych jak benzyna, nafta,
rozpuszczalnik, gdyz moze to spowodowac wybuch lub poparzenie uzytkownika,

e przed kazdym rozpaleniem oraz okresowo w czasie eksploatacji nalezy sprawdzac ilo$¢ wody w instalacji
grzewczej oraz nalezy zadbac aby zawory pomiedzy kottem a instalacja byty w pozycji otwartej.

e W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie moze przekroczy¢ 85°C.

o w przypadku awarii instalacji - stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy jej uzupetniac kiedy kociot jest
silnie rozgrzany, gdyz moze to spowodowac awarie kotta,

e wszystkie czynnosci zwigzane z obstuga kotta nalezy dokonywac w rekawicach ochronnych z zachowaniem
ostroznosci, wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwac.

UWAGA! Kociot nalezy regularnie oczyszczac z sadzy i substancji smolistych - kazdy osad na sciankach
kanatéw konwekcyjnych zaktéca wtasciwy odbioér ciepta z wymiennika - obniza to sprawnos¢
urzadzenia oraz zwieksza zuzycie paliwa.

11. OBStUGA | KONSERWACJA PODAJNIKA, PALNIKA

Palnik peletowy zostat tak skonstruowany, ze nie wymaga skomplikowanej obstugi ani kosztownej konserwacji.
Jednak prawidtowa jego praca (ma wptyw na sprawno$c¢ i ekonomie spalania kotta) wymaga przestrzegania
pewnych zasad przy obstudze podajnika oraz wykonywania okresowo pewnych czynnosci.

e Okresowa kontrole paleniska w czasie pracy kotta mozna przeprowadzi¢ wytacznie poprzez drzwiczki
paleniskowe.

o Usuwac co jakié czas spieczony i nieusuniety zuzel jezeli pojawia sie obficie w palenisku kotta (moze
on utrudnia¢ doptyw powietrza).

e Sprawdzac poziom paliwa w zasobniku.

o Opatwsypywany do zasobnika musi by¢ suchy.

e Sprawdzac czy wzasobnikuirurze ostonowej podajnika nie wystgpita akumulacja pytu weglowego lub innych
odpadoéwiusunadje.

e Sprawdzac stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza sg drozne.

e (Odczasudo czasu nalezy oczysci¢ podajnik z kurzu lub resztek wegla czy popiotu.

e Regularnie czyscic¢ obudowe silnika uzywajac suchej sciereczki.

e Do czyszczenia nie nalezy uzywac zadnych rozpuszczalnikow, gdyz moga one uszkodzi¢ pierscienie
uszczelniajace i uszczelki.

o Jezeli kociot, a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu, nalezy raz na kwartat uruchamia¢ slimak oraz
wentylator nadmuchowy na okres 15 minut - dzieki temu unika sie zablokowania elementéw ruchomych.

o Sprawdzac¢ nagromadzenie pytu lub innych odpaddw w komorze powietrznej - dostep od strony popielnika,
patrz.rys.8 poz.14).

e Regularnie kontrolowac stan potaczen Srubowych: zasobnika opatu z podajnikiem paliwa, podajnika
z kottem, zamkniecia wyczystki bocznej czopucha oraz w razie koniecznosci dokonac regulacji potozenia
drzwiczek przednich przy pomocy zawiasow i Srub regulacyjnych.
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12. STANY NIEPRAWIDtOWEJ PRACY KOTtA

problem przyczyna/objaw sposoby usunigcia
zanieczyszczenie kanatow spalinowych, kanatow przeczysci¢ kanaty spalinowe poprzez
doprowadzajacych powietrze drzwiczki wyczystne

brak doptywu $wiezego powietrza do kottown SRR SiET went\{\/ag\ nawlewnej w Rotodnl
poprawic jej droznos¢
sealkrite Mttesewicdicss FEline spala¢ paliwo o odpowiedniej jakosci
P P 80P (patrz rozdz.6 ,Paliwo")
btednie dobrana moc kotta
niska wydajno$¢ cieplna urzadzenia do powierzchni ogrzewanej

nieprawidtowo zaprojektowana
i wykonana instalacja c.o.

wyregulowac nastawy sterownika stosownie
do warunkéw pogodowych oraz rodzaju paliwa,
nieprawidtowa praca sterownika, w szczegolnosci ustawi¢ wiasciwy czas pracy
wentylatora lub podajnika podajnika oraz przerwy w podawaniu
jezeli sterownik nie funkcjonuje prawidtowo
zajrze¢ do instrukcji obstugi sterownika

sprawdzi¢ droznos¢ komina i jego parametry
(patrz tab. zgodnosci wysokosci i przekroju komina
wzgledem mocy kotta), sprawdzi¢ czy komin
nie konczy sie ponizej najwyzszej kalenicy dachu

niedostateczny ciag kominowy

przeczysci¢ kociot przez drzwiczki
zanieczyszczenie kanatow spalinowych, oraz otwory wyczystne czopucha, w
turbulatoréw spalin (patrz. drzwiczki wyczystne) przypadku stabego ciagu kominowego
zdemontowac turbulatory spalin

zatkane otwory doprowadzajace oczyci¢ palenisko nadmuchowe, udroznic¢
powietrze do paleniska otwory doprowadzajace powietrze

wymieni¢ szczeliwo uszczelniajace
zuzycie szczeliwa uszczelniajacego drzwiczki i otwory wyczystne
drzwiczki i otwory wyczystne (jest to materiat eksploatacyjny
podlegajacy regularnej wymianie)

dymienie

niewtfasciwe potaczenie kotta sprawdzi¢ doktadno$¢ potaczenia
z kominem kotta z kominem

bardzo niskie ci$nienie

atmosferyczne
nieodpowiednia pozycja przepustnicy wyregulowac pozycje przepustnicy
spalin w stosunku do wystepujacego w przypadku jej zbytniego przymkniecia,
ciagu kominowego utrudniajacego odptyw spalin do komina
zamkniecie zawordw na instalacji otworzy¢ zawory
nagty wzrost temperatury
i cisnienia w kotle

zamkniecie zaworéw na instalacji ociepli¢ naczynie wzbiorcze

przy rozruchu kotta i po kazdorazowym jego
postoju nalezy ,wygrzac kociot" tzn. rozpali¢ go
do temp. 70° C i utrzymywac taka temperature
na kotle przez kilka godzin

tzw ,pocenie, roszenie” sie kotta, jest to
wydostawanie sie wody z kotta naturalne zjawisko powstate jako wynik
roznicy temperatur w kotle

wygrzanie kotta tzn. utrzymywanie
temp. powyzej 70° C przez dtuzszy
zapowietrzony ukfad c.o. wraz z kottem okres czasu do momentu catkowitego
,stukanie, strzelanie” w kotle np. w wyniku niewtfasciwego napetniania usuniecia pecherzy powietrza z kotta
instalacji i kotta woda
odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca
odpowietrznikéw na grzejnikach
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wymieni¢ kondenstator wentylatora
wentylator nie dziata prawidtowo, nie startuje, buczy, problem z rozruchem, (patrz.obudowa wentylatora), wymienic¢
podajnik nie dziata prawidtowo nie wchodzi na obroty kondensator podajnika
(patrz.obudowa podajnika)

wyczysci¢ komore powietrzna palnika,
nie dziata mechanizm nie startuje, pojawia sie sprawdzi¢ ustawienie czujnika pozycjonowania
ruszt ruchomych komunikat ,btad hallotronu” ruszt (hallotronu), wymieni¢ czujnik
(patrz. podajnik peletowy)

13. ZABEZPIECZENIA

W celu zapewnienia maksymalnie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy sterownik kotta wyposazony jest w szereg
zabezpieczen. Zastosowane oprogramowania steruje praca podzespotéw wykonuje czynnosci kontrolno -
zabezpieczajace w celu zapobiezenia stanom niebezpiecznym (np. zaniku napiecia i jego ponowne
przywrocenie). W przypadku stwierdzenia stanu nieprawidtowego zataczony zostaje alarm w postaci sygnatu
dzwiekowego, a na wyswietlaczu pojawia sie stosowny komunikat (patrz instrukcja obstugi sterownika). W celu
eliminacji wptywu wahan lub nieprawidtowego napiecia w sieci elektrycznej zastosowano uktad regulacji
predkosci obrotowej wentylatora (hallotron). Na etapie montazu oprzyrzadowania kazdy kociot przechodzi test
poprawnosci dziatania systemu sterowania. Regulator temperatury, okablowanie oraz listwa zasilajaca celowo
zostaty zabudowane w pokrywie izolacji w celu eliminacji dostepu do miejsc stwarzajacych zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym. Demontaz wymaga zastosowania odpowiednich narzedzi.

ALARM TEMPERATURY

Zabezpieczenie to uaktywnia sie tylko w trybie pracy (jezeli temperatura kotta jest nizsza od Temperatury
zadanej). Jesli temperatura kotta nie rosnie w czasie okreslonym przez uzytkownika, uaktywniany jest alarm,
wyltacza sie podajnik i nadmuch oraz zatacza sie sygnat dzwiekowy. Na wys$wietlaczu pojawia sie nastepujacy
komunikat: ,Temperatura nie ro$nie”. Po skasowaniu komunikatu na sterowniku, alarm jest wytgczany. Regulator
powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA

W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., CW.U. lub czujnika podajnika paliwa, uaktywnia sie alarm
dzwiekowy, sygnalizujac dodatkowo na wyswietlaczu odpowiedniag usterke, np: ,Czujnik C.O. uszkodzony”.
Podajnik i nadmuch zostaje wytaczony. Pompa pracuje niezaleznie od aktualnej temperatury. W przypadku
uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bedzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jezeli
uszkodzeniu ulegt czujnik CW.U., nalezy skasowac komunikat na wyswietlaczu, co wytgczy alarm, a sterownik
powrdci do trybu pracy na pompe C.O). Aby kociot mégt pracowac we wszystkich trybach nalezy wymienic¢
czujnik CW.U. na nowy.

ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

Sterownik posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie temperaturowe (elektroniczne) przed
niebezpiecznym wzrostem temperatury. Po przekroczeniu temperatury alarmowej (regulowanej w zakresie
80+85 °C) roztaczany jest wentylator nadmuchowy i podajnik paliwa. Jednocze$nie zaczynaja dziata¢ aktywne
pompy, w celu rozprowadzenia ciepta po instalacji. Po przekroczeniu temperatury alarmu kotta zataczany jest
alarm dZzwiekowy i pojawia sie na wyswietlaczu komunikat , Temperatura za duza”. Gdy temperatura spadnie do
bezpiecznej wartosci, po skasowaniu komunikatu na sterowniku, alarm zostanie wytaczony a regulator powroci
do ostatnio ustawionego trybu pracy.
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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Sterownik kotta wyposazony jest w ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB chronigcy przed
przegrzaniem kotta (zagotowaniem wody w instalacji) w przypadku uszkodzenia sterownika. Ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa stanowi mechaniczny sposob zabezpieczenia w postaci czujnika (umiejscowiony
przy listwie zasilajacej na deklu gornym izolacji), ktéry dziata na zasadzie stykow roztaczanych, odcinajacy
doptyw pradu do wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa w przypadku przekroczenia temperatury
granicznej (regulowanej w zakresie 90+100°C). Ponowne zwarcie jest niemozliwe samoczynnie nawet po
obnizeniu poziomu ciepta. Wtaczenia musi dokonac uzytkownik resetujac czujnik po obnizeniu temperatury na
kotle do temperatury otoczenia (za pomoca przycisku).

UWAGA! Proéba zataczenia ,wybitego” czujnika na rozgrzanym kotle moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
ogranicznika temperatury bezpieczenstwa STB.

W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator oraz podajnik zostang odtaczone
(nie dziatajg zarbwno w trybie pracy recznej jak i automatycznej), a na sterowniku pojawia sie komunikat
,Temperatura za duza” W celu wymiany czujnika temperatury nalezy zdemontowac sterownik. Nastepnie
odsung¢ izolacje z wetny mineralnej, czujnik temperatury zlokalizowany jest w studzience pomiarowe;j.
Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB wmontowany jest w deklu gérnym na listwie zasilajacej
(patrzrys. 15).

Rysunek 15. Lokalizacja ogranicznika temperatury bezpieczenstwa STB oraz czujnika temperatury
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ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKA OPAtU

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy kotta, palnik typu SAS MULTI FLAME wyposazony zostat w kilku-
stopniowy system ochrony. Posiada m.in. zabezpieczenie przed cofnieciem ptomienia do zasobnika opatu
przez podajnik (mechanizm dwdéch slimakéw transportowych rozdzielonych kanatem przesypowym,
czujnik temperatury drogi paliwowej) oraz dodatkowo zabezpieczenie przed przegrzaniem - wytacznik
termiczny zamontowany na kotle. Transport paliwa z zasobnika opatu do komory paleniskowej odbywa sie tak,
aby wyeliminowac niebezpieczenstwo cofniecia ptomienia do zasobnika opatu w trakcie normalnej pracy,
postoju podajnika, a takze w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii zasilania. Zadaniem
mechanizmu jest zabezpieczenie przed niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opatu bez
koniecznosci zastosowania instalacji gaszenia, tzn. ,strazaka wodnego”. Bezpieczny transport paliwa zapewnia
lokalizacja otwordw zasypu rur dystrybucji paliwa oraz zastosowanie odstepu pomiedzy tymi rurami. Ruch
podajnikow slimakowych odbywa sie przy pomocy kot zebatych napedzanych tancuchem za posrednictwem
motoreduktora. Ze wzgledéw bezpieczenstwa klapa zamykajaca zasobnik opatu w trakcie spalania biomasy
w palniku musi by¢ szczelnie zamknieta.

Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie przed cofnieciem ptomienia do zasobnika opatu (kosza
zasypowego). Kociot posiada czujnik rury podajnika mierzacy temperature w poblizu zasobnika opatu.
W przypadku znacznego wzrostu temperatury (po przekroczeniu nastawnej temp) program wewnetrzny
sterownika samoczynnie uruchamia procedury zabezpieczajace kociot przed przegrzaniem lub pozarem
wewnatrz podajnika paliwa. Zataczony zostaje alarm i nastepuje cykliczne zataczenie podajnika co powoduje
przesuniecie paliwa do komory spalania celem obnizenia temperatury elementéw podajnika. Ze wzgledow
bezpieczenstwa rozdzielono zasobnik opatu od korpusu kotta - zastosowano naturalnie wentylowana
przestrzen (oddzielne obudowy, izolacja termiczna wymiennika, szczeliwo ceramiczne uszczelniajace, oraz
dodatkowa izolacja elementéw podajnika). Kociot wyposazony jest w szczelny zasobnik. W klapie zasobnika
zamontowano wytgcznik krancowy, ktorego dziatanie polega na przerwaniu pracy podajnika paliwa oraz
wentylatora nadmuchowego w momencie otwarcie pokrywy. Na wysSwietlaczu sterownika pojawia sie
komunikat: ,Klapa otwarta” oraz alarm dZwiekowy(przypomnienie oraz sygnat pojawiaja sie cyklicznie na kilka
sekund). Po zamknieciu klapy zasobnika opatu, kontynuowany jest przerwany tryb pracy. Wewnatrz klapy
znajduje sie informacja dla uzytkownika o obecnosci i dziataniu wytacznika krancowego (czujnik otwarcia klapy
zasobnika).

BEZPIECZNIK
Sterownik posiada wktadki topikowe rurkowe WT 6.3 A, zabezpieczajace siec.

UWAGA! Nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie wiekszego bezpiecznika
moze spowodowac uszkodzenie sterownika.

ZABEZPIECZNIE PODAJNIKA SLIMAKOWEGO ORAZ PRZEKEADNI

Silnik podajnika posiada zabezpieczenie przed przeciazeniem w postaci bezpiecznika termicznego ktory
automatycznie wytgczy podajnik w czasie przegrzania.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Kociot posiada fabrycznie zamontowany zawoér bezpieczenstwa 2.5bar, ktéry stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia na wypadek zamarzniecia wody w czesci instalacji, a szczegdlnie
w naczyniu wzbiorczym. Obowigzkiem instalatora jest podtaczenie rury odprowadzajgcej wode do kratki
$ciekowej, lub mozliwie nisko przy podtodze z zaworu bezpieczernstwa. Dodatkowo zamontowano termometr
analogowy jako kontrolny odczyt temperatury lub na wypadek awarii uktadu sterowania. Instalacja grzewcza
powinna by¢ wyposazona w urzadzenie kontrolo-pomiarowe do odczytu cisnieniaw postaci manometru.
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ZAWOR ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO PRZED PRZEGRZANIEM
(wyposazenie dodatkowe)

Standardowo kociot typu SAS BIO EFEKT wyposazony jest w kréciec do montazu czujnika temperatury
7 kapilarg; zawdr termostatyczny (w opcji) np Regulus typu BVTS stanowi zabezpieczenie termiczne kotta
instalowanego za posrednictwem wymiennika ciepta w uktadzie otwartym z wymiennikiem ptytowym lub dla
kotta instalowanego w uktadzie zamknietym np. SYR typu 5067. Przegrzanie kotta (powyzej temp. 95°C
w ptaszczu) powoduje otwarcie zaworu zabezpieczenia termicznego zamontowanego na kotle, naptywajaca
woda sieciowa chtodzi kociot, wyptywa z instalacji do studzienki schtadzajacej a nastepnie do kanalizacji.
Szczegdtowy opis zasady dziatania i podtaczenia zaworu zawiera rozdz. 8.5.2 Podtaczenie kotta z instalacja
grzewcza. W przypadku rezygnacjiz montazu zaworu termostatycznego nalezy kréciec zabezpieczyc korkiem.

14. WARUNKI DOSTAWY

Kotty do handlu dostarczane sg w stanie zmontowanym z kompletem narzedzi do obstugi oraz dokumentacja
techniczno-rozruchowa (patrz. rozdz. 4 \Wyposazenie kotta”). Kotty fabrycznie montowane sa na palecie
transportowej, zabezpieczone folig ochronng przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Zastosowano
uchwyty przystosowane do transportu kotta wozkiem paletowym/widtowym. Istnieje mozliwos¢ demontazu
poszczegdlnych elementow kotta: uktad podawania paliwa, zasobnik opatu, czujniki temperatury na czas
transportu i montazu w kottowni. W przypadku koniecznosci demontazu podajnika paliwa, ponowny jego
montaz moze zosta¢ dokonany wytacznie przez wykwalifikowanego instalatora! Btedne podtgczenie
przewoddw moze spowodowac uszkodzenie regulatora.

UWAGA! Kotty nalezy transportowaé¢ w pozycji pionowej! Przechowywa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych i wentylowanych! tadunek zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem! W przypadku gdy
kociot jest uszkodzony (podczas transportu), nie nalezy go uzytkowac lecz skontaktowac sie z
serwisem producenta.

15. UTYLIZACJA KOTLA

Zastosowane w produkgcji kotta elementy zostaty wykonane z materiatow, ktére swoéj stan skupienia oraz
aktywnosc chemiczng zmieniaja w temp. znacznie przewyzszajacej temperatury mozliwe do osiggniecia przy
normalnej pracy kotta. Materiaty zastosowane do wykonania urzadzenia nie emitujg szkodliwych dla otoczenia
substancji nawet w warunkach przewyzszajacych warunki normalnej pracy kotta. W celu utylizacji kotta nalezy
zuzyte urzadzenie odda¢ do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowigzujacymi
szczegdtowymi przepisami kraju przeznaczenia. Elementy zabezpieczajace kociot na czas transportu: folia,
worki, tworzywa sztuczne nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiérki odpadow. Kociot typu SAS BIO
EFEKT wyposazony jest w sprzet elektroniczny podlegajacy selektywnej zbidorce zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (znak przekreslonego kosza umieszczony na tabliczce znamionowe)).
Konstrukcja stalowa kotta podlega zbidrce odpadow - ztom stalowy. Przed ztomowaniem nalezy odtaczy¢
sterownik, wentylator, motoreduktor oraz przewody zasilajgce. Materiaty izolacyjny (np. wetna mineralna,
szczeliwo, izolacja termiczna) nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbidrki odpadow. Miejsce zbidrki
odpadow powinno byc okreslone przez odpowiednie stuzby miejskie lub gminne.
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16. WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela kupujacemu gwarancji na kociot SAS BIO EFEKT na zasadach i warunkach okreslonych
W niniejszej gwarancji.

2.Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotta, jezeli bedzie on zainstalowany i eksploatowany zgodnie
ze wszystkimiwarunkamiizaleceniami zawartymiw DTR.

3.tacznie z warunkami gwarancji kupujacemu zostaje wydana Dokumentacja Techniczno- Ruchowa (DTR),
w ktorej okreslone sg zasady prawidtowej eksploatacji kotta. Nalezy obowiazkowo zapoznac sie z DTR.

4. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy kupujacemu (wpisany w karcie
gwarancyjnej i potwierdzony przez fakture zakupu) i wynosi:

a. 5 lat na szczelno$¢ wymiennika ciepta

b. 2 lata na dodatkowa przegrode Zzarowa drzwiczek wyczystnych/paleniska

c. 2 lata na sprawne funkcjonowanie palnika

d. 2 lata na podzespoty elektroniki i automatyki montowane w kottach a produkowane przez innych
producentow:

e sterownik

« wentylator nadmuchowy

« moduft sterujacy praca palnika

e zawor bezpieczenstwa

¢ motoreduktor

e silnik napedu ruszt ruchomych

» automatyczny uktad podawania paliwa i jego czesci
» termometr analogowy

e. 12 m-cy na grzatke elektryczna (zapalarke paliwa)

f. 2 lata na zasobnik opatu (dotyczy kotta eksploatowanego zgodnie z DTR, pod warunkiem zapewnienia
prawidtowej wentylacji kottowni oraz zawartosci wilgoci w paliwie ponizej wartosci maksymalnej
patrz.rozdz. 6)

5.Gwarancja nie sg objete elementy zuzywajace sie:

e Sruby, nakretki, raczki

* szczeliwo (elementy uszczelniajgce), uszczelki gumowe w klapie zasobnika opatu

e kondensator (patrz. wentylator nadmuchowy, motoreduktor)

« turbulator spalin

« panele ceramiczne

6.Naprawa kotta lub zmiany jego konstrukgji, izolacji, dokonywane przez nabywece lub inne osoby postronne
w okresie gwarancji uniewaznia warunki gwarancji.

7.Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwej obstugi, niewtasciwego Przechowywania,
nieumiejetnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR (Dokumentacji Techniczno Rozruchowej) oraz
innych przyczyn nie wynikajacych z winy producenta - powoduje utrate gwarancji.

8.Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne oferowane przez ZMK SAS Spétka z 0.0. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie kotta typu SAS BIO EFEKT w przypadku
zastosowania niewtasciwych czesci.

9.Sznur uszczelniajacy znajdujacy sie w drzwiczkach wyczystnych gérnych, wyczystnych, paleniska, popielnika
nie podlega gwarancji. Jest to materiateksploatacyjny do regularnej wymiany.

10.W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezptatne dokonanie naprawy przedmiotu umowy
wterminie 14 dni od daty zgtoszenia.

11.7Zgtoszenie usuniecia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno by¢ dokonane natychmiast po
stwierdzeniu wystapienia wady

12.Zgtoszenie reklamacyjne nalezy zgtaszac na adres producenta.

13.W przypadku, gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowosci
gwaranta do jej wykonania, to uwaza sie, ze reklamujacy zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgtoszeniu
reklamacyjnym.
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15.W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim
wezwiecie Panstwo serwis prosimy zapoznac sie z rozdziatem ,Stany nieprawidtowej pracy kotta”. Zawsze
stuzymy rada i pomoca udzielona przez telefon.

16.Karta gwarancyjna prawidtowo wypetniona, z podpisem i pieczecia sprzedawcy oraz odnotowana data
sprzedazy, stanowi jedyna podstawe do bezptatnego wykonania naprawy. Wymagane jest przechowywanie
dokumentacji technicznio-rozruchowej, karty gwarancyjnej, faktury zakupu przez caty okres eksploatacji
kotta.

17.Niniejsza dokumentacja techniczo-rozruchowa, karta gwarancyjna musza by¢ przekazane wraz z kottem
w przypadku odstapienia wtasnosciinnej osobie.

18.W sprawach nie uregulowanych powyzszymiwarunkami majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19.W zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy podac:

¢ dane z tabliczki znamionowej: typ, wielkos¢ (nominalna moc cieplna), numer seryjny / rok produkcji kotta
e data i miejsce zakupu

¢ model sterownika/ podajnika/ wentylatora (patrz. DTR podzespotdéw zamontowanych w urzadzeniu)

« 0pis uszkodzenia kotta

« doktadny adres i numer telefonu Wtasciciela kotta

« dotaczy¢ kopie/skan faktury zakupu kotta

20.Powyzsze warunki gwarancji obowiagzuja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami obowigzki
gwaranta przejmuje dystrybutorw danym kraju.

Niezbednym warunkiem rozpatrzenia zgtoszenia reklamacyjnego jest okazanie faktury zakupu
kotta.

Producent ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotta w ramach

ﬁ postepu technologicznego i modernizacji wyrobu. Zmiany te moga by¢ nieuwidocznione
w niniejszej dokumentacji DTR, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu beda zachowane.
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17. POLITYKA BEZPIECZENSTWA

KTO JESTADMINISTRATOREM PANSTWA DANYCH?

Administratorem Panstwa danych osobowych jest spotka ZMK SAS sp. z 0.0. 7 siedzibg w Owczarach przy
ul. Przemystowej 3, 28-100 Busko-Zdrdj, wpisana do rejestru przedsiebiorcow pod numerem KRSO000704 634,
posiadajaca numer NIP: 6551975634, REGON: 368874952, zwana ,Administratorem".

JAK MOZECIE SIE PANSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAC?

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi jestesmy dla Panstwa dostepni pod adresem: ul. Przemystowa 3,
28-100 Busko-Zdroj. Mozecie do nas rowniez napisa¢ maila na adres: daneosobowe@sas.busko.pl
lub zadzwoni¢ pod numer: +48 41 378 50 76.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANSTWA DANE?

Panstwa dane podane w procesie zakupowym taki jak: imie (imiona), nazwisko, adres, telefon, e-mail sg
przetwarzane w celu:

1. rozpatrywania zgtoszen reklamacyjnych i realizacji przez Administratora, bedacego réwniez gwarantem,
zobowigzan gwarancyjnych.

2. marketingu bezposredniego ustug i towarow oferowanych przez Administratora.

Panstwa dane, w powyzszych celach sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej: RODO, tj. gdy przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora
lub przez strone trzecia. W tym przypadku takim prawnie uzasadnionym interesem Administratora i zarazem
gwaranta jest mozliwos¢ wywiazania sie przez Administratora ze zobowiazan reklamacyjnych i gwarancyjnych
oraz marketing bezposredni ustug i towaréw Administratora.

Podanie powyzszych Panstwa danych jest dobrowolne. Prosze miec jednak na uwadze, ze bez nich nie jestesmy
w stanie zrealizowac Panstwa zgtoszen reklamacyjnych i gwarancyjnych, a tym samym dokonac¢ stosownych
napraw lub wymian.

Jesli nie chcecie Panstwo, aby Wasze dane byty wykorzystywane w powyzszych celach, w tym
do celéw marketingu bezposredniego naszych ustug, mozecie Panstwo wnie$¢ bezptatny
sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktowac sie z nami na jeden
—— ze sposobow: na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdréj lub za posrednictwem maila:
daneosobowe@sas.busko.pl

JAK DEUGO BEDZIEMY PRZETWARZAC PANSTWA DANE?

Panstwa dane beda przetwarzane co do zasady przez czas niezbedny do $wiadczenia Panstwu ustug
reklamacyjnych i zobowigzann gwarancyjnych, lub do czasu zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawa prawna przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora. Czas przetwarzania danych moze by¢ przedtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbedne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie
w przypadku iw zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa. Po uptywie okresu przetwarzania dane sg
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
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PANSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W kazdej chwili macie Parstwo prawo do:
1.Zadania od nas:

a) dostepu do swoich danych osobowych,
b)ich sprostowania,

) usuniecia, lub

d) ograniczenia przetwarzania,

2.whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych.

Jesli macie Panstwo zatozone na naszej stronie konto to swoje dane mozecie, w kazdej chwili zaktualizowac
logujac sie do swojego konta i wprowadzajac w nim odpowiednie zmiany. Jesli nie to z powyzszych praw mozecie
Panstwo skorzystac piszac do nas na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdrdj lub za posrednictwem
poczty elektronicznejna adres:

daneosobowe@sas.busko.pl.

Macie tez Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzymy, ze dzieki stosowanym przez
nas standardom przetwarzania danych nie bedzie takiej koniecznosci.

KATEGORIE ODBIORCOW DANYCH

W toku swiadczenia Panstwu ustug, w celu ich realizacji, Panstwa dane moga by¢ udostepniane podmiotom
takim jak firmy za posrednictwem ktorych realizowana bedzie ustuga instalacyjna, reklamacyjna, gwarancyjna,
prawna, marketingowa, w tym podmiotom umozliwiajagcym wysytke newsletter'éw.
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NAPRAWY SERWISOWE

NR ZLECENIA SERWISOWEGO DATA PODPIS SERWISANTA
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KARTA GWARANCYJNA

Zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na okres 60 miesiecy
na niskotemperaturowy kociot grzewczy typu SAS BIO EFEKT,
_IJ\,\ eksploatowany zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa.

Nr seryjny kotta / rok produkcji * ...
Moc cieplna [KW *
Uzytkownik (nazwisko iimie) .

Adres (ulica, miasto, kod POCZEOWY) .o,

Tel./fax

E-mail

data sprzedazy”* data montazu™*

data uruchomienia **

Oswiadczam, Ze (podpis uzytkownika: NAazwisko 1 1MI€): ... ... ...

- kociot dostarczono kompletny;

- rozruch przeprowadzono przez instalatora, kociot podczas rozruchu nie wykazywat zadnych wad;

- wraz z kottem dostarczono Dokumentacje Techniczno-Rozruchowsa (instrukcje obstugi kotta);

- zaznajomiono mnie ze sposobem funkcjonowania, obstuga i konserwacja kotta oraz uktadéw zabezpieczajacych;

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa obowiazuje od dnia 24.11.2020 r.

Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa przedstawiong w DTR kotta. Wtasnoreczny
podpis uzytkownika, sprzedawcym, instalatora jest potwierdzeniem wyrazenia zgodny na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb sprawnego procesu serwisowego kotta.

* wypetnia sprzedawca kotta
“* wypetnia instalator kotta

SAS BIO EFEKT | 24112020 . 75



® ZMK SAS Spoétka z o.o.
) A) Owczary, ul. Przemystowa 3
28-100 Busko-Zdraj

Tworzyy | +48413784619
& sprzedaz:  +48413782455

CZYS T E sprzedaz@sas.busko.pl

+48 41378 1500

\F -
J U T R o AN\ SErwis: serwis@sas.busko.pl

www.sas.busko.pl
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