Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 14

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 290I

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 76 % 35 17 342 162
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 14,1 kw przy Nn 82,6 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [4,0/N.A] kW odpowiednio Ne [81,7/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,058

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,035/
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,003

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
http://www.sas.busko.pl/

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 17

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 3501

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 78 % 32 15 358 189
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 17,2 kw przy Nn 83,1 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [5,0/N.A] kW odpowiednio Ne [81,4/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,065

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,033/
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,003

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
http://www.sas.busko.pl/

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 23

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 480l

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 80 % 35 16 226 194
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 23,9 kw przy Nn 84,7 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [6,7/N.A kW odpowiednio Ne [83,7/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,066

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,034 /
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,004

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
http://www.sas.busko.pl/

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 29

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 590I

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 79 % 31 14 202 190
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 29,3 kw przy Nn 84,3 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [8,5/N.Al] kW odpowiednio Ne [82,8/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,066

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,034 /
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,004

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
http://www.sas.busko.pl/

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 36

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 730l

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 79 % 34 14 234 189
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 36,2 kw przy Nn 83,7 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [10,6 / N.A.] kW odpowiednio Ne [82,5/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,067

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,035/
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,004

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
http://www.sas.busko.pl/

Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 42

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 850l

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 79 % 28 11 198 191
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 42,4 kw przy Nn 83,7 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [12,4 /N.A] kW odpowiednio Ne [82,5/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,068

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,036 /
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,005

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl



mailto:biuro@sas.busko.pl
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Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO EFEKT 46

Sposdb podawania paliwa

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 930I

Kociot kondensacyjny

nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: nie

Kociot wielofunkcyjny: nie

Inne

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen

Paliwo Paliwo | 4 owiednie " [pm 0GC [ co ] NOx
zalecane X [x %]:
paliwa: [x] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15 —35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 79 % 21 8 121 195
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30 -70 %) nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i nie nie
paliwa kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos$¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy Pn 46,4 kw przy Nn 83,7 %
cieplnej zZnamionowej
mocy cieplnej
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] | P [11,9/N.A] kW odpowiednio Ne [82,5/N.A] | %
znamionowej mocy cieplnej przy [30 %/ 50
%]

znamionowej
mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy
znamionowej
mocy cieplnej

€lmax

0,068

kw

przy znamionowej mocy
cieplnej

Nel,n

%

odpowiednio
przy [30 %/
50 %]
znamionowej
mocy cieplnej

€lmin

[0,036 /
N.A]

kw

urzadzen wtérnych do

redukcji emisji, w

stosownych przypadkach

[-/NA]

kw

w trybie
czuwania

Pss

0,005

kw

Dane kontaktowe

ZMK SAS Spotka z o.0.
ul. Przemystowa 3 Owczary, 28-100 Busko-Zdrdj
tel. +48 41 378 46 19 fax. +48 41370 83 10 e-mail: biuro@sas.busko.pl www.sas.busko.pl
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