lll:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
' wg PN-EN 303-5:2012 nr 76/2018

Zleceniodawca: P.P.U.H. ,KON-BUD”
Motkowice, ul. Nadnidzianska 6
28-313 Imielno
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: »Setlans Eko 5” o mocy 17 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc |  Moc
nominalna | minimalna |

Sprawnos¢ kotta % = 88,2

92,2 93,3
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ 9,4 380,4 < 500
OGC mg/m’ 1,7 3,0 <20
Pyt mg/m’ 28,1 - <40

*w przeliczeniu na 10 % O,

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wygill}%\glgadan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr !

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z m?(maganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA

certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.
Dyrektor CBT w IChPW Data wystawienia Dyrektor IChPW
09.05.2018r.
dr inz. Stawomir Stelmach drinz. AleksanI er Sobolewski

Zaswiadczenie M sig na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,,Koth} grzewcze -- Cze$¢ 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automa czn;m zasgpem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 510 z wylacz. pkt. 5.8.5 |,Wyznaczenie zuzycia
gomocniczej energii elektrycznej”) normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr /02/C:2017.
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Swiadectwo nr 66/2018

g

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: P.P.U.H. ,KON-BUD"
Motkowice, ul. Nadnidzianska 6
28-313 Imielno
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: »Setlans Eko 5” o mocy 17 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
: Wartos¢ e
Parametr Kryteria
parametru e
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
. . P 87 275
ogrzewania pomieszczen, %
- *Emisja OGC, mg/m?, e <20
ﬁ%m%
=2 & J |*Emisja CO, mg/m®, 325 < 500
O o < l'}l)
Ceow
j% g g, g *Emisja NO,, mg/m?, 250 < 350
E [17] O
H *Emisja pytu, mg/m?3, 12 <40

Kociot c.0. typu ,Setlans Eko 5” 0 mocy 17 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ciénieniu wynoszgcym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 81/2018.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wYmaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor CBT w IChPW

Dyrekton IChPW
Data wystawienia ’

09.05.2018r.

dr inz\ Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski




