INSTRUKCJA MONTAZU I EKSPLOATACII
KOTELOW GRZEWCZYCH C.O.
TYPOSZEREGU SETLANS SELVAN

Przed zainstalowaniem 1 rozpoczg¢ciem eksploatacji nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
niniejsza dokumentacja.

Wydanie3-lipiec2020r.



Kotty serii Setlans Selvan spetniaja wymagania normy:

PN-EN 303-5:2012

Badania zostaty wykonane w Akredytowanych Laboratoriach.

Kotty uzyskaty certyfikat ,,Urzadzenia przyjaznemu $rodowisku” i spetniajg wymagania:
% 5 -najwyzszej klasy w zakresie emisji i sprawnosci cieplnej urzadzenia,
% Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dla kotléw na paliwo state.

% Rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015t.
uzupehiajacego dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2010/30/UE w odniesieniu do
etykiet efektywnosci energetycznej dla kottow na paliwo state 1 zostaty oznaczone etykieta

efektywnosci energetyczne;.

URZADZENIE
PRZYJAZNE
SRODOWISKU

Kotly typu serii Setlans Selvan spelniaja wymagania dyrektyw unijnych:

% Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Deklaracja analizy ryzyka wg PN - EN 1SO 12100: 2012

Producent PPUH KON-BUD deklaruje, ze dokonat analizy zagrozen i oceny ryzyka wg wymagan
normy PN-EN ISO 12100:2012 i zastosowal odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne, zalecenia i
uwagi celem wyeliminowania lub zapobiezenia stanom niebezpiecznym.

Wiecej o zabezpieczeniach zastosowanych w urzadzeniu opisano w rozdziale Zabezpieczenia.
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Msetlans

POLSKIE KOTLY

1. WSTEP

Instrukcja montazu i eksploatacji kottow Setlans Selvan przeznaczona jest dla Uzytkownikow i
Instalatoréw niniejszego urzadzenia.

& Dokladne zapoznanie si¢ z tg instrukcjg jest niezbedne dla zapewnienia wlasciwego i
bezpiecznego uzytkowania.

Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczace obchodzenia si¢ z kottem i jego prawidtows
eksploatacja.

Nieprzestrzeganie przez osobe wykonujaca montaz kotla oraz przez uzytkownika
& zalecen i wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji moze stanowic zagrozenie
zdrowia i zycia os6b przebywajacych w obiekcie, w ktorym pracuje kociol oraz moze
skutkowac¢ utratg gwarancji.

2. INFORMACJE OGOLNE
Przed przystapieniem do instalowania kotla oraz jego eksploatacji nalezy:

1. doktadnie zapoznac¢ si¢ niniejsza instrukcja;
2. sprawdzi¢ kompletnos$¢ osprzetu stanowigcego wyposazenie kotla;
3. sprawdzi¢ czy kociot w czasie transportu nie zostat uszkodzony.

Standardowo wraz z kotlem dostarczane s3:
instrukcja montazu i1 obstugi,

3. ZASTOSOWANIE

Kotly typu Setlans Selvan przeznaczone sa do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania
grawitacyjnych lub pompowych, w ktorych temperatura wody na wylocie z kotla nie
przekracza 90°C. Znajduje on zastosowanie gtéwnie w domach jednorodzinnych, punktach
ustugowych i1 handlowych, warsztatach, matych gospodarstwach wiejskich itp. Kociot moze
by¢ montowany wylacznie w ukltadzie otwartym ( naczynie przelewowe) wg PN-91/B-
02413.



Kotly typu Setlans Selvan moga pracowac¢ wylacznie w ukladzie otwartym.

Odpady pochodzace ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad komunalny. Zapewniajac

prawidtowg utylizacje pomagasz chroni¢ srodowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegdélowych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego

produktu nalezy skontaktowa¢ si¢ z dostawca ustug utylizacji odpadéw w swojej
miejscowosci lub sklepem, w ktérym kociot zostat zakupiony.

AN

4. PALIWO

Stosowanie nieodpowiedniego paliwa przekraczajacego zalecane wartosci powoduje znaczne
obnizenie mocy oraz sprawnosci kotla. Paliwo zlej jakoS$ci lub zbyt duzej wilgotnosci powoduje
kilkukrotne obnizenie Zywotnosci elementow kotla. W przypadku braku wkladu kominowego,
niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie
kondensatu z przewodu kominowego do wnetrza budynku. Stosujac paliwo inne niz wskazane
ponizej nalezy liczy¢ si¢ utrata gwarancji kotla.

Parametry paliwa w stanie roboczym:

Jedynym paliwem dopuszczonym do spalania w kottach Setlans Selvan jest paliwo w
postaci polan drewna zgodne z normg PN-EN 303-5:2012, Tablica 7, Paliwo typu A o
wilgotnosci 12 - 20%, zawartosci popiotu <1 %, wartosci opatowej >17MJ/kg.

5. BUDOWA KOTtA

Typoszereg kottéw Setlans Selvan obejmuje 2 jednostki kottowe o mocy cieplnej 11 kW 1 15 kW.
Podstawowe dane techniczne typoszeregu kottow zestawiono w Tabeli 1. Budowe 1
wyposazenie kottow pokazano schematycznie na rysunku 1.

Korpus wodny kotlta wykonany jest jako konstrukcja gigto-spawana z blach
stalowych 1 obudowany jest panelami izolacji cieplochronnej z welny mineralnej
ostonigtej lakierowang blachg stalowa.

Blachy wewng¢trzne korpusu wodnego, majace kontakt z gorgcymi spalinami wykonane sg z blach
walcowanych ze stali kottowej gatunku P265GH. Ich grubo$¢ wynosi 6mm. Zewngtrzna powtoka,
nie majaca kontaktu ze spalinami wykonana jest z blach walcowanych ze stali S235JR o grubosci
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4mm. Blachy spawane sa metoda MAG w ostonie gazéw obojetnych dla uzyskania catkowitej
szczelno$ci potaczen, a ich powierzchnie wzmacniane sg kotwami spinajacymi.

Dno komory zaladowczej kotta stanowi ruszt zeliwny. Pomigdzy rusztowinami usytuowane sg
stalowe ptaskie rusztowiny ruchome — przegarniacz rusztu, ktore za pomocg dzwigni

znajdujacej si¢ na zewnatrz kotta wprawiane sg w ruch. Przegarniacz stuzy do usuwania popiotu i
zuzla, zwigksza dopltyw powietrza w dolng strefe paleniska.

Odpopielanie nalezy przeprowadza¢é tylko przy zamknietych drzwiczkach paleniskowych.

Od strony drzwiczek paleniskowo-popielnikowych, powyzej rusztu ruchomego zastosowany jest
ruszt pionowy uniemozliwiajgcy wysypanie goracego zaru przy otwarciu drzwiczek popielnika.

Po przeciwnej stronie powyzej rusztu znajduje si¢ wlot do kanatu odprowadzajacego spaliny z
paleniska do wymiennika ciepta. Przeptyw spalin wymuszany jest naturalnym ciggiem
kominowym. Dostep do wymiennika umozliwiajgcy czyszczenie jego powierzchni uzyskujemy
przez otwarcie goérnych drzwiczek wyczystnych. Paliwo do kotta podawane jest przez drzwiczki
zatadunkowe znajdujace si¢ w srodkowej czesci kotla.

W dolnej czgsci kotta znajduja si¢ pionowo osadzone drzwi umozliwiajace dostep do popielnika
oraz powierzchni rusztu. Drzwiczki wyczystne, zatadunkowe i paleniskowo-popielnikowe
posiadajg uszczelnienie wykonane z ognioodpornego szczeliwa. Szczelne zamykanie drzwi jest
mozliwe przez dociskanie raczki po wczes$niejszym zamknigeiu drzwi.

W drzwiczkach zatadunkowych znajduje si¢ klapka regulujaca doptyw powietrza do komory
spalania.

W tylnej $cianie kotta znajduje si¢ rozeta, dzigki ktorej dostarczane jest powietrze wtorne do dyszy,
w ktorej nastepuje proces dopalania gazow.

Kroéciec zasilajacy instalacje, krociec zaworu bezpieczenstwa, krociec pod miarkownik ciagu,
kréciec pod termometr, dodatkowy krdciec umiejscowione sg na gornej Scianie kotta, a krdciec
powrotu na dole $ciany tylnej. Na $cianie tylnej umieszczony jest rowniez krociec spustowy.

6. DOBOR KOTEA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ

Kociot Setlans Selvan przeznaczony jest do eksploatacji z buforem ciepta, gdyz optymalne warunki
dziatania kotta wystepuja podczas jego pracy z mocg nominalng. Podstawa doboru kotta do instalacji
centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczen sporzadzony zgodnie z normag
PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Zapotrzebowanie na
energi¢ do ogrzewania i chlodzenia, wewngtrzne temperatury oraz jawne i utajone obcigzenia cieplne —
Czg$¢ 1: Procedury obliczania.

Mozna tez sporzadzi¢ bilans cieplny metoda szacunkowa, ktéra jest metoda pozwalajaca
jedynie na bardzo przyblizony dobor mocy kotta. Nalezy zawrdci¢é uwage na fakt, ze
zastosowanie zbyt matej mocy kotta bedzie wigzato si¢ z brakiem komfortu cieplnego w
okresie najnizszych temperatur na zewnatrz budynku. W przypadku metody szacunkowe;j
(przyblizonej) nalezy uwzgledni¢ jak najwieksza liczbe potencjalnych czynnikow



wptywajacych na straty i zyski ciepta w obiekcie tak, by dobrana moc kotla odpowiadata
rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energi¢ cieplng.

Zaleca si¢, aby moc nominalna kotla byta rowna obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepta
dla ogrzewanego budynku. Wowczas nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych
(temp. zewngtrzna ok.—ZOOC) mozna zapewni¢ komfort cieplny w ogrzewanych
pomieszczeniach.

Kociot nalezy dobra¢ w zaleznosci od zapotrzebowania cieplnego budynku przy
zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobor mocy kotta zalezy od wielu czynnikéw, w tym
m.in. od wspotczynnika przenika ciepta ,,U” §cian budynku, szczelno$ci okien 1 drzwi,
rodzaju zastosowanych szyb, jak rowniez od strefy klimatycznej, w ktorej znajduje sig¢
budynek, a takze od intensywnosci wentylacji pomieszczen. Dobranie kotla o zbyt duzej
mocy bedzie powodowato wigksze zuzycie paliwa 1 wigksze koszty eksploatacji, natomiast
kociol o zbyt matej mocy nie spelni oczekiwan i nie zapewni komfortu cieplnego.
Szacunkowy dobor mocy grzewczej kotta mozna oprze¢ na wzorze:

Q=Fogrzx q

gdzie:q- jednostkowe zapotrzebowanieciepta [kW/mZ], Q- moc grzewcza kotta [kW], Fogrz- powierzchnia
ogrzewana [m2]

Moc nominalna kotta powinna by¢ réwna, co najmniej obliczeniowemu zapotrzebowaniu
ciepta dla ogrzewanego budynku.

7. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
TABELA 1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE KOTLOW SETLANS S E LVA N .

WYSZCZEGOLNIENIE SETLANS | SETLANS
L SELVAN | SELVAN
P am. 11 15
1 | Nominalna moc cieplna kotta kw 11 15
2 | Kociot kondensacyjny NIE NIE
3 | Kociot kogeneracyjny na paliwo state NIE NIE
4 | Kociotl wielofunkcyjny NIE NIE
5 | Sposéb podawania paliwa Zatadunek reczny
6 | Sprawnos$¢ cieplna przy mocy nominalnej % 80,6 89,6
7 | Wytworzone ciepto uzytkowe przy kwW 11,7 15,7
znamionowej mocy cieplnej
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 - 5
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej kag/h 3,26 4,34
10 | Wymagany ciag kominowy spalin Pa 15-20 17-20
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11 | Srednia temperatura spalin przy mocy °C 130-140 135-145
nominalnej
12 | Strumien masy spalin przy mocy nominalne;j als 7,4 9,7
13 | Srednica wylotu spalin mm 159 159
14 | Maksymalna temperatura wody w kotle °C 90
15 | Zalecana temperatura wody kotla na °C 65+85
zasilaniu
16 | Dopuszczalna minimalna temperatura wody | °C 60
powrotu
17 | Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze bar 15
18 | Maksymalne dopuszczalne cisnienie proby bar 2,15
wodnej
19 | Opor przepltywu dla At mbar 4 4
20 | Przylacza zasilania i powrotu cal 11/2 11/2
21 | Pojemno$¢ wodna I 57 75
22 | Masa kotta (bez wody i paliwa) kg 278 350
23 Paliwo rodzaj - Paliwo zalecane: tylko jeden rodzaj:
POLANA DREWNA, zgodnie normg PN-
EN 303-5:2012, Tablica 7, Paliwo typu
A o wilgotnosci 12 - 20%, zawartoSci
popiotu <1 %, wartosci opatowej
>17Mjlkg
Inne odpowiednie paliwa : NIE.
24 | Opor przeptywu wody przez kociot At=10°C Pa 130 130
25 | Wymagana eksploatacja z zasobnikiem TAK TAK
cieplej wody uzytkowe;j
26 | Pojemnos¢ zasobnika akumulacyjnego I 375 550
( bufora) z godnie z rozporzadzeniem
Komisji UE 2015/1189 ( Ekoprojekt)
27 | Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna % 78 78
ogrzewania pomieszczen
28 | Emisja czastek statych (pyt) mg/m3 11 25
29 | Emisja organicznych czastek gazowych mg/m3 25 20
0OGC
30 | Emisja tlenku wegla CO mg/m3 696 394
31 | Emisja tlenkow azotu mg/m3 176 174

Dane kontaktowe Producenta

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ,,Kon-Bud”
Matgorzata Cwicka
Motkowice, Ul. Nadnidzianska 6
28-313 Imielno




8. WYPOSAZENIE KOTLA

Wraz z instrukcjg montazu i eksploatacji zawierajagcg Karte gwarancyjng do kotta dotgczane s3:
* Dysza ceramiczna

* Kratka zeliwna
* Ruszt zeliwny
* Narzedzia do obstugi: topatka do popiotu, skrobak, pogrzebacz, szczotka druciana.

[y
[

14 12

16 15/

Rys. 1 Budowa kotta Setlans Selvan
Obudowa kotta

Drzwiczki wyczystne

Drzwiczki zaladunkowe/zasypowe
Drzwiczki paleniskowo-popielnikowe
Klapka powietrza pierwotnego
Przepustnica powietrza wtornego
Czopuch kotta

Przepustnica spalin

© N WD

Dzwignia krotkiego obiegu

10. Dzwignia przegarniacza rusztu

11. Termometr tarczowy

12. Krociec zasilania 6/4”

13. Krociec powrotu 6/4”

14. Krocee dodatkowego zabezpieczenia (dodatkowe wyposazenie uzupeiajace)

15. Kréciec montazowy ( czujnik zabezpieczenia termicznego) 3/4716. Krociec miarkownika ciagu %”
17. Kréciec zaworu spustowego.

18. Wyczystka boczna (obustronna)

19. wizjer wyczystki bocznej.
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Rys. 2 Wymiary kotta Setlans Selvan.

Oznaczenie |j.m. A B C D E F G H

kotta

Selvan 11 mm 1070 510 990 159 865 150 205 270

Selvan 15 mm 1210 535 1020 159 952 153 175 239
9. INSTALACJA KOTLA

W czasie instalacji kotta SETLANS SELVAN nalezy przestrzega¢ wszelkich niezb¢dnych norm
krajowych i europejskich, jak i lokalnych przepisow. W szczegolnosci dotyczy to:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” z jego pozniejszymi
Zmianami

Normy PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania;

Normy PN-EN 12828:2013-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania;

10



*  PN-B 10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

*  PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dotagczonym dodatkowym wyposazeniem,
ktére nalezy podlaczy¢ w czasie montazu kotta do instalacji. Przed rozpoczeciem
instalowania kotta nalezy sprawdzi¢ czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony.

Dane z tabliczki znamionowej kotla musza zgadza¢ sie z danymi w dokumentacji kotla.

Instalacje kotla nalezy wykona¢é zgodnie z instrukcja montazu, a instalacje, do ktorych kociol

bedzie podlaczany powinny by¢ sprawne i wykonane zgodnie z
odpowiednimi projektami.

Zaleca si¢ by montaz kotla powierzy¢ wykwalifikowanemu instalatorowi.

10. TRANSPORT KOTLA

Kociol nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 peknigciem spoin. Przy przewozeniu kotla nalezy go
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i przechytami na platformie pojazdu.

Kociol musi by¢ zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych.
Nie wolno pietrowa¢ kotldéw podczas transportu i magazynowania. Zatadunek 1 roztadunek
powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostroznoscia przy uzyciu podnos$nikéw
mechanicznych. Przemieszczanie powinno si¢ odbywac ostroznie i powoli, aby wykluczy¢
przewrocenie kotta. Zabrania si¢ uderzania kotla, przewracania lub poddawania
gwattownym wstrzasom. Rozpakowanie kotta moze by¢ dokonane dopiero na miejscu
przeznaczenia bezposrednio przed montazem do instalacji.

11. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA KOTLA

Zgodnie z normg PN-B-02411:1987 Kottownie wbudowane na paliwo stale-wymagania
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki, z pdzniejszymi zmianami — kociot na paliwo stale powinien by¢
zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kottowni (np. piwnica, pomieszczenie na
poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczen).

1. Kociol powinien sta¢ na ognioodpornym podtozu, ktoérego rozmiary muszg byc
wigksze od podstawy kotta przynajmniej o 500 mm

2.  Minimalna przestrzen oddzielajaca kociot od $cian kotlowni niezbedna do bezpiecznej
obstugi kottéw typu SETLANS SELVAN: -z boku kotta — 600 mm,
przed kottem — 1000 mm, a za kotlem — 400 mm
3. Kociot powinien by¢ tak usytuowany, aby byt zapewniony swobodny dostep do kotta
jest to niezbedne dla wlasciwej obstugi i czyszczenia kotta. Nosnos¢ podtoza powinna
by¢ odpowiednia do masy kotta wraz z woda. Najblizsze otoczenie kotla tj. Sciany i
strop pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Strona 11



4. Ustawiony na fundamencie kociol nalezy doktadnie wypoziomowac a nastepnie
wykona¢ podiaczenia do instalacji centralnego ogrzewania i kanalu dymowego oraz
wykona¢ montaz osprzetu kotta.

5. Uzupehianie stanu wody w kotle 1 instalacji c.o. winno by¢ wykonywane poza
obrgbem kotla (nie blizej niz 1,0 m) na przewodzie wody powrotne;.

6. Instalacja 1 pierwszy rozruch kotta powinna by¢ dokonana przez wykwalifikowang
ekip¢ montazowgy.

7. Instalacja c.o. podtaczona do kotta musi by¢ wyposazona w zawodr spustowy, ktory
musi znajdowac si¢ w najnizszym punkcie instalacji i mozliwie jak najblizej kotla.

12. WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Pomieszczenie powinno spelnia¢ wymagania w zakresie wentylacji i by¢ zgodne z przepisami i
normami. Wedlug polskich wymagan jest to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. nr
56/2009 poz. 461 oraz PN-B/04211:1987.

Pomieszczenie, w ktérym ustawiono kociot powinno posiada¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej
(bez zaluzji):

® nawiewny - otwor w oknie lub $cianie o przekroju nie mniejszym niz 200 cm2

® Wwywiewny — otwor usytuowany w miar¢ mozliwos$ci przy kominie pod stropem
pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niz 200 cm?2.

& W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano kociol zabrania sie
stosowania wyciggowej wentylacji mechanicznej.

13. PODLACZENIE KOTEA DO KOMINA

Podstawowe wymagania dotyczace kominow:

Komin musi by¢ przede wszystkim bezpieczny i1 dlatego konieczne jest spelnienie pewnych
zasadniczych wymagan z ustawy Prawo Budowlane, ktore obejmuja:

* bezpieczenstwo konstrukeji

* Dbezpieczenstwo pozarowe

* bezpieczenstwo uzytkowania

* odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochron¢ Srodowiska 0O
oszczednos¢ energii

Aby spetnié te wymagania komin musi by¢ wybudowany:
* przez osobe posiadajacag wymagane uprawnienia budowlane,

* z materialéw posiadajagcych wymagane dopuszczenia do budowy kominow,
Komin musi spetnia¢ wymagania pod wzglgdem ciggu kominowego. Przed oddaniem go do
eksploatacji, musi by¢ poddany kontroli 1 odbiorowi przez uprawnionego mistrza
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kominiarskiego. Komin musi spelnia¢ wymagania eksploatacji przy niskich temperaturach
spalin, zaleca si¢ skorzystanie z porady specjalistycznej firmy w tym zagadnieniu.

Przewody kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
B02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania. oraz PN-
B 10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

Nalezy pamicta¢ o regularnym czyszczeniu komina, co okoto 3 miesigce, powierzajac ta
czynnos$¢ uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu.

Czopuch kotla nalezy podigczy¢ do komina za pomocg tgcznika spalin wykonanego z blachy
stalowej, ktory nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i uszczelnié. L.acznik
powinien wznosi¢ si¢ lekko ku goérze (minimum 1%). Miejsca potaczen doktadnie
uszczelni€. Jezeli ze wzgledow budowlanych czopuch kotta bedzie miat dlugos¢
przekraczajaca 400 mm, zaleca si¢ izolowanie czopucha izolacjg cieplng. Komin powinien
zapewni¢ odpowiedni cigg dla prawidlowej pracy kotla (zaleca si¢ montowanie regulatora
ciggu kominowego). Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego dla
typoszeregu kottéw SETLANS SELVAN nalezy przyjac¢ jako 160x160 mm lub $rednicy 160
mm. Komin, do ktérego podtaczony jest kociot musi by¢ szczelny oraz wolny od innych
podiaczen. Zaleca si¢ izolowanie komina izolacjg cieplna.

Potaczenie z kominem musi by¢ szczelne oraz posiada¢ szczelnie zamykane otwory wyczystek
umozliwiajace czyszczenie czopucha i polaczenia.

Polaczenie czopucha z systemem odprowadzania spalin musi by¢ szczelne!!!

Przed oddaniem kotta do eksploatacji musi by¢ przeprowadzona kontrola szczelnosci 1
pomiar ciggu kominowego oraz odbidr calej instalacji przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

A

Z uwagi na niska temperature spalin, jaka osiagajq kotly SETLANS SELVAN (ponizej
130 °C) producent zaleca zastosowanie ceramicznych wkladéw kominowych a
bezwzglednie w przypadku kominéw murowanych.
Kociol musi by¢ podlaczony wylacznie do samodzielnego kanalu kominowego
zapewniajacego uzyskanie wymaganego ciagu.
Stan techniczny komina, do ktérego ma by¢ podlaczony kociol musi by¢ poddany
kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Komin, tacznik oraz kanaly spalinowe nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Bezwzglednie
nalezy dbac¢ o to, by byly drozne.
Przynajmniej trzy razy w roku zleca¢ sprawdzenie stanu technicznego oraz droznosci
komina uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu!!!

Zaleca si¢ sporzadzenie projektu budowlanego kottowni i instalacji grzewczej z wykonanymi

obliczeniami aerodynamicznymi instalacji wyciagowej spalin.
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14. PODLACZENIE KOTLA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zaleznos$ci od obiektu mogg r6znic si¢ od siebie,
dlatego miejsce 1 sposob podiaczenia kotta powinny by¢ zgodne z wytycznymi w
projekcie c.o.

Wedle obowigzujacego prawodawstwa tj.:

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z jego pozniejszymi

Zmianami.

e PN-EN 12828:2013-05 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.

Kociol nalezy wypoziomowa¢ za pomoca $rub regulacyjnych. Do kotta powinien by¢
zapewniony dogodny dostep z wszystkich stron aby otaczajace przedmioty lub $ciany
budynku nie utrudniaty zasypu paliwa, usuwania osadéw, czyszczenia i konserwacji.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia

2015r.w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwo state Kociol z

recznym zaladunkiem paliwa nalezy eksploatowa¢ z zasobnikiem cieplej wody (

zbiornikiem buforowym).

Bufor ciepta magazynuje energi¢ cieplng wytwarzang w kotle, ktéra z bufora moze by¢

pobierana w takich ilosciach, jakie sg potrzebne do uzyskania oczekiwanej temperatury w

ogrzewanych pomieszczeniach.

Jezeli zbiornik jest zaladowany w peini, nalezy wylaczy¢ kociot i ogrzewaé budynek

wykorzystujac ciepto zgromadzone w zbiorniku buforowym. Po roztadowaniu ciepta z

bufora nalezy ponownie uruchomi¢ kociot.

Istnieje wiele mozliwosci potaczenia kotta z buforem ciepta. Zastosowane rozwigzanie
powinno by¢ dobrane przez specjalistg 1 uwzglednia¢ specyfike instalacji, w ktorej bedzie
pracowat kociot z buforem.

Pojemnos¢ bufora powinna by¢ obliczona przez specjaliste z uwzglednieniem
temperatury minimalnej i maksymalnej zladu, przy ktorej instalacja grzewcza bedzie
funkcjonowa¢ zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika. Po obliczeniu wlasciwej
pojemnos$ci bufora dobierajac konkretne urzadzenie nalezy wzig¢ pod uwage takie
okoliczno$ci jak: wielko$¢ pomieszczenia w ktorym bedzie zainstalowany bufor i
mozliwosci wniesienia bufora o sprecyzowanych wymiarach do pomieszczenia, a takze
mase samego bufora wraz z wypelniajaca go ciecza.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015r.w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwo state
wielkos$¢ bufora dla kottow z recznym zatadunkiem paliwa obliczamy wedtug wzoru:
Pojemnosé zasobnika ( bufora) =45 x Pr x (1 —2,7/Pr ) lub 300 1, w zaleznoSci od
tego, ktora z tych wielkosci jest wieksza, przy czym Pr podaje sie w kW.
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15. INSTALACJA W UKLADZIE OTWARTYM

Kociol nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wg normy PN-91/B-02413
Ogrzewnictwo Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

Otwarte naczynie wzbiorcze musi by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Mimo, ze w
ukladzie otwartym, zmiany ci$nienia sg kompensowane naczyniem wzbiorczym, zaleca
si¢ zamontowanie zaworu bezpieczenstwa.

& Kociol nie moze by¢ podlaczony bezposrednio do instalacji grzewczej wykonanej z
tworzyw sztucznych.
Nalezy pami¢ta¢ o wilasciwym uszczelnieniu polaczen gwintowanych przy pomocy
materialbw do tego przeznaczonych, a takze o za$lepieniu wszystkich
niewykorzystywanych kro¢cow.

W celu zabezpieczenia kotla przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o
temperaturze ponizej 60°C zaleca si¢ stosowanie ukladu grzewczego z podmieszaniem i
regulacje parametrow czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzeglo bez ingerencji w
parametry pracy kotta. Uktady takie facza w sobie dwie funkcje:

* mieszaja ciepla wode z zasilania z chtodniejszag woda powrotng z obiegu grzewczego,

* umozliwiaja ptynng regulacj¢ temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb
systemu grzewczego, chronig kociot przed niskotemperaturowa korozja i zwigkszaja
efektywnos¢ ogrzewania wody uzytkowej w zbiorniku c.w.u. (jesli taki zamontowano w
instalacji 1 podtaczono do obiegu kotta). Pozwala to na podwyzszenie sprawnosci uktadu i
zywotnosci kotla.

Zaprezentowane ponizej schematy zabezpieczen instalacji grzewczej sa

jedynie przykladami! Z uwagi na zagrozenie zycia i zdrowia, liczne wypadki

powstale na skutek blednie wykonanej instalacji grzewczej bezwzglednie

koniecznym jest sporzadzenie projektu przez osobe posiadajaca stosowne
& uprawnienia!

Producent kotlow typu SETLANS SELVAN nie ponosi odpowiedzialnosci
za uszkodzenia kotla oraz powstale ewentualne straty wynikajace z instalacji
C.0.

wykonanej niezgodnie obowigzujacym prawem, normami oraz ze sztuka
budowlana!!
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Przyktadowe schematy podlaczen kotta do instalacji grzewcze;j.

1. Kociot Setlans Selvan 5. Pompa c.w.u.
2. Pompa bufora 6. Czujnik temp.c.w.u.

3. Zawor temperaturowy 50°C 7. Bufor
4. Naczynko wzbiorcze 8. Czujnik bufora gora

Zbiornik c.w.u. podtaczony do bufora.

9. Czujnik bufora dot
10. Zawor mieszajacy z
sitownikiem

11. Pompa zaworu

12. Czujnik temp.zaworu
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1. Kociot Setlans Selvan 7. Bufor

2. Pompa bufora 8. Czujnik bufora gora

3. Zawor temperaturowy 50°C 9. Czujnik bufora dot

4. Naczynko wzbiorcze 10. Zawor mieszajacy z sitownikiem
5. Pompa c.w.u. 11. Pompa zaworu

6. Czujnik temp.c.w.u. 12. Czujnik temp.zaworu

Zbiornik c.w.u. podtaczony bezposrednio do kotla.

16. NAPELNIANIE KOTLA WODA

Do napehiania kotla zaleca si¢ uzycie wody miekkiej, o twardosci 5-10°n (1,78+3,58
mval/dm?®), bez zanieczyszczen mechanicznych. Zaleca si¢ do ewentualnego zmigkczenia
wody, uzycie $rodkéw chemicznych zgodnie z zaleceniami producentéw $srodkéw. Woda
oraz stykajace si¢ z woda materialty muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
C04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqce jakosci
wody.

Zasilanie woda moze by¢ dokonane za pomocg weza elastycznego przylaczonego do
instalacji powrotnej kotla, ktory po napetnieniu instalacji do momentu uzyskania przelewu z
rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego 1 zamknigciu nalezy odtaczy¢ od kotla.

Jako$¢ wody w znacznym stopniu wplywa na trwalos¢ instalacji c.o. w tym kotla.

Jesli z jakiegokolwiek powodu wystapil brak wody w ukladzie kociol — instalacja nie wolno
uzupelniaé zladu zimna woda. Mozliwie szybko ostudzi¢ kociol do temperatury 30°C (w
razie potrzeby usuwajgc palacy sie opal) i dopiero po ostudzeniu kotla uzupekhic¢ wode i
od poczatku rozpoczaé rozpalanie. Doplyw zimnej wody na $ciany kotla w momencie,
gdy sa one gorace grozi zniszczeniem kotla. W krancowych przypadkach moze pociagnaé za
sobg straty w obiektach budowlanych i obrazenia u ludzi.
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17. URUCHOMIENIE KOTLA

Firma KON-BUD zaleca skorzystanie z ustug autoryzowanego serwisu celem
bezpiecznego uruchomienia kotla.

Przed przystapieniem do rozpalenia ognia w zimnym kotle nalezy:

1. sprawdzi¢ czy instalacja c.o. jest prawidtowo napelniona wodg - az do przelania rurg
sygnalizacyjng z naczynia wzbiorczego oraz czy woda w instalacji nie zamarzta,

2. sprawdzi¢ czy oczyszczono pozostato$ci niespalonego paliwa i popiotu pozostatego po
wczesniejszym uzytkowaniu kotla oraz czy zostat usuniety popiot z popielnika, 3 .
sprawdzi¢ szczelnos$¢ systemu grzewczego w tym: szczelno$¢ wyczystek, szczelnos¢
drzwiczek, poprawno$¢ podtaczenia do komina, warunki wentylacji kotlowni. 4 .
sprawdzi¢ drozno$¢ kanalow spalinowych kotta i komina!!!

UWAGA!! Nalezy rowniez pamietaé, aby przed pierwszym uruchomieniem wygrza¢ komin.

W czasie rozpalania zimnego kotla moze wystapi¢ zjawisko skraplania sie pary na
sciankach kotla. W takim przypadku nie nalezy kotla wygasza¢ lecz dalej eksploatowac co
spowoduje zanik zjawiska. W przypadku nowego kotla w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i temperatury wody w kotle powyzsze zjawisko moze trwa¢ nawet kilka

& dni.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarzni¢cia wody w instalacji, przed
rozpaleniem kotla, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur bezpieczenstwa prowadzacych do
naczynia wzbiorczego. W tym celu nalezy dolewaé¢ wode do kotla az do momentu
uzyskania przelewu rurg sygnalizacyjng z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku
droznosci rur bezpieczenstwa zabrania si¢ rozpalania kotla.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:
sprawdzenie poprawnos$ci zabudowy i dziatania urzadzenia,
kontrole poprawnosci dzialania elementéw zabezpieczajacych
urzadzenie,

wypetnienie ksigzki gwarancyjne;.

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje usuwania wad i usterek w instalacji.

18. EKSPLOATACJA KOTLA

Rozpalanie w kotle

Przed uruchomieniem kotta nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Sprawdzi¢ czy jest odpowiednia ilos¢ wody w ukladzie c.o. oraz czy nie doszto do
ewentualnego rozszczelnienia instalacji.

2. Sprawdzi¢ drozno$¢ kanatéw spalinowych i komina.
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3. Oczysci¢ z resztek popiotu ruszt, komore paleniskowa wraz z dysza ceramiczng a takze wlot
powietrza wtornego, ktory znajduje si¢ na tylnej $cianie kotla.

'
&Zbyt duze nagromadzenie popiolu w popielniku moze doprowadzi¢ do awarii
mechanizmu rusztu ruchomego.

4. Otwieramy przepustnice ciggu bezposredniego (odchylamy maksymalnie w kierunku komina
pozycja ‘O’) oraz przepustnice na czopuchu w pozycji otwartej.

5. Otwieramy drzwi rozpalania a drzwiczki zasypowe oraz gorna klapka powinny by¢
catkowicie zamknigte.

6. Zamykamy wlot powietrza wtornego, ktory znajduje si¢ na tylnej $cianie kotta.

7. Rozpalanie odbywa si¢ na ruszcie przy otworze dyszy ceramicznej drobnymi kawatkami
drewna i duza iloscig papieru w celu wygrzania przewodu kominowego.

8. Przy uzyciu kawatkdéw drewna tworzymy warstwe zaru na calej powierzchni rusztu, a
nastepnie uzupetliamy paliwem (przy poczatkowym doktadaniu paliwa przed otwarciem
drzwiczek zasypowych nalezy zamkna¢ dolng klapke rozpalania).

9. Podczas rozpalania moze wystagpi¢ dymienie do kottowni i pocenie si¢ wewngtrznej czesci
wymiennika. Powyzsze objawy powinny ustapi¢ po rozgrzaniu si¢ kotla.

10. Po rozpaleniu nalezy zamknaé przepustnice ciagu bezposredniego (pozycja ‘Z’) oraz
uchyli¢ wlot powietrza wtornego. .

11. Zatadunek paliwa moze by¢ wykonany jezeli bufor nie zostat jeszcze natadowany i mamy
zapewniony odbiodr ciepta a warstwa zaru osiggneta odpowiednig wysoko$¢ .

Dla prawidtowego dziatania kotta niezbedne jest zapewnienie odpowiedniego ciggu, ktory jest
podany w tabeli 1.

Praca kotla

(Kociot moze pracowac¢ z miarkownikiem ciggu. Po zamontowaniu miarkownika ciggu ustawic
pokretlo na 60°C, wlozyc¢ dzwignie w miejsce zaslepki, przesung¢ w bok by tancuszek znalazl sie
w osi z zaczepem na klapie powietrza w drzwiczkach zatadunkowych kotla i zablokowac (
wkretem blokujgcym). Ramie z tancuszkiem ma by¢ skierowane lekko w dot (2-5°C).

Regulacja polega na zmianie diugosci tancuszka:

- ustawic pokretto na 60°C
- rozpali¢ w kotle

- kiedy temperatura wody osiggnie 60°C i ustabilizuje si¢ nalezy zamocowac tancuszek na
klapce kotta znajdujqcej sie na drzwiczkach zaladunkowych w taki sposob aby przy napietym
tancuszku drzwiczki pozostaty uchylone na ok Imm ( nadmiar lancuszka mozna odcigc))

W przypadku wigkszego zapotrzebowania na cieplo mozemy uzupeti¢ paliwo w trakcie pracy
kotta. Optymalny moment to kiedy warstwa paliwa zaczyna odkrywac¢ gorna krawedz dyszy
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ceramicznej. Przed dodaniem paliwa nalezy przegarna¢ ruszt za pomocg dzwigni w celu
odpopielenia zloza a nastepnie delikatnie uchyli¢ drzwiczki zatadunkowe, odczekac kilkanascie
sekund, po czym otworzy¢ je maksymalnie 1 zatadowac paliwo. Otwierajac drzwiczki nigdy nie
nalezy sta¢ z przodu kotta lecz z boku.

Przed kazdorazowym uzupelnianiem paliwa nalezy sprawdzi¢ poziom popiotlu, ewentualnie
usuna¢ jego nadmiar ( uzywajac sprzetu ochrony osobistej).

W trakcie eksploatacji nalezy pamigta¢ aby wszystkie drzwiczki oraz wyczystki byty szczelnie
zamkniete.

Przed ponownym uruchomieniem kotta nalezy dokladnie oczys$ci¢ ruszt i otwor wlotowy w
dyszy ceramicznej.

&Jeieli wyjatkowo w trybie awaryjnym przed wygaszeniem kotta zachodzi potrzeba
otwarcia drzwiczek kotta, nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$¢, poniewaz przy zbyt
gwalttownym ich otwarciu moze nastgpi¢ poparzenie goracymi gazami spalinowymi. Otwierajac
drzwiczki nalezy zawsze stana¢ z boku kotla, uchyli¢ nieco drzwiczki, odczeka¢ chwile az do
momentu gdy gazy spalinowe zostang odprowadzone z komory paleniskowej do komina, a
nastgpnie powoli otworzy¢ je catkowicie. Rowniez wowczas nalezy zachowad ostrozno$¢
znajdujac si¢ w bezposredniej okolicy otwartych drzwiczek.

19. OBSLUGA OKRESOWA KOTLA - KONSERWACJA KOTLA.

Kazda letnig przerweg w pracy kotla nalezy wykorzysta¢ na zabezpieczenie urzadzenia przed
nadmiernym zuzyciem oraz przygotowac je do pracy w nastepnym Sezonie grzewczym. Aby
osiggna¢ ten cel nalezy:

e Starannie oczysci¢ ruszt, palenisko, popielnik, kanaly konwekcyjne, dysze, czopuch
kotta, wlot powietrza wtornego.

e Oczys$ci¢ wewngetrzne powierzchnie kotla, uzupelni¢ ewentualne ubytki powlok
antykorozyjnych , a w razie potrzeby wykona¢ je na nowo, wewngtrzne powierzchnie
komory paleniskowej i kanatéw konwekcyjnych zakonserwowac cienka powtoka oleju z
grafitem.

e W celu uzyskania oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywaé w czystosci komore
paleniskowa oraz kanaty konwekcyjne kotta. W komorze paleniskowej nalezy
oczyszcza¢ Sciany, poktad rusztowy przez drzwiczki zasypowe oraz paleniskowo-
popielnikowe. Kanaty konwekcyjne 1 czopuch nalezy czys$ci¢ przez drzwiczki
wyczystne i zatadunkowe a zanieczyszczenia usuna¢ przez popielnik.

e (Czyszczenie kanaldow powinno si¢ odbywaé przy uzyciu szczotek drucianych na
przedluzaczach oraz rdznego rodzaju skrobakow i szpachli stalowych. Czynnosci
powyzsze nalezy wykonywa¢ w czasie postoju kotta. Dokladne oczyszczenie kotta
nalezy wykona¢ przynajmniej raz w tygodniu lub czgscie;j.

Czynnos$ci podane powyzej nalezy réwniez wykonaé¢ bezwzglednie po zakonczeniu
S€zonu grzewczego.
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20. PRZECHOWYWANIE PALIWA

Z racji, iz kotly typu Setlans Selvan opalane sg drewnem, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
wilgotnos$¢ paliwa. Najwlasciwszym sposobem przechowywania paliwa jest umieszczenie go pod
zadaszeniem lub w wydzielonym pomieszczeniu.

21. ZABURZENIA W PRACY KOTLA - ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

Przypominamy, iz w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Klient pokrywa
koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

& Podstawowa przyczyna probleméw wystepujacych w czasie eksploatacji
palnika jest zla jako$¢ paliwa. Nalezy kupowa¢ drewno dobrej jakosci z pewnych
zrodel. Zaleca si¢ przed zakupem zmierzenie wilgotnos$ci drewna.

Zanim Panstwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznaé si¢ z
ponizszymi najczesciej wystepujacymi zakloceniami pracy kotla, ktore sa efektem
nieprawidlowego zainstalowania kotta lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

OBJAWY

PRZYC
ZYNA

SPOSOB USUNIECIA

Z kotla wydostaje si¢ woda
(wyciek), podczas pierwszych
rozruchow

Tak zwane pocenie si¢ kotta
(kondensacja)

Rozpali¢ w kotle uzyskujac temperature
powyzej 80°C i utrzymacé ja przez min.
6-8 godzin, w razie potrzeby czynnosé
powtorzyé. Ograniczy¢ odbidr ciepta.

Dym wydostaje si¢ z
drzwiczek zasypowych lub
popielnikowopaleniskowych
lub wyczystnych.

Niedrozny komin lub kanaly
konwekcyjne w kotle

Sprawdzi¢ droznos¢ komina, kanatow
konwekcyjnych oraz jego parametry.

Niewtasciwe potaczenie kotla z
kominem

Sprawdzi¢ potaczenie kotta z kominem.

Resztki paliwa dostaty si¢ pod
zawias lub sznur uszczelniajacy

Sprawdzi¢ sznurek /szczeliwo
uszczelniajace drzwiczki.

temperatury i ci$nienia w
kotle

ciepta

Zbyt staby cigg kominowy Sprawdzi¢ komin, wezwa¢ kominiarza
Nie mozna uzyskaé¢ wysokiej Zta regulacja kotta Zmieni¢ parametry pracy kotta
temperatury
na kotle Nieprawidlowo wykonana Sprawdzi¢ instalacje
instalacja c.o.
Blednie dobrana moc kotta Przeliczy¢ doktadnie zapotrzebowanie
(wielko$¢) ciepla, zgodnie z projektem i dobra¢
wiasciwg wielkos¢ kotta- wymienic
kociot.
Zbyt mata warto$¢ opatowa paliwa Zta jako$¢ paliwa
Zanieczyszczenie powierzchni Oczysci¢ kanaty konwekcyjne kotla.
konwekcyjnych kotta
Nagty wzrost Zamknigte zawory. Brak odbioru Otworzy¢ zawory

Zamarznigte naczynie, awaria pompy
obiegowej

Sprawdzi¢ droznos¢ rur bezpieczenstwa.
Zaizolowac¢ naczynie wzbiorcze

W razie wystapienia zaklocen w pracy kotla (nadmierny wzrost temperatury wody,
intensywne wydobywanie si¢ dymu do pomieszczenia kottowni itp.) nalezy wygarna¢

czasie intensywnie wietrzy¢ kottlownie, a obstugujacy kociol musi by¢ ubezpieczany

i zar z paleniska do stalowego pojemnika, ktory nalezy wynie$¢ na zewngtrz. W tym
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przez druggq osobe pozostajacq na zewnatrz pomieszczenia kotlowni. Dopiero po
wystudzeniu kotla i instalacji c.o. nalezy rozpoczaé rozpoznanie przyczyn awarii.

22. WYLACZENIE KOTLA Z PRACY

Po zakonczonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wytaczenia z pracy
kotta, nalezy doprowadzi¢ do wypalenia si¢ zasypanej do paleniska porcji paliwa, a po wygasnigciu
kotta 1 jego ostudzeniu nalezy usuna¢ z paleniska i popielnika pozostatosci po spalonym paliwie.
Nastepnie przeprowadzi¢ ogledziny kotla (wewnatrz jak i na zewnatrz) oraz wyposazenia
dodatkowego a nastgpnie przeprowadzi¢ czynno$ci zwigzane z konserwacja.

Zabrania si¢ gasi¢ zar woda!

Jezeli przerwa w uzytkowaniu kotla jest dluzsza niz tydzien nalezy usuna¢ popiol,
wyczysci¢ kociol oraz zapewnié jego prawidlowa wentylacje ( otworzy¢ drzwiczki).
Niedopelnienie tych warunkéw moze spowodowac¢ korozje!

&Bez wyraznej potrzeby (jak np.: koniecznos¢ likwidacji powstalych przeciekow) nie
nalezy oproznia¢ instalacji z wody. Woda powinna sie znajdowaé¢ w ukladzie przez
caly rok gdyz skutecznie zabezpiecza (od wewnatrz) kociol i instalacje przed korozja.
Wyjatkiem od tej zasady jest przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozow.

23. CZYSZCZENIE KOTLA

& Nalezy bezwzglednie dbaé¢ o droznos$¢ kanalow spalinowych kotla,
czopucha, lacznika oraz komina!!!

Nalezy bezwzglednie dba¢ o dobry stan techniczny komina, powierzajac
ocene jego stanu i droznosci wykwalifikowanemu mistrzowi kominiarskiemu!!!

Kociot jest tak skonstruowany, aby nie wymagat kosztownej konserwacji. Kociot nalezy
przynajmniej raz w tygodniu czysci¢ dla utrzymania nalezytej sprawnosci cieplnej kotla. Po
wygaszeniu 1 ostygnieciu kotta nalezy wyczysci¢ szczotka druciang komore spalania oraz kanaty
spalinowe.

Nalezy systematycznie usuwac sadze 1 osady smoliste ze Scian komory spalania, kanatow
przewodu konwekcyjnego, przewodow dymowych i czopucha. Drzwiczki wyczystne umozliwiajg
dostep do kanaléw konwekcyjnych, przewodow dymowych oraz czopucha. Komore spalania
mozna wyczysci¢ poprzez drzwiczki zatadunkowe oraz drzwiczki paleniskowo-popielnikowe.
Wyczyszczenie wngtrza czopucha jest mozliwe poprzez drzwiczki zatadunkowe. W zakres
czyszczenia kotta wchodzi réwniez okresowe, zaleznie od potrzeb, usuwanie popiotu z popielnika
oraz czyszczenie dna kotla z resztek rozsypanego popiotu.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z czyszczeniem wewnetrznych komor kotla 1 czopucha powinny by¢
wykonywane z zachowaniem nalezytej ostroznosci, po wygaszeniu i ostudzeniu kotta.

Czyszczenie rusztu jest mozliwe poprzez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy doktadnie wyczysci¢ caty kociot, przewody spalinowe
oraz komin. Polaczenia ruchome oraz zawiasy posmarowaé gestym smarem.
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Kottownig¢ nalezy utrzymywac czysta i suchg. Uszczelnienia, ktore si¢ zuzyja w czasie eksploatacji
kotta nalezy wymieni¢, zeby kociot pozostat szczelny. Sg to sznury znajdujace si¢ w drzwiczkach
wyczystnych, zatadunkowych, paleniskowo-popielnikowych.

PRZEGLAD CODZIENNY

W ramach przegladu codziennego nalezy sprawdzi¢, czy prawidtowo funkcjonuje miarkownik
ciggu jezeli jest podiaczony do kotta, czy ustawione na nim dane procesu sg realizowane, czysto$¢
popielnika. Jezeli w trakcie przegladu zostanie zauwazona usterka lub uszkodzenie jakiegokolwiek
zespolu, w trybie pilnym nalezy dokona¢ naprawy lub wymiany uszkodzonej cze$ci. W razie
potrzeby zleci¢ naprawe wykwalifikowanym osobom.

24. AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTLA

W przypadku stanow awaryjnych, takich jak przekroczenie temp. 100 °C, wzrost ci$nienia,
stwierdzenie naglego duzego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o., pgknigcia rur, grzejnikdéw,
armatury towarzyszacej ( zawory, zasuwy, pompy) oraz innych zagrozen dla dalszej eksploatacji
kotla nalezy:

1. zamkna¢ doptyw powietrza do procesu spalania poprzez zamknigcie przepustnicy powietrza

( klapki w drzwiczkach zaladunkowych)

2. otworzy¢ maksymalnie przepustnicg czopucha

3. otworzy¢ maksymalnie drzwiczki wyczystne w celu zmniejszenia temperatury spalin.

Jezeli opisane wyzej czynnosci nie spowoduja spadku temperatury nalezy zachowujac szczegolna
ostrozno$¢ oraz uzywajac srodkdw ochrony osobistej wygarnaé palacy sie opat do metalowego (
niepalnego) pojemnika.

25. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTLOW

1. Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kottow jest wykonanie
instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 (uktad otwarty).

2. Kociot moze obstugiwac tylko osoba dorosta.

3. Zabrania si¢ uzywania kotta do innych celéow niz opisane w DTR oraz eksploatacji
przy niskim poziomie wody w instalacji ponizej poziomu wyprowadzenia rury
sygnalizacyjnej w naczyniu wzbiorczym, sprawdzi¢ poziom wody w naczyniu
wzbiorczym 1 czy woda nie jest zamarznigta.

4.  Przed rozpaleniem ognia w kotle:

* sprawdzi¢ czy instalacja jest prawidlowo napeiniona woda,
skontrolowa¢ szczelno$¢ i1 drozno$¢ przewodu kominowego, wyczystek,
kanaléw spalinowych itp., w razie potrzeby wymieni¢ sznur uszczelniajacy
w drzwiczkach, wyczystkach itp.
upewni¢ si¢ czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami doptywowymi i
odptywowymi jest sprawne technicznie, drozne 1 wlasciwie ocieplone.

5.  Podczas obstugi kotlta uzywa¢ odpowiednich narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
(wlasciwe ubranie, okulary ochronne, rgkawice, obuwie).

6. W czasie otwierania drzwiczek kotla nie nalezy sta¢ na wprost kotla lecz z boku.

7. Jesli wystepuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozow nalezy bezwzglednie spuscic¢
wod¢ z instalacji aby nie dopusci¢ do jej zamarznigcia, co moze prowadzi¢ do
zniszczenia instalacji.

Strona 23



26.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Zapewni¢ prawidlowg cyrkulacje powietrza w kottowni poprzez wentylacj¢ nawiewno
— wywiewna.

Nie stosowac¢ w kotlowni wentylacji wyciggowej mechanicznej.

Usuna¢ z pobliza kotta i kottowni materialy tatwopalne oraz zrace.

Nigdy nie zalewa¢ woda ognia w komorze spalania celem wygaszenia. Ogieh mozna
wygasi¢ przez wygarnigcie zaru z komory paleniskowe;.

Jako czynnik grzewczy stosowa¢ wylacznie wodg (najlepiej uzdatniong).

Czysci¢ kociot tylko w czasie przerwy w pracy kotta.

Zakazuje si¢ eksploatacji kotla przy otwartych drzwiczkach oraz wyczystkach.
Utrzymywa¢ porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowaé si¢ zadne
przedmioty niezwigzane z obstuga.

Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia i konserwacji uzywaé oswietlenia o
napigciu nie wigkszym niz 24V.

Dbac¢ o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji CO, a w szczego6lnosci
o szczelno$¢ drzwiczek paleniskowo-popielnikowych, zatadunkowych, wyczystnych i
wyczystek.

Wszelkie usterki kotta niezwlocznie usuwaé. Po przeprowadzonych naprawach
elektrycznych sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania gniazd i urzadzen elektrycznych
zamontowanych na kotle.

W okresie zimowym nie stosowaé przerw w ogrzewaniu, ktore moglyby spowodowaé
zamarzni¢cie wody w instalacji lub jej czgdci, co jest szczegOlnie grozne, gdyz
rozpalanie w kotle przy niedroznej instalacji CO, moze prowadzi¢ do bardzo
powaznych zniszczen.

Sprawdzi¢ zawarto$¢ paliwa i usunaé¢ niepozadane przedmioty takie jak: kamienie,
sznurki.

Napelnianie instalacji 1 jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone
ostroznie. Napelnianie instalacji w tym okresie musi by¢ dokonywane woda goraca,
tak aby nie doprowadzi¢ do zamarzni¢cia wody w instalacji w czasie napetniania.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji CO, a w
szczegblnosci ukladzie bezpieczefistwa kotta, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ uktadu. W
przypadku braku droznosci, rozpalanie kotta jest zabronione.

Zakazuje si¢ dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerobek i napraw instalacji
elektrycznej.

Obstuge instalacji elektrycznej moze wykona¢ uprawniony elektryk.

Zabrania si¢ zalewania komory spalania woda.
W pomieszczeniu kotlowni zastosowac czujnik czadu 1 dymu.

WARUNKI B EZPIECZENSTWA P.POZ
0 Kociot wykonany jest z materiatow niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami.

0 Bezwzglednie zabrania si¢ eksploatacji kotta z otwartymi drzwiczkami 1 wyczystkami.

O W bezposredniej bliskosci kotta nie nalezy magazynowac paliwa i materialow palnych —
zachowaé bezpieczne odleglosci min. 1.5m. W razie konieczno$ci nalezy wykonac
wygrodzenia lub ostony z materiatow niepalnych.

0 Kottownia musi by¢ wyposazona w gasnic¢ oraz tatwy dostep do ujecia wody.
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0 Co 2-3 miesigce zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu
usuni¢cia sadzy i wyeliminowania zagrozenia zapalenia.

27. OCHRONA SRODOWISKA

Kociot zostal wykonany z materiatow neutralnych dla srodowiska. Po wyeksploatowaniu
i zuzyciu kotla nalezy dokona¢ demontazu i kasacji. Demontaz poszczegdlnych
elementow kotta z uwagi na prostote jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu.
Zuzyte czgsci metalowe nalezy ztomowaé. Pozostale czesci sktadowaé zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie, a nast¢pnie przekaza¢ do punktow zajmujacych si¢
utylizacja.

28. UWAGI KONCOWE

Instalacj¢ kotta moze wykona¢ tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami do montazu kotta. Podlaczenie kotla do instalacji CO oraz kominowej,
elektrycznej musi by¢ zgodne z DTR oraz obowigzujacymi normami.

W interesie uzytkownika a przede wszystkim bezpieczenstwa nalezy dopilnowanie by
montazu dokonano zgodnie z prawem budowlanym, a takze by firma montujaca udzielita
gwarancji na prawidlowos¢ i dobrg jako$¢ wykonanych prac, co powinno by¢
potwierdzone pieczgcia 1 podpisem na ostatniej stronie instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowa pracg¢ kotla
spowodowang  wadliwymi i1 niezgodnymi z wymaganiami instalacjami- CO,
wentylacyjng, spalinowa, elektryczng oraz niewlasciwy dobor kotla i stan techniczny
komina.

Naprawy gwarancyjne 1 pogwarancyjne oraz przegladow okresowych moze dokonaé tylko
serwis producenta lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa.

29. RYZYKO SZCZATKOWE

Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczatkowego kociot traktuje si¢ jako urzadzenie,
ktore do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i1 wykonano wedtug
obecnego stanu techniki zgodnie z uznang praktyka inzynierska.

Ryzyko szczatkowe nie jest zwigzane z konstrukcja lub wadliwym wykonaniem

kotta lecz wynika z blednego lub niewtasciwego zachowania si¢ obstugujacego kociot 1
istnieje w przypadku niedostosowania si¢ do wyszczegdlnionych zalecen i warunkow
bezpiecznej eksploatacji kottow.

Przyczyny powstawania ryzyka szczatkowego 1 sposoby jego eliminacji.

Ryzyko szczatkowe istnieje w przypadku niedostosowania si¢ do wyszczegolnionych zalecen 1
wskazdéwek podanych w DTR kotta i1 jego wyposazenia.

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

1. Uzywanie kotta do innych celéw niz opisane w DTR
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uwazne czytanie i doktadne zapoznanie sie przez osoby obstugujqce z DTR kotla i
innych urzqdzen dodatkowego wyposazenia,

prawidtowa i bezpieczna eksploatacja kotta oraz uzyskanie deklarowanych parametrow
Jjest mozliwa tylko przy stosowaniu wszystkich wymagan, zalecen i przestrzeganiu
ostrzen, nakazow i zakazow.

Niespelnienie wymagan dotyczacych otwartego uktadu i systemow zabezpieczenia

zabezpieczenie kotla wylgcznie wg PN-91/B-02413 i jego potwierdzenie przez
instalatora,
Zastosowanie miarkownika ciggu.

Obstuga przez osoby niepelnoletnie jak rowniez niezapoznane z DTR z instrukcjami
obstugi urzadzen wyposazenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP

przestrzegac wszystkich zakazow zwigzanych z obstugq podanych w DTR,
bezwzgledny zakaz obstugi kottow (o mocy powyzej 50kW) przez osoby nieposiadajgce
waznego uprawnienia oraz osoby niepetnoletnie, nieprzeszklone, bedgce pod wplywem
alkoholu lub innych srodkow odurzajgcych.

Pozostawienie kotla w czasie pracy bez nadzoru i obstugi

przeprowadzic¢ kontrole procesu spalania w miare potrzeb, minimum co 2-3 godziny.
Wyposazyé kottownie w czujnik czadu i dymu.

Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerobek

zakaz ingerencji w konstrukcje kotla i urzqdzen wyposazenia oraz uktadu zabezpieczen,
instalacje grzewczq i system zabezpieczen moze wykonac tylko specjalista instalator,
wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skutecznosci
ochrony p. por. wylgcznie przez uprawnionego elektryka.

Brak wymaganej ostroznosci i odwrdcenie uwagi podczas obstugi

zakaz wkladania rgk w niebezpieczne i zabronione gorgce miejsca kotta oraz obstuga
kotta bez srodkow ochronnych (rekawic, okularow, nakrycia gtowy),

zakaz eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworow i
wyczystek.

Niespelnienie wymagan dotyczacych specyfiki komina

wykonywanie instalacji odprowadzenia spalin i komina przystosowanych do
eksploatacji kotta przy niskich temperaturach spalin.
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30. WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela 4 lat gwarancji od daty zakupu na szczelno$¢ potaczen spawalniczych
oraz 24 miesigce na pozostate elementy.

Producent zapewnia bezptatng napraweg usterek powstatych w okresie gwarancyjnym z
winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgloszenia awarii (e-mail,faks,telefon).

Nie podlegaja naprawie lub wymianie elementy zuzywajgce si¢ podczas eksploataciji:
uszczelki drzwiczek i wyczystek.

Gwarancja zostaje przedtuzona o okres od zgtoszenia do naprawy do dnia usunigcia usterki.
Wykonanie przylacza elektrycznego do kotta przez osobe nieposiadajaca stosownych
uprawnien, samowolne dokonywanie przez nabywce lub osoby nieuprawnione
jakichkolwiek napraw kotta, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym
jest niedozwolone 1 skutkuje uniewaznieniem nn. warunkow gwarancyjnych.

Brak rozliczenia finansowego naprawy kotta z winy Klienta powoduje utrat¢ gwarancji.
Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest
warunkiem bezptatnej naprawy.

W wyniku stwierdzenia braku mozliwosci naprawy przez serwis producenta, kociot

zostanie wymieniony bezplatnie na nowy.

W wypadku niestusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa Uzytkownik (aktualny

cennik kosztoéw dojazdu i serwisu jest umieszczony na stronie producenta).

Gwarancja nie obejmuje zabiegoéw konserwacyjnych i czyszczenia kotta.

Gwarancja zostaje cofnieta w wypadku stwierdzenia uszkodzen wskutek:

1. niewlasciwego transportu i magazynowania kotta,

2. niewlasciwego zainstalowania kotta do instalacji grzewczej 1 komina, (m.in. muszg by¢
spelnione wymagania PN-EN 12828:2013-05).

3. korozji elementéw stalowych kotta powstalej w wyniku wykraplania si¢ wody i
produktéw spalania spowodowanego stalym stosowaniem paliwa niespetniajgcego norm
z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej ponizej 60 C,

4. stosowania do zasilania instalacji wody o twardosci innej niz zalecanej w nn. instrukcji
(5100n)

5. niewlasciwej konserwacji,

uszkodzen mechanicznych,

7. przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia roboczego (wybrzuszania, pgknigcia kotta itp.)

S

[0 Producent nie zapewnia urzadzen zastepczych na czas naprawy gwarancyjne;.
Gwarancji nie podlegaja czgsci eksploatacyjne kotta takie jak:
sznur uszczelniajacy,
narzg¢dzia do czyszczenia kotta,
ptyty szamotowe, ceramiczne, wermikulitowe,

Miejscowosé, data pieczed i podpis producenta /
sprzedawcy
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PRODUCENT SPRZEDAWCA
Nr fabryczny kotta:
Moc cieplna kotta (kW):
Rok produkcji: pieczec

Data sprzedazy:

Data sprzedazy:

Nr dokumentu
sprzedazy:

Nr dokumentu
sprzedazy:

pieczeé

INSTALATOR —Wykonawca instalacji (firma
instalujaca i uruchamiajaca kociot)

pieczed

Oswiadczam, ze instalacja zostala wykonana
zgodnie z przepisami nadzoru budowlanego oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
uruchomiona z pozytywnym rezultatem.

Data i podpis Instalatora

Miejsce instalacji kotta ( adres):

Uzytkownik zapoznany zostat z przepisami
bezpieczenstwa oraz z zasadami obstugi,
konserwacji 1 instalacji kotla.

Data i podpis Uzytkownika

UWAGA: Wypelniaé moze wylqcznie upowazniony pracownik serwisu.
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32. Karta serwisowa urzadzenia
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- USLUGOWO-HANDLOWE

,,KON-BUD” Matgorzata Cwigka

Motkowice, ul. Nadnidzianska 6, 28-313 Imielno,
tel./fax.: 41 38 512 55 tel.: 41 38 511 87 www.setlans.pl

Nizej podpisany, reprezentujgcy producenta /wytworce: Przedsigbiorstwo Produkcyjne Ustugowo-Handlowe
., KON-BUD” Malgorzata Cwieka deklaruje z pelng odpowiedzialnoscig, ze

KOTLY GRZEWCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RECZNYM ZALADUNKIEM PALIWA DO
SPALANIA BIOMASY SERII SETLANS SELVAN:
SETLANS SELVAN-15;
SETLANS SELVAN-11;
o0 mocach 11 i 15kwW

zostaty wykonane zgodnie z :
wymaganiami normy: PN-EN-303-5:2012
wymaganiami dyrektywy 97/23/WE Urzadzenia ci$§nieniowe — Rozporzadzenie M.G. z dn. 21.12.2005r.
(Dz.U. 05.263.2200).
dokumentacjg techniczng Nr SETLANS SELVAN — 00.00.00.00
Swiadectwo badania projektu WE: wydane przez Jednostke Notyfikowang UDT-CERT Nr 1433
Oceng zgodnosci z dyrektywa 97/23/WE przeprowadzono wg modutu B1.
Urzadzenie zostato poddane probie cisnieniowej wg pkt. 7.4 zatacznika nr 1 dyrektywy 97/23/WE

Tabliczki fabryczne zostaly oznakowane c € znakiem
Dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym oznakowanie zostato naniesione: 19.
Urzadzenia ci$nieniowe nadajg si¢ do pracy na parametrach podanych w:
Instrukcji montazu i eksploatacji kottow grzewczych typoszeregu SETLANS SELVAN
Zastosowane normy zharmonizowane:

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie — szczegdty podstawowych ztgczy spawanych w stali — Czesé 1:
Elementy cisnieniowe
PN-EN 1SO 96921:2008 Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczqce przygotowania zlgczy — Czesé

1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metodq TIG i spawanie wigzkq stali.

Malgorzata Cwieka

Wiasciciel
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http://www.setlans.pl/

Motkowice, dnia: 02.01.2020 r. PrzedsigbiorstwoProdukcyjno-Ustugowo-Handlowe
»Kon-Bud” Malgorzata Cwicka
Ul. Nadnidzianska 6 Motkowice
28-313 Imielno

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Osoba upowazniona do wystawienia dokumentacji technicznej: Malgorzata Cwieka
Podpisujac si¢ na niniejszym dokumencie deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze kociot wodny c.o. na
paliwa state z rgcznym zatadunkiem paliwa, niskotemperaturowy typu: ,,SETLANS SELVAN” wyprodukowany
przez naszg firme,

Typu: SETLANS SELVAN
Moc kW

Nr fabryczny .............
Rok budowy ...............

do ktoérego odnosi si¢ przedmiotowa deklaracja spetnia wymagania ponizszych dyrektyw UE, aktow
prawnych, przepisow i norm oraz uznanej praktyki inzynierskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa:
Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny
Dyrektywa 2014/68/UE - Urzqdzenia cisnieniowe- art.4 pkt.3
Dyrektywa 2010/30/WE — Etykiety
(dotyczy kottow o mocy do 70 kW)
Dyrektywa 2009/125/WE — Ekoprojekt
Rozporzgdzenie delegowane Komisji UE 2015/1187
Rozporzqgdzenie Komisji (UE) 2015/1189
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i FinansowDz.U. 2017 poz. 1690
w sprawie wymagan dla kottow na paliwo state
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Dz. U. 2016 poz. 1036 (§56.1 ust. 3) w sprawie
wymagan dla urzqdzen cisnieniowych i zespotow urzqdzen cisnieniowych

W oparciu o przyjete do oceny nastgpujace normy i specyfikacje techniczne:
PN-EN 303-5: 2012, PN-91/B-02413, PN-EN I1SO 12100: 2012, WUDT-UC

Kotty posiadaja $wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami 5 klasy granicznych wartosci emisji wg normy
PNEN 303-5:2012 i ecodesingu— swiadectwa nr .........................

Na kociol naniesiono oznakowanie ,,CE”
Wiasciciel firmy
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