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SMART na panelu czgstek PM2.5
Rotenso Sp. 2 0.0, zasirzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia
®
ROTENSG 12

KARTA KATALOGOWA



0 OCZYSZCZACZ POWIETRZA

AERO A6OW

DANE TECHNICZNE

ROTENSG”

Live better

Model Aero A6OW
Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza - CADR m3/h 600
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) m3/h 620/550/480/315/220/210
Zdolno$¢ usuwania PM10 %/h 100
Wydalnosé oczyszczania Zdolno$¢ usuwania czgsteczek PM2,5 %/h 99,9
Zdolno$¢ usuwania bakterii z powietrza %/h 97,6
Zdolnos$¢ usuwania formaldehydu z pow. %/h 96,2
Czujnik jakosci powietrza Perfect Sense aiR - czujnik laserowy
Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m? 10-120
llod¢ stopni proceséw poprawy jakosci powietrza 7 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony il/cm3 10 min
Wydajno$¢ nawilzania mi/h -
Lampa UV -
Filtr elektrostatyczny HD IAIR IAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
Fitracja powietrza Filtr kompozytowy Filtr z aktywnym weglem iAIR
6w Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR
Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Filtr biologiczny Zeolite iAIR
Wyswietlacz LCD informujacy o aktualnym stezeniu czastek PM2.5 LCD PM2.5
Doskonata kolor Zielony
Dobra kolor Niebieski
Sygnalizator jakosci powietrza
Umiarkowana kolor Zotty
Zta kolor Czerwony
Maksymalny W 55
Pobdr mocy
Tryb standby w 1,0
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./$r./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) dB(A) 56/53/46/42/36/34
Poziom mocy akustycznej (Wys./Sr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) dB(A) 68/64/59/56/45/40
Zbiornik wody |
Zasieg pilota bezprzewodowego m -
Poziomy predkosci wentylatora 6 pozioméw predkosci nawiewu (Wys./Sr./Ni./S.Ni/Ci./Sleep)
Wentylator Wielotopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiat ABS
Wymiary netto (SXGXW) mm 390%x390%915
Wymiary brutto (SXGXW) mm 450%450%1005
Waga netto / Waga brutto kg 137163
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Dtugos¢ przewodu m 18
Zasilanie wewnetrzne Izolowany przetgcznik zasilania
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Rotenso Sp. 7 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia
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