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Instrukcja montazu i uzytkowania m

1. Bezpieczenstwo
1.1. Przeznaczenie urzadzenia

Grupy bezpieczenstwa kotta KSG mini sktadajg sie z kompaktowego, monoli-
tycznego mosieznego korpusu, zaworu bezpieczehstwa, manometru oraz
odpowietrznika automatycznego.
KSG mini nadaje sie tylko do uzytku:

* w zamknietych systemach grzewczych zgodnie z EN 12828,

» w instalacjach o mocy nie przekraczajgcej 73,6 kW wg UDT

Membranowy zawér bezpieczenstwa nadaje sie tylko do upuszczania
nastepujgcych mediow z instalacji grzewczej, aby zapobiec nadcisnieniu:

* woda
* mieszaniny wody i glikolu
Manometr nadaje sie tylko do pomiaru cisnienia w instalacji grzewcze;.

Automatyczny odpowietrznik przeznaczony jest tylko do automatycznego
odpowietrzania instalacji grzewcze;.

Kazde inne uzycie nie jest zamierzone.

1.2. Ograniczenie stosowania

Grup bezpieczenstwa KSG mini nie nalezy stosowac¢ w nastepujgcych przy-
padkach:

» gdy zablokowany jest wyptyw z zaworu bezpieczenstwa
* z ptynami lepkimi, zrgcymi lub tatwopalnymi

» z mediami, ktére majg niekorzystny wptyw na prawidtowe funkcjonowanie
grupy bezpieczenstwa kotta KSG

» temperatura oraz cisnienie w instalacji poza zakresem dopuszczonym,
patrz tabela 1, strona 4

1.3. Kontrola jakosci

Konstrukcja grup bezpieczenstwa KSG mini odpowiada obecnemu stanowi
techniki i normom technicznym dotyczacym bezpieczenstwa. Kazda grupa
sprawdzana jest przed wysylkg pod wzgledem poprawnosci dziatania
i bezpieczenstwa.
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W Instrukcja montazu i uzytkowania

P> Nalezy uzywac grupy bezpieczenstwa jedynie w stanie technicznym nie
budzgcym zastrzezen. Nalezy przeczytac¢ i zrozumie¢ instrukcje monta-
2u i uzytkowania, jak réwniez stosowac sie do odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa.

1.4. Uprawnieni do obstugi

Grupy bezpieczenstwa KSG i KSG mini powinny by¢ instalowane, uruchamia-
ne, obstugiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany
i wyszkolony personel.

Przed rozpoczeciem prac montazowo-instalacyjnych nalezy przeczyta¢
i zrozumie¢ instrukcje montazu i uzytkowania. Wykonawca po zakonczeniu
montazu powinien przekazac¢ instrukcje montazu i uzytkowania ostatecznemu
uzytkownikowi.

1.5. Zmiany i modyfikacje
Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby mogg
powodowaé zagrozenie i sg zabronione ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.6. Uzywanie czesci zamiennych i wyposazenia dodatkowego

Uzywanie niewtasciwych czesci zamiennych i dodatkowych akcesoridéw moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

P> Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci i wyposazenie dodatkowe
wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX GmbH.

2. Opis urzadzenia
2.1. Budowa

Zastosowanie zaworu bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika jest wy-
magane do zabezpieczania instalacji grzewczych. Grupa bezpieczenstwa
kotta KSG mini rozwigzuje ten problem z fatwoscig montazu i tanszym kosz-
tem. Te trzy elementy sg zamontowane w jednym mosieznym Kkorpusie.
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Izolacja

Korpus z mosigdzu

Manometr

Odpowietrznik automatyczny

ok 0N -

Zawor bezpieczenhstwa
typ MS

6. Podtgczenie do instalaciji
grzewczej

Rys. 1. Elementy grupy bezpieczenstwa kotta KSG mini

3. Dane techniczne
Tabela 1. Parametry techniczne grup bezpieczenstwa

Wartos¢ / opis
Rysunek Parametr / czes¢é KSG mini KSG mini 3
2,5 bar bar
Wymiary 2 izolacjg 150 x 140 x 75 mm
(szer. x wys. x gteb.)
Cisnienie _otwarqa 2.5 bar 3 bar
zaworu bezpieczenstwa
Temperatura medium max 120 °C
Materiat mosigdz
Przytagcze gtdéwne GW G1”
Przytgcze G1/4",
Zakres pomiarowy 0-4 bar
Zielone pole 1-25bar | 1-3 bar
Srednica 50 mm
Przytgcze G%"
Cisnienie max 12 bar
Cisnienie otwarcia 2,5 bar | 3 bar
Przytgcza Gl'x G%”
Moc instalacji 73,6 wg UDT*

*Zawér bezpieczenstwa MS zastosowany w grupach KSG/KSG mini przeszedt réwniez certyfikacie TUV Rheinland. Zgodnie z tymi

badaniami na zaworach o rozmiarze 2" jest nadrukowana warto§¢ Nmax 50 kW.
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4. Montaz i uruchomienie

OSTRZEZENIE OPARZENIA POWODOWANE PRZEZ GORACA CIECZ

A

Woda w instalacjach znajduje sie pod wysokim cisnieniem
i moze osiggac temperatury nawet powyzej 100 °C.

P Przed zamontowaniem produktu nalezy upewnic sig,
ze woda zostata schtodzona.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia moze spowodowaé
Smierc, ciezkie obrazenia ciata lub szkody materialne.

> Nalezy upewnic sie, ze produkt jest zamontowany bez
mozliwosci odciecia.

P> Nalezy upewni¢ sie, ze nie zamontowano urzadzen od-
cinajgcych, osadnikéw zanieczyszczen lub temu po-
dobnych uktadéw pomiedzy grupg bezpieczenstwa,

a kottem

> Nalezy upewnic sie, ze produkt jest zainstalowany
w taki sposdb, aby na korpus urzgdzenia nie dziataty
dodatkowe naprezenia

> Nalezy upewni¢ sig, ze podczas wykonywania
przy instalacji prac spawalniczych lub lutowniczych
produkt nie jest poddawany dziataniu zbyt wysokiej
temperatury- produkt zamontowaé dopiero po
zakonczeniu tych prac.

P Nalezy upewnic sig, ze cisnienie nominalne produktu
odpowiada planowanym parametrom instalaciji.

» Nalezy upewnic sie, ze medium wykorzystywane w in-
stalacji jest zgodne z zakresem zastosowania produktu.

» Nalezy upewnic sig, ze przed montazem produktu
instalacja zostata doktadnie przeptukana - zanieczysz-
czenia takie jak odpryski spawalnicze, konopie
lub widrki metalowe prowadzg do nieszczelnosci
w zaworze bezpieczenhstwa.
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4.1. Montaz produktu

Zawor stopowy odpowietrznika automatycznego oraz manometr sg zamonto-
wane przy pomocy elastycznej uszczelki.

1. Produkt nalezy zamontowa¢ w taki sposdéb, aby armatura byta ustawiona
pionowo.

2. Produkt nalezy zamontowac¢ w taki sposéb, aby ciecz mogta swobodnie
wyptywac z przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa.

3. Produkt zamontowac w najwyzszym punkcie zrodfa ciepta lub w jego
bezposrednim poblizu na przewodzie zasilajgcym.

- Pomiedzy produktem i zrédtem ciepta wolno zainstalowac¢ przewod
taczacy o maksymalnej dtugosci 1 m i przekroju zgodnym z przekrojem

na wejsciu do grupy bezpieczenstwa.

4. Zamontowac produkt z izolacja.

Montaz przewodu wyrzutowego

OSTRZEZENIE OPARZENIA POWODOWANE PRZEZ GORACA CIECZ

P Nalezy upewni¢ sie, ze przewod wyrzutowy jest
utozony tak, aby wyptywajgca ciecz nie powodowata
ani uszkodzen ciafa, ani szkéd materialnych.

> Przewod wyrzutowy utozy¢ ze spadkiem, przy czym jego przekroj nie
moze by¢ mniejszy od przekroju otworu wyrzutowego.

A

—

0~

Rys 2. Instalacja bez rury wyrzutowej | Rys 3. Instalacja z rurg wyrzutowag
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> Dlugosc przewodu wyrzutowego nie moze przekraczac 2 m, przy czym
mozna zastosowa¢ maksymalnie 2 kolanka. Przy zwigekszeniu $rednicy rury
wyrzutowej o jeden rozmiar, rura wyrzutowa moze by¢ dtuzsza - maksymalnie
4 m z zastosowaniem maksymalnie 3 kolan.

> Nalezy upewni¢ sig, ze przewod wyrzutowy jest dostepny i dobrze
widoczny.

> Koncéwke przewodu wyrzutowego wprowadzic do kratki $ciekowej
lub zbiornika zdolnego pomiescic¢ catg ciecz z instalacji. Jesli rura wyrzu-
towa jest wprowadzona w przewod odptywowy przez lejek, rozmiar prze-
wodu odptywowego lejka musi mie¢ co najmniej dwukrotnie wiekszy prze-
krdj niz wylot zaworu.

4.2. Uruchamianie produktu

1. W poblizu przewodu wyrzutowego lub na zaworze bezpieczenstwa
umiesci¢ w widoczny sposdb tabliczke informacyjng nastepujgcej
tresci:

"Podczas ogrzewania nalezy z przyczyn bezpieczenstwa zapewnié

swobodny wyptyw wody z przewodu wyrzutowego. Nie blokowaé

przewodu!*

2. Sprawdzi¢, czy wszystkie przytgcza sg szczelne.

3. Przed uruchomieniem nalezy przeptukaé instalacje.

4.3. Kontrola dzialania zawory bezpieczenstwa

1. Przygotowa¢ odpowiedni zbiornik do odbioru cieczy z zaworu bezpie-
czenstwa.

2. Zabezpieczy¢ osoby znajdujgce sie w otoczeniu instalacji przed
wydostajacy sie ciecza.

3. Otworzy¢ produkt przez obrécenie pokretia.

- Ciecz wyptywa.

- Po puszczeniu pokretta woda nie moze wyptywa¢ z zaworu bezpieczen-
stwa.

5. Eksploatacja

> Nalezy upewni¢ sig, ze podczas ogrzewania mozliwy jest swobodny
wyptyw cieczy z przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa.

> Nalezy upewnic sie, ze zawor bezpieczenstwa nie jest odciety.

1. Po zadziataniu zaworu bezpieczenstwa skontrolowac instalacje przed jej
ponownym uruchomieniem.

6. Konserwacja
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Termin Czynnosé

Co 6 miesiecy > wykona¢ kontrole dziatania zaworu bezpieczenstwa

(patrz rozdziat "Kontrola dziatania")

> Upewnic¢ sie, ze wewnatrz instalacji nie ma osadéw,
ktére blokujg przeptyw cieczy przez zawér bezpieczen-
stwa lub utrudniajg prawidtowe dziatanie zaworu.

7. Usuwanie usterek

Zintegrowany zawor stopowy pozwala wymieni¢ manometr i automatyczny
odpowietrznik, gdy system znajduje sie pod cisnieniem.

Naprawy moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wyszkolony personel.

1. Jesli konieczna jest interwencja w systemie pod cisnieniem, nalezy podjac
srodki ostroznosci w celu bezpiecznego dziatania na urzgdzeniach cisnienio-
wych.

2. Po naprawieniu systemu sprawdz dziatanie zaworu bezpieczenstwa (patrz
rozdziat "Kontrola dziatania").

Problem Mozliwa przyczyna | Usuniecie usterki

Wskaznik manometru Zbyt niskie Napetnia¢ instalacje ciecza,
ponizej zielonego cisnienie az wskaznik manometru
zakresu w instalacji znajdzie sie ponownie

w zielonym zakresie

Niedtugo po napetnieniu | Nieszczelnosc Skontrolowaé¢ szczelnos¢
instalacji wskaznik instalacji instalacji

manometru znajduje sie
ponownie ponizej
Zielonego zakresu

8. Wylaczenie z eksploatacji, ztomowanie

1. Zdemontowac urzadzenie

2. W trosce o ochrone $rodowiska naturalnego nie wolno
wyrzucaé wytgczonego z eksploatacji urzadzenia ra-
zem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczy-
mi. Urzadzenie nalezy dostarczyé do odpowiedniego
punktu ztomowania.

Grupa bezpieczenstwa KSG mini zbudowana jest z materiatéw, ktére mozna
poddaé recyklingowi.

Grupy bezpieczenstwa kotta KSG mini 8




W Instrukcja montazu i uzytkowania

10. Gwarancja

Producent udziela na urzgdzenie 36 miesiecy gwarancji od daty zakupu
w AFRISO Sp. z 0.0. Gwarancja traci waznos¢ w wyniku dokonania samowol-
nych przerdbek lub instalacji niezgodnej z niniejszg instrukcjg montazu
i uzytkowania.

11. Prawa autorskie

Prawa autorskie instrukcji eksploatacji nalezg do AFRISO Sp. z o.0.
Przedruk, ttumaczenie i powielanie, takze czesciowe jest bez pisemnej zgody
zabronione. Zmiana szczegdtow technicznych, zaréwno pisemnych jak
i w postaci obrazow jest prawnie zabroniona.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informaciji.

12. Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan,
propozycji lub probleméw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl,
tel. 32 330 33 55.

13. Dopuszczenia i certyfikaty

Membranowe zawory bezpieczenstwa MS zgodne sg z dyrektywg cisnieniowg
PED 2014/68/UE. Posiadajg takze oznakowanie TUV oraz Certyfikat Badania
Typu wydany przez Urzad Dozoru Technicznego.
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AFRISO Deklaracja zgodnosci UE Formularz

e £ p EU Declaration of Conformity F 33
instalacie pod kenrraly FU-Konformitdtserkldrung

Nazwa i adres producenta: AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstr. 20,74363 Giglingen
Manufacturer / Hersteller

Produkt: Membranowe zawory bezpieczenstwa
Froduct £ Erzcugnis

Typ: ogrzewanie: M5, woda uiytkowa: MSW, solarny: M5S + MAG
Type / Typenbezeichnung (7 przylaczem do naczynia przeponowego)

Dane techniczne: P=1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4, 5; 6; 7; 8; 10 bar,
Techn. details / T=-20°C do + 120°C{MS), -20°C do + 110°C(MSW),
Berriebsdaten -20°C do +180°C(MSS+MAG),

Wymieniony powyzej produkt, objety deklaracja, jest zgodny z wskazanymi ponizej
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The above-mentioned product, meets the requirements of the following European Directives:
Das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Vorschriften foigender Europdischer Richtiinien Uberein:
- Dyrektywy cisnieniowej 2014/68/UUE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja
2014 r. (Pressure equipment directive / Druckgerdtecichtlinie)
- Modut B i modut D zgodnie z zatgcznikiem 11T
= Badanie typu EU nr 01 202 642TR-B-18 TR11
- Jednostka notyfikowana TUV SUD Ind. S.GmbH, Westendstr. 199,
80686 Monachium, numer identyfikacyjny: 0036

Wystawiona przez: Dr Aldinger, Dyrektor Techniczny
Signed f Unterzeichner

W dniu: 20 wrzesnla 2018 r., Glglingen, Niemcy
Dote / Datum

Osoba odpowiedzialna za tlumaczenie: Krzysztof Mainka, p.o. Dyrektor Techniczny

Translation/ (bersgtzung

Padpis:

Signature f Unterschrift

Niniejsza dellaracia roodnosd 1ostaje wydana na
Wydanle 1 wylaczng odpowledzialnosd AFRISO Sp. & 0.0, str. 1/2
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AFRISO Deklaracja zgodnosci UE

h EU Declaration of Conformity
instalacje pod kontrolg EU-Konformitdtserkldrung

Formularz
F 33

EU - Konformitﬁtserklémng Formblatt
ot iy, cen FB 2703
[ de CE /Declaraz 80 ce confinnisade CE

Namc und Ansdmfl des Herstelers. [ I3
fé / Fabricent / / Nome e enderego do

Erzeugnis Membran-Sicherheitsventile
Froduet / Produit / Froducto / Produto.

Typerbezeichnung: Haizung: MS, Trinkwasser: MSW, Solar. MSS + MAG (Auedehrungegefad)
typo/Typchpo/Topo
P=1.152.2833543505.7.86.10bar

I%QLMM -20°C_+150°C (MSS+MAG)
Tochn Delals / Caractérstques / /Detahes técnicos

Wir ondmn n alleiniger mem dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Verschriften

nnammwnamm the requirements of the followng Evropean Directives
Lo produt aux 008 Diractives Européannes suivantes
Epmmnmwmkmmwdam Mmsmmmucs
© procito indicado cumpre com as 2 o0 Diretvas Europ

Druckgeriterichtlinie (2014/88/EU)
FProssure oquipment directive / Droctive équipements sous pression / Direciva 0qupos & proeion

Unterzeichner: i i
Sred/ Signataire / Frmante ! Assnado por Technical Disector / Dirstor Téenico

Datum/ Date / Feche / Data “ Unterscreifi 7 Wra / Firma / Assinalura

Version: 3/ Index 0 AFRISO-EURC-INDEX OmbH D-74363 Coglingen Seite: 1 von 1

Wydanie 1 wytaczng odpowiedzialnosé AFRISO Sp. z 0.0.

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostaje wydana na

str. 2/2
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Urzad Dozoru Technicznego

UDT-CERT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU
Nr 373/CW/001/05

Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikujgca Wyroby UDT-CERT

poswiadcza, ze
zawory bezpieczenstwa, typy:
(nr katalogowe: 42360, 42375, 42372?32385, 42386, 42390, 42391, 42392)
(nr katalogowe: 42421, 424?2?!@\;423, 42425, 42426, 42427)
(nr katalogowMe:SfZ%O, 42332)
produkcji

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstrasse 20
D-74363 Giiglingen

poddano badaniu typu i stwierdzono zgodno$¢ z wymaganiami

WUDT-UC-WO-A/01:10.2003

Wiascicielem certyfikatu badania typu jest firma
AFRISO Sp. z o.0.
Szalsza, ul. Koscielna 7
42-677 Czekanow

Warunki wydania certyfikatu oraz jego waznosci zawarte sg w zataczniku.

Data wydania: 12.07.2010
Data waznosci: 11.07.2020

Dyrektor Centrum Certyfikacji
i Ocen odnosci

|

Anna Gerymska
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